


Rückblick
Messe Smart 2016 | Wien
Nachdem die diesjährige Messe Smart 2016 im Messecenter 
Wien erfolgreich abgeschlossen ist, möchten wir uns auf diesem 
Wege bei all unseren Messestandbesuchern  für das Interesse 
an unseren Produkten bedanken.

Wir freuen uns schon auf die Messe Smart 2017 in Linz. 

Ihr ASP Team

www.asp-gmbh.at/messetermine



Handhabungstechnik
Greiferserie 5000 mit IO-LINK

Technische Eigenschaften/Vorteile 
der Zimmer IO-Link Produkte:
mit Geräte Port Class B (Typ B)
Protokoll V 1.1 
Kompletter Prozessdatenaustausch in < 2ms
Intelligentes, funktionsorientiertes System
Variable Möglichkeit der Bedienung
Bedienelement am Produkt

Maschinen, die selbstständig miteinander kommunizieren, Prozesse die sich selbst anpassen und optimieren, die total vernetz-
te Produktion - das ist die Vision der Zukunft.  IO-Link nimmt eine immer bedeutendere Rolle auf dem Weg zu dieser Vision im 
Maschinenbau und der Automatisierung ein, und das aus gutem Grund. IO-Link ist einfach und kostengünstig. Der IO-Link Stan-
dard wird auch als der USB des Maschinenbaus bezeichnet. 

Die beiden neuen Greiferserien GEP/GED5000-IO werden mit dem zukunftsträchtigen Kommunikationssystem IO-Link ange-
steuert und mit dem bereits bekannten ACM, dem Advanced Control Modul der Zimmer Group ausgestattet sein. Diese 
Zimmer Eigenentwicklung bietet eine hochflexible, zukunftssichere und markterprobte Steuerungsplattform mit den Vorteilen 
für den Kunden. Eine komplizierte Projektierung und Inbetriebnahme gehört mit dem Advanced Control Modul endgültig der 
Vergangenheit an, der Greifer ist mit einem einzigen Kabel an die Steuerung/Stromversorgung der Maschine anbindbar und 
bietet dem Nutzer vorprogrammierte Fahrprofile, welche mit wenigen Mausklicks auf die individuellen Anforderungen der Grei-
fanwendung anpassbar sind. 

Desweiteren eröffnen die Serien GEP/GED5000 als Industrie 4.0 Komponenten zahlreiche Möglichkeiten, wie eine erweiterte 
Diagnose und vorbeugende Wartung (Predictive Maintenance) um die Zuverlässigkeit der gesamten Automatisierungsan-
wendung zu verbessern.










DatenblattDownload

http://www.asp-gmbh.at/image/asp/libary/downloads/Sommer/Prospekt_IOLink-0915.pdf
http://www.asp-gmbh.at/image/asp/libary/downloads/Sommer/Prospekt_IOLink-0915.pdf
http://www.asp-gmbh.at/image/asp/libary/downloads/Sommer/Prospekt_IOLink-0915.pdf


        







5) Handhabungskomponenten
Parallelgreifer: GPP5003NC
Dreibackengreifer: GPD5003N
Drehverteiler: DVR40I4
Vereinzeler: VEG10-B
Div. Sensorik zum Abfragen 
der Bauteilkontrollen



Demomodell Ausdreheinheit
WEISS GmbH // Direct Drive

www.asp-gmbh.at/produkte/weiss







1) Handling - Pick & Place HP70T (frei programmierbar)
Antrieb: 2x Linearmotoren + Doppelkinematik für Z-Hub
Hub vertikal: 70mm | Hub horizontal: 125mm
max. Beschleunigung: 40 m/sec² | max. Geschwindigkeit: 4 m/sec
Nutzlast: 1 kg (höhere Beladung nach Rücksprache)







2) Dreheinheit - High-Torque ST75-2 (mit Bremse)
Antrieb: Torquemotor
Drehwinkel: endlos, frei programmierbar
Nennmoment: 1,0 Nm | Spitzenmoment: 2,8 Nm
max. Drehzahl: 2000 U/min
Bremsmoment: 10 Nm

YouTube Video







3) Dreheinheit - High-Torque ST75-2 (ohne Bremse)
Antrieb: Torquemotor
Drehwinkel: endlos, frei program.
Nennmoment: 1,0 Nm
Spitzenmoment: 2,8 Nm
max. Drehzahl: 2000 U/min







4) Linearmotorachse HG12 (frei programmierbar)
Antrieb: Linearmotor
Hub: 100 mm, (andere Hübe verfügbar)
max. Beschleunigung: 40 m/sec²
max. Geschwindigkeit: 4 m/sec

Kennen Sie schon die Direct Drive Komponenten von WEISS?
Das Demomodell „Ausdreheinheit“ zeigt eine von vielen möglichen Applikationen mit Direct Drive Komponenten von Weiss.

Klicken Sie auf youtube.com/asp-gmbhat, um eine kurze Videosequenz zu sehen!
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https://www.youtube.com/watch?v=7jPZeeXDsNg
https://www.youtube.com/watch?v=7jPZeeXDsNg
https://www.youtube.com/watch?v=7jPZeeXDsNg


Die ASP Resosort Rundförderantriebe zeichnen sich durch ihre 
kompakte Bauform, aufeinander abgestimmte Baugrößen, 
hohe Förderleistung und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-
verhältnis besonders aus. 

Rundförderantriebe RSR

Alle Vorteile im Überblick:
hohe Fördergeschwindigkeit
extreme Laufruhe des Fördergutes
konstantes Laufverhalten über die ge-
samte Förderstrecke
keine mech. Abstimmungsarbeiten 
bei Verwendung eines Resomaten








Technische Daten

Typ max. Topf-Ø max. Füllgewicht Eigengewicht max. Stromaufnahme
bei 230 V, 50 Hz Schutzart Frequenzsteuergerät 

Resomat

RSR180 250 | 270 | 250 10 kg 17,6 kg 1,2 A IP54
RM7 (6A)-ST 

RM7U-STRSR280 400 | 470 | 450 15 kg 38,2 kg 2,6 A IP54

RSR400 550 | 680 | 650 25 kg 81,5 kg 4,5 A IP54

RSR500 700 | 800 | 800 40 kg 113,0 kg 9,0 A IP54 RM7 (10A)-ST
RM7U (10A)-STRSR600 800 | 950 | 950 40 kg 163,0 kg 9,0 A IP54

Projekt: 
Bundbuchse

Projekt: 
Dichtscheibe

Projekt: 
Schraubkappe

Projekt: 
Stahlbuchse

Projekt: 
Aufnahmestift

Projekt: 
Ölhülse

Aktuelle realisierte Projekte
von Zuführstationen

DatenblattDownload



Winkellichtschranken
Winkellichtschranken arbeiten nach dem Funktionsprinzip der Ein-
weglichtschranken.

Sender und Empfänger sowie die gesamte Elektronik befinden sich 
in einem stabilen Metallgehäuse, wodurch einfachste und schnelle 
Montage garantiert ist. 

Aufwändige Halterungen zum Befestigen von Sender und Empfänger 
sowie das zeitintensive Justieren entfallen. Durch die hohe Schaltfre-
quenz, die kurze Ansprechzeit und die hohe Auflösung sind genaues-
te Positionierung sowie das sichere Erfassen schnellster Bewegungs-
abläufe, auch von Kleinstteilen, möglich.

Unsere Winkellichtschranken besitzen ein robustes Zinkdruckguss- 
oder Stahlgehäuse und zeichnen sich durch eine hohe Fremdlichtsi-
cherheit aus.

www.asp-gmbh.at/produkte/sensortechnik

DatenblattDownload

Intelligenter Verschmutzungsausgang mit LED-Anzeige
Gelistet in der Automobilindustrie
Universelle Montage
Stabiles Metallgehäuse






Hochleistungs-Winkellichtschranken:

Rot- oder Infrarotlichtvarianten
Universelle Montage
Optische Achse in x-, y- und z-Richtung anfahrbar
Empfindlichkeit einstellbar
Hohe Schaltfrequenz
Hell-/Dunkelschaltung
Stabiles Metallgehäuse






Winkellichtschranken:





Teileerfassung, Stapelhöhenkontrolle und Qualitätskontrolle in der 
automatischen Fertigung

Sehr hohe Auflösung
Sichtbarer Laserpunkt
Seitlich anreihbar





Laser-Winkellichtschranken:



Steckbrief ASP Mitarbeiter

Max Schweighofer
Vertriebstechniker

Am Wochenende ...
      Aktivitäten mit Freunden, 

      Squash/Tennis spielen, Musizieren mit Gitarre

     Lieblingsspeise ...
      sämtliche italienische Speisen

     Im ASP-Team seit ...
      August 2010

     Ansprechpartner für ...
      Vertrieb und technische Beratung









www.asp-gmbh.at

Download vCard

ASP
Betriebsurlaub

16. - 19.
August 2016

Mitmachen und gewinnen:
Finden Sie den richtigen Weg durch das La-
byrinth und senden Sie uns das ausgefüllte 
Bild an office@asp-gmbh.at.
Mit etwas Glück können Sie ein wunderbares 
ASP-Überraschungs-Package gewinnen!

Finden Sie den richtigen Weg durch das Labyrinth

facebook.com/asp.gmbh

youtube.com/asp-gmbhat

ASP
Betriebsausflug
22. Juli 2016
(geschlossen)

START

ZIEL


