3-BACKEN-ZENTRISCHGREIFER
SERIE GD300

» PRODUKTVORTEILE

» SERIENMERKMALE

BaugroBe

»Der Wirtschaftliche”

Konzentration auf das Wesentliche

Die wirtschaftlichste Art des Greifens: So reduzieren Sie
Ihre Produktionskosten

Bewahrte T-Nutenfiihrung

Diese etablierte und bewahrte Fuhrungstechnik steht wie
keine andere flr héchste Prozesssicherheit

Kompakte Bauweise

Reduziert die Storkonturen in Ihrer Anwendung
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> NUTZEN IM DETAIL

Robustes, leichtes Gehduse
- hartbeschichtete Aluminiumlegierung

Energiezufiihrung
- von mehreren Seiten maglich

Befestigung und Positionierung
- alternativ an mehreren Seiten flir eine individuelle Montage

Greiferbacke
- Aufnahme der individuellen Greifbacke
Zwangsgefiihrtes Keilhakengetriebe
- synchronisierte Bewegung der Greiferbacken
- hohe Kraftiibertragung

@ Integrierte Greifkraftsicherung
- im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher

Positionsabfrage
- Permanentmagnet zur direkten Abfrage der Kolbenbewegung

integrierte, einstellbare Schaltnocke
- direkte Positionsabfrage der Greiferbacke

@ Klemmbock
- Aufnahme flr induktiven Naherungsschalter (10)

» TECHNISCHE DATEN

GD303
GD304
GD306
GD308
GD310
GD312
GD316
GD320
GD330

Hub pro Backe Greifkraft Gewicht IP Klasse

[mm] [N] [kal

3 200-300 0,13-0,16 IP40
2-4 450 - 1500 0,22-0,28 IP40
3-6 750-2300 0,5-0,65 IP40
4-8 1200 - 4000 0,85-1,2 IP40
5-10 2000 - 6400 1,6-2,2 IP40
6-12 3500 - 9250 2,7-3,8 IP40
8-16 6500 - 19100 51-8 IP40
10-20 8200 - 18700 9,6 IP40
15-30 15300 - 34700 24 IP40

» WEITERE INFORMATIONEN ONLINE VERFUGBAR

Alle Informationen auf einen Klick: www.zimmer-group.de. Finden Sie anhand der Bestell-Nr. Ihres gewlinsch-
ten Produktes Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle und Betriebsanleitungen zu lhrer BaugroBe. Schnell, Uber-
sichtlich und immer aktuell.
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3-BACKEN-ZENTRISCHGREIFER
SERIE GD300 FUNKTIONSBESCHREIBUNG

@ @ GREIFKOMPONENTEN

Universalbacken - UB300
Der Andrtckstern dient, bei getffneten

Greifbacken, zum federunterstiitzen
Positionieren des Werkstlckes gegen
einen Anschlag. Dadurch werden die
Belastungen auf den Greifer, die beim
Fugen entstehen, stark reduziert.

Andriickstern - ADS300
Der Andrlckstern dient, bei gedffneten Greifbacken, zum federunterstitzen Positionieren des Werkstlickes gegen einen An-
schlag. Dadurch werden die Belastungen auf den Greifer, die beim Fligen entstehen, stark reduziert.
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ENERGIEVERSORGUNG

Ty

Pneumatik Verschraubungen
In gerader und abgewinkelter Bauform erhéltlich. Kénnen je nach Platzverhaltnissen oder Einbausituation frei gewéhlt werden.

Drucksicherungsventil - DSV

Gewabhrleistet den sicheren Kraft- und Positionserhalt bei Abfall des Systemdrucks

Durch das integrierte, entsperrbare Doppelrlickschlagventil wird der Systemdruck des Greifers bei NOT-AUS aufrechterhalten.
Um die Funktion zu gewahrleisten, muss das Ventil moéglichst nah zum Luftanschluss des Greifers verbaut werden. Bei der Vari-
ante E sind zwei Druckknopfe verbaut tber die der Greifer kontrolliert entliftet werden kann.
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3-BACKEN-ZENTRISCHGREIFER
SERIE GD300 FUNKTIONSBESCHREIBUNG
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Q SENSORIK
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Induktive Sensoren — NJ

Der Sensor wird bis zum Anschlag in den Klemmbock eingeflihrt und fixiert. AnschlieBend erfolgt die Abstimmung auf die ge-
wlnschte Position durch Einstellen der Schaltfahne. Die Sensoren sind in den Ausflhrungen 5 m Kabel mit offenem Litzenende,
0,3 m Kabel mit Stecker, sowie mit direktem Steckerabgang erhéltlich.

Klemmbhalter - KHA

Alternativ zur Montage des Sensors Uber den Klemmbock, kann der KHA verwendet werden. Der Sensor wird bis zum Anschlag
in den Klemmbhalter eingefihrt und geklemmt. AnschlieBend erfolgt die Ausrichtung auf die Schaltfahne. Eine Feinabstimmung
kann durch erneutes Verschieben des Klemmhalters erfolgen.
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E ! Q SENSORIK

i

MFS02

MFS01

1-Punkt-Magnetfeldsensoren - MFS

Zur beriihrungslosen Abfrage der Kolbenstellung

Diese Sensoren werden in der C-Nut des Greifers montiert und detektieren den am Kolben des Greifers angebrachten Magneten. Um den Ein-
satz bei verschiedensten Platzverhaltnissen zu gewahrleisten, sind die Sensoren in zwei Varianten erhaltlich.W&hrend der liegende MFS02, mit
geradem Kabelabgang, nahezu komplett in der C-Nut des Greifers verschwindet, baut der stehende MSFO1 zwar héher, besitzt jedoch einen Ka-
belabgang der um 90° versetzt ist. Diese Varianten gibt es in den Ausflihrungen 5 m Kabel mit offenem Litzenende und 0,3 m Kabel mit Stecker.
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3-BACKEN-ZENTRISCHGREIFER
SERIE GD300 FUNKTIONSBESCHREIBUNG

ANSCHLUSSE / SONSTIGES

Steckverbinder

Zum Verlangern und Konfektionieren der Anschlussleitungen

Es stehen Kabel mit einer La&nge von 10 m mit offenem Litzenende zur Verfugung. Die Kabel kdnnen individuell nach den jewei-
ligen BedUrfnissen gekUrzt oder mit Steckern in der GréBe M12 konfektioniert werden. FUr die |O-Link Verbindung ist ein 5 m
langes Kabel mit Stecker / Buchse erhéltlich.

Zentrierhiilsen

Zur definierten Lagebestimmung der Greifbacken

Die Zentrierhllsen werden in die Passungen der Greiferbacken eingesetzt um die Position der Greifbacken zu definieren. Die
Zentrierhllsen sind vergleichbar mit einer Stiftverbindung.
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3-BACKEN-ZENTRISCHGREIFER
BAUGROSSE GD306

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Greifkraftdiagramm > Krafte und Momente
Zeigt statische Krafte und Momente, die
[N] Zeigt die arithmetische Summe der an den Greifbacken auftretenden zusétzlich zur Greifkraft wirken kénnen.
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Universalbackensatz Stahl
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Drucksicherungsventil mit Schnellentliftung
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SENSORIK

NJ8-E2S
ADS306C-0 Induktiver Naherungsschalter - Stecker M8
Andruckstern NC / NO / SC / SO
I — MFS01-S-KHC-P1-PNP
B—— Magnetfeldsensor Winkel Kabel 0,3 m - Stecker M8
ENERGIEVERSORGUNG
= & GVM5 . — MFS02-S-KHC-P1-PNP
2 Gerade-Verschraubung —— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8
WVM5
y Winkel-Schwenk-Verschraubung
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» Technische Daten
Bestell-Nr. GD306N-C GD306NC-C GD306NO-C GD306S-C GD306SC-C GD306S0O-C

Hub pro Backe [mm] 6 6 6 3 3 3
Greifkraft beim SchlieBen [N] 750 1000 1600 2150

Greifkraft beim Offnen [N] 800 1050 1750 2300
Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. [N] 250 250 550 550
SchlieBzeit [s] 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0,05
Offnungszeit [s] 0,03 0,05 0,038 0,03 0,05 0,03
Wiederholgenauigkeit +/- [mm] 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Betriebsdruck min. [bar] 2 4 4 2 4 4
Betriebsdruck max. [bar] 8 8 8 8 8 8
Nennbetriebsdruck [bar] 6 6 6 6 6 6
Betriebstemperatur min. [°C] 5 5 5 5 5 5
Betriebstemperatur max. [°C] +80 +80 +80 +80 +80 +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 21,5 48 48 21,5 48 48
Gewicht [kg] 0,5 0,65 0,65 0,5 0,65 0,65

@ Befestigung Greifer
@ Energieversorgung

NC/NO/SC/ SO @74 (3 Befestigung Greifbacke

@ Abfragenut Magnetfeldsensor
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