2-BACKEN-PARALLELGREIFER
SERIE GP200

» PRODUKTVORTEILE

,Der Variable“

» Stufenlose Hubeinstellung

Durch eine Einstellschraube kdnnen Sie den Hub indivi-
duell an Ihre Anwendung anpassen

» Bewahrte Technik

Die seit mehr als 20 Jahren bewahrte Zuverlassigkeit
garantiert Ihnen eine stérungsfreie Produktion

» Schmutzgeschiitzt

Durch Abstreifer an den FUhrungen kénnen Sie den
Greifer selbst bei rauen Umgebungsbedingungen sicher

einsetzen
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> NUTZEN IM DETAIL

Hubeinstellung
- Offnungshub stufenlos einstellbar
- Einstellschraube im Lieferumfang enthalten

Zwangsgefiihrtes Keilhakengetriebe
- synchronisierte Bewegung der Greiferbacken
- hohe Kraftiibertragung

Vierkantfiihrung
- Hohe Kréfte- und Momentenaufnahme

Greiferbacke
- Aufnahme der individuellen Greifbacke

Befestigung und Positionierung
- alternativ an mehreren Seiten flir eine individuelle Montage

@ Abfragenut
- Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren

Antrieb

- doppelwirkender Pneumatikzylinder

Energiezufiihrung
- von mehreren Seiten maglich

» TECHNISCHE DATEN

Hub pro Backe Greifkraft Gewicht IP Klasse
BaugroBe [mm] [N] [kgl
6-12 170-335 0,33 IP40
8-20 510-1290 1,2 IP40
10-30 800 - 2480 2,9 IP40
15-40 1690 - 4500 8,3 IP40

» WEITERE INFORMATIONEN ONLINE VERFUGBAR

Alle Informationen auf einen Klick: www.zimmer-group.de. Finden Sie anhand der Bestell-Nr. Ihres gewlinsch-
ten Produktes Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle und Betriebsanleitungen zu lhrer BaugréBe. Schnell, Uber-
sichtlich und immer aktuell.
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2-BACKEN-PARALLELGREIFER
BAUGROSSE GP224

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Greifkraftdiagramm > Kréafte und Momente
Zeigt statische Krafte und Momente, die
[N] Zeigt die arithmetische Summe der an den Greifbacken auftretenden zusétzlich zur Greifkraft wirken konnen.
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Bestell-Nr.

» Technische Daten

GP224-B GP224-B-99 GP224S-B GP224S-B-99
Hub pro Backe [mm] 12 12 6 6
Greifkraft beim SchlieBen [N] 170 160 335 335
Greifkraft beim Offnen [N] 160 335
Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. [N] | 10 35
SchlieBzeit [s] 0,06 0,04 0,06 0,04
Offnungszeit [s] 0,06 0,04 0,06 0,04
Wiederholgenauigkeit +/- [mm] 0,05 0,05 0,05 0,05
Betriebsdruck min. [bar] 5 3 5 3
Betriebsdruck max. [bar] 8 8 8 8
Nennbetriebsdruck [bar] 6 6 6 6
Betriebstemperatur min. [°C] 5 5 5 5
Betriebstemperatur max. [°C] +80 +80 +80 +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 12 12 12 12
Gewicht [kg] 0,33 0,33 0,33 0,33
@ Befestigung Greifer
@ Energieversorgung
@ Befestigung Greifbacke
@ VerschluBschraube, Nachschmierung
200,02 @ Hubeinstellschraube
@ Abfragenut Magnetfeldsensor
@ @ 5HXT E};_;T @ Befestigung fur Klemmbock
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—%Na{?}—w—{} aI Luftanschluss (5ffnen)
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@ 4x M5x8 40 Luftanschluss alternativ (6ffnen)
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