
118

A

Kapazitive Näherungssensoren

Unsere kapazitiven Näherungssensoren 
erfassen präzise und zuverlässig flüssige, 
pulverförmige und feste Materialien. Zur 
Detektion von metallischen und nichtme-
tallischen Teilen eignen sie sich gleicher-
maßen gut. Teile können auch durch 
Behälterwandungen oder Verpackungen 
hindurch erfasst werden. 
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Einbauhinweis	 122



119Weitere Informationen und Modelle finden Sie unter www.di-soric.com

A / Kapazitive Näherungssensoren // KNS Extended

KNS EXTENDED
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KNS Extended mit IO Link

Ø 6,5 x 37,6
2,0 1)

(0,2 … 3,0)
b

Gegentakt, 
100 mA, NO/NC

100 (Standard)
10 (Hochauflösend)

200 (Speed)
 Edelstahl V2A IP 65, IP 67

2 m / PVC KNS D6.5KM 2B G3-2R

Ø 6,5 x 45 M8 KNS D6.5KM 2B G3-T3

Ø 6,5 x 40,6
3,0 1)

(0,2 … 4,0)
nb

Gegentakt, 
100 mA, NO/NC

100 (Standard)
10 (Hochauflösend)

200 (Speed)
 Edelstahl V2A IP 65, IP 67

2 m / PVC KNS D6.5 KM 3N G3-2R

Ø 6,5 x 48 M8 KNS D6.5 KM3N G3-T3

M8 x 40,6
3,0 1)

(0,2 … 4,0)
nb

Gegentakt, 
100 mA, NO/NC

100 (Standard)
10 (Hochauflösend)

200 (Speed)
 Edelstahl V2A IP 65, IP 67

2 m / PVC KNS M08KM 3N G3-2R

M8 x 48 M8 KNS M08 KM 3N G3-T3

M12 x 40
4,0 1)

(0,3 … 8,0)
b

Gegentakt, 
100 mA, NO/NC

100 (Standard)
10 (Hochauflösend)

200 (Speed)


Ms 
vernickelt

IP 65, IP 67

2 m / PVC KNS M12KM 4B G3-2R

M12 x 45 M12 KNS M12KM 4B G3-B3

M12 x 44
8,0 1)

(0,3 … 12)
nb

Gegentakt, 
100 mA, NO/NC

100 (Standard)
10 (Hochauflösend)

200 (Speed)


Ms 
vernickelt

IP 65, IP 67

2 m / PVC KNS M12KM 8N G3-2R

M12 x 49 M12 KNS M12KM 8N G3-B3

M8 x 37,5
2,0 1)

(0,2 … 3,0)
b

Gegentakt, 
100 mA, NO/NC

100 (Standard)
10 (Hochauflösend)

200 (Speed)
 Edelstahl V2A IP 65, IP 67

2 m / PVC KNS M08KM 2B G3-2R

M8 x 45 M8 KNS M08KM 2B G3-T3

Unsere kapazitiven Näherungssensoren erfassen 
präzise und zuverlässig flüssige, pulverförmige und 
feste Materialien, auch durch Behälterwandungen 
oder Verpackungen hindurch. Zur Detektion von 
metallischen und nichtmetallischen Teilen eignen 
sie sich gleichermaßen gut. Die Empfindlichkeit und 
NO/NC-Umschaltung werden über Smart Sensor 
Profile eingestellt. Die Sensoren sind in kleinsten 
Baugrößen in Ø 6,5mm, M8 und M12 lieferbar.

Technische Daten (typ.) +20 °C, 24 V DC

Empfindlichkeitseinstellung mittels IO-Link oder Mehrgang-Potentiometer

Betriebsmodi Standard (allgemeine Anwendungen)

Hochauflösend (Zur Detektion kleinster Objekte)

Speed (Sichere Erfassung schnelllaufender Teile)

Einbauhinweis bündig / nicht bündig / quasi bündig (siehe Seite 122)

Weitere Angaben siehe www.di-soric.com

Betriebsmodi

Standard – Allgemeine Anwendungen
	¡ Schaltfrequenz 100 Hz
	¡ Normale Störfestigkeit

High Resolution – Zur Detektion kleinster Objekte
	¡ Stabiler Messwert
	¡ Reduzierte Schaltfrequenz 10 Hz
	¡ Hohe Störfestigkeit

Speed – Sichere Erfassung schnelllaufender Teile
	¡ Schneller Objekterkennung
	¡ Schaltfrequenz 300 Hz
	¡ Geringere Störfestigkeit

1) Einstellung Schaltabstand mittels IO-Link
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A / Kapazitive Näherungssensoren // KNS Extended
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KNS Extended mit Potenziometer

Ø 6,5 x 52
2,0

(0,1 … 3,0)
b

Gegentakt,
100 mA, NO/NC

100 Hz  Edelstahl V2A IP 65, IP 67

2 m / PVC KNS D6.5M 02B G3-2R

Ø 6,5 x 60 M8 KNS D6.5M 02B G3-T3

Ø 6,5 x 52
3,0

(0,1 … 4,0)
nb

Gegentakt,
100 mA, NO/NC

100 Hz  Edelstahl V2A IP 65, IP 67

2 m / PVC KNS D6.5M 03N G3-2R

Ø 6,5 x 60 M8 KNS D6.5M 03N G3-T3

M8 x 52
3,0

(0,1 … 4,0)
nb

Gegentakt,
100 mA, NO/NC

100 Hz  Edelstahl V2A IP 65, IP 67

2 m / PVC KNS M8M 03N G3-2R

M8 x 60 M8 KNS M8M 03N G3-T3

M12 x 55
4,0

(0,1 … 8,0)
b

Gegentakt,
100 mA, NO/NC

100 Hz  Edelstahl V2A IP 65, IP 67

2 m / PVC KNS M12M 04B G3-2R

M12 x 60 M12 KNS M12M 04B G3-B3

M8 x 52
2,0

(0,1 … 3,0)
b

Gegentakt,
100 mA, NO/NC

100 Hz  Edelstahl V2A IP 65, IP 67

2 m / PVC KNS M8M 02B G3-2R

M8 x 60 M8 KNS M8M 02B G3-T3
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KDC Standard

Ø 6,5 x 55
2,0

(0,1 … 3,0)
b

Gegentakt,
150 mA, NO/NC

 Edelstahl V2A IP 65, IP 67

2 m / PUR KDCT 6.5 V 02 G3-3

 2 m / PUR KDCT 6.5 V 02 G3-4

Ø 6,5 x 60
2,0

(0,1 … 3,0)
b

Gegentakt,
150 mA, NO/NC

 Edelstahl V2A IP 65, IP 67

M8 
3-polig

KDCT 6.5 V 02 G3-T3

M8 
4-polig

KDCT 6.5 V 02 G3-T4

M8 x 52
2,0

(0,1 … 3,0)
b

Gegentakt,
150 mA, NO/NC

 Edelstahl V2A IP 65 2 m / PUR

KDCT 08 V 02 G3-3

KDCT 08 V 02 G3-4

M8 x 60
2,0

(0,1 … 3,0)
b

Gegentakt,
150 mA, NO/NC

 Edelstahl V2A IP 65 M8

KDCT 08 V 02 G3-T3

KDCT 08 V 02 G3-T4

M8 x 60
3,0

(0,1 … 4,0)
nb

Gegentakt,
150 mA, NO/NC

 Edelstahl V2A IP 65 M8

KDCT 08 V 03 G3-T3

KDCT 08 V 03 G3-T4

M12x60
4,0

(0,1 …6,0)
b

Gegentakt,
150 mA, NO/NC,

umschaltbar
 Edelstahl V2A IP 65

2 m / PUR KDCT 12 V 04 G3-4

M12 KDCT 12 V 04 G3-B4

KDC STANDARD

Kapazitive Näherungssensoren der Serie 
KDC sind im Edelstahl- und Kunststoffgehäu-
se verfügbar. Sie eignen sich besonders zur 
Detektion von flüssigen, pulverförmigen und 
festen Materialien, sowie von metallischen und 
nichtmetallischen Teilen. Sie sind in unter-
schiedlichen Baugrößen von M18 bis M30 und 
Ø 50 mm erhältlich. 

Technische Daten (typ.) +20 °C, 24 V DC

Empfindlichkeitseinstellung mittels Mehrgang-Potentiometer oder Teach-in Taste

Einbauhinweis bündig / nicht bündig / quasi bündig (siehe Seite 122)

Weitere Angaben siehe www.di-soric.com

1) Frontseite    2) Rückseite
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A / Kapazitive Näherungssensoren // Einbauhinweis

 FÜR KAPAZITIVE NÄHERUNGSSENSORENEINBAUHINWEIS

Bündiger Einbau (b)

d

≥ 3sn

Diese Näherungssensoren können in alle Materialien  
(Metalle/Nichtmetalle) so eingebaut werden, dass die aktive 
Sensorfläche frontseitig bündig mit dem umgebenden  
Material abschließt. 

Sie besitzen folgende Vorteile:
  �Bündiger Einbau in leitende Materialien (Metalle)
  �Schutz der aktiven Fläche vor mechanischen  
Beschädigungen

  ��Geringerer Einfluss äußerer Störfelder
  ��Geringerer seitlicher Abstand zum  
nächsten Näherungssensor

Nicht bündiger Einbau (nb)

d

≥ 3d

≥ 2sn

≥ 3sn

Diese Näherungssensoren dürfen in leitende Materialien  
nicht bündig eingebaut werden.
Sie besitzen den größtmöglichen Schaltabstand.
Für diese Näherungssensoren gelten besondere  
Einbauvorschriften.  

Der bündige Einbau in nichtleitende Materialien ist zulässig.
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 FÜR KAPAZITIVE NÄHERUNGSSENSOREN
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