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IndustriestoBdampfer PowerStop
+ Serie Mini Energy

+ Serie Standard Energy
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+ Axial Standard

+ Axial Advanced

+ Radial Standard
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THE KNOW-HOW FACTORY



ZIMMER GROUP
KONSEQUENT
KUNDENORIENTIERT

MIT DEM ANSPRUCH, UNSEREN KUNDEN INNOVATIVE UND INDIVIDUELLE LOSUNGEN ZU
BIETEN, SIND WIR SEIT JAHREN ERFOLGREICH. ZIMMER WACHST KONTINUIERLICH UND
IST HEUTE BEI EINEM NEUEN MEILENSTEIN ANGELANGT: DER ETABLIERUNG DER
KNOW-HOW FACTORY. GIBT ES EIN GEHEIMNIS FUR DIESEN ERFOLG?

Fundament. Es sind die exzellenten Produkte und Dienstleistungen, die
das Wachstum unseres Unternehmens seit jeher begriinden. Ausgeklu-
gelte Losungen und wichtige technische Innovationen stammen aus dem
Hause Zimmer. Daher finden vor allem Kunden mit technologischem
Fuhrungsanspruch den Weg zu uns. Gerade wenn es knifflig wird, 1auft
die Zimmer Group zur Bestform auf.

Stil. Unser Denken und unsere Herangehensweise sind interdisziplinar.
Wir stehen flr ausgefeilte Prozessldsungen in sechs Technologiebe-
reichen, und das nicht nur in der Entwicklung, sondern auch in der
Fertigung. Das Angebot der Zimmer Group richtet sich dabei an alle
Branchen. Wir stehen fur Lésungen zu jedem kundenindividuellen Pro-
blem. Weltweit.

Motivation. Die vielleicht wichtigste GréBe unseres Erfolgs ist die Kun-
denorientierung. Wir sind Dienstleister im besten Sinne. Mit der Zimmer
Group steht unseren Kunden ein zentraler Ansprechpartner fir ihre Win-
sche zur Verfligung. Mit hoher Ldsungskompetenz und einem breiten
Angebot aus einer Hand gehen wir individuell auf unsere Kunden ein.

www.zimmer-group.de



TECHNOLOGIEN

HANDHABUNGS-
TECHNIK

MEHR ALS 30 JAHRE ERFAHRUNG UND
BRANCHENKENNTNIS: UNSERE PNEUMA-
TISCHEN, HYDRAULISCHEN UND ELEKTRI-
SCHEN HANDHABUNGSKOMPONENTEN UND
-SYSTEME SIND WELTWEIT FUHREND.

Komponenten. Uber 2.000 standardi-
sierte Greifer, Schwenkeinheiten, Ro-
boterzubehdr und vieles mehr. Wir sind
Vollsortimenter technologisch hochwer-
tiger und fuhrender Produkte mit hoher
Lieferperformance.

Semistandard. Unsere modulare Kon-
struktionsweise ermdglicht individuelle
Konfigurationen und hohe Innovations-
raten fUr die Prozessautomation.

www.zimmer-group.de

DAMPFUNGS-
TECHNIK

INDUSTRIELLE DAMPFUNGSTECHNIK UND
SOFT CLOSE PRODUKTE STEHEN F{R INNOVA-
TIONEN UND PIONIERGEIST DER KNOW-HOW
FACTORY.

Industrielle Dampfungstechnik. Als
Standard oder kundenspezifische
Losungen: Unsere Produkte stehen
fur hochste Zykluszahlen und maxima-
le Energieaufnahme bei minimalem
Bauraum.

Soft Close. Entwicklung und Mas-
senproduktion von Luftreibungs- und
Fluiddampfern in héchster Qualitat und
Lieferperformance.

OEM und direkt. Ob Komponenten,
Einzugssysteme oder komplette Produk-
tionsanlagen - wir sind Partner vieler
namhafter Kunden weltweit.

LINEAR-
TECHNIK

WIR ENTWICKELN FUR UNSERE KUNDEN
KOMPONENTEN UND SYSTEME DER LINEAR-
TECHNIK, DIE INDIVIDUELL AUF SIE ZUGE-
SCHNITTEN SIND.

Klemm- und Bremselemente. Wir
bieten Ihnen Uber 4.000 Varianten flr
Profil- und Rundschienen sowie fur viel-
faltige FUhrungssysteme aller Hersteller.
Ganz gleich, ob manuell, pneumatisch,
elektrisch oder hydraulisch angetrieben.

Flexibilitat. Unsere Klemm- und Brems-
elemente sorgen dafur, dass beweg-
liche Komponenten wie Z-Achsen oder
Bearbeitungstische unverrtckbar ihre
Position halten und Maschinen oder
Anlagen im Notfall méglichst schnell
zum Stehen kommen.



VERFAHRENS-
TECHNIK

BEI SYSTEMEN UND KOMPONENTEN IN

DER VERFAHRENSTECHNIK IST HOCHSTE
EFFIZIENZ GEFRAGT. KUNDENINDIVIDUELLE
LOSUNGEN AUF HOHEM NIVEAU SIND UNSER
MARKENZEICHEN.

Breiter Erfahrungsschatz. Unser
Know-how reicht von der Werkstoff-,
Prozess- und Werkzeugentwicklung
Uber die Produktgestaltung bis hin zur
Fertigung von Serienprodukten.

Fertigungstiefe. Die Zimmer Group
paart diese mit Flexibilitat, Qualitat und
Prazision, auch bei kundenindividuellen
Produkten.

Serienfertigung. Wir fertigen an-
spruchsvolle Produkte aus Metall (MIM),
Elastomeren und Kunststoff - flexibel
und schnell.

MASCHINEN-
TECHNIK

DIE ZIMMER GROUP ENTWICKELT INNOVATIVE
METALL-, HOLZ- UND VERBUNDWERKSTOFF-
VERARBEITENDE WERKZEUGSYSTEME FUR
ALLE BRANCHEN. WIR SIND SYSTEM- UND IN-
NOVATIONSPARTNER ZAHLREICHER KUNDEN.

Wissen und Erfahrung. Branchen-
kenntnis und eine jahrzehntelange Ent-
wicklungspartnerschaft bei Wechselag-
gregaten, Werkzeugschnittstellen und
-systemen pradestinieren uns weltweit
far neue Aufgaben.

Komponenten. Wir liefern zahlreiche
Standardkomponenten ab Lager und
entwickeln innovative, kundenindividu-
elle Systeme fur OEM- und Endkunden
weit Uber die metall- und holzverarbei-
tende Industrie hinaus.

Vielfalt. Ob Bearbeitungszentren, Dreh-
maschinen oder flexible Fertigungszel-
len - Uberall lassen sich die angetrie-
benen Werkzeuge, Halter, Aggregate
oder Bohrkopfe der Zimmer Group
einsetzen.

SYSTEM-
TECHNIK

DIE ZIMMER GROUP GEHORT ZU DEN WELT-
WEIT FUHRENDEN SPEZIALISTEN BEI DER
ENTWICKLUNG INDIVIDUELLER SYSTEMLO-
SUNGEN.

Individuell. Ein Team aus mehr als 20
erfahrenen Konstrukteuren und Projek-
tierern entwickelt und fertigt in enger
Zusammenarbeit mit Endkunden und
Systemintegratoren kundenindividuelle
Ldsungen fur spezielle Aufgaben. Egal
ob es sich um eine einfache Greif- und
Handhabungslésung handelt oder eine
komplexe Systemldsung.

Lésungen. Diese Systemldsungen kom-
men in vielen Branchen zum Einsatz,
vom Maschinenbau, der Automobil- und
Zulieferindustrie, der Kunststofftechnik,
der Elektronik und der Konsumgu-
terbranche bis hin zu GieBereien: Die
Know-how Factory hilft einer Vielzahl
von Unternehmen dabei, mit effizienter
Automation im Wettbewerb zu bestehen.

www.zimmer-group.de
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EINFUHRUNG
EINLEITUNG

Einsatz und Vorteile von StoBdampfern

Heutzutage erflllen Maschinen zunehmend komplexere Auf-
gaben. Zudem werden zur Steigerung der Produktivitat und
der Rentabilitat die Anlagen an ihre Grenzen getrieben. So-
mit steigen bei Maschinen neben der Anzahl der bewegten
Teile auch deren Geschwindigkeiten und damit deren kine-
tischen Energien. Doch um Kollisionen, hohe Aufprallkréfte
und starke Vibrationen zu vermeiden, welche zu Schaden
und dadurch zur Senkung der Lebensdauer fliihren wiirden,
muss Uberschiissige Energie dem System wieder entzogen
werden. Die L&sung liegt in der Nutzung der Energiedissipa-
tion, wobei mittels Reibung kinetische in thermische Energie
(Wéarme) umgewandelt wird, was besser unter dem Begriff
der Dampfung bekannt ist.

Zur Senkung des VerschleiBes und zur Steigerung der
Effektivitat einer Maschine wahrend einem Prozess wird mit
Hilfe tribologischer (reibungstechnischer) Kenntnisse die
Reibung auf ein Minimum reduziert. So kdnnen Energie- und
Rohstoffressourcen im Zuge der Kostenreduzierung und
des Umweltschutzes eingespart werden. Dies hat aber auch
zur Folge, dass spezielle Bauteile, wie die Produkte der
Zimmer Group aus dem Bereich Industrielle Dampfungstech-
nik, benotigt werden, um gezielt an den Stellen und in den
Situationen kinetische Energie zu entziehen, wobei diese zu
Schéaden fuhren wirden. Im Falle der StoBdampfung dient
dies zum Abbremsen und Stoppen von bewegten Massen
vor Endanschlagen.

\llIIl\III“IIN“IHIIIII!HI

So stellen die StoBdampfer der Zimmer Group folgende

Vorteile fur Ihre Maschinen und Anlagen dar:

» Erh6hung der Lebensdauer der Maschinen durch
Reduzierung von schadigenden Kraftspitzen und
Schwingungen, wobei Ausfallzeiten und Wartungskosten
verringert werden

» Erhéhung der Betriebsgeschwindigkeiten der Maschine

» Erhdhung der Sicherheit bei notfallbedingten Kollisionen
und Stopps

» Steigerung der Produktivitédt und der Effizienz der Ma-
schine

» Reduzierung der Ldrmbelastung durch Senkung der
Schallemissionen in der Produktion

» Punktgenaue Dampfung mit Positionierung auf einen
Endanschlag (IndustriestoBdampfer PowerStop)

Durch die Integration der StoBdampfer wird ein sicherer
Betrieb durch Senkung der Belastung bei gleichzeitiger Stei-
gerung der Auslastung einer Maschine erreicht. Mit Hilfe der
StoBdampfer lassen sich Dynamiken und Geschwindigkeiten
kontrollieren.

Betriebsarten StoBdampfer: Dauerbetrieb und Notstoppbetrieb

Fir StoBdampfer gibt es zwei unterschiedliche Betriebsarten. Der Dauerbetrieb stellt eine regelmaBige Belastung des StoB3-
dampfers mit einer bestimmten Zyklenzahl pro Zeiteinheit dar. Hierdurch kommt es zur Erwdrmung des StoBdampfers, wobei
sich eine bestimmte Betriebstemperatur einstellt aus dem thermischen Gleichgewicht zwischen Warmeaufnahme durch die

Dampfung und die Warmeabgabe an die Umgebung.

Beim Notstoppbetrieb kommt der StoBdampfer nur in Ausnahmesituationen bzw. Notfallen zum Einsatz, z.B. beim Versagen
der Steuerung der Maschine. Hierbei gibt es keine Zyklenzahl pro Zeiteinheit, sondern die Belastung tritt im Bestfall gar nicht
auf oder kommt in unregelméaBigen bzw. unvorhersehbaren Zeitabstanden. Einige StoBdampfer sind so konzipiert, dass sie
im Notstoppbetrieb eine noch hdhere Energie pro Hub als im Dauerbetrieb aufnehmen kénnen.

www.zimmer-group.de » Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen



PRODUKTFINDER

EIN LEISTUNGSSTARKES TOOL

| @ Finder Ablage Bearbeiten Darstellng Gehezu Fenster Hilfe

L6. Horizontal bewegte Masse mit formschlissiger Antriebskraft

Masse m 32 ke
Geschwindigkeit vi 2 ms @

Externe Antriebskraft . 125 N

[0 1m@ I Nowstoppo

Anzah! StoBdampfer parallel n T-e

BERECHNEN | ZURUCKSETZEN

Taktung z

Optionale Filterkrierien

Artikeiname

(Powerstop)

M20K15
(Powerstop)

(Powerstop)

StoBdampfer schneller berechnen und auswahlen

Ein leistungsstarkes Tool, das sehr schnell zu fundierten Aus-
wahlentscheidungen fihrt und die Funktionen Berechnung,
Auswahlhilfe sowie Konfigurator in sich vereint.

Komfortable Berechnung liefert schnelle Ergebnisse

Es kann zwischen einer Vielzahl von verschiedenen Lastfél-
len sehr einfach der passende Fall ausgewahlt werden.
Das Vorgehen ist denkbar einfach: Man wahlt lediglich den
passenden Lastfall aus und braucht dann nur noch die
abgefragten Werte zu erganzen, um zu einem verlasslichen
Ergebnis zu gelangen.

Ubersichtliche Auswahlhilfe

Die verfugbaren Dampfer, die diesen Vorgaben entsprechen,
werden dem Nutzer in einer Ubersichtlichen Tabelle ange-
zeigt.

In der Tabelle wird fur jeden Dampfer die Energieaufnahme
individuell berechnet und seine Auslastung angezeigt.

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen
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P=57056 Nmn
v=2ms

Verfeinerte Auswahl durch Filter

Uber Filter kénnen zusétzliche Randbedingungen angege-
ben werden, zum Beispiel besonders hohe oder niedrige
Temperaturen, Einsatz im Druckraum, verschmutzte Umge-
bungen oder groBe Winkel beim Aufprall der Last.

Je nach gewéhltem Filter bietet die Software die passende
Variante und notwendiges Zubehdr oder Ausstattungsopti-
onen an.

Uberzeugende Lésung, mobil verfiigbar

Da das Berechnungsprogramm online zur Verfligung steht,
muss der Kunde keinerlei Software installieren und kann
nicht nur mit jedem PC oder Laptop, sondern auch mit
Smartphones oder Tablets darauf zugreifen.

< www.zimmer-group.de
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UBERSICHT
PRODUKTPORTFOLIO

>
Marke: PowerStop
Dampfungsart: Hydraulisch
Know-how: Wendelnut-Technologie
Olreserve
Bio-Ol
Serien: Mini Energy - Der Filigrane

Standard Energy - Der Wirtschaftliche
High Energy - Der Leistungsstarke
Adjustable Energy - Der Einstellbare

Gewindedurchmesser: M4 - M36

Hartegrad Hard (0,1 - 1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1-5
(Geschwindigkeitsbe- m/s)
reich): Medium (0,8 - 2,2 m/s)

Soft (1,8 - 3,5 m/s)
Supersoft (3 -5 m/s)

>

Marke: BasicStop

Dampfungsart: Viskoelastisch

Know-how: Werkstoff TPC
Konditionierungsverfahren
Strukturdesign

Serien: Axial Standard - Axiale Bauweise
Axial Advanced - Axiale Bauweise flr
Schwerlast
Radial Standard - Radiale Bauweise

Hartegrad Hard H (Shore 55D)

(Shore-Hérte): Medium M (Shore 40D)

12 www.zimmer-group.de » Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen



P Sanfte SchlieBung der Streckblasformen durch PowerStop HighEnergy Dampfer in Anlagen zur Herstellung von
PET-Flaschen der Fa. Krones

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen <« www.zimmer-group.de
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POWERSTOP
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
DIE SERIEN IN DER UBERSICHT

>
Der Filigrane PRODUKTVORTEILE
Wenn es um die punktgenaue Dampfung im Miniaturbereich P> Hochste Performance in minimalem Bauraum

geht, liefern die Mini Energy eine hohe Energieaufnahme. Auch
im Zylinder verbaut fir noch mehr Platzersparnis.

> Integrierter Olvolumenspeicher

» Erhdéhte Fihrungslange

» Technische Daten

Mini Energy
Gewinde M4 - M6
Druck max. (abs.) [bar] | 10
Hubvariante Normalhub
Schutz ohne Schutz, Abstreifer (NBR)
Volumenausgleich Feder
>

Der Wirtschaftliche PRODUKTVORTEILE

Der Spitzenreiter unter den Standarddampfern. Effiziente P> Preis-Leistungs-Sieger

Dampfung bei gangiger Energieaufnahme. Dies macht die » Schwingungsarme Dampfung dank Wendelnut

Serie Standard Energy zum Preis-Leistungs-Sieger.
» Geringe Stitzkraft

» Technische Daten
Standard Energy

Gewinde M8 - M36
Druck max. (abs.) [bar] |1
Hubvariante Normalhub
Schutz ohne Schutz, Abstreifer (NBR), Filzring,
Faltenbalg (TPE)
Volumenausgleich Zellkautschuk
Gehiuse (aus rostfreiem Stahl) Riickschlagventil
Dampfungskolben mit Wendelnut Riickstellfeder
Kolbenstange (aus rostfreiem Stahl) B Volumenausgleich / Dichtung

16 www.zimmer-group.de » Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen
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Der Leistungsstarke
Der High End Dampfer fur hdchste Anforderungen. Dank
der Wendelnut in Kombination mit der DruckhUllse und dem

Olvolumenspeicher erreicht der High Energy marktiibertreffen-

de Zyklenzahlen bei extremen Energieaufnahmen. Dazu bei
minimalem Platzbedarf.

>

Der Einstellbare

Kann High End Ubertroffen werden? Ja, mit der neuen einstell-
baren Serie lassen sich die hohen Energieaufnahmen feinflihlig
auf den gesamten Hub einstellen. Somit wird die Kraft reduziert

und die Dampfung nochmals sanfter.

Festanschlag
B Olreservespeicher

Bl Druckhiilse

PRODUKTVORTEILE
P Fir hdchste Anforderungen und Energieaufnahmen

P Integrierter Olvolumenspeicher
P» Gehartete und geschliffene Flihrung
> Marktibertreffende Zyklenzahlen

» Technische Daten
High Energy
M8 - M36

Gewinde
Druck max. (abs.) [bar] | 10

Hubvariante Normalhub / Langhub

Schutz ohne Schutz, Abstreifer (NBR), Filzring,
Faltenbalg (TPE)

Volumenausgleich Feder

PRODUKTVORTEILE
» Optimal einstellbare Dampfung Gber den gesamten Hub

» Reduzierte Stiitzkraft - geringere Belastung der Kon-
struktion

» Fur hochste Anforderungen und Energieaufnahmen

» Gehértete und geschliffene Flihrung

» Technische Daten
Adjustable Energy
M8 - M36

Gewinde
Druck max. (abs.) [bar] |10

Hubvariante Normalhub / Langhub

Schutz ohne Schutz, Abstreifer (NBR), Filzring,
Faltenbalg (TPE)

Volumenausgleich Feder

Einstellschraube
Hochdruckraum

Niederdruckraum

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen <« www.zimmer-group.de
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
KNOW-HOW

PowerStop

Die IndustriestoBdampfer der Marke PowerStop zeichnen sich durch die einzigar-
tige Wendelnut-Technologie aus.

Im Gegensatz zu herkdmmlichen IndustriestoBdampfern mit Drosselbohrungen
erfolgt durch die stetig verjiingende Wendelnut eine prazise, schwingungsarme
StoBdampfung. Dadurch erreichen die PowerStop maximale Energieaufnahmen auf
kleinstem Bauraum.

Unser Know-how - lhre Vorteile:

P> Hochste Qualitét fir extremste Anforderungen und Belastungen

v

Hohe Energieaufnahme durch optimale Auslastung in jeder Kolbenposition

v

Schwingungsarmes und prézises Abbremsen durch die kontinuierliche Verjiingung
der Wendelnut

Geringer VerschleiB durch hydrostatische Kolbenflihrung
Hohe Betriebssicherheit und Zuverlassigkeit

Korrosionsschutz durch Einsatz von rostfreiem Stahl

vvyyy

Individuelle Auslegung fur kundenspezifische Losungen

18 www.zimmer-group.de » Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen



Funktion

P Ein IndustriestoBdéampfer nimmt die Energie einer bewegten Masse auf und wandelt dabei die kinetische Energie durch
die Reibung der inneren Olstrdmung zu 100% in Warme um (hydraulische Dampfung).

Hartegrad und Einstellbarkeit - Optimale Dampfung auf die Geschwindigkeit und Auslastung angepasst

» Der Hartegrad eines hydraulischen StoBdampfers steht flir den Bereich der Aufprallgeschwindigkeit, flr den dieser op-
timal ausgelegt ist. In diesem Geschwindigkeitsbereich erreicht der StoBdampfer seine maximale Energieaufnahme pro
Hub.

» Uber die Ringflache zwischen Kolben und Lauffliche und vor allem iiber die Tiefe der Wendelnut werden der Drossel-
querschnitt und damit der Durchfluss des Ols vom Hochdruckraum in den Niederdruckraum vorgegeben. Durch diesen
Drosselverlauf wird der Kraftverlauf in Abh&ngigkeit der Geschwindigkeit bestimmt.

» Unterhalb der minimalen Geschwindigkeit funktioniert der StoBdampfer mit einer reduzierten Energieaufnahmekapazitat

aufgrund der geringeren Drosselwirkung. Oberhalb seiner maximalen Aufprallgeschwindigkeit ist die Gefahr des Prellens

gegeben. Dies bedeutet, dass die Masse beim Aufprall leicht abhebt bzw. zuriickfedert, da das Ol an der Drosselstelle
nicht schnell genug abflieBen kann.

> Bei der einstellbaren Serie Adjustable Energy ist zusétzlich ein Bypass eingebaut, dessen zuséatzlicher Drosselquerschnitt

den Dampfer weicher werden lasst. Ausgehend vom Hartegrad H bei geschlossener Stellung in Stufe 0 wird der Bypass
zur Stufe 5 hin flr eine max. Geschwindigkeit bis 5 m/s gedffnet.

Kraft [N] Charakteristika der StoBdampferkennlinie

» StandardméBig zeigen die einzelnen Hartegrade tenden-
ziell folgende Charakteristika in der StoBdampferkennli-
nie Kraft Gber Hub.

o » Die Charakteristik hangt aufgrund der Drosselung von
der Aufprallgeschwindigkeit ab und kann somit nur ten-
2] denziell angegeben werden.
E Hard Hub [mm]
KA Medium

[EJ Soft/Supersoft

Kraft [N] Individuelle Dampfungscharakteristik

» Durch die Wendelnut kann dem StoBdampfer aber auch
B B eine individuelle, kundenspezifische Charakteristik

(1] fur einen sanften Kraftanstieg, linear-konstant fiir einen
konstanten Kraftverlauf bei mdglichst geringer Maximal-
kraft oder degressiv fur eine schwache Endlagenkraft
abgestimmt werden. Durch Anpassung des Wendelnut-
verlaufes kann der StoBdampfer bei Bedarf optimal fir
Hub [mm] Ihren Anwendungsfall ausgelegt werden.

HEl Linear-konstant
H Degressiv
El Progressiv

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen <« www.zimmer-group.de
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
KNOW-HOW

POWERSTOP INDUSTRIESTOSSDAMPFER
DROSSELMECHANISMUS

Wendelnut-Technologie als Dampfungsprinzip.

Bei den PowerStop IndustriestoBdampfern wird die zur
Dampfung notwendige Drosselwirkung durch die im Kolben
umlaufende, verjiingende Wendelnut optimal und schwin-
gungsfrei bereitgestellt.

Drosselcharakteristik Drosselfliche

» Die Wendelnut verjingt sich in der Tiefe nach oben hin. Bei
einfahrendem Kolben nimmt der an der Abstrémkante wirkende

Drosselquerschnitt ab. I\

» Durch den kontinuierlichen Verlauf der Wendelnuttiefe ergibt \0\
sich eine stetige Abnahme der Drosselflache. Hierdurch passt ~q
sich der StoBdampfer ideal an die Uber den Hub geringer \l
werdende Geschwindigkeit an und ist in jeder Kolbenstellung T\
optimal ausgelastet fir eine maximale Energieaufnahmekapazi- T
tat. Zudem wird die Beanspruchung des Oles auf ein Minimum
reduziert.

Hub [mm]

StoBdampferkennlinie Kraft [N]

» Aus der stetigen Drosselcharakteristik ergibt sich eine o 1. -
schwingungsarme, nahezu ideale Kraft-Hub-Kennlinie. Das /:\\ ] ]
Verhindern von Schwingungen beim Aufprall schont nicht % = = S = S~ U R
nur die betroffenen Bauteile und Anlagen, sondern sorgt fur
ein ruckfreies Abbremsen der bewegten Massen. // \

Ideallinie Hub [mm]

PowerStop

Hydrostatische Kolbenfiihrung

» Die Wendelnut-Technologie liefert neben ihrer ruckfreien
Dampfung auch eine verschleiBreduzierte hydrostatische
Kolbenfihrung. Wahrend des gesamten Hubes befindet
sich dank der Wendelnut Ol zwischen Kolben und Lauffli-
che. Die relativ bewegten Teile werden durch einen Gleitfilm
getrennt, was den VerschleiB minimiert. Dies garantiert eine
hohe Zuverlassigkeit.
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Drosselflache

Hub [mm]

Kraft [N]

1 I deallinie Hub [mm]

Herkdmmlicher StoBdampfer

HERKOMMLICHE INDUSTRIESTOSSDAMPFER
DROSSELMECHANISMUS

Bei herkdommlichen IndustriestoBdampfern konventioneller
Bauart wird die zur Dampfung notwendige Drosselwirkung
durch die in einer Hiilse angeordneten Drosselbohrungen
stufenféormig und schwingungsbehaftet bereitgestelit.

Drosselcharakteristik

» Der einfahrende Kolben verschlieBt nach und nach schlag-
artig die in Hubrichtung angeordneten Drosselbohrungen,
wodurch sich stufenweise der Drosselquerschnitt verrin-
gert.

P> Es ergibt sich eine unstetige Abnahme der Drosselflache.
Hierdurch passt sich der StoBdampfer nur bereichsweise
an die Uber den Hub geringer werdende Geschwindigkeit
an. Zudem wird das Ol durch die Zwangsumleitung stark
beansprucht.

StoBdampferkennlinie

» Die Kraft-Hub-Kennlinie ist gepragt durch die unstetige
Drosselcharakteristik, wodurch Schwingungen im Kraftver-
lauf resultieren. Dies flihrt wiederum zu Vibrationen und
somit zu Schaden in den Maschinen, was gerade mit einem
StoBdampfer verhindert werden soll.

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen <« www.zimmer-group.de
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP

FUNKTIONSABLAUF

>

Das Kugel-Riickschlagventil ist gedffnet und der Olvolumen-
speicher steht unter leichter Vorspannung.

Bei der Serie Adjustable Energy kann durch Verdrehen der
Einstellschraube der Bypass zur Anpassung der Energie-

MINI ENERGY

>

Eine externe Kraft bzw. kinetische Energie (StoB) schiebt die
Kolbenstange mit dem Kolben ein.
» Druckaufbau im Hochdruckraum

» Das Kugel-Ruckschlagventil schlieBt

» Das Ol flieBt vom Hochdruckraum (iber die Wendelnut in
den Niederdruckraum und den Olreservespeicher

» Durch die Drosselwirkung der Wendelnut wird eine Stiitz-

MINI ENERGY

>

Wegnahme der externen Kraft auf die Kolbenstange.
» Die Rickstellfeder driickt den Kolben mit der Kolbenstan-
ge zuriick in die Grundstellung

» Zur schnellen Rickstellung 6ffnet das Kugel-Rickschlag-
ventil fiir einen schnellen Olriickfluss

MINI ENERGY

aufnahmekapazitat oder zur Anpassung an die Aufprallge-
schwindigkeit gedffnet bzw. geschlossen werden.

STANDARD ENERGY

kraft Uber den Hub auf den einfahrenden Kolben erzeugt,
die entgegen der Bewegung wirkt. Beim Adjustable
Energy kann diese durch Offnung des Bypass reduziert
werden

» Durch die Reibung der gedrosselten Olstrdmung wird
die kinetische Energie in Warme umgewandelt (hydrau-
lische Dampfung), wobei 100% der Bewegungsenergie
gedampft wird

STANDARD ENERGY

» Das Ol flieBt vom Niederdruckraum (ber das Kugel-Riick-
schlagventil und die Wendelnut in den Hochdruckraum
zurtick

STANDARD ENERGY

www.zimmer-group.de » Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen



HIGH ENERGY

ADJUSTABLE ENERGY

» Das Volumen der einfahrenden Kolbenstange wird kom-
pensiert durch eine starkere Vorspannung des Volumen-
ausgleichs

P> Bei Ausnutzung des Dampfungshubs ist die Kolbenstan-
ge vollstandig im Dampfer versenkt und die bewegte
Masse liegt entweder direkt oder tber den Kopf voll-
flachig auf der Oberseite des Dampfers auf. Hierbei muss
die max. Kraft in der Endlage beachtet werden

HIGH ENERGY

Kraft [N]

Wi

Energieaufnahme = Dampfungsenergie

ADJUSTABLE ENERGY

Hub [mm]

HIGH ENERGY

ADJUSTABLE ENERGY

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen <« www.zimmer-group.de 23



24

Ein Baukasten der keine Wiinsche offen lasst
Uber den neuen Baukasten lassen sich vielseitigste Varianten auf den Anwendungsfall zugeschnitten aus vier Serien jeweils
mit Hubvariante, Geschwindigkeitsbereich, Schutz und Kopf zusammenstellen. Alles aus dem Standard und daher mit kir-

zester Verfligbarkeit und idealer Preisgestaltung. Die neuen Serien Mini Energy, Standard Energy, High Energy und Adjusta-

INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
MAXIMALE FLEXIBILITAT

ble Energy warten mit einigen Finessen und deutlichen Verbesserungen und Erweiterungen auf.

HUBVARIANTE

Sanftere Energieaufnahme

Die Erfindung der Wendelnut machte durch die stufenlose
Verjingung hochste Energieaufnahmen auf minimalem
Bauraum und somit kleinsten Hiben (N) méglich. Doch nicht
jede Maschine ist auf derartige Belastungen ausgelegt, nicht
jede Konstruktion kann solche Verzégerungen aufnehmen.

N Normalhub

A

HARTEGRAD

Mit den Langhub-Versionen (L) Iasst sich jeweils die glei-
che Energieaufnahme Uber einen lAngeren Dampfungshub
verzdgern, wodurch die Stutzkraft fir eine moglichst sanfte
Dampfung bedeutend herabgesetzt wird.

L Langhub

|

Hartegrad und Einstellbarkeit - Optimale Ddmpfung auf die Geschwindigkeit angepasst

Uber die Tiefe der Wendelnut wird der Durchfluss des Bio-Ol
vom Hochdruckraum in den Niederdruckraum bestimmt und
die gewlinschte Drosselung erzielt. Bei niedrigen Geschwin-
digkeiten ist der Durchfluss durch eine flache Wendelnut
gering um eine hohe Drosselung und eine hohe Energieauf-
nahme zu erzielen. Bei hohen Geschwindigkeiten sorgt eine
tiefere Wendelnut flr einen ausreichenden Durchfluss um

n Stellung geodffnet
100% Durchfluss /
Supersoft

‘%‘.

Stellung geschlossen
0% Durchfluss / Hard

www.zimmer-group.de »

die Aufprallkraft zu reduzieren und ein Prellen zu verhindern.
Beim Adjustable Energy lasst sich Uber einen zusétzlichen
Bypass der Durchfluss stufenlos einstellen. Somit kann

die Dampfung optimal auf die Geschwindigkeit angepasst
werden.

Kraft [N]
B/ )
o 2
/ 2 [y
—
E Hard Hub [mm]
A Medium

[ Soft/Supersoft
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Optimaler Schutz fiir jegliche Umgebung

Dank dem breit gefacherten Baukasten bieten die Power-
Stop fur jegliche Bedingung den passenden Schutz. In
sauberer Umgebung, wie z.B. einem Montageprozess,
kommt der Dampfer kostenguinstig ohne speziellen Schutz
(D) aus. Gegen Fliissigkeit und Ol ist der Dampfer mit einem
optionalen Abstreifer (A) aus NBR gefeit. Staub und Spéane,
auch im Holzbereich, lassen sich am besten durch einen

Ohne Schutz
bei sauberer Umgebung

Abstreifer (NBR)
gegen Flussigkeit und Ol

Materialschonende und gerdauscharme Kraftaufnahme

Flr eine groBere Strapazierfahigkeit bei schragen Aufprall-
winkeln sind sdmtliche Képfe abgerundet um die Belastung
mit reduzierter Querkraft aufzunehmen. Fir einen festen Halt
sorgt eine langere Fixierung der Képfe. Zusétzlich zur Ver-
klebung werden diese Uber seitliche Vertiefungen fur einen
zuverlassigen Sitz vercrimpt.

Ob mit oder ohne Kopf (D) ist mit den neuen PowerStop ein
Festanschlag integriert, welcher etwaige Restenergie oder
eine statische Kraft in der Endlage aufnehmen kann. Durch
die vergroBerte Flache des Stahlkopfes (S) wird die Flachen-
pressung beim Aufprall gesenkt, was optimal fir weiche
Gegenmaterialen ist. Um zuséatzlich die Larmentwicklung zu
reduzieren empfiehlt sich der Kunststoffkopf (K).

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen

Filzring (F) aus dem Dampferinnern halten. Zuletzt bietet der
Faltenbalg (B) aus TPE den ultimativen Schutz vor widrigen
Bedingungen wie z.B. Schleifstaub oder den Einsatz inner-
halb einer Flussigkeit. Gleichzeitig 18sst er keine Partikel aus
dem Dampfer entweichen und kann somit im Reinraum oder
in der Lebensmittel-Industrie eingesetzt werden.

Filzring
gegen Staub und Spéne

Faltenbalg (TPC)
abgedichtet
D S K
— f ) )
S 3 ————1 1
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
ZUBEHOR

ANSCHLAGHULSE | PAH

Verfiigbar fiir M04-M36

Fur eine optimale Einstellung des Dampfungshubs empfiehlt sich der Einsatz einer An-
. schlaghUlse. Dabei kann der Endanschlag und der DAmpfungshub durch Aufschrauben
der Hilse auf das AuBengewinde des StoBdampfers individuell mit Hilfe der zusé&tzlichen
Kontermutter eingestellt werden.

y SN Es empfiehlt sich zunéchst die optimale Auslastung des Dampfers tGber die Reduktion des
% Dampfungshubs einzustellen. Im Anschluss kann der Endanschlag lber die Position des
Dampfers in der Anschlusskonstruktion eingestellt werden.

Die Anschlaghlse funktioniert sowohl ohne als auch mit Stahl- und Kunststoffkopf, jedoch
nicht in Verbindung mit dem Faltenbalg. Die Anschlaghulse, inklusive der im Lieferumfang
enthaltenen zusétzlichen Kontermutter, besteht aus rostfreiem Edelstahl.

SENSORANSCHLAGHULSE | PSH

Verfiigbar fiir M08-M33 (mit Ausnahme von M16, M22 und M27)

Zusatzlich zu den Merkmalen der Anschlaghtlse bietet die Sensoranschlaghulse einen
sehr kompakt eingebauten induktiven Sensor zur Abfrage der Endlage des eingestellten
Dampfungshubs. Die Verwendung der Sensoranschlaghilse setzt die Verwendung eines
IndustriestoBdampfers mit Stahl- oder Kunststoffkopf voraus (Faltenbalg ausgenommen).
Induktiver Sensor, PNP-SchlieBer (NO), PUR-Kabel 2 m, Schutzart IP65.

Weiterfihrende Informationen siehe separates Datenblatt.

BOLZENVORLAGERUNG | PBV

Verfiigbar fiir M08-M36 fiir Normal- und Langhub

Wird der IndustriestoBdampfer mit einem hoéheren Aufprallwinkel als dem zulédssigen Fluch-
tungsfehler von 2° betatigt, muss eine Bolzenvorlagerung vorgesehen werden. Dadurch
erhoht sich der zulassige Aufprallwinkel auf bis zu 30°, was vor allem bei rotativen Anwen-
dungen von Vorteil ist.

Die Bolzenvorlagerung kann ausschlieBlich in Kombination mit einem IndustriestoBdamp-
fer ohne Kopf eingesetzt werden. Dabei kann der Dampfer alternativ Giber das AuBengewin-
de der Bolzenvorlagerung angeschraubt werden.

Bestehend aus einer Kolbenstange und einem Gehause aus rostfreiem Edelstahl kann die
Bolzenvorlagerung in zwei Schutz-Ausstattungen gewahlt werden.

Schutz: Abstreifer

Gegen Fliissigkeiten und Ol

Schutz: Filzring

Gegen Staub und Spéne

T W”W”MW” -
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KLEMMFLANSCH ORTHOGONAL VERSCHRAUBT | PKS

Verfiugbar fiur M8-M36

Zur vereinfachten Anbindung des StoBdampfers an die Konstruktion kann ein Klemmflan-
sch aus vernickeltem Stahl verwendet werden. Der StoBdampfer wird im eingeschraubten
Zustand mit dem Klemmflansch durch Schrauben orthogonals zum Dampfer festgeklemmt
und an der Konstruktion befestigt, wodurch die Kontermutter nicht benétigt wird.

KLEMMFLANSCH PARALLEL VERSCHRAUBT | PKP

Verfiigbar fir M8-M36

Zur vereinfachten Anbindung des StoBdampfers an die Konstruktion kann ein Klemmflan-
sch aus vernickeltem Stahl verwendet werden. Der StoBdampfer wird im eingeschraubten
Zustand mit dem Klemmflansch durch Schrauben in Einschraubrichtung des StoBdamp-
fers festgeklemmt und an der Konstruktion befestigt, wodurch die Kontermutter nicht
bendtigt wird.

KONTERMUTTER | PVM

Verfiigbar fiir M04-M36

Bei jedem IndustriestoBdampfer wird eine Mutter aus rostfreiem Edelstahl mitgeliefert.
Beim Einbau in eine Bohrung ohne Gewinde kann eine zuséatzliche Mutter zur beidseitigen
Befestigung mitbestellt werden.

DRUCKRAUMDICHTUNG | PDD

Verfiigbar fiir M04-M36

Soll der IndustriestoBdampfer innerhalb eines Druckraums, z.B. in einem Pneumatikzy-
linder oder einer Schwenkeinheit, eingesetzt werden, so ist eine Druckraumdichtung zur
Abdichtung der AuBenkontur des StoBdédmpfers notwendig. Fiir eine optimale Abdichtung
muss die Dichtung beidseitig vollflachig aufliegen. Die Dichtung selbst besteht aus NBR,
welche zur Stabilisierung auf korossionsgeschiitzten chromatierten Stahl aufgebracht ist.

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen <« www.zimmer-group.de
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INDUKTIVER NAHERUNGSSCHALTER
SENSORANSCHLAGHULSE | PSH

Allgemeine Daten
Zulassung (q3
Grundnorm IEC 60947-5-2
Schutzart nach IEC 60529 IP65
Funktionsanzeige Ja
Verpolungssicher Ja
Betriebsspannungsanzeige Nein
Kurzschlussfest Ja
Elektrische Daten
Anschlussart Kabel
Bemessungsbetriebsspannung [V DC] 24
Bemessungsisolationsspannung [V DC] 79
Bemessungsbetriebsstrom [mA] 150
Bemessungskurzschlussstrom [A] 100
Betriebsspannung min. [V DC] 10
Betriebsspannung max. [V DC] 30
Elektrische Ausfuhrung DC, Gleichspannung
Kleinster Betriebsstrom [mA] 1
Lastkapazitat max. [uF] 0,200
Leerlaufstrom bedampft max. [mA] 9
Leerlaufstrom unbedampft max. [mA] 3
Restwelligkeit max. [%] 10
Schaltausgang PNP
Schaltfrequenz [Hz] 3000
Schaltfunktion SchlieBer (NO)
Spannungsabfall [V] 2,5
LED
<
«©

| ®D

/

©6.5

BN N

O o
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP

PRODUKTE IN DER UBERSICHT

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen

o Energieaufnahme max. N g E
‘g’ Hub  Aufprallgeschwindigkeit 2 o Z =
.§ Dauerbetrieb Notstoppbetrieb 7 % 3 5 %
(] — D 2 o
= max. min. max. proHub  pro Stunde pro Hub =l = % S
E= o 2 =
[mm] [m/s] [J] [J/h] [J] < &
% [ P [ME] 04x05 [ I 0,1 2.2 08 2.100 08 D A 30
/ 25 | pJvefosxos 4 0,1 22 08 2.100 08 D A 34
4
w f p Jmefoexos 5 0,1 1,2 18 5.000 18 D A 38
EEE v s 0,1 5 15 10.000 15 D F A B [
f [ P [sE] 10x10 [N TUEC! 0,1 5 3 22.000 3 D F A B @6
[ P IsE]12x10 Y RT0 0,1 5 9 33.000 9 D F A B [50
[ P IsE]14x10 [P 0,1 5 20 50.000 20 D F A B M4
}é [ P IsE]14x15 [ EEEP! 0,1 5 20 50.000 20 D F A B [58
EG [ P IsE] 16x10 [ ENEP 0,1 5 20 50.000 20 D F A B [62
<
S & | rlIsef16x15 B ENEP: 0,1 5 20 50.000 20 D F A B [66
< 2
2§ p Isef20x15 RIS 0,1 5 41 90.000 41 D F A B [@
/ [ P IsE]22x15 [ IERE 0,1 5 41 90.000 41 D F A B[4
[ P [sEf25x15 RIS 0,1 5 105 120.000 105 D F A BB
[ P |sE]27x30 NPT 0,1 5 105 120.000 105 D F A B B2
»j( BEESE v 20 0,1 5 185 140,000 185 D F A B [66
EBEESE v 20 0,1 5 185 140.000 185 D F A B [0
| P JHE]osx10 6 0.1 5 3,54 10.000 45 D F A B 2
f [ P JHE] 10x10 | TN 0,1 5 910 22.000 1113 D F A B [#6
EEE v 1o 0,1 5 16-18 33.000 2125 D F A 50
[ P JHE] 1410 JLTTREREFE 0,1 5 2834 50.000 30-42 D F A B[54
f [ P JHE] 14x15 JL/TNEREYE 0,1 5 2834 50.000 30-42 D F A B/-[58
% [ P JHE] 1610 JLTTREREFE 0,1 5 28-34 50.000 3042 D F A B/ [62
I
o8 | P JHE] 16X 15 I /TRERPIEN 0,1 5 2834 50.000 3042 D F A B/ [66
Z
w fp [HE]20x15 /TNIREZE 0,1 5 65-80 90.000 75150 D F A B0
f [ P JHE] 22x15 [ [NIRTEE 0,1 5 65-80 90.000 75-150 D F A B/-[74
[ P JHE] 2515 JLTT T2 0,1 5 160220 120.000 190-400 D F A B-[B
[ P JHE] 27x30 JLVTREELTZ 0,1 5 160220 120.000 190-400 D F A B/ [82
} [ P JHE] 3315 JLTTREREIVE 0,1 5 280400  140.000 350-800 D F A B/ [86
[ P JHE] 3615 JLTTRERCOVE 0,1 5 280400  140.000 350-800 D F A B/-[90
[ P Jaefosx10 6 0,1 5 4 10.000 4 D F A B[
% [ P Jaef10x10 8 0,1 5 10 22.000 13 D F A B[4
[ P JaE]12x10 10 0,1 5 18 33.000 18 D F A B/-[50
[ P JAE] 1410 JLTTNEREYE 0,1 5 34 50.000 34 D F A B[54
/ A G RE3E v 12720 0,1 5 34 50.000 34 D F A B/ [68
, E\'G | P JAE] 16x10 JLTTRERPIES 0,1 5 34 50.000 34 D F A B2
gﬁ [ P JAE] 1615 JLTTREREN 0,1 5 34 50.000 34 D F A B/-[66
Z
3 4 | p Jae]20x15 JLY/NERERES 0,1 5 80 90.000 80 D F A B/-[0
<
/ | P JaEf22x15 J/TNIRETES 0,1 5 80 90.000 80 D F A B[4
[ P JAE] 2515 JLTTREELTZ 0,1 5 220 120.000 220 D F A B-[B
B3 B BEE) v 25/40 0,1 5 220 120.000 220 D F A B/ [82
/ B MEESRE N 30750 0,1 5 400 140.000 400 D F A B/-[86
| P JAE]36x15 JLTREIVED 0,1 5 400 140,000 400 D F A B[O
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M04X0.5

B PowerStop

Der Filigrane
» Druck Mini Energy max. (abs.) 10 [bar] » Kraft in Endlage max. 0,2 [kN]
» Aufprallwinkel max. 2 [°] » Material Edelstahl
> Kolbenriickstellzeit max. 0,15 [s] » Material Festanschlag Ecobrass
P> Zulassiger Temperaturbereich -10... +70[°C] » LABS-frei Ja
» Bio-Ol (biologisch abbaubar) H1-zertifiziert » RoHS-konform Ja
» Anzugsmoment Kontermutter max. 1[Nm] » REACH-konform Ja

TECHNISCHE DATEN

© Energieaufnahme max.
© Hub B Aufpraligeschwindigkeit . Ruckstellkraft c
] 5 Dauerbetrieb Notstoppbetrieb = s K
®© Q = o K4
_§ E min. max. proHub  pro Stunde pro Hub & min.  max. X o
= mm] [m/s] V] [J/h] V] [N] [N]
> H 0,1 1,2 0,8 2.100 0,8 D 1 2 D
E (5
=M 04x05 [ YRR
=2
“ M 0,8 2,2 0,8 2.100 0,8 A 1 2 S

SO BESTELLEN SIE RICHTIG P IMe} 0axo5 [NMYNELER B

Produktfinder Beispiel Bestell-Nr.

> StoBdampfer schneller berechnen

» Ubersichtliche Auswahlhilfe

» Uberzeugende Lésung — mobil verfligbar

www.zimmer-group.de/de/pdti
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SCHUTZ

ohne Schutz Abstreifer (NBR)

o H A H

/ \\\\\
bei sauberer Umgebung gegen Flissigkeit, O, ...
TECHNISCHE ZEICHNUNGEN - NORMALHUB N | E
ohne Kopf mit Stahlkopf
o B s @
30 33
> 2 14.7 14.7
¢ IEER N ECE NN ol 8q
= IS
N T E— =
2 } 2 2 |4 1|3
26 29 26 29
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M04X0.5

ZUBEHOR

Zubehor Bemerkungen

Bestell-Nr.

PAH04X05-A Anschlaghtilse Inklusive 1x PYM04X05-A
PVM04X05-A Kontermutter Edelstahl Im Lieferumfang des IndustriestoBdampfers enthalten.
PDDO04X05-A Druckraumdichtung Empfohlene Fixierung mit PYM04X05-A. Dichtung muss beidseitig vollflachig aufliegen.
6
< 0
(=]
@\
O =
2 0,59

" 6
-
?7.9

1 0,59
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NOMENKLATUR

Bauart

ﬂ IndustriestoBdampfer PowerStop

m Mini Energy
a Standard Energy
E High Energy

E Adjustable Energy

m Gewinde-Nenndurchmesser
m Gewindesteigung (Faktor 10)
Hubvariante

N Normalhub

L Langhub

V Extralanghub

Hartegrad

H Hart (0,1-1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 -5 m/s)
M Medium (0,8 - 2,2 m/s)

S Soft (1,8-3,5m/s)

W Supersoft (3 -5 m/s)

Schutz

D ohne Schutz

F Filzring

A Abstreifer (NBR)

B Faltenbalg (TPE)

Kopf

D ohne Kopf

S mit Stahlkopf

K mit Kunststoffkopf

Version

n Versionierung von A bis Z

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M05X0.5

B PowerStop

Der Filigrane
» Druck Mini Energy max. (abs.) 10 [bar] » Kraft in Endlage max. 0,2 [kN]
» Aufprallwinkel max. 2 [°] » Material Edelstahl
> Kolbenriickstellzeit max. 0,15 [s] » Material Festanschlag Ecobrass
P> Zulassiger Temperaturbereich -10... +70[°C] » LABS-frei Ja
» Bio-Ol (biologisch abbaubar) H1-zertifiziert » RoHS-konform Ja
» Anzugsmoment Kontermutter max. 1[Nm] » REACH-konform Ja

TECHNISCHE DATEN

© Energieaufnahme max.
© Hub B Aufpraligeschwindigkeit . Ruckstellkraft c
] 5 Dauerbetrieb Notstoppbetrieb = s K
®© Q = o K4
_§ E min. max. proHub  pro Stunde pro Hub & min.  max. X o
= mm] [m/s] V] [J/h] V] [N] [N]
> H 0,1 1,2 0,8 2.100 0,8 D 1 2 D
E (5
=M 05x05 [N YRR
=2
“ M 0,8 2,2 0,8 2.100 0,8 A 1 2 S

SO BESTELLEN SIE RICHTIG FEEBE N H A D

Produktfinder Beispiel Bestell-Nr.

> StoBdampfer schneller berechnen

» Ubersichtliche Auswahlhilfe

» Uberzeugende Lésung — mobil verfligbar

www.zimmer-group.de/de/pdti

www.zimmer-group.de » Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen



SCHUTZ

ohne Schutz Abstreifer (NBR)

o H A H

—
_J \\\\\
bei sauberer Umgebung gegen Flissigkeit, O, ...
TECHNISCHE ZEICHNUNGEN - NORMALHUB N | E
ohne Kopf mit Stahlkopf
Y 5| s 3
30 33
> e 14.7 14.7
¢ I-RAESINES NN 4 1 d o
u [ ] ]8
I} 1 A r
2 ]
=
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M05X0.5

ZUBEHOR

Zubehor Bemerkungen

Bestell-Nr.

PAHO05X05-A Anschlaghtilse Inklusive 1x PYM0O5X05-A
PVMO05X05-A Kontermutter Edelstahl Im Lieferumfang des IndustriestoBdampfers enthalten.
PDDO05X05-A Druckraumdichtung Empfohlene Fixierung mit PYM05X05-A. Dichtung muss beidseitig vollflachig aufliegen.
3 7
< ©
b =
T 0
EHElE z
= |
7k
8 _|1g 2 0,5g
LE: B
! )
© {H ©
@ 5.2 1 0,59
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NOMENKLATUR

Bauart

ﬂ IndustriestoBdampfer PowerStop

m Mini Energy
a Standard Energy
E High Energy

E Adjustable Energy

m Gewinde-Nenndurchmesser
m Gewindesteigung (Faktor 10)
Hubvariante

N Normalhub

L Langhub

V Extralanghub

Hartegrad

H Hart (0,1-1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 -5 m/s)
M Medium (0,8 - 2,2 m/s)

S Soft (1,8-3,5m/s)

W Supersoft (3 -5 m/s)

Schutz

D ohne Schutz

F Filzring

A Abstreifer (NBR)

B Faltenbalg (TPE)

Kopf

D ohne Kopf

S mit Stahlkopf

K mit Kunststoffkopf

Version

n Versionierung von A bis Z

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen

7 [e] osxos [ENCIRNEN -2

< www.zimmer-group.de
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M06X0.5

B PowerStop

Der Filigrane
» Druck Mini Energy max. (abs.) 10 [bar] » Kraft in Endlage max. 0,5 [kN]
» Aufprallwinkel max. 2 [°] » Material Edelstahl
> Kolbenriickstellzeit max. 0,15 [s] » Material Festanschlag Ecobrass
P> Zulassiger Temperaturbereich -10... +70[°C] » LABS-frei Ja
» Bio-Ol (biologisch abbaubar) H1-zertifiziert » RoHS-konform Ja
» Anzugsmoment Kontermutter max. 2 [Nm] » REACH-konform Ja

TECHNISCHE DATEN

© Energieaufnahme max.
© Hub B Aufpraligeschwindigkeit . Ruckstellkraft c
] 5 Dauerbetrieb Notstoppbetrieb = s K
@ [ < o
_§ ,E min. max. proHub  pro Stunde pro Hub & min.  max. X o
I
= mm] [m/s] V] [J/h] V] [N] [N]
H 0,1 1,2 1,8 5.000 1,8 1,5 2,5
G D D
EE DA N 5 M 08 2,2 1,8 5.000 1,8 15 25
2
- A s
S 1,8 3,5 1,8 5.000 1,8 1,5 2,5

SO BESTELLEN SIE RICHTIG

Produktfinder Beispiel Bestell-Nr.

> StoBdampfer schneller berechnen

» Ubersichtliche Auswahlhilfe

» Uberzeugende Lésung — mobil verfligbar

www.zimmer-group.de/de/pdti

www.zimmer-group.de » Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen



SCHUTZ

ohne Schutz Abstreifer (NBR)

S O

—
_J \\\\\
bei sauberer Umgebung gegen Flissigkeit, O, ...
TECHNISCHE ZEICHNUNGEN - NORMALHUB N B
ohne Kopf mit Stahlkopf
o By s
36 40
> ki 19 19
S 3 | <5 <8 | 5 | <o
% =R ~ by
: — =
E 2 _[2s |5 114
31 56 L_J 60
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M06X0.5

ZUBEHOR

Zubehor Bemerkungen
Inklusive 1x PYM0O6X05-A
Im Lieferumfang des IndustriestoBdampfers enthalten.

Bestell-Nr.
PAHO06X05-A

Anschlaghtlse

PVMO06X05-A Kontermutter Edelstahl
PDDO06X05-A Druckraumdichtung Empfohlene Fixierung mit PYM0O6X05-A. Dichtung muss beidseitig vollflachig aufliegen.
7 3 8
< 0
(=]
o —F4 P4
E — A
10 _| og 25 1g
1.8
o
S
| 6.2 1 0,59
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NOMENKLATUR

Bauart

ﬂ IndustriestoBdampfer PowerStop

m Mini Energy
a Standard Energy
E High Energy

E Adjustable Energy

m Gewinde-Nenndurchmesser
m Gewindesteigung (Faktor 10)
Hubvariante

N Normalhub

L Langhub

V Extralanghub

Hartegrad

H Hart (0,1-1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 -5 m/s)
M Medium (0,8 - 2,2 m/s)

S Soft (1,8-3,5m/s)

W Supersoft (3 -5 m/s)

Schutz

D ohne Schutz

F Filzring

A Abstreifer (NBR)

B Faltenbalg (TPE)

Kopf

D ohne Kopf

S mit Stahlkopf

K mit Kunststoffkopf

Version

n Versionierung von A bis Z

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen

(7 [e] ooxos ECIENEN

< www.zimmer-group.de
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M08X1.0

®
> PowerStop

Der Wirtschaftliche Der Leistungsstarke Der Einstellbare
» Druck Standard Energy max. (abs.) 1 [bar] » Anzugsmoment Kontermutter max. 3 [Nm]
» Druck High Energy max. (abs.) 10 [bar] » Kraft in Endlage max. 1 [kN]
» Druck Adjustable Energy max. (abs.) 10 [bar] » Material Edelstahl
» Aufprallwinkel max. 2 [°] » Material Festanschlag Aluminium vernickelt
» Kolbenriickstellzeit max. 0,15 [s] » LABS-frei Ja
P> Zulassiger Temperaturbereich -10... +70[°C] » RoHS-konform Ja
» Bio-0l (biologisch abbaubar) H1-zertifiziert » REACH-konform Ja
>
o Energieaufnahme max.
€ Hub 8§ Aufprallgeschwindigkeit .~  Ruckstellkraft c
] 5 Dauerbetrieb Notstoppbetrieb = 5 K
© [9) ic o I
2 :g min. max. pro Hub pro Stunde pro Hub & min.  max. 4 g
= I
T [mm] [m/s] [J] [J/h] [J] [N] [N]
H 0,1 1,2 1,5 10.000 1,5 D 1,5 3 D
[a]
E40) M 08 2,2 15 10.000 15 A 15 3
o& 08X10 [ NG s
g2 S 1,8 3,5 1,5 10.000 1,5 F 1,5 3
= W
(7
w 3 5 1,5 10.000 1,5 B 1,5 4,5 K
H 0,1 1,2 4 10.000 5) D 2,5 4,5 D
<>5 M 0,8 2,2 4 10.000 5 A 2,5 4,5
i 08x10 JNNNENG s
E S 1,8 3,5 3,5 10.000 4 F 2,5 45
w 3 5 3,5 10.000 4 B 2,5 6 K
- D 25 45 p
o >
£ 8 A 25 45
0w 08X10 Qi 6 H 0,1 5 4 10.000 4 S
32 F 25 45
[a]
= B 25 6 K
> P |'se| osx10 AAEN K A |
Produktfinder
PowerStop Standard Energy 08X10
> StoBdampfer schneller berechnen » Hubvariante: Normal (N)

» Ubersichtliche Auswahlhilfe Hartegrad: Supersoft (W)

2
» Uberzeugende Lésung — mobil verfligbar P> Schutz: Abstreifer (A)
2

www.zimmer-group.de/de/pdti Kopf: Kunststoffkopf (K)

www.zimmer-group.de » Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen



ohne Schutz

=1

bei sauberer Umgebung

ohne Kopf

46
= 6 1
£ x CH= e
<O =
[a) R r; I | N
2 W
25 25 3 s
@ 40
99
47
o | <6 =11
>_ X [aV
TO s /
[Che — M =
T2
& 25 3 |e
41 %
" 53
| X o <6 <1
o > o
<O S/ - S
Ex 1=
| E e
= H
3 25 3 s
< 6 41 109

Filzring

gegen Staub, Spane, ...

mit Stahlkopf

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen

Abstreifer (NBR)

=1

gegen Flissigkeit, O, ...

mit Kunststoffkopf
52
6! w £
=
6
40
10g
53
w
6 0| ©

e
S

mit Faltenbalg und
Stahlkopf

56 N
6 w|
10
35.5
= 129
57 N
6 |
10
36.5
—— 129
63 N
6 | -~
10
36.5 13g

Faltenbalg (TPE)

auf Anfrage

abgedichtet

mit Faltenbalg und
Kunststoffkopf

56 N
6 iy
LI
35.5
- 11g
57 ~
6 v -~
10
36.5
11g
63 N
6 wl
_ o1
36.5
Pt 12g
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP

GEWINDE M08X1.0

Pos. Bestell-Nr. Zubehor
(1 |PAHO8X10-A Anschlaghtilse
PSH08X10-A Sensoranschlaghllse
Bolzenvorlagerung Normalhub
PBVOBXTONA-A  gohutz: Abstreifer (NBR)
Bolzenvorlagerung Normalhub
PBVOBX1ONF-A btz Filzring (Filz)
PKS08X10-A Klemmflansch orthogonal verschraubt
(6) [PKPO8X10-A Klemmflansch parallel verschraubt
PVMO08X10-A Kontermutter Edelstahl
PDD08X10-A Druckraumdichtung
10 4
&g [0
=
12 8¢
10 34.5
<
26.5 18g
®
3.3
SR =
o s ]
| <&
11 6
17 9g
25
— @
- I o
| | 8.2 1.5 1g

44 www.zimmer-group.de » Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen

Bemerkungen
Inklusive 1x PYMO8X10-A

Abfrage ausschlieBlich Uber Dampfer mit Stahl- oder Kunststoffkopf méglich (Faltenbalg
ausgenommen). Induktiver Sensor, PNP-SchlieBer (NO), PUR-Kabel 2 m, Schutzart IP65.
Weiterflhrende Informationen siehe separates Datenblatt.

Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
bar. Kontermutter PYM12X10-A passend flr AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.

Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
bar. Kontermutter PYM12X10-A passend flir AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.

Anzugsmoment der Schrauben max. 2,5 Nm.

Anzugsmoment der Schrauben max. 2,5 Nm.

Im Lieferumfang des IndustriestoBdampfers enthalten.

Empfohlene Fixierung mit PYM08X10-A. Dichtung muss beidseitig vollflachig aufliegen.

@6.5
5 o
w
N '_77‘\/”
N
S =1
s L
4
12 25g
7.4
|
I T 10
<]:
10
159
11
@ Al
o 2 f
s [l
\\>, .
3 1g




NOMENKLATUR

Bauart

ﬂ IndustriestoBdampfer PowerStop

m Mini Energy
a Standard Energy
E High Energy

E Adjustable Energy

m Gewinde-Nenndurchmesser
m Gewindesteigung (Faktor 10)
Hubvariante

N Normalhub

L Langhub

V Extralanghub

Hartegrad

H Hart (0,1-1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 -5 m/s)
M Medium (0,8 - 2,2 m/s)

S Soft (1,8-3,5m/s)

W Supersoft (3 -5 m/s)

Schutz

D ohne Schutz

F Filzring

A Abstreifer (NBR)

B Faltenbalg (TPE)

Kopf

D ohne Kopf

S mit Stahlkopf

K mit Kunststoffkopf

Version

n Versionierung von A bis Z

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen

7 [s] oaxo [ERIRNR
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M10X1.0

>

STANDARD ENERGY

Der Wirtschaftliche

Der Leistungsstarke

PowerStop

Der Einstellbare

HIGH ENERGY ADJUSTABLE ENERGY

» Druck Standard Energy max. (abs.) 1 [bar] » Anzugsmoment Kontermutter max. 5 [Nm]
» Druck High Energy max. (abs.) 10 [bar] » Kraft in Endlage max. 2 [kN]
» Druck Adjustable Energy max. (abs.) 10 [bar] » Material Edelstahl
» Aufprallwinkel max. 2 [°] » Material Festanschlag Aluminium vernickelt
» Kolbenriickstellzeit max. 0,15 [s] » LABS-frei Ja
P> Zulassiger Temperaturbereich -10... +70[°C] » RoHS-konform Ja
» Bio-0l (biologisch abbaubar) H1-zertifiziert » REACH-konform Ja
>
o Energieaufnahme max.
€ Hub 8§ Aufprallgeschwindigkeit .~  Ruckstellkraft c
] 5 Dauerbetrieb Notstoppbetrieb = 5 K
© [9) £ o K
2 :g min. max. pro Hub pro Stunde pro Hub & min.  max. 4 g
= I
T [mm] [m/s] [J] [J/h] [J] [N] [N]
H 0,1 1,2 8 22.000 8 D 2 4 D
[a]
E40) M 08 2,2 3 22,000 3 2 4
= ; N 8 s
25 S 1,8 3,5 3 22.000 3 F 2 4
(7
w 3 5 3 22.000 3 B 2 o |K
H 0,1 1,2 10 22.000 13 D 3,5 6 D
<>5 M 0,8 2,2 10 22.000 13 A 3,5 6
i N 8 s
E S 1,8 3,5 9 22.000 11 F 8 6
w 3 5 9 22.000 11 B 3,5 11 K
4 D 35 6 p
o >
= g A 3,5 6
0w LOSA N 8 H 0,1 5 10 22.000 10 S
32 El 35 6
[a]
= B 35 11 K
> P FHE] 10x10 UNGNENEY A |
Produktfinder
PowerStop High Energy 10X10
> StoBdampfer schneller berechnen » Hubvariante: Normal (N)
» Ubersichtliche Auswahlhilfe Hartegrad: Hard (H)

www.zimmer-group.de » Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen

» Uberzeugende Lésung — mobil verfligbar

www.zimmer-group.de/de/pdti

>
P> Schutz: Faltenbalg (B)
> Kopf: Stahlkopf (S)



ohne Schutz

=1

ENERGY

[a]
o
<
(=]
2
=
()

HIGH
ENERGY

w
o >
<0
=
O w
322
au
<

bei sauberer Umgebung

_M10x1

ohne Kopf

54.5
X | <7 <13 9
=
2.5 4 i
46.5
199
- 56
8 | <7 €13 | =
= )
2.5 4 i
48 20g
62.5
~ <7 <13 9
Q)
2.5 4 i
6.5 48 21g

Filzring

gegen Staub, Spane, ...

mit Stahlkopf

s

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen

Abstreifer (NBR)

gegen Flissigkeit, O, ...

mit Kunststoffkopf

6.5

mit Faltenbalg und
Stahlkopf

42.5

[1]
L
. \ium
& | | Pa

73

14

an!
=|

=
o
o

42.5 5q

Faltenbalg (TPE)

auf Anfrage

abgedichtet

mit Faltenbalg und
Kunststoffkopf

!

SRc)
L

23g
66.5
<
8 S
!
105
425 24g
73
<
8 95
_fros T4
425 25g
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP

GEWINDE M10X1.0

Pos. Bestell-Nr. Zubehor
(D |PAH10X10-A Anschlaghtilse
PSH10X10-A Sensoranschlaghllse
Bolzenvorlagerung Normalhub
PBVIOXTONA-A o ohutz: Abstreifer (NBR)
Bolzenvorlagerung Normalhub
PBVIOX1ONF-A b iz: Filzring (Filz)
PKS10X10-A Klemmflansch orthogonal verschraubt
(6) |[PKP10X10-A Klemmflansch parallel verschraubt
PVM10X10-A Kontermutter Edelstahl
PDD10X10-A Druckraumdichtung
12 5
X
< O
=
16 _l14g
12 43
[Tl
i W \
< = | ,,%,
9.5
32.5 29g
®
3.3
& _L ] 3 E
o o 1 o
|
13 6
19 119
2.5

N
I iJ

13

169

7

10.2 151g

48 www.zimmer-group.de » Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen

Bemerkungen
Inklusive 1x PYM10X10-A

Abfrage ausschlieBlich Uber Dampfer mit Stahl- oder Kunststoffkopf méglich (Faltenbalg
ausgenommen). Induktiver Sensor, PNP-SchlieBer (NO), PUR-Kabel 2 m, Schutzart IP65.
Weiterflhrende Informationen siehe separates Datenblatt.

Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
bar. Kontermutter PYM14X15-A passend flr AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.

Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
bar. Kontermutter PYM14X15-A passend flir AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.

Anzugsmoment der Schrauben max. 2,5 Nm.

Anzugsmoment der Schrauben max. 2,5 Nm.

Im Lieferumfang des IndustriestoBdampfers enthalten.

Empfohlene Fixierung mit PVYM10X10-A. Dichtung muss beidseitig vollflachig aufliegen.
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X
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5
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NOMENKLATUR

Bauart

ﬂ IndustriestoBdampfer PowerStop

m Mini Energy
a Standard Energy
E High Energy

E Adjustable Energy

Gewinde-Nenndurchmesser
m Gewindesteigung (Faktor 10)
Hubvariante

N Normalhub

L Langhub

V Extralanghub

Hartegrad

H Hart (0,1-1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 -5 m/s)
M Medium (0,8 - 2,2 m/s)

S Soft (1,8-3,5m/s)

W Supersoft (3 -5 m/s)

Schutz

D ohne Schutz

F Filzring

A Abstreifer (NBR)

B Faltenbalg (TPE)

Kopf

D ohne Kopf

S mit Stahlkopf

K mit Kunststoffkopf

Version

n Versionierung von A bis Z

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen

(e Jre] oxio ECREN
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M12X1.0

>

STANDARD ENERGY

Der Wirtschaftliche

Der Leistungsstarke

PowerStop

Der Einstellbare

HIGH ENERGY ADJUSTABLE ENERGY

» Druck Standard Energy max. (abs.) 1 [bar] » Anzugsmoment Kontermutter max. 7 [Nm]
» Druck High Energy max. (abs.) 10 [bar] » Kraft in Endlage max. 3 [kN]
» Druck Adjustable Energy max. (abs.) 10 [bar] » Material Edelstahl
» Aufprallwinkel max. 2 [°] » Material Festanschlag Aluminium vernickelt
» Kolbenriickstellzeit max. 0,15 [s] » LABS-frei Ja
P> Zulassiger Temperaturbereich -10... +70[°C] » RoHS-konform Ja
» Bio-0l (biologisch abbaubar) H1-zertifiziert » REACH-konform Ja
>
o Energieaufnahme max.
€ Hub 8§ Aufprallgeschwindigkeit .~  Ruckstellkraft c
] 5 Dauerbetrieb Notstoppbetrieb = 5 K
© [9) ic o I
2 :g min. max. pro Hub pro Stunde pro Hub & min.  max. 4 g
= I
T [mm] [m/s] [J] [J/h] [J] [N] [N]
H 0,1 1,2 9 33.000 9 D 2,5 5 D
g
<O M 0,8 2,2 9 33.000 9 2,5 5
o& N 10 s
g2 S 1,8 3,5 9 33.000 9 F 2,5 5
= W
(7
w 3 5 9 33.000 9 B 25 17 K
H 0,1 1,2 18 33.000 25 D 4,5 7,5 D
<>5 M 0,8 2,2 18 33.000 25 A 4,5 7,5
i N 10 s
E S 1,8 3,5 16 33.000 21 F 4,5 7,5
w 3 5 16 33.000 21 B 4,5 19 K
- D 45 75 p
o >
£ 8 A 45 75
0w 12X10 10 H 0,1 5 18 33.000 18 S
32 F 45 75
[a]
= B 45 19 K
> P PHE] 12x10 UNGREN B A |
Produktfinder

www.zimmer-group.de » Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen

> StoBdampfer schneller berechnen

» Ubersichtliche Auswahlhilfe

» Uberzeugende Lésung — mobil verfligbar

www.zimmer-group.de/de/pdti

PowerStop High Energy 12X10
» Hubvariante: Normal (N)

> Hartegrad: Hard (H)

P> Schutz: Abstreifer (A)

> Kopf: Kunststoffkopf (K)



ohne Schutz Filzring Abstreifer (NBR) Faltenbalg (TPE)

=1 =] =] S

auf Anfrage

bei sauberer Umgebung gegen Staub, Spane, ... gegen Flissigkeit, O, ... abgedichtet

ohne Kopf mit Stahlkopf mit Kunststoffkopf mit Faltenbalg und mit Faltenbalg und
Stahlkopf Kunststoffkopf

_ 64 71 p 71 o
a & | <8 €15 10 | N 10| N2
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O [ v S— I L -y
T T =
24 25 |5 |10] 7 7
@ 54 54 54
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66 73 o 73 o
< & | <8 15| 10 | ~7 10| 2
T &'} = S
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i 25 5 [10 7 Tz
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M12X1.0

Pos. Bestell-Nr. Zubehor
(O |PAH12X10-A Anschlaghtilse
PSH12X10-A Sensoranschlaghtilse
Bolzenvorlagerung Normalhub
PBVI2XTONAA - gohutz: Abstreifer (NBR)
Bolzenvorlagerung Normalhub
PBVI2X1ONFA o Filzring (Filz)
PKS12X10-A Klemmflansch orthogonal verschraubt
(6) [PKP12X10-A Klemmflansch parallel verschraubt
PVM12X10-A Kontermutter Edelstahl
PDD12X10-A Druckraumdichtung
6
SERS
- = At
=
20 20g
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Bemerkungen
Inklusive 1x PVYM12X10-A

Abfrage ausschlieBlich Uber Dampfer mit Stahl- oder Kunststoffkopf méglich (Faltenbalg
ausgenommen). Induktiver Sensor, PNP-SchlieBer (NO), PUR-Kabel 2 m, Schutzart IP65.
Weiterflhrende Informationen siehe separates Datenblatt.

Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
bar. Kontermutter PYM16X15-A passend flr AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.

Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
bar. Kontermutter PYM16X15-A passend flir AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.

Anzugsmoment der Schrauben max. 5 Nm.

Anzugsmoment der Schrauben max. 5 Nm.

Im Lieferumfang des IndustriestoBdampfers enthalten.

Empfohlene Fixierung mit PVYM12X10-A. Dichtung muss beidseitig vollflachig aufliegen.
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NOMENKLATUR

Bauart

ﬂ IndustriestoBdampfer PowerStop

m Mini Energy
a Standard Energy
E High Energy

E Adjustable Energy

Gewinde-Nenndurchmesser
m Gewindesteigung (Faktor 10)
Hubvariante

N Normalhub

L Langhub

V Extralanghub

Hartegrad

H Hart (0,1-1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 -5 m/s)
M Medium (0,8 - 2,2 m/s)

S Soft (1,8-3,5m/s)

W Supersoft (3 -5 m/s)

Schutz

D ohne Schutz

F Filzring

A Abstreifer (NBR)

B Faltenbalg (TPE)

Kopf

D ohne Kopf

S mit Stahlkopf

K mit Kunststoffkopf

Version

n Versionierung von A bis Z

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP

GEWINDE M14X1.0

>

Der Wirtschaftliche

STANDARD ENERGY

Der Leistungsstarke

Der Einstellbare

®
PowerStop
\

» Druck Standard Energy max. (abs.) 1 [bar] » Anzugsmoment Kontermutter max. 20 [Nm]
» Druck High Energy max. (abs.) 10 [bar] » Kraft in Endlage max. 3,5 [kN]
» Druck Adjustable Energy max. (abs.) 10 [bar] » Material Edelstahl
» Aufprallwinkel max. 2 [°] » Material Festanschlag Aluminium vernickelt
» Kolbenriickstellzeit max. N:0,2/L:0,4 [s] » LABS-frei Ja
P> Zulassiger Temperaturbereich -10... +70[°C] » RoHS-konform Ja
» Bio-0l (biologisch abbaubar) H1-zertifiziert » REACH-konform Ja
>
o Energieaufnahme max.
€ Hub 8§ Aufprallgeschwindigkeit .~  Ruckstellkraft c
] 5 Dauerbetrieb Notstoppbetrieb = 5 K
© [9) £ o K
2 :g min. max. pro Hub pro Stunde pro Hub & min.  max. 4 g
= I
T [mm] [m/s] [J] [J/h] [J] [N] [N]
H 0,1 1,2 20 50.000 20 D 3 6 D
[a]
E <>5 M 0,8 2,2 20 50.000 20 3 6
o& N 12 s
g2 S 1,8 3,5 20 50.000 20 F 3 6
5 w
w 3 5 20 50.000 20 B 3 15 K
H 0,1 1,2 34 50.000 42 D 7 11 D
> N 12
&.’J M 0,8 2,2 32 50.000 38 A 7 11
S
W
E S 1,8 3,5 30 50.000 34 F 7 11
L 20
w 3 5 28 50.000 30 B 7 20 K
u D 7 11 p
@ N 12
g g A 7 11
0w 14X10 H 0,1 5 34 50.000 34 S
32 F 7 11
2 L 20
B 7 20 K
> P JHE]| 14x10 AR Y -A |
Produktfinder
PowerStop High Energy 14X10
> StoBdampfer schneller berechnen » Hubvariante: Lang (L)

» Ubersichtliche Auswahlhilfe

Hartegrad: Hard (H)

2
» Uberzeugende Lésung — mobil verfligbar P> Schutz: Abstreifer (A)
2

www.zimmer-group.de/de/pdti
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Kopf: Kunststoffkopf (K)



ohne Schutz Filzring Abstreifer (NBR) Faltenbalg (TPE)

\ {
R B LI
i % I @ j <
auf Anfrage
bei sauberer Umgebung gegen Staub, Spane, ... gegen Flissigkeit, OI, ... abgedichtet
> N A
ohne Kopf mit Stahlkopf mit Kunststoffkopf mit Faltenbalg und mit Faltenbalg und
Stahlkopf Kunststoffkopf
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> L -A

ohne Kopf mit Stahlkopf mit Kunststoffkopf
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M14X1.0

>

Pos. Bestell-Nr. Zubehor Bemerkungen
@ PAH14X10-A Anschlaghlse Inklusive 1x PYM14X10-A
Abfrage ausschlieBlich Uber Dampfer mit Stahl- oder Kunststoffkopf méglich (Faltenbalg
PSH14X10-A Sensoranschlaghulse ausgenommen). Induktiver Sensor, PNP-SchlieBer (NO), PUR-Kabel 2 m, Schutzart IP65.
Weiterflhrende Informationen siehe separates Datenblatt.
PBV14X10NA-A Bolzenvorlagerung Normalhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Abstreifer (NBR) bar. Kontermutter PYM20X15-A passend flr AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
PBV14X10NF-A Bolzenvorlagerung Normalhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Filzring (Filz) bar. Kontermutter PYM20X15-A passend flir AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
PBV14X10LA-A Bolzenvorlagerung Langhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Abstreifer (NBR) bar. Kontermutter PYM20X15-A passend fur AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
@ PBV14X10LF-A Bolzenvorlagerung Langhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Filzring (Filz) bar. Kontermutter PYM20X15-A passend flir AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
PKS14X10-A Klemmflansch orthogonal verschraubt Anzugsmoment der Schrauben max. 5 Nm.
PKP14X10-A Klemmflansch parallel verschraubt Anzugsmoment der Schrauben max. 5 Nm.
@ PVM14X10-A Kontermutter Edelstahl Im Lieferumfang des IndustriestoBdampfers enthalten.
PDD14X10-A Druckraumdichtung Empfohlene Fixierung mit PVYM14X10-A. Dichtung muss beidseitig vollflachig aufliegen.
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NOMENKLATUR

Bauart

ﬂ IndustriestoBdampfer PowerStop

m Mini Energy
a Standard Energy
E High Energy

E Adjustable Energy

Gewinde-Nenndurchmesser
m Gewindesteigung (Faktor 10)
Hubvariante

N Normalhub

L Langhub

V Extralanghub

Hartegrad

H Hart (0,1-1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 -5 m/s)
M Medium (0,8 - 2,2 m/s)

S Soft (1,8-3,5m/s)

W Supersoft (3 -5 m/s)

Schutz

D ohne Schutz

F Filzring

A Abstreifer (NBR)

B Faltenbalg (TPE)

Kopf

D ohne Kopf

S mit Stahlkopf

K mit Kunststoffkopf

Version

n Versionierung von A bis Z

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen

P JHE] 14x10 IANUIRNIE A

< www.zimmer-group.de

57



58

INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP

GEWINDE M14X1.5

>

Der Wirtschaftliche

STANDARD ENERGY

Der Leistungsstarke

Der Einstellbare

®
PowerStop
\

» Druck Standard Energy max. (abs.) 1 [bar] » Anzugsmoment Kontermutter max. 20 [Nm]
» Druck High Energy max. (abs.) 10 [bar] » Kraft in Endlage max. 3,5 [kN]
» Druck Adjustable Energy max. (abs.) 10 [bar] » Material Edelstahl
» Aufprallwinkel max. 2 [°] » Material Festanschlag Aluminium vernickelt
» Kolbenriickstellzeit max. N:0,2/L:0,4 [s] » LABS-frei Ja
P> Zulassiger Temperaturbereich -10... +70[°C] » RoHS-konform Ja
» Bio-0l (biologisch abbaubar) H1-zertifiziert » REACH-konform Ja
>
o Energieaufnahme max.
€ Hub 8§ Aufprallgeschwindigkeit .~  Ruckstellkraft c
] 5 Dauerbetrieb Notstoppbetrieb = 5 K
© [9) £ o K
2 :g min. max. pro Hub pro Stunde pro Hub & min.  max. 4 g
= I
T [mm] [m/s] [J] [J/h] [J] [N] [N]
H 0,1 1,2 20 50.000 20 D 3 6 D
[a]
E <>5 M 0,8 2,2 20 50.000 20 3 6
o& N 12 s
g2 S 1,8 3,5 20 50.000 20 F 3 6
5 w
w 3 5 20 50.000 20 B 3 15 K
H 0,1 1,2 34 50.000 42 D 7 11 D
> N 12
&.’J M 0,8 2,2 32 50.000 38 A 7 11
S
W
E S 1,8 3,5 30 50.000 34 F 7 11
L 20
w 3 5 28 50.000 30 B 7 20 K
u D 7 11 p
@ N 12
g g A 7 11
0w 14X15 H 0,1 5 34 50.000 34 S
32 F 7 11
2 L 20
B 7 20 K
> P JHE]| 14x15 AR Y -A |
Produktfinder
PowerStop High Energy 14X15
> StoBdampfer schneller berechnen » Hubvariante: Lang (L)

» Ubersichtliche Auswahlhilfe

Hartegrad: Hard (H)

2
» Uberzeugende Lésung — mobil verfligbar P> Schutz: Abstreifer (A)
2

www.zimmer-group.de/de/pdti

www.zimmer-group.de » Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen

Kopf: Kunststoffkopf (K)



ohne Schutz Filzring Abstreifer (NBR) Faltenbalg (TPE)

() l N\
S N S e —— o P //I// \
i % I @ j <
auf Anfrage
bei sauberer Umgebung gegen Staub, Spane, ... gegen Flissigkeit, OI, ... abgedichtet
> N A
ohne Kopf mit Stahlkopf mit Kunststoffkopf mit Faltenbalg und mit Faltenbalg und
Stahlkopf Kunststoffkopf
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M14X1.5

>

Pos. Bestell-Nr. Zubehor
(D |PAH14X15-A Anschlaghtilse
PSH14X15-A Sensoranschlaghtilse
Bolzenvorlagerung Normalhub
PBV14X15NA-A Schutz: Abstreifer (NBR)
Bolzenvorlagerung Normalhub
PBVI4X1SNFA 5 hutz: Filzring (Filz)

. Bolzenvorlagerung Langhub
PBVI4XISLA-A  gohutz: Abstreifer (NBR)

3 Bolzenvorlagerung Langhub
©® |PBV14X15LF-A Schutz: Filzring (Filz)
PKS14X15-A Klemmflansch orthogonal verschraubt
PKP14X15-A Klemmflansch parallel verschraubt
@ PVM14X15-A Kontermutter Edelstahl
PDD14X15-A Druckraumdichtung
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Bemerkungen

Inklusive 1x PVYM14X15-A

Abfrage ausschlieBlich Uber Dampfer mit Stahl- oder Kunststoffkopf méglich (Faltenbalg
ausgenommen). Induktiver Sensor, PNP-SchlieBer (NO), PUR-Kabel 2 m, Schutzart IP65.
Weiterflhrende Informationen siehe separates Datenblatt.

Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
bar. Kontermutter PYM20X15-A passend flr AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
bar. Kontermutter PYM20X15-A passend flir AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
bar. Kontermutter PYM20X15-A passend fur AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
bar. Kontermutter PYM20X15-A passend flir AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
Anzugsmoment der Schrauben max. 5 Nm.

Anzugsmoment der Schrauben max. 5 Nm.

Im Lieferumfang des IndustriestoBdampfers enthalten.

Empfohlene Fixierung mit PVYM14X15-A. Dichtung muss beidseitig vollflachig aufliegen.
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NOMENKLATUR

Bauart

ﬂ IndustriestoBdampfer PowerStop

m Mini Energy
a Standard Energy
E High Energy

E Adjustable Energy

Gewinde-Nenndurchmesser
E Gewindesteigung (Faktor 10)
Hubvariante

N Normalhub

L Langhub

V Extralanghub

Hartegrad

H Hart (0,1-1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 -5 m/s)
M Medium (0,8 - 2,2 m/s)

S Soft (1,8-3,5m/s)

W Supersoft (3 -5 m/s)

Schutz

D ohne Schutz

F Filzring

A Abstreifer (NBR)

B Faltenbalg (TPE)

Kopf

D ohne Kopf

S mit Stahlkopf

K mit Kunststoffkopf

Version

n Versionierung von A bis Z

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M16X1.0

>

Der Wirtschaftliche

STANDARD ENERGY

Der Leistungsstarke

PowerStop

Der Einstellbare

HIGH ENERGY ADJUSTABLE ENERGY
\

» Druck Standard Energy max. (abs.) 1 [bar] » Anzugsmoment Kontermutter max. 20 [Nm]
» Druck High Energy max. (abs.) 10 [bar] » Kraft in Endlage max. 3,5 [kN]
» Druck Adjustable Energy max. (abs.) 10 [bar] » Material Edelstahl
» Aufprallwinkel max. 2 [°] » Material Festanschlag Aluminium vernickelt
» Kolbenriickstellzeit max. N:0,2/L:0,4 [s] » LABS-frei Ja
P> Zulassiger Temperaturbereich -10... +70[°C] » RoHS-konform Ja
» Bio-0l (biologisch abbaubar) H1-zertifiziert » REACH-konform Ja
>
o Energieaufnahme max.
€ Hub 8§ Aufprallgeschwindigkeit .~  Ruckstellkraft c
] 5 Dauerbetrieb Notstoppbetrieb = 5 K
© [9) ic o I
2 :g min. max. pro Hub pro Stunde pro Hub & min.  max. 4 g
= I
T [mm] [m/s] [J] [J/h] [J] [N] [N]
H 0,1 1,2 20 50.000 20 D 3 6 D
[a]
E <>5 M 0,8 2,2 20 50.000 20
o& N 12 A 3 6 S
E E S 1,8 3,5 20 50.000 20
w 3 5 20 50.000 20 £l 8 6 K
H 0,1 1,2 34 50.000 42 D 7 11 D
> N 12
(0] M 0,8 2,2 32 50.000 38
&= A 7 11 'S
E S 1,8 3,5 30 50.000 34
L 20
w 3 5 28 50.000 30 F i K
w D 7 11 D
3> N 12
=0
g i H 0,1 5 34 50.000 34 A 7 11 S
28
L 20
< F 7 11 K
> P JHef 16x10 ENGRENEY) A
Produktfinder

www.zimmer-group.de » Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen

»  StoBdampfer schneller berechnen

» Ubersichtliche Auswahlhilfe

» Uberzeugende Lésung - mobil verfliigbar

www.zimmer-group.de/de/pdti

PowerStop High Energy 16X10
»  Hubvariante: Lang (L)

> Hartegrad: Hard (H)

P> Schutz: Abstreifer (A)

> Kopf: Kunststoffkopf (K)



ohne Schutz Filzring Abstreifer (NBR)
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bei sauberer Umgebung gegen Staub, Spéne, ... gegen Flissigkeit, O, ...
> N A
ohne Kopf mit Stahlkopf mit Kunststoffkopf
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M16X1.0

Pos. Bestell-Nr. Zubehor Bemerkungen
@ PAH16X10-A Anschlaghlse Inklusive 1x PYM16X10-A
PBV16X10NA-A Bolzenvorlagerung Normalhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Abstreifer (NBR) bar. Kontermutter PYM22X15-A passend flir AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
PBV16X10NF-A Bolzenvorlagerung Normalhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdéampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Filzring (Filz) bar. Kontermutter PYM22X15-A passend fur AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
@ PBV16X10LA-A Bolzenvorlagerung Langhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Abstreifer (NBR) bar. Kontermutter PYM22X15-A passend fur AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
PBV16X10LF-A Bolzenvorlagerung Langhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Filzring (Filz) bar. Kontermutter PYM22X15-A passend flir AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
@ PKS16X10-A Klemmflansch orthogonal verschraubt Auf Anfrage.
PKP16X10-A Klemmflansch parallel verschraubt Auf Anfrage.
- ontermutter Edelsta m Lieferumfang des IndustriestoBdampfers enthalten.
(8) [PVM1i6X10-A K Edelstahl Im Lief f des Industri Bdampfi hal
@ PDD16X10-A Druckraumdichtung Auf Anfrage.
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NOMENKLATUR

Bauart

ﬂ IndustriestoBdampfer PowerStop

m Mini Energy
a Standard Energy
E High Energy

E Adjustable Energy

Gewinde-Nenndurchmesser
m Gewindesteigung (Faktor 10)
Hubvariante

N Normalhub

L Langhub

V Extralanghub

Hartegrad

H Hart (0,1-1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 -5 m/s)
M Medium (0,8 - 2,2 m/s)

S Soft (1,8-3,5m/s)

W Supersoft (3 -5 m/s)

Schutz

D ohne Schutz

F Filzring

A Abstreifer (NBR)

B Faltenbalg (TPE)

Kopf

D ohne Kopf

S mit Stahlkopf

K mit Kunststoffkopf

Version

n Versionierung von A bis Z

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M16X1.5

>

Der Wirtschaftliche

STANDARD ENERGY

Der Leistungsstarke

PowerStop

Der Einstellbare

HIGH ENERGY ADJUSTABLE ENERGY
\

» Druck Standard Energy max. (abs.) 1 [bar] » Anzugsmoment Kontermutter max. 20 [Nm]
» Druck High Energy max. (abs.) 10 [bar] » Kraft in Endlage max. 3,5 [kN]
» Druck Adjustable Energy max. (abs.) 10 [bar] » Material Edelstahl
» Aufprallwinkel max. 2 [°] » Material Festanschlag Aluminium vernickelt
» Kolbenriickstellzeit max. N:0,2/L:0,4 [s] » LABS-frei Ja
P> Zulassiger Temperaturbereich -10... +70[°C] » RoHS-konform Ja
» Bio-0l (biologisch abbaubar) H1-zertifiziert » REACH-konform Ja
>
o Energieaufnahme max.
€ Hub 8§ Aufprallgeschwindigkeit .~  Ruckstellkraft c
] 5 Dauerbetrieb Notstoppbetrieb = 5 K
© [9) ic o I
2 :g min. max. pro Hub pro Stunde pro Hub & min.  max. 4 g
= I
T [mm] [m/s] [J] [J/h] [J] [N] [N]
H 0,1 1,2 20 50.000 20 D 3 6 D
[a]
E <>5 M 0,8 2,2 20 50.000 20
o& N 12 A 3 6 S
E E S 1,8 3,5 20 50.000 20
w 3 5 20 50.000 20 £l 8 6 K
H 0,1 1,2 34 50.000 42 D 7 11 D
> N 12
(0] M 0,8 2,2 32 50.000 38
&= A 7 11 'S
E S 1,8 3,5 30 50.000 34
L 20
w 3 5 28 50.000 30 F i K
w D 7 11 D
3> N 12
=0
g i H 0,1 5 34 50.000 34 A 7 11 S
28
L 20
< F 7 11 K
> P Jef 16x15 RGN -A
Produktfinder

www.zimmer-group.de » Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen

»  StoBdampfer schneller berechnen

» Ubersichtliche Auswahlhilfe

» Uberzeugende Lésung - mobil verfliigbar

www.zimmer-group.de/de/pdti

PowerStop High Energy 16X15
»  Hubvariante: Lang (L)

> Hartegrad: Hard (H)

P> Schutz: Abstreifer (A)

> Kopf: Kunststoffkopf (K)



ohne Schutz Filzring Abstreifer (NBR)

() _ - o
LJ ‘*\*~;I ;\‘~~D % ;\‘~~‘H
bei sauberer Umgebung gegen Staub, Spéne, ... gegen Flissigkeit, O, ...
> N A
ohne Kopf mit Stahlkopf mit Kunststoffkopf
0 76 85 85
o . IERFSESE 12 ] @ % T lg
m ™
<O =
o g L
m B o e — - i s |
S ST Haj i
5 w 3 |6 112 9 ? 9
64 73g 64| 80g 64| 79g

9 75 84 84
. g [ <0 <] 12 | 9 12 | o
0O 2
G - L
H T D= O
i 3 6 |12] 9 9
63 749 _63_| 81g _63_| 80g
! 83 92 92
§>_ 3 2 <10 19| 12 | o & 12 | g
= 2l
20 NI = =t
au 3 6 |12 9 9
e 112]
8 63 760 63 839 63 82

ohne Kopf mit Stahlkopf mit Kunststoffkopf
0 102 111 111
3~ Lo/ O o
& | <10 <19 20 | o 20 | 5
::‘:__5 = S,
(O] @ == —[IF —
T % :j( H ﬂ_m
w 3 6 20 9 9
82 969 82 103g 82 1029
2 110 119 119
= . EENIESE <o | 20 | g 20 | g
= o
5 5 I = =i O=n
au 3 6 |20 9 9
2 ! =]
8 82 100g 82 1079 _82 | 106g
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M16X1.5

Pos. Bestell-Nr. Zubehor Bemerkungen
@ PAH16X15-A Anschlaghlse Inklusive 1x PYM16X15-A
PBV16X15NA-A Bolzenvorlagerung Normalhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Abstreifer (NBR) bar. Kontermutter PYM22X15-A passend flir AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
PBV16X15NF-A Bolzenvorlagerung Normalhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdéampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Filzring (Filz) bar. Kontermutter PYM22X15-A passend fur AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
@ PBV16X15LA-A Bolzenvorlagerung Langhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Abstreifer (NBR) bar. Kontermutter PYM22X15-A passend fur AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
PBV16X15LF-A Bolzenvorlagerung Langhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Filzring (Filz) bar. Kontermutter PYM22X15-A passend flir AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
@ PKS16X15-A Klemmflansch orthogonal verschraubt Auf Anfrage.
PKP16X15-A Klemmflansch parallel verschraubt Auf Anfrage.
PVM16X15-A Kontermutter Edelstahl Im Lieferumfang des IndustriestoBdampfers enthalten.
@ PDD16X15-A Druckraumdichtung Auf Anfrage.
19 64
18 8 ° o
0 -~
2 o ‘
— X | — . I
| © I N N ﬁ %
E s 7] |
14
25 429 ] 48
110g
®
24
19 80
o 7.9 8.9
0, o 0
~1 X | | / = ;
e — n ) !
= Q YWz
= Z | te)
: 0
14 5.3 12
56 1
309 34 33g
4.3
o 19
- [te}
s T
©| - I M
N o T - I
E I 1
8 6 8
26 269
Q)
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o
2 Il o
(oY
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NOMENKLATUR

Bauart

ﬂ IndustriestoBdampfer PowerStop

m Mini Energy
a Standard Energy
E High Energy

E Adjustable Energy

Gewinde-Nenndurchmesser
E Gewindesteigung (Faktor 10)
Hubvariante

N Normalhub

L Langhub

V Extralanghub

Hartegrad

H Hart (0,1-1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 -5 m/s)
M Medium (0,8 - 2,2 m/s)

S Soft (1,8-3,5m/s)

W Supersoft (3 -5 m/s)

Schutz

D ohne Schutz

F Filzring

A Abstreifer (NBR)

B Faltenbalg (TPE)

Kopf

D ohne Kopf

S mit Stahlkopf

K mit Kunststoffkopf

Version

n Versionierung von A bis Z

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M20X1.5

>

STANDARD ENERGY

Der Wirtschaftliche

Der Leistungsstarke

Der Einstellbare

» Druck Standard Energy max. (abs.) 1 [bar] » Anzugsmoment Kontermutter max. 40 [Nm]
» Druck High Energy max. (abs.) 10 [bar] » Kraft in Endlage max. 10 [kN]
» Druck Adjustable Energy max. (abs.) 10 [bar] » Material Edelstahl
» Aufprallwinkel max. 2 [°] » Material Festanschlag Aluminium vernickelt
» Kolbenriickstellzeit max. N:0,3/L:0,5[s] » LABS-frei Ja
P> Zulassiger Temperaturbereich -10... +70[°C] » RoHS-konform Ja
» Bio-0l (biologisch abbaubar) H1-zertifiziert » REACH-konform Ja
>
o Energieaufnahme max.
€ Hub 8§ Aufprallgeschwindigkeit .~  Ruckstellkraft c
] 5 Dauerbetrieb Notstoppbetrieb = 5 K
© [9) £ o K
2 :g min. max. pro Hub pro Stunde pro Hub & min.  max. 4 g
= I
T [mm] [m/s] [J] [J/h] [J] [N] [N]
H 0,1 1,2 41 90.000 41 D 7 15 D
[a]
E40) M 08 2,2 41 90.000 41 715
o& N 15 s
g2 S 1,8 3,5 41 90.000 41 F 7 15
5 w
w 3 5 41 90.000 41 B 7 52 K
H 0,1 1,2 80 90.000 150 D 16 26 D
> N 15
&.’J M 0,8 2,2 75 90.000 125 A 16 26
S
W
E S 1,8 3,5 70 90.000 100 F 16 26
L 25
w 3 5 65 90.000 75 B 16 62 K
4 D 16 26 p
o > N 15
|<_z g A 16 26
0w 20X15 H 0,1 5 80 90.000 80 S
3 E F 16 26
2 L 25
B 16 62 K
> P JHE]| 20x15 AN Y -A |
Produktfinder
PowerStop High Energy 20X15
> StoBdampfer schneller berechnen » Hubvariante: Lang (L)
» Ubersichtliche Auswahlhilfe > Hartegrad: Hard (H)
» Uberzeugende Lésung — mobil verfligbar P> Schutz: Abstreifer (A)
2

www.zimmer-group.de/de/pdti

Kopf: Kunststoffkopf (K)

www.zimmer-group.de » Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen



ohne Schutz

A
i ——l

bei sauberer Umgebung

Filzring Abstreifer (NBR)

=1

gegen Staub, Spéne, ... gegen Flissigkeit, OI, ...

Faltenbalg (TPE)

psnilnlit S

68

auf Anfrage

abgedichtet

N A

ohne Kopf mit Stahlkopf mit Kunststoffkopf mit Faltenbalg und mit Faltenbalg und
Stahlkopf Kunststoffkopf
0 89 99 99 107 107 o
g 8| o X 151 22 15| e 5188 15 198
> q ©|
< G “
2 w *EF**** -IE Eﬂzﬁ-ﬂ Hz —
- 8! ! l
= 35 8 |15 10 10 18] | 18
74 120g 74_| 130g 74_| 130g 64 150g 64 150g
< 89 99 99 107 -
g (14 <o 15 e/ 5 1 22 15_ |9
> I ©| S S
O =
2 : = cI=h
= L 1 A 4 N —F e il
Iz H = ==
= 35 8 |[15] 10 10 AN
74 120g 74 130g 74 130g 64 150g
9 o 99 109 109 117 117
- o .
§>_ & o <14 <o 15 | o ® 15 ] 9= 15 | 9& 15 |9&
Y Q)
<O b=
4 = i il
»n 4 I - = — — i
e == == -
=i 35 8 |[15] 10 10 18| 18
< 10 74 130g 74 140g 74 140g 64 160g 64 160g
> L -A|
ohne Kopf mit Stahlkopf mit Kunststoffkopf
@ 121 131 131
é <14 =c24 ° 25 oL 25 o ®
= ‘;5 = (A I
(C] * ,,,,, [ O | = === =
T % § H | H H_H |
w 3.5 8 25 10 10
96 160g _96_| 180g 9%, | 180g
“‘_’ - 131 141 141
§S‘2 <14 c24 25 2 e 25 | ©
©|
< O / Q)
nE | — i g Iy | = e—
2 2 4 H J
au 35 8 |25 10 10
< 10 96 160g 9 180g 96 180g
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M20X1.5

>

Pos. Bestell-Nr. Zubehor
(D |PAH20X15-A
PSH20X15-A Sensoranschlaghllse
Bolzenvorlagerung Normalhub
PBV20X15NA-A Schutz: Abstreifer (NBR)
Bolzenvorlagerung Normalhub
PBV20X1SNF-A 5 hutz: Filzring (Filz)

. Bolzenvorlagerung Langhub
PBV20XTSLA-A  gohutz: Abstreifer (NBR)

L Bolzenvorlagerung Langhub
©® |PBV20X15LF-A Schutz: Filzring (Filz)
PKS20X15-A Klemmflansch orthogonal verschraubt
PKP20X15-A Klemmflansch parallel verschraubt
@ PVM20X15-A Kontermutter Edelstahl
PDD20X15-A Druckraumdichtung

_10_

2 |

‘>_< —

&g 3 ]
=
* 32 689
®A®
22 o 79 o

o

S \

28 H— ==

s |

] 18
59 160g
28
10.4 10.4
0
‘ x ‘
0 o8] 8 !
i
: ©
6.3 14
LL, 599
®
24
<

72 www.zimmer-group.de » Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen

Bemerkungen

Inklusive 1x PVYM20X15-A

Abfrage ausschlieBlich Uber Dampfer mit Stahl- oder Kunststoffkopf méglich (Faltenbalg
ausgenommen). Induktiver Sensor, PNP-SchlieBer (NO), PUR-Kabel 2 m, Schutzart IP65.
Weiterflhrende Informationen siehe separates Datenblatt.

Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
bar. Kontermutter PYM25X15-A passend flr AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
bar. Kontermutter PYM25X15-A passend flir AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
bar. Kontermutter PYM25X15-A passend fur AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
bar. Kontermutter PVYM25X15-A passend fur AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
Anzugsmoment der Schrauben max. 9 Nm.

Anzugsmoment der Schrauben max. 9 Nm.

Im Lieferumfang des IndustriestoBdampfers enthalten.

Empfohlene Fixierung mit PVYM20X15-A. Dichtung muss beidseitig vollflachig aufliegen.

®
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5 o N
<
o ]
< éfz‘l,ﬁ
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f ! 10
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@6
22 99 -
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69 190g
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NOMENKLATUR

Bauart

ﬂ IndustriestoBdampfer PowerStop

m Mini Energy
a Standard Energy
E High Energy

E Adjustable Energy

m Gewinde-Nenndurchmesser
E Gewindesteigung (Faktor 10)
Hubvariante

N Normalhub

L Langhub

V Extralanghub

Hartegrad

H Hart (0,1-1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 -5 m/s)
M Medium (0,8 - 2,2 m/s)

S Soft (1,8-3,5m/s)

W Supersoft (3 -5 m/s)

Schutz

D ohne Schutz

F Filzring

A Abstreifer (NBR)

B Faltenbalg (TPE)

Kopf

D ohne Kopf

S mit Stahlkopf

K mit Kunststoffkopf

Version

n Versionierung von A bis Z

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M22X1.5

>

STANDARD ENERGY

Der Wirtschaftliche

Der Leistungsstarke

Der Einstellbare

» Druck Standard Energy max. (abs.) 1 [bar] » Anzugsmoment Kontermutter max. 40 [Nm]
» Druck High Energy max. (abs.) 10 [bar] » Kraft in Endlage max. 10 [kN]
» Druck Adjustable Energy max. (abs.) 10 [bar] » Material Edelstahl
» Aufprallwinkel max. 2 [°] » Material Festanschlag Aluminium vernickelt
» Kolbenriickstellzeit max. N:0,3/L:0,5[s] » LABS-frei Ja
P> Zulassiger Temperaturbereich -10... +70[°C] » RoHS-konform Ja
» Bio-0l (biologisch abbaubar) H1-zertifiziert » REACH-konform Ja
>
o Energieaufnahme max.
€ Hub 8§ Aufprallgeschwindigkeit .~  Ruckstellkraft c
] 5 Dauerbetrieb Notstoppbetrieb = 5 K
© [9) ic o I
2 :g min. max. pro Hub pro Stunde pro Hub & min.  max. 4 g
= I
T [mm] [m/s] [J] [J/h] [J] [N] [N]
H 0,1 1,2 41 90.000 41 D 7 15 D
[a]
5 M 08 2,2 41 90.000 41
o& N 15 A 7 15 s
E E S 1,8 3,5 41 90.000 41
w 3 5 41 90.000 41 FL7 15 [K
H 0,1 1,2 80 90.000 150 D 16 26 D
> N 15
(0] M 0,8 2,2 75 90.000 125
& A 16 26 S
E S 1,8 3,5 70 90.000 100
L 25
w 3 5 65 90.000 75 F 1 26 K
o D 16 26 D
o > N 15
=0
g i H 0,1 5 80 90.000 80 A 16 26 S
28
2 N 25
F 16 26 K
> P JHef 22x15 ENBRENEY) -A
Produktfinder

»  StoBdampfer schneller berechnen

» Ubersichtliche Auswahlhilfe

» Uberzeugende Lésung - mobil verfliigbar

www.zimmer-group.de/de/pdti

PowerStop High Energy 22X15

»  Hubvariante: Lang (L)

> Hartegrad: Hard (H)
P> Schutz: Abstreifer (A)

> Kopf: Kunststoffkopf (K)
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ohne Schutz Filzring Abstreifer (NBR)

' . o o
=1 &= =1
L) Tl Tl Tl
bei sauberer Umgebung gegen Staub, Spéne, ... gegen Flissigkeit, O, ...
> N -A|
ohne Kopf mit Stahlkopf mit Kunststoffkopf

M22x1.5
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ﬂ
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ohne Kopf mit Stahlkopf mit Kunststoffkopf
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M22X1.5

Pos. Bestell-Nr. Zubehor Bemerkungen
@ PAH22X15-A Anschlaghlse Inklusive 1x PYM22X15-A
PBV22X15NA-A Bolzenvorlagerung Normalhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Abstreifer (NBR) bar. Kontermutter PYM27X15-A passend flir AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
PBV22X15NF-A Bolzenvorlagerung Normalhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdéampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Filzring (Filz) bar. Kontermutter PYM27X15-A passend fur AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
@ PBV22X15LA-A Bolzenvorlagerung Langhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Abstreifer (NBR) bar. Kontermutter PYM27X15-A passend fur AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
Bolzenvorlagerung Langhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
PBV22X15LF-A Schutz: Filzring (Filz) bar. Kontermutter PYM27X15-A passend flir AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
@ PKS22X15-A Klemmflansch orthogonal verschraubt Auf Anfrage.
PKP22X15-A Klemmflansch parallel verschraubt Auf Anfrage.
PVM22X15-A Kontermutter Edelstahl Im Lieferumfang des IndustriestoBdampfers enthalten.
@ PDD22X15-A Druckraumdichtung Auf Anfrage.
10 24 79 o
0 0 _-
- = & I |
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9 59 190g
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NOMENKLATUR

Bauart

ﬂ IndustriestoBdampfer PowerStop

m Mini Energy
a Standard Energy
E High Energy

E Adjustable Energy

E Gewinde-Nenndurchmesser
E Gewindesteigung (Faktor 10)
Hubvariante

N Normalhub

L Langhub

V Extralanghub

Hartegrad

H Hart (0,1-1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 -5 m/s)
M Medium (0,8 - 2,2 m/s)

S Soft (1,8-3,5m/s)

W Supersoft (3 -5 m/s)

Schutz

D ohne Schutz

F Filzring

A Abstreifer (NBR)

B Faltenbalg (TPE)

Kopf

D ohne Kopf

S mit Stahlkopf

K mit Kunststoffkopf

Version

n Versionierung von A bis Z

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M25X1.5

>

STANDARD ENERGY

Der Wirtschaftliche Der Leistungsstarke Der Einstellbare
» Druck Standard Energy max. (abs.) 1 [bar] » Anzugsmoment Kontermutter max. 60 [Nm]
» Druck High Energy max. (abs.) 10 [bar] » Kraft in Endlage max. 17 [KN]
» Druck Adjustable Energy max. (abs.) 10 [bar] » Material Edelstahl
» Aufprallwinkel max. 2 [°] » Material Festanschlag Aluminium vernickelt
» Kolbenriickstellzeit max. N:0,4/L:0,6 [s] » LABS-frei Ja
P> Zulassiger Temperaturbereich -10... +70[°C] » RoHS-konform Ja
» Bio-0l (biologisch abbaubar) H1-zertifiziert » REACH-konform Ja
>
o Energieaufnahme max.
€ Hub 8§ Aufprallgeschwindigkeit .~  Ruckstellkraft c
] 5 Dauerbetrieb Notstoppbetrieb = 5 K
© [9) ic o I
2 :g min. max. pro Hub pro Stunde pro Hub & min.  max. 4 g
= I
T [mm] [m/s] [J] [J/h] [J] [N] [N]
H 0,1 1,2 105 120.000 105 D 11 26 D
[a]
E <>5 M 0,8 2,2 105 120.000 105 A 11 26
o& N 25 s
= E S 1,8 3,5 105 120.000 105 F 11 26
(7
w 3 5 105 120.000 105 B 11 95 K
H 0,1 1,2 230 120.000 400 D 26 45 D
> N 25
&.’J M 0,8 2,2 210 120.000 330 A 26 45
S
W
E S 1,8 3,5 190 120.000 260 F 26 45
L 40
w 3 5 170 120.000 190 B 26 115 K
4 D 26 4
o> N 25
ﬁ g A 26 45
0w 25X15 H 0,1 5 230 120.000 230 S
3 E F 26 45
2 L 40
B 2 115 K
> P JHE]| 25x15 AN Y -A |
Produktfinder
PowerStop High Energy 25X15
> StoBdampfer schneller berechnen » Hubvariante: Lang (L)

» Ubersichtliche Auswahlhilfe Hartegrad: Hard (H)

2
» Uberzeugende Lésung — mobil verfligbar P> Schutz: Abstreifer (A)
2

www.zimmer-group.de/de/pdti Kopf: Kunststoffkopf (K)
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ohne Schutz

ENERGY

[a]
o
<
(=]
2
=
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ENERGY

ADJUSTABLE
ENERGY

HIGH
ENERGY

ADJUSTABLE
ENERGY

M25x1.5

bei sauberer Umgebung

Filzring Abstreifer (NBR)

=1

gegen Staub, Spéne, ... gegen Flissigkeit, OI, ...

Faltenbalg (TPE)

sl S

auf Anfrage

abgedichtet

N A

ohne Kopf mit Stahlkopf mit Kunststoffkopf mit Faltenbalg und mit Faltenbalg und
Stahlkopf Kunststoffkopf
i 132 145 o 145 N 152 N
g | L1930 | 25 | | 25 | o8 .25 1 o®
I i J
4 10 |25 (13 13 20
107 260g 107 3009 107 3009 94.5 3209
) 132 145 145
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9 145 158 ~ o 158 ~ o
ﬁ 2 <19 30 | 25 —| N 25 BN
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H—-—-44-—E BZ E[E
4 10 |25 13 13
13 107 300g 107 340g 107 340g
L -A|
ohne Kopf mit Stahlkopf mit Kunststoffkopf
) 182 195 195
— — = N O ——= N O
3 <19 % 30 © 40 b 40 - N
g S
) g B
4 10 | 40 13 13
142 142
142 3609 — 400g —== 400g
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m.l <19 €30 - 40 pYIBN 40 - &
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M25X1.5

Pos. Bestell-Nr. Zubehor Bemerkungen
@ PAH25X15-A Anschlaghlse Inklusive 1x PYM25X15-A
Abfrage ausschlieBlich Uber Dampfer mit Stahl- oder Kunststoffkopf méglich (Faltenbalg
PSH25X15-A Sensoranschlaghulse ausgenommen). Induktiver Sensor, PNP-SchlieBer (NO), PUR-Kabel 2 m, Schutzart IP65.
Weiterflhrende Informationen siehe separates Datenblatt.
PBV25X15NA-A Bolzenvorlagerung Normalhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Abstreifer (NBR) bar. Kontermutter PYM33X15-A passend flr AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
PBV25X15NF-A Bolzenvorlagerung Normalhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Filzring (Filz) bar. Kontermutter PYM33X15-A passend flir AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
PBV25X15LA-A Bolzenvorlagerung Langhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Abstreifer (NBR) bar. Kontermutter PYM33X15-A passend fur AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
@ PBV25X15LF-A Bolzenvorlagerung Langhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Filzring (Filz) bar. Kontermutter PYM33X15-A passend flir AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
PKS25X15-A Klemmflansch orthogonal verschraubt Anzugsmoment der Schrauben max. 22 Nm.
PKP25X15-A Klemmflansch parallel verschraubt Anzugsmoment der Schrauben max. 22 Nm.
@ PVM25X15-A Kontermutter Edelstahl Im Lieferumfang des IndustriestoBdampfers enthalten.
PDD25X15-A Druckraumdichtung Empfohlene Fixierung mit PVYM25X15-A. Dichtung muss beidseitig vollflachig aufliegen.
6.5
12 5 «
2 | o 15
- - X
o MAE =2 [0
= )
45 140g 12
45 _| 150g
®
30 109.5 139.5
[N a
— 0 —
0 _ 0 2
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Sl N JE— 0N e JA EpEp——
(32}
2 | g EL:@ |
22.5
78 380g 93 460g
35 6.3
13.5 13.5 0
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— i x
; x \ Yo}
I | o| « M o
of O YT g = S| N r =
o i 0 ‘S|
: © ;
! |p8.4 18 28 10
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NOMENKLATUR

Bauart

ﬂ IndustriestoBdampfer PowerStop

m Mini Energy
a Standard Energy
E High Energy

E Adjustable Energy

E Gewinde-Nenndurchmesser
E Gewindesteigung (Faktor 10)
Hubvariante

N Normalhub

L Langhub

V Extralanghub

Hartegrad

H Hart (0,1-1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 -5 m/s)
M Medium (0,8 - 2,2 m/s)

S Soft (1,8-3,5m/s)

W Supersoft (3 -5 m/s)

Schutz

D ohne Schutz

F Filzring

A Abstreifer (NBR)

B Faltenbalg (TPE)

Kopf

D ohne Kopf

S mit Stahlkopf

K mit Kunststoffkopf

Version

n Versionierung von A bis Z

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M27X3.0

>

STANDARD ENERGY

Der Wirtschaftliche Der Leistungsstarke Der Einstellbare
» Druck Standard Energy max. (abs.) 1 [bar] » Anzugsmoment Kontermutter max. 60 [Nm]
» Druck High Energy max. (abs.) 10 [bar] » Kraft in Endlage max. 17 [KN]
» Druck Adjustable Energy max. (abs.) 10 [bar] » Material Edelstahl
» Aufprallwinkel max. 2 [°] » Material Festanschlag Aluminium vernickelt
» Kolbenriickstellzeit max. N:0,4/L:0,6 [s] » LABS-frei Ja
P> Zulassiger Temperaturbereich -10... +70[°C] » RoHS-konform Ja
» Bio-0l (biologisch abbaubar) H1-zertifiziert » REACH-konform Ja
>
o Energieaufnahme max.
€ Hub 8§ Aufprallgeschwindigkeit .~  Ruckstellkraft c
] 5 Dauerbetrieb Notstoppbetrieb = 5 K
© [9) £ o K
2 :g min. max. pro Hub pro Stunde pro Hub & min.  max. 4 g
= I
T [mm] [m/s] [J] [J/h] [J] [N] [N]
H 0,1 1,2 105 120.000 105 D 11 26 D
[a]
E <>.'5 M 0,8 2,2 105 120.000 105
o& 27x30 [ IR A 11 26 8
g2 S 1,8 3,5 105 120.000 105
5 w
w 3 5 105 120.000 105 Fon 26 K
H 0,1 1,2 230 120.000 400 D 26 45 D
> N 25
(0] M 0,8 2,2 210 120.000 330
T 27X30 A 26 45 'S
E S 1,8 3,5 190 120.000 260
L 40
w 3 5 170 120.000 190 F 26 45 K
o D 26 45 D
o > N 25
=0
g i H 0,1 5 230 120.000 230 A 26 45 S
28
L 40
< F 26 45 K
> | P JHE] 27x30 WRCREN Y A
Produktfinder
PowerStop High Energy 27X30
»  StoBdampfer schneller berechnen »  Hubvariante: Lang (L)
» Ubersichtliche Auswahlhilfe > Hartegrad: Hard (H)
» Uberzeugende Lésung - mobil verfliigbar P> Schutz: Abstreifer (A)
www.zimmer-group.de/de/pdti P> Kopf: Kunststoffkopf (K)

www.zimmer-group.de » Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen



ohne Schutz
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ADJUSTABLE
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HIGH
ENERGY

ADJUSTABLE

bei sauberer Umgebung

ohne Kopf

Filzring

gegen Staub, Spéne, ...

mit Stahlkopf

132 145
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§ <19 <32 | 25 | N &
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107 3009 107 | 340g
o © 145 158
(,1392 €19 32 | 5 | N &
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4 10 |25 13
13 107 330g 107 | 3709
ohne Kopf mit Stahlkopf
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gegen Flissigkeit, O, ...

mit Kunststoffkopf
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M27X3.0

Pos. Bestell-Nr. Zubehor Bemerkungen
@ PAH27X30-A Anschlaghlse Inklusive 1x PYM27X30-A
PBV27X30NA-A Bolzenvorlagerung Normalhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Abstreifer (NBR) bar. Kontermutter PYM36X15-A passend flir AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
Y Bolzenvorlagerung Normalhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdéampfer ohne Kopf einsetz-
PBV27X30NF-A Schutz: Filzring (Filz) bar. Kontermutter PYM36X15-A passend fur AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
@ PBV27X30LA-A Bolzenvorlagerung Langhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Abstreifer (NBR) bar. Kontermutter PYM36X15-A passend fur AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
Bolzenvorlagerung Langhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
PBV27X30LF-A Schutz: Filzring (Filz) bar. Kontermutter PYM36X15-A passend flir AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
@ PKS27X30-A Klemmflansch orthogonal verschraubt Auf Anfrage.
PKP27X30-A Klemmflansch parallel verschraubt Auf Anfrage.
PVM27X30-A Kontermutter Edelstahl Im Lieferumfang des IndustriestoBdampfers enthalten.
@ PDD27X30-A Druckraumdichtung Auf Anfrage.
109.5
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‘ 0 Ry
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28 o e ——
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22.5
45 _1170g T 78
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0 _m [s¢]
S C ‘ 5 [
©| N T - — - —_ - — - 7 T
Elmea—— A Bl s
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NOMENKLATUR

Bauart

ﬂ IndustriestoBdampfer PowerStop

m Mini Energy
a Standard Energy
E High Energy

E Adjustable Energy

Gewinde-Nenndurchmesser
m Gewindesteigung (Faktor 10)
Hubvariante

N Normalhub

L Langhub

V Extralanghub

Hartegrad

H Hart (0,1-1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 -5 m/s)
M Medium (0,8 - 2,2 m/s)

S Soft (1,8-3,5m/s)

W Supersoft (3 -5 m/s)

Schutz

D ohne Schutz

F Filzring

A Abstreifer (NBR)

B Faltenbalg (TPE)

Kopf

D ohne Kopf

S mit Stahlkopf

K mit Kunststoffkopf

Version

n Versionierung von A bis Z

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M33X1.5

>

STANDARD ENERGY

Der Wirtschaftliche Der Leistungsstarke Der Einstellbare
» Druck Standard Energy max. (abs.) 1 [bar] » Anzugsmoment Kontermutter max. 80 [Nm]
» Druck High Energy max. (abs.) 10 [bar] » Kraft in Endlage max. 30 [kN]
» Druck Adjustable Energy max. (abs.) 10 [bar] » Material Edelstahl
» Aufprallwinkel max. 2 [°] » Material Festanschlag Aluminium vernickelt
» Kolbenriickstellzeit max. N:0,5/L:0,8[s] » LABS-frei Ja
P> Zulassiger Temperaturbereich -10... +70[°C] » RoHS-konform Ja
» Bio-0l (biologisch abbaubar) H1-zertifiziert » REACH-konform Ja
>
o Energieaufnahme max.
€ Hub 8§ Aufprallgeschwindigkeit .~  Ruckstellkraft c
] 5 Dauerbetrieb Notstoppbetrieb = 5 K
© [9) ic o I
2 :g min. max. pro Hub pro Stunde pro Hub & min.  max. 4 g
= I
T [mm] [m/s] [J] [J/h] [J] [N] [N]
H 0,1 1,2 185 140.000 185 D 15 35 D
[a]
E <>.'5 M 0,8 2,2 185 140.000 185 A 15 35
o& N 30 s
ﬁ E S 1,8 3,5 185 140.000 185 F 15 35
(7]
w 3 5 185 140.000 185 B 15 230 K
H 0,1 1,2 400 140.000 800 D 40 65 D
> N 30
&.’J M 0,8 2,2 360 140.000 650 A 40 65
S
w
E S 1,8 3,5 320 140.000 500 F 40 65
L 50
w 3 5 280 140.000 350 B 40 260 K
- D 40 65 p
o> N 30
ﬁ g A 40 65
0w 33X15 H 0,1 5 400 140.000 400 S
3 E F 40 65
2 L 50
B 40 260 K
> P JHE]| 33x15 AN Y -A |
Produktfinder
PowerStop High Energy 33X15
> StoBdampfer schneller berechnen » Hubvariante: Lang (L)

» Ubersichtliche Auswahlhilfe Hartegrad: Hard (H)

2
» Uberzeugende Lésung — mobil verfligbar P> Schutz: Abstreifer (A)
> Kopf: Kunststoffkopf (K)

www.zimmer-group.de/de/pdti
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ohne Schutz
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Filzring
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Abstreifer (NBR)

=1
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236

— 860g
253
——— Al
50 A ™
(15
171
—— 920g

Faltenbalg (TPE)
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auf Anfrage

abgedichtet

N A

mit Faltenbalg und
Kunststoffkopf
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M33X1.5

Pos. Bestell-Nr. Zubehor Bemerkungen
@ PAH33X15-A Anschlaghlse Inklusive 1x PYM33X15-A
Abfrage ausschlieBlich Uber Dampfer mit Stahl- oder Kunststoffkopf méglich (Faltenbalg
PSH33X15-A Sensoranschlaghulse ausgenommen). Induktiver Sensor, PNP-SchlieBer (NO), PUR-Kabel 2 m, Schutzart IP65.
Weiterflhrende Informationen siehe separates Datenblatt.
PBV33X15NA-A Bolzenvorlagerung Normalhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Abstreifer (NBR) bar. Kontermutter PYM42X15-A passend flir AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
PBV33X15NF-A Bolzenvorlagerung Normalhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Filzring (Filz) bar. Kontermutter PYM42X15-A passend flir AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
PBV33X15LA-A Bolzenvorlagerung Langhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Abstreifer (NBR) bar. Kontermutter PYM42X15-A passend fur AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
@ PBV33X15LF-A Bolzenvorlagerung Langhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Filzring (Filz) bar. Kontermutter PYM42X15-A passend flir AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
PKS33X15-A Klemmflansch orthogonal verschraubt Anzugsmoment der Schrauben max. 9 Nm.
PKP33X15-A Klemmflansch parallel verschraubt Anzugsmoment der Schrauben max. 9 Nm.
@ PVM33X15-A Kontermutter Edelstahl Im Lieferumfang des IndustriestoBdampfers enthalten.
PDD33X15-A Druckraumdichtung Empfohlene Fixierung mit PVYM33X15-A. Dichtung muss beidseitig vollflachig aufliegen.
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NOMENKLATUR

Bauart

ﬂ IndustriestoBdampfer PowerStop

m Mini Energy
a Standard Energy
E High Energy

E Adjustable Energy

Gewinde-Nenndurchmesser
E Gewindesteigung (Faktor 10)
Hubvariante

N Normalhub

L Langhub

V Extralanghub

Hartegrad

H Hart (0,1-1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 -5 m/s)
M Medium (0,8 - 2,2 m/s)

S Soft (1,8-3,5m/s)

W Supersoft (3 -5 m/s)

Schutz

D ohne Schutz

F Filzring

A Abstreifer (NBR)

B Faltenbalg (TPE)

Kopf

D ohne Kopf

S mit Stahlkopf

K mit Kunststoffkopf

Version

n Versionierung von A bis Z

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M36X1.5

>

STANDARD ENERGY

Der Wirtschaftliche Der Leistungsstarke Der Einstellbare
» Druck Standard Energy max. (abs.) 1 [bar] » Anzugsmoment Kontermutter max. 80 [Nm]
» Druck High Energy max. (abs.) 10 [bar] » Kraft in Endlage max. 30 [kN]
» Druck Adjustable Energy max. (abs.) 10 [bar] » Material Edelstahl
» Aufprallwinkel max. 2 [°] » Material Festanschlag Aluminium vernickelt
» Kolbenriickstellzeit max. N:0,5/L:0,8[s] » LABS-frei Ja
P> Zulassiger Temperaturbereich -10... +70[°C] » RoHS-konform Ja
» Bio-0l (biologisch abbaubar) H1-zertifiziert » REACH-konform Ja
>
o Energieaufnahme max.
€ Hub 8§ Aufprallgeschwindigkeit .~  Ruckstellkraft c
] 5 Dauerbetrieb Notstoppbetrieb = 5 K
© [9) ic o I
2 :g min. max. pro Hub pro Stunde pro Hub & min.  max. 4 g
= I
T [mm] [m/s] [J] [J/h] [J] [N] [N]
H 0,1 1,2 185 140.000 185 D 15 35 D
[a]
E <>5 M 0,8 2,2 185 140.000 185
o& N 30 A 15 3 8
g2 S 1,8 3,5 185 140.000 185
'<7> w
w 3 5 185 140.000 185 Fl 15 3 K
H 0,1 1,2 400 140.000 800 D 40 65 D
> N 30
(0] M 0,8 2,2 360 140.000 650
T A 40 65 S
=4 S 1,8 3,5 320 140.000 500
- L 50
w 3 5 280 140.000 350 F 4 65 K
o D 40 65 D
o > N 30
=2
g i H 0,1 5 400 140.000 400 A 40 65 S
28
2 N 50
F 40 65 K
> P JHef 3ox15 RNGRENEY A
Produktfinder
PowerStop High Energy 36X15
»  StoBdampfer schneller berechnen »  Hubvariante: Lang (L)
» Ubersichtliche Auswahlhilfe > Hartegrad: Hard (H)
» Uberzeugende Lésung - mobil verfliigbar P> Schutz: Abstreifer (A)
www.zimmer-group.de/de/pdti P> Kopf: Kunststoffkopf (K)
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ohne Schutz Filzring Abstreifer (NBR)

() — - -
__ \\\I ;\\D e
bei sauberer Umgebung gegen Staub, Spéne, ... gegen Flissigkeit, O, ...
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
GEWINDE M36X1.5

Pos. Bestell-Nr. Zubehor Bemerkungen
@ PAH36X15-A Anschlaghlse Inklusive 1x PYM36X15-A
PBV36X15NA-A Bolzenvorlagerung Normalhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Abstreifer (NBR) bar. Kontermutter PYM45X15-A passend flir AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
PBV36X15NF-A Bolzenvorlagerung Normalhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdéampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Filzring (Filz) bar. Kontermutter PYM45X15-A passend fur AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
@ PBV36X15LA-A Bolzenvorlagerung Langhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
Schutz: Abstreifer (NBR) bar. Kontermutter PYM45X15-A passend fur AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
Bolzenvorlagerung Langhub Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Kopf einsetz-
PBV3GX15LF-A Schutz: Filzring (Filz) bar. Kontermutter PYM45X15-A passend flr AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.
@ PKS36X15-A Klemmflansch orthogonal verschraubt Auf Anfrage.
PKP36X15-A Klemmflansch parallel verschraubt Auf Anfrage.
PVM36X15-A Kontermutter Edelstahl Im Lieferumfang des IndustriestoBdampfers enthalten.
@ PDD36X15-A Druckraumdichtung Auf Anfrage.
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NOMENKLATUR

Bauart

ﬂ IndustriestoBdampfer PowerStop

m Mini Energy
a Standard Energy
E High Energy

E Adjustable Energy

Gewinde-Nenndurchmesser
E Gewindesteigung (Faktor 10)
Hubvariante

N Normalhub

L Langhub

V Extralanghub

Hartegrad

H Hart (0,1-1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 -5 m/s)
M Medium (0,8 - 2,2 m/s)

S Soft (1,8-3,5m/s)

W Supersoft (3 -5 m/s)

Schutz

D ohne Schutz

F Filzring

A Abstreifer (NBR)

B Faltenbalg (TPE)

Kopf

D ohne Kopf

S mit Stahlkopf

K mit Kunststoffkopf

Version

n Versionierung von A bis Z

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
SONDERLOSUNGEN UND SYSTEME

>

Zertifikate und Zulassungen

» Auf Kundenwunsch Entwicklung von Komponenten und
Systemen, die diverse Zulassungsvorschriften, Zertifizie-
rungsanforderungen oder Richtlinien-Klassifizierungen

T} J erflllen.
Q H ROHS » Beispiele hierfur sind CE-Kennzeichnung, EG-Baumuster-
201Bo prifung, Explosionsschutz, Elektro-Schutzart, RoHS-Konfor-

mitat, REACH-Konformitat, LABS-Freiheit, Reinraum-Klassi-
fizierung, Medizinproduktzulassung, Lebensmitteleignung,
Seewasserbestandigkeit.

StoBdampfer fur Palettenumlaufsysteme

P Speziell abgestimmter StoBdampfer fir Anwendungen mit
stark variierenden, bewegten Massen und/oder Geschwin-
digkeiten, wobei aber immer die Endlage erreicht werden
soll.

P Integrierte Ventilschaltungen ermdglichen die Abdeckung
groBer Energie- und Geschwindigkeitsbereiche durch
selbststandige Anpassung, damit die Masse sicher die
Endlagenposition erreicht

» Ideal flr die Anwendung in Palettenumlaufsystemen.

Schwerlast Notstoppdampfer

» Kundenspezifische Sonderldsung fir Roboter-Portalanla-
gen.

» Dampfer aus beschichtetem Stahl mit einer Energieaufnah-
me von 6.500 Nm pro Hub.

» Der Dampfer verflgt Gber einen Dampfungshub von
\ 100 mm und hat einen AuBendurchmesser von 60 mm.

Schiebetlirdampfer

» Kundenspezifische Sonderldsung fir Glasschiebeturen.

» Dampfer aus hochfestem Aluminium mit einer Energieauf-
nahme von 100 Nm pro Hub.

» Der Dampfer verflgt Gber einen Dampfungshub von 30 mm
und hat einen AuBendurchmesser von 20 mm.

94 www.zimmer-group.de » Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen



>

I-Class Notstoppdampfer

Zwillingsdampfung als Zubehor

Die Intelligente Lsung fir Notstopp-Anwendungen, bei
denen der StoBdampfer dauerhaft betétigt wird, aber die
Dampfung nur im Notfall eintreten soll.

Ausldsen der Dampfung erst ab einer voreingestellten
Geschwindigkeit.

Zum Beispiel Einsatz an Achsen in Werkzeugmaschinen,
die wahrend der Werkstlickbearbeitung keine Dampfung
bendtigen, aber im Falle eines Notaus im Eilgang verfahren.

Sperrluftadapter

Z

Einbau eines StoBdampfers in das Zubehdr Zwillingsdamp-
fung ermdglicht die Betéatigung des StoBdampfers von
beiden Seiten.

Die bauraum- und kostensparende Losung macht aus
einem einfach wirkenden, einen zweifach wirkenden StoB-
dampfer.

Prinzipdarstellung siehe Tipp5 Seite 126.

Scharnierdampfer

Bei erhdhtem Schmutzaufkommen ist ein Sperrluftadapter
empfehlenswert.

Durch Anschluss einer Druckluftversorgung wird der StoB-
dampfer mittels einem Luftpolster vor dem Eindringen von
Schmutzpartikeln geschitzt.

Als Grundlage dient die Bolzenvorlagerung PBV, wodurch
sich der zulédssige Aufprallwinkel auf bis zu 30° erhéht.

Zur sanften Dampfung von Turen, Klapptischen oder weite-
ren Rotationsanwendungen.

Im Scharnier integrierter IndustriestoBdampfer mit Wendel-
nut.

Wandelt die Rotationsbewegung in eine lineare Dampfung
um.
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
SONDERLOSUNGEN UND SYSTEME

>
Dampfer fur Ottobock Prothesenknie- und -huftgelenke ottobock.
Das Medizintechnikunternehmen Ottobock mit Hauptsitz in e

Duderstadt ist Weltmarktfihrer im Bereich Prothetik. Das Ziel,
Menschen mit Handicap Mobilitat zuriickzugeben und erhal-
tene Funktionen zu schitzen, umfasst die gesamte Produktwelt
des Unternehmens.

Seit vielen Jahren arbeitet die Abteilung ,,Entwicklung Knie und
Hufte" von Ottobock mit dem Technologiebereich ,Industrielle
Dampfungstechnik" der Zimmer Group eng zusammen. Zim-
mer steht hier als innovativer Entwicklungspartner zur Seite.
Zahlreiche Dampfer wurden gemeinsam entwickelt und finden
Anwendung in Bein-Exoprothesen von Ottobock.

» Einsatz in Prothesenknie- und -hiftgelenken zur Dampfung
von Schwung- und Standphase

» Individuell einstellbare Dampfer in Zug- und Druckrichtung
» Anpassung der Kennlinie an die Bewegungsablaufe

» Hohe Energieaufnahme auf kleinstem Bauraum
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MASCHINENELEMENTE

StoBdampfer

Erschienen in gekirzter Form in der Fachzeitschrift Konstruktion Juli/August 7/8-2014

INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
STOSSDAMPFER MIT DNA-STRUKTUR

Als 1953 James Watson und Francis Crick den Aufbau des menschlichen Erbinformationstragers DNA entschliisselten,
war die Antwort auf die Frage, wie man auf biologische Weise so viele Informationen auf einem so kleinen ,Bauraum®
speichern kann, so simpel wie genial - eine Helix-Struktur. Aus geometrischer Sicht ist eine Helix ein spiralformig
verlaufender Strang auf einem Zylinder, wie bei einer Druckfeder oder einem Gewinde. Was damals die biochemische
Forschungswelt faszinierte, kommt heute dem Dampfungsprinzip von IndustriestoBdampfern zugute - eine Helix-Struk-

tur, genannt Wendelnut.

Technologien: Wendelnut vs. Drosselbohrungen

Als die Entwickler der Zimmer Group mit der
Frage konfrontiert wurden, wie man die Nach-
teile von herkdmmlichen IndustriestoBdampfern
mit Drosselbohrungen beseitigen kann, entwi-
ckelten sie die Wendelnut-Technologie, die die
benétigte Drosselung einer Olstrémung auf eine
neue Art und Weise liefert. Diese innovative
Technologie, welche seither in den StoBdamp-
fern der Marke ,,PowerStop“ aus dem Hause
Zimmer Group (Technologiebereich: Industrielle
Dampfungstechnik) zum Einsatz kommt, stellt
Konkurrenzprodukte in puncto hdchste Energie-
aufnahme auf engstem Bauraum und schwin-
gungsarmes Dampfen von bewegten Massen in
den Schatten.

Herkdmmliche IndustriestoBdampfer arbeiten
nach dem Prinzip der Drosselbohrungen.
Hierbei liefern Lécher die zur Dampfung nétige
Drosselung einer Olstrdmung. Die Charakteri-
stik wird erzeugt, indem die Uber den Hub an-
geordneten Offnungen durch den einfahrenden
Kolben nach und nach verschlossen werden.
Doch aus diesem Sachverhalt heraus entsteht
eine stufenférmige Charakteristik, wodurch
Schwingungen entstehen. Diese Vibrationen
fuhren zu Schaden im System und zu einem
unstetigen Abbremsen der Masse. Aber gerade
mit einem Dampfer sollen eben Schaden an
Bauteilen vermieden und ein ruckfreier Stopp
einer Masse erreicht werden.

Drosselbohrungen:
Drosselverlauf und Charakteristik

Drosselflache

Hub [mm]
Kraft [N]
la
Lo
Ideallinie Hub [mm]
(@ Herkémmlicher StoBdampfer
Wendelnut:
Drosselverlauf und Charakteristik
Drosselflache
e
l\"\\
'\“\
Hub [mm]
Kraft [N]
Ideallinie Hub [mm]
(2) PowerStop

Stetiger Drosselverlauf

Die PowerStop StoBdéampfer mit der einzigar-
tigen Wendelnut-Technologie erflillen diese
Ziele. Hierbei sorgt eine auf dem Kolben umlau-
fende Wendelnut fir einen stetigen Drossel-
verlauf. Da sich gleichzeitig die Nut nach oben
hin verjingt, wird eine kontinuierliche Damp-
fungscharakteristik erzeugt. Nur durch dieses
Prinzip kann ein schwingungsarmes Dampfen
und ein ruckfreies Abbremsen einer bewegten
Masse erreicht werden.

Gleichzeitig werden durch die optimale
Auslastung in jeder Kolbenposition héchste
Energieaufnahmen bei gleichzeitig geringem
Platzbedarf erzielt. Obendrein wird durch den
Olfluss in der Wendelnut sichergestellt, dass
sich zwischen dem bewegten Kolben und dem
Gehause ein Olfilm befindet. Diese hydrosta-
tische Kolbenflihrung bildet die Grundlage fir
eine verschleiBarme Komponente zum Errei-
chen hdchster Standzeiten.

Fir Anlagen und Vorrichtungen steht eine
Vielzahl an Standard-Komponenten fir verschie-
denste Dampfungsanforderungen zur Auswahl.
Daneben kann durch flexible Anpassung der
Wendelnut ein fur den individuellen Einsatzfall
ausgelegter Sonder-Dampfer als Semi-Stan-
dard-Komponente geliefert werden. Die Ent-
wickler aus dem Technologiebereich industrielle
Dampfungstechnik kénnen auch komplette,
kundenspezifische Systemldsungen realisieren.

Individuelle Dampfungscharakteristik

Kraft [N]
2

/ \

I
|
/ N

// I~

1
(1)Progressiv Hub [mm]

Degressiv
Linear-konstant

Somit steht die Zimmer Group mit Ihrem
langjéhrigen Know-how im Bereich Ddmpfungs-
technik dem Kunden als Entwicklungspartner
zur Seite und stellt als Komplettanbieter dem
Anwender mit den PowerStop Industrie-StoB-
dampfern fur jegliche Anforderungsprofile und
Einsatzbedingungen ein optimales Damp-
fungs-Werkzeug zur Verfiigung, getreu dem
Motto ,When in doubt, damp it out!*
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BASICSTOP
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STRUKTURDAMPFER BASICSTOP
KNOW-HOW

Die BasicStop Strukturdampfer zeichnen sich durch den Hochleistungskunststoff
und ihre speziell entwickelte Form aus.

Erst durch eine spezielle Behandlung erhélt er seine einzigartigen Eigenschaften,
auch bei widrigsten Bedingungen héchste Energien aufzunehmen und dabei gleich-
zeitig hohe Dampfungsanteile zu erreichen.

Unser Know-how - lhre Vorteile:

» Hochleistungskunststoff TPC:
Thermoplastischer Elastomer auf Copolyester-Basis
Hohe Robustheit und Resistenz gegen Medien*
Kein Quellen, Verspréden oder Zersetzen des Werkstoffs wie bei Gummi*
GroBer Temperaturbereich

» Spezielles Verfahren zur Konditionierung des Werkstoffs:
Hoher Da@mpfungsanteil und hohe Energieaufnahme auf kleinstem Bauraum
Zuverlassiges Ruckstellverhalten
Gesteigerte Lebensdauer gegentiber Gummipuffern

» Design der Struktur:
Standardproduktpalette mit 3 Serien x 2 Hartegrade
Individuelle Auslegung flir kundespezifische Lésungen mdglich

» Know-how zu Design und Produktion bei Zimmer

v

Geschwindigkeitsunabhangige Einsetzbarkeit

» 100% recyclebar aufgrund der thermoplastischen Eigenschaften

* Chemikalien- und Medienresistenz siehe Seite 104
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Funktion

P> Werkstoffddmpfer ddmpfen im Gegensatz zu IndustriestoBdadmpfern nicht 100% der aufgenommenen Energie, sondern
wandeln nur einen gewissen Anteil der kinetischen Energie in Warme um. Dies wird als Dampfungsanteil bezeichnet.
Die Restenergie wird dagegen im Werkstoff als Federungsenergie gespeichert, welche beim Ruickstellen des Dampfers
wieder abgegeben wird.

» Herkdmmliche Gummipuffer haben nur einen sehr kleinen Dampfungsanteil und sind mehr Feder als Dampfer. Bei deren
Einsatz wird dem System kaum kinetische Energie entzogen, was wiederum zu Schaden an der Anlage fihrt.

» An diesem Punkt setzen die Strukturdampfer der Marke BasicStop durch Ihren hohen Dampfungsanteil MaBstdbe im
Bereich Werkstoffdampfung. Uber die Reibung im Material wird ein groBer Teil der kinetischen Energie in Wirme umge-
wandelt, wonach der Strukturddmpfer wieder in seine urspriingliche Form zurlckstellt (viskoelastische Ddmpfung).

Dampfung vs. Federung

Aufprallenergie

100 %
80 %
60 %

40 %

20 %

0%

IndustriestoBdampfer Strukturdampfer Gummipuffer Feder
. Dampfung . Federung
Lebensdauer

» Gummiwerkstoffe versagen nach gewissen Zeitintervallen durch Setzverluste, Kriechverhalten, Medienunvertraglichkeiten
oder Uberlastungen, weshalb hohe Wartungskosten fiir den Anwender anfallen. Mit den BasicStop erreicht man auch bei
widrigsten Bedingungen hohe Standzeiten, wodurch unnétige Wartungskosten entfallen.

Charakteristika und Dampfungsanteil der StoBdampferkennlinie

» Die Charakteristik der StoBdampferkennlinie Kraft iber Hub ist abhangig von dem Strukturdesign der jeweiligen Serie,
jedoch hat die Aufprallgeschwindigkeit im Gegensatz zu hydraulischen StoBdampfern keine Auswirkung auf die Charakte-
ristik. Deshalb sind Werkstoffdampfer unabhéngig von der Geschwindigkeit einsetzbar.

» Der Dampfungsanteil hangt jedoch von der Aufprallgeschwindigkeit ab. Dieser nimmt in gewissen Bereichen bei stei-
gender Geschwindigkeit zu, bis er sein Maximum erreicht. Des Weiteren nimmt der Da&mpfungsanteil mit zunehmendem
Hartegrad des TPC zu.
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STRUKTURDAMPFER BASICSTOP
DIE SERIEN IN DER UBERSICHT

Axial Standard Kraft [N]
> Bauweise: Axial

» Hartegrade: 55D, 40D
» Energieaufnahme pro Hub: 2 - 2951 Nm
» Dampfungsanteil: bis zu 75%

Kompression
Riickstellung

Axial Advanced Kraft [N]
» Bauweise: Axial

» Hartegrade: 55D, 40D
» Energieaufnahme pro Hub: 450 - 17810 Nm
» Dampfungsanteil: bis zu 65%

Hub [mm]

Kompression
Riickstellung

Radial Standard Kraft [N]
» Bauweise: Radial

» Hartegrade: 55D, 40D
» Energieaufnahme pro Hub: 1,2 - 427 Nm
» Dampfungsanteil: bis zu 60%

Hub [mm]

Kompression
ﬂ Riickstellung
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STRUKTURDAMPFER BASICSTOP
FUNKTIONSABLAUF

1. Grundstellung

Unbelastet im unverformten Zustand.

2. Kompression mit Dampfung

Externe Kraft bzw. kinetische Energie (StoB) komprimiert den
Strukturdampfer

— » Wandungen verformen sich Uiber den Hub und dehnen bzw.
wolben sich aufgrund des Strukturdesigns nach auBen.

Kraft [N] » Durch den strukturellen Aufbau des Werkstoffkdrpers wird
eine Kraft (Dampferkraft bzw. Stitzkraft) Gber dem Hub
L erzeugt, die entgegen der Bewegung wirkt.
Ly
» Durch die Reibung im Inneren des TPC-Werkstoffs wird ein
~ groBer Teil der Bewegungsenergie in Warme umgewandelt

(viskoelastische Dampfung).

Hub [mm]
Energieaufnahme

3. Riickstellen

» Der Teil der Bewegungsenergie, der wahrend dem Hub
nicht gedampft wird, wird als Federungsenergie im Werk-
stoffkdrper gespeichert (viskoelastische Dampfung).

» Diese Federungsenergie bewirkt ein Rickstellen des Kor-
‘ ‘ pers tber den Rickhub in die Ausgangslage (viskoelasti-
= sche Dampfung).

Kraft [N] » Ruckprall der Masse, solange die einwirkende Kraft der

Masse geringer ist als die Rlickstellkraft des Strukturdamp-

L /) fers.

=i P Verhéltnis von Dampfungsenergie zur kinetischen Energie

im Aufprall wird als Dampfungsanteil bezeichnet.

4

e
rd -
/[ A
/

Hub [mm]
Dampfungsenergie

Federungsenergie
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STRUKTURDAMPFER BASICSTOP
CHEMIKALIEN- UND MEDIENRESISTENZ

Chemikalie Wirkung

Aceton

Acetylen

Ameisensaure (verdinnt)
Anilin

ASTM-OINr.1 (149°C)
ASTM-OI Nr.3 (149°C)
ASTM-Referenzkraftstoff A
ASTM-Referenzkraftstoff B (70°C)
ASTM-Referenzkraftstoff C (70°C)
ASTM-Referenzkraftstoff C
Benzin

Benzol

Bier

Brom, wasserfreie Fllssigkeit
Butan

Butylacetat
Calciumchloridiésungen
Chlorgas, nass und trocken
Chloressigsaure
Chlorbenzol

Chloroform
Chloroschwefelsaure
Citronensaureldsungen
Cyclohexan

Dampf (110°C)
Dibutylphthalat
Diethylsebacat
Dioctylphthalat
Eisen(lll)-chloridlésungen
Eisessig

Epichlorhydrin

Essigsaure, 20% - 30%
Ethanol

Ethylacetat

Ethylchlorid
Ethylendichlorid
Ethylenglykol

Ethylenoxid

Flusssaure, 48%
Flusssaure, 75%
Flusssaure, wasserfrei
Formaldehyd, 40%

Freon 11,12, 114

Freon 113 (54°C)

Glycerin

Isooktan

Isopropanol

Jet Fuel JP-4
Kaliumhydroxidldsungen (verdinnt)
Kerosin

Kohlendioxid
Kohlenmonoxid
Kupferchloridldsungen
Kupfersulfatidsungen
Lacklésungsmittel

Leindl
Magnesiumchloridldsungen

Schwach
Keine
Schwach
Stark
Keine
Keine
Keine
Keine
Schwach
Keine
Keine
Schwach
Keine
Stark
Keine
Schwach
Keine
Stark
Stark
Stark
Stark
Stark
Keine
Keine
Stark
Keine
Keine
Keine
Schwach
Keine
Stark
Keine
Keine
Schwach
Stark
Stark
Keine
Keine
Stark
Stark
Stark
Schwach
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Keine
Schwach
Keine
Keine
Keine
Keine
Schwach
Stark
Stark

Chemikalie Wirkung

Magnesiumhydroxidlésungen Stark
Meerwasser Keine
Methanol Keine
Methylenchlorid Stark
Methylethylketon Schwach
Mineraldl Keine
Naphtha Keine
Naphthalen Schwach
Natriumchlorididsungen Keine
Natriumhydroxid, 20% Keine
n-Hexan Keine
Nitrobenzol Stark
OISAE 10 Keine
Oleum, 20% - 25% Stark
Olsaure Keine
Palmitinsdure Keine
Perchlorethylen Stark
Phenol Stark
Pyridin Stark
Salpetersaure, 10% Schwach
Salpetersaure, 30% - 70% Stark
Salpetersaure, stark/rot rauchend Stark
Salzsaure, 20% Schwach
Salzséaure, 37% Stark
Schwefelsédure, 50% Stark
Schweflige Saure Schwach
Seifenlésungen Keine
Silikonfett Keine
Skydrol 500B Keine
Tannin, 10% Keine
Tetrachlorkohlenstoff Stark
Tetrahydrofuran Schwach
Toluol Schwach
Trichlorethylen Stark
Triethanolamin Stark
Trinatriumphosphatlésung Keine
Tungol Schwach
Wasser (70°C) Schwach
Wasserstoff Keine
Xylol Schwach
Zinkchloridldsungen Keine

Einstufung der Wirkung:

» Keine: Keine nachhaltige Reaktion, da nahezu keine
Absorption und nahezu keine Auswirkungen auf mecha-
nische Eigenschaften.

» Schwach: Geringe Wirkung, aufgrund gewisser Ab-
sorption mit leichtem Quellen und leichter Verschlechte-
rung der mechanischen Eigenschaften.

» Stark: Einsatz nicht empfohlen, da Material in kurzer Zeit
nachteilig verandert wird.

Fir diese Chemikalien- und Medienbestandigkeitsliste wird
keine Garantie oder Haftung ibernommen, sondern dient
allein als Anhaltspunkt. Weitere Chemikalien- und Medienre-
sistenzen auf Anfrage oder Uberpriifung durch eigene Tests.
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STRUKTURDAMPFER BASICSTOP

PRODUKTSCHLUSSEL

Auswahl der Strukturdampfer

» nach Serie, BaugroéBe und Hartegrad

Thermoplastischer Elastomer auf Copolyester-Basis

[¥] Axial Standard
¥} Axial Advanced

(i Radial Standard

|Hi
El
]

Hubvariante
Axiale Bauweise [mm]

Radiale Bauweise [mm]

Hartegrad

B Hard (Shore 55D)

A Medium (Shore 40D)

Hinweise:

Trc - Jasf4s] x Jsof |

> Auslieferung inklusive einer vernickelten Spezialschraube zur einfachen

und sicheren Montage.

» Die Energieaufnahme und die Aufprallgeschwindigkeit kann mit Hilfe
der StoBdampferauswahlhilfe online unter www.zimmer-group.de/pdti
oder der im Katalog aufgeflihrten Formeln und Berechnungen ermittelt

werden.

» Fir den Einbauraum sind die Dimensionen ohne Belastung und bei voll-

standiger Deformation zu beachten.
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STRUKTURDAMPFER BASICSTOP
ANWENDUNGEN

» Notstopp-Schutz in der Verfahrachse eines Spindel- » Endlagendéampfung in den Linearachsen von Ferti-
reitstocks gungsmodulen der Firma ELHA

» Notstopp-Dampfung an einem Portalkran

» Dampfung der Maschinenttir in einem Bearbeitungs-
zentrum
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STRUKTURDAMPFER BASICSTOP

PRODUKTE IN DER UBERSICHT

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen

< www.zimmer-group.de

D

Hartegrad Max. Energie pro Hub [Nm] Hub 2 = Q@

S =

(9}

Dauer Notstopp [mm] 8

(a]

a E Shore 55D 2-2014 3-2951 5-47 M3-M16 108
=)
X2

< = Shore 40D 2-902 3-966 7-56 M4-M16 108
7
[a)

1 3 Shore 55D 1640-8330 2295-11660 30-67 M12-M16 110
<2
23

< 2 Shore 40D 450-12725 630-17810 30-198 Mi12-M16 110
(a]

E Shore 55D 2,7-290 5,7-427 15-56 M5-M8 112
(=]
2

E Shore 40D 1,2-115 1,8-146 17-60 M5-M8 112

107



STRUKTURDAMPFER BASICSTOP
SERIE AXIAL STANDARD

>
> Bauweise Axial
» Shore-Harte Hard 55D
» Shore-Harte Medium 40D
» Dampfungsanteil Hard bis zu 75 %
» Dampfungsanteil Medium bis zu 65 %
» Aufprallgeschwindigkeit 0..10[m/s]
> Zuldssiger Temperaturbereich -50 ... +90 [°C]
» Aufprallwinkel max. 15[°]
» LABS-frei Ja
» RoHS-konform Ja
» REACH-konform Ja
>
Kraft NI »> Montagehinweise
Gewinde M Schlusselweite Anzugsmoment Gewicht
max.
] Bestell-Nr. [mm] [Nm] [9]
TPC-M3-A M3 2 1,3 0,4
TPC-M4-A M4 235) 2,9 1
7] TPC-M5-A M5 3 4,5 2
TPC-M6-A M6 5 7 4
TPC-M8-A M8 6 17 13
TPC-M12-A M12 10 60 29
TPC-M16-A M16 14 180 94

Hub [mm]

I Kompression Die Strukturdampfer mussen auf der Unterseite vollstandig aufliegen.

Ruickstellung Die Schrauben sind beim jeweiligen BasicStop Strukturddmpfer bereits im Lieferumfang enthalten.
Zusétzlich kénnen diese einzeln bestellt werden.

Belastungsrichtung
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» Axial Standard
Energieaufnahme max. Hub max. Hohe H Durchmesser D Einschraubldange Gewinde M Gewicht
Dauerbetrieb Notstoppbetrieb max. £
pro Hub pro Stunde pro Hub Hub=0 Hub=0 Hub=max. (inkl. Schraube)
Bestell-Nr. ] [J/h] W] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] la]
TPC-AS11X12H 2 60 3 5 11 12 15 3 M3 2
TPC-AS16X17H 6 180 9 6 16 17 21 4 M4 4
TPC-AS18X21H 10 300 16 9 18 21 26 5 M5 7
TPC-AS19X22H 11,5 345 21 9 19 22 27 6 M6 9
TPC-AS26X28H 29 870 46 12 26 28 36 6 M6 15
TPC-AS30X34H 48 1.440 87 14 30 34 43 6 M6 22
TPC-AS33X37H 65 1.950 112 16 33 37 48 6 M6 28
TPC-AS35X39H 82 2.460 130 16 35 39 50 8 M8 41
TPC-AS38X43H 112 3.360 165 18 38 43 55 8 M8 53
TPC-AS41X46H 140 4.200 173 19 41 46 59 12 M12 7
TPC-AS45X50H 170 5.100 223 22 45 50 64 12 M12 86
TPC-AS47X53H 201 6.030 334 22 47 53 68 12 M12 100
TPC-AS51X57H 242 7.260 302 24 51 57 73 12 M12 117
TPC-AS54X62H 304 9.120 361 25 54 62 7 12 M12 131
TPC-AS57X65H 374 11.220 468 27 57 65 82 12 M12 152
TPC-AS60X69H 421 12.630 524 29 60 69 86 12 M12 174
TPC-AS65X71H 482 14.460 559 31 65 71 91 16 M16 258
TPC-AS69X79H 570 17.100 831 32 69 79 100 16 M16 312
TPC-AS74X82H 683 20.490 921 35 74 82 105 16 M16 352
TPC-AS76X85H 797 23.910 1043 36 76 85 109 16 M16 395
TPC-AS80X89H 934 28.020 1249 38 80 89 114 16 M16 431
TPC-AS86X97H 1147 34.410 1555 40 86 97 123 16 M16 516
TPC-AS101X116H 2014 60.420 2951 48 101 116 146 16 M16 803
Bestell-Nr.
TPC-AS15X14M 2 60 3 7 15 14 19 4 M4 2
TPC-AS19X17M 4 120 6 8 19 17 24 5 M5 6
TPC-AS21X20M 6 180 7 11 21 20 27 6 M6 8
TPC-AS28X26M 11,5 345 15 14 28 26 37 6 M6 13
TPC-AS32X31M 23 690 26 16 32 31 44 6 M6 20
TPC-AS36X35M 30 900 36 19 36 35 48 6 M6 25
TPC-AS38X37M 34 1.020 42 19 38 37 51 6 M6 31
TPC-AS41X41M 48 1.440 63 21 41 41 55 12 M12 63
TPC-AS45X44M 63 1.890 72 23 45 44 60 12 M12 69
> TPC-AS49X48M 81 2.430 91 25 49 48 64 12 M12 80
2 TPC-AS52X51M 92 2.760 114 27 52 51 69 12 M12 91
a TPC-AS55X54M 122 3.660 158 29 55 54 73 12 M12 107
E TPC-AS59X58M 149 4.470 154 31 59 58 78 12 M12 123
TPC-AS62X61M 163 4.890 169 32 62 61 83 16 M16 200
TPC-AS66X64M 208 6.240 254 34 66 64 87 16 M16 227
TPC-AS69X68M 227 6.810 272 35 69 68 92 16 M16 247
TPC-AS75X75M 291 8.730 408 38 75 75 101 16 M16 292
TPC-AS79X77M 352 10.560 459 40 79 77 105 16 M16 335
TPC-AS84X82M 419 12,570 620 44 84 82 110 16 M16 372
TPC-AS85X84M 475 14.250 635 43 85 84 115 16 M16 395
TPC-AS92X90M 580 17.400 778 47 92 90 124 16 M16 463
TPC-AS109X107M 902 27.060 966 56 109 107 147 16 M16 698
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STRUKTURDAMPFER BASICSTOP
SERIE AXIAL ADVANCED

>
> Bauweise Axial
» Shore-Harte Hard 55D
» Shore-Harte Medium 40D
» Dampfungsanteil Hard bis zu 65 %
» Dampfungsanteil Medium bis zu 65 %
» Aufprallgeschwindigkeit 0..10[m/s]
> Zuldssiger Temperaturbereich -50 ... +90 [°C]
» Aufprallwinkel max. 15[°]
> LABS-frei Ja
» RoHS-konform Ja
» REACH-konform Ja
>
Kraft IN] » Montagehinweise
Gewinde M Schlusselweite Anzugsmoment Gewicht
max.
Bestell-Nr. [mm] [Nm] [g]
TPC-M12-A M12 10 60 29
TPC-M16-A M16 14 180 94
TPC-M20-A M20 17 300 190
Die Strukturdampfer mussen auf der Unterseite vollstandig aufliegen.
Die Schrauben sind beim jeweiligen BasicStop Strukturdampfer bereits im Lieferumfang enthalten.
Zusétzlich kénnen diese einzeln bestellt werden.

Hub [mm]
[l Kompression
Riickstellung
Belastungsrichtung
Belastungsrichtung
T
2 \ T
|
|
i w i w
S
M M
D D
Anzahl Stufen: 1 Anzahl Stufen: 2
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» Axial Advanced
Energieaufnahme max. Hub max. Héhe H Durchmesser D Anzahl  Einschraublange Gewinde Gewicht
Dauerbetrieb Notstoppbetrieb Stufen max. E M
pro Hub pro Stunde pro Hub Hub=0 Hub=0 Hub=max. (inkl. Schraube)
Bestell-Nr. ] [J/h] I [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] la]
TPC-AA79X64M 450 13.500 630 62 79 64 89 2 12 M12 177
TPC-AA96X74M 980 29.400 1372 75 96 74 114 2 12 M12 241
TPC-AA57X88M 1210 36.300 1695 40 57 88 133 1 12 M12 285
TPC-AA68X88H 1640 49.200 2295 49 68 88 124 1 12 M12 286
TPC-AA84X100M 1785 53.550 2500 59 84 100 149 1 12 M2 515
E TPC-AA53X108H 1900 57.000 2660 30 53 108 133 1 12 M12 394
=88 TPC-AA94X85M 1940 58.200 2715 74 94 85 127 2 12 M12 325
E TPC-AA98X102H 1970 59.100 2760 63 98 102 140 1 16 M16 645
E TPC-AA129X116M 3710 111.300 5195 97 129 116 187 1 16 M16 1062
:_) TPC-AA106X136H 4250 127.500 5950 65 106 136 178 1 16 M16 1195
B TPC-AA114X137M 6350 190.500 8890 89 114 137 216 1 16 M16 1129
E TPC-AA224X152M 7260 217.800 10165 * 176 224 152 241 2 20 M20 2370
TPC-AA186X140M 7310 219.300 10230 * 144 186 140 214 2 16 M16 1596
TPC-AA118X146H 8330 249.900 11660 * 67 118 146 191 2 16 M16 1535
TPC-AA241X149M 8860 265.800 12400 * 178 241 149 224 2 20 M20 2589
TPC-AA166X168M 10100 303.000 14140 * 124 166 168 260 1 16 M16 2297
TPC-AA252X177M 12725 381.750 17810 * 198 252 177 279 2 20 M20 3161

* Aufprallwinkel im Notstoppbetrieb auf 2° begrenzen
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STRUKTURDAMPFER BASICSTOP
SERIE RADIAL STANDARD

>
> Bauweise Radial
» Shore-Harte Hard 55D
» Shore-Harte Medium 40D
» Dampfungsanteil Hard bis zu 60 %
» Dampfungsanteil Medium bis zu 50 %
» Aufprallgeschwindigkeit 0..10[m/s]
> Zuldssiger Temperaturbereich -50 ... +90 [°C]
» Aufprallwinkel max. 30[°]
> LABS-frei Ja
» RoHS-konform Ja
» REACH-konform Ja
>
Kraft IN] » Montagehinweise
Gewinde M Schltsselweite Anzugsmoment Gewicht
max.
Bestell-Nr. [mm] [Nm] [g]
TPC-M5-R M5 3 4,5 3
TPC-M6-R M6 5 7 6
TPC-M8-R M8 6 17 16
Die Strukturdampfer mussen auf der Unterseite vollstandig aufliegen.
Die Schrauben sind beim jeweiligen BasicStop Strukturdampfer bereits im Lieferumfang enthalten.
Zusétzlich kénnen diese einzeln bestellt werden.

Hub [mm]
[l Kompression

Riickstellung

Belastungsrichtung

=
—

112 www.zimmer-group.de » Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen




» Radial Standard
Energieaufnahme max. Hub max. Héhe H Breite W Tiefe T Einschraublange Gewinde Gewicht
Dauerbetrieb Notstoppbetrieb max. E M
pro Hub pro Stunde pro Hub Hub=0 Hub=0 Hub=max. (inkl. Schraube)
Bestell-Nr. ] [J/h] I [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] ]
TPC-RS23X13H 2,7 81 57 15 23 30 38 13 5 M5 4
TPC-RS30X19H 6 180 18 19 30 39 50 19 5 M5 11
TPC-RS36X20H 8,7 261 24 23 36 45 58 20 5 M5 16
TPC-RS42X34H 11,7 351 20 32 42 52 68 34 5 M5 25
TPC-RS53X43H 25 750 46 41 53 64 87 43 5 M5 51
TPC-RS56X46H 66,5 1.995 98 37 56 68 88 46 6 M6 80
TPC-RS64X46H 815 2.445 106 42 64 79 102 46 6 M6 105
TPC-RS69X51H 124 3.720 206 46 69 86 109 5il 6 M6 146
TPC-RS69X67H 1568 4.740 261 46 69 86 111 67 8 M8 190
TPC-RS77X82H 228 6.840 342 50 77 95 124 82 8 M8 266
TPC-RS84X81H 290 8.700 427 56 84 102 133 81 8 M8 319
Bestell-Nr.
TPC-RS25X13M 12 36 1,8 17 25 28 38 13 5 M5 6
TPC-RS32X19M 2,3 69 54 21 32 37 50 19 5 M5 13
TPC-RS37X20M 3,5 105 8,1 25 37 42 58 20 5 M5 17
TPC-RS44X35M 5,8 174 83 34 44 50 68 35 5 M5 26
% TPC-RS55X43M 12 360 17 43 55 63 87 43 5 M5 51
E TPC-RS59X46M 23 690 33 40 59 66 88 46 6 M6 77
I'IEJ TPC-RS67X46M 34,5 1.035 43 46 67 76 102 46 6 M6 104
TPC-RS73X51M 45 1.350 74 50 73 83 109 51 6 M6 142
TPC-RS73X67M 68 2.040 92 50 73 85 111 67 8 M8 206
TPC-RS83X83M 92 2.760 122 57 83 93 124 83 8 M8 297
TPC-RS88X81M 115 3.450 146 60 88 100 133 81 8 M8 335
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INDUSTRIELLE DAMPFUNGSTECHNIK
ALLGEMEIN

| @ Finder Ablage Bearbeiten Darstellung Gehezu Fenster _Hilfe
L6. Horizontal bewegte Masse mit formschlissiger Antriebskraft

Masse m 32 k3 @
Geschwindigkeit v1 2 ms @

Externe Antriebskraft F 125 N

Taktung z 850 1@ I Notstopp @

Anzahl StoBdampfer parallel n 1 -0

s

Artkelname Max. Energieaufnahme in i @ Res. Hubinmm @ Berechnete Werte @

o © pro Hub o proh © max.DW ~ proHub @

1200155 70000 20 4% W=659Nm
(Powerstop) P=55994 N
vi=2ms

M20X1.5M W=659Nm
(Powerstop) P =55994 Nmm
v,=2mis

M25X1.5RM W=67.1Nm
(PowerStop) P =57056 Nmh
v,=2mis
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ALLGEMEIN
BERECHNUNGEN

>

» Ubersicht Formelzeichen

Formelzeichen Erklédrung Einheit
F Externe Antriebskraft N
g Erdbeschleunigung g=9,81m/s2 m/s?
h Hahe m
J Massentragheitsmoment kg-m?
L Abstand des Massenschwerpunktes zum Drehmittelpunkt m
m Bewegte, zu ddmpfende Masse kg
M Externes Antriebsmoment Nm
n Anzahl StoBdampfer parallel a
Pges Gesamt-Energie pro Stunde Nm/h
p Energie pro Stunde je Dampfer Nm/h
R Abstand des StoBdampfers zum Drehmittelpunkt m
S StoBdampferhub m
v, Anfangsgeschwindigkeit der Masse im Massenschwerpunkt m/s
Vi Geschwindigkeit der Masse im Massenschwerpunkt bei Markierung m/s
Va Aufprallgeschwindigkeit der Masse am StoBdampfer m/s
W, Kinetische Energie beim Aufprall Nm
W2 Zusétzliche kinetische Energie wahrend Hub Nm
Wges Gesamt-Energie pro Hub Nm
w Energie pro Hub je Dampfer Nm
Z Anzahl der Hube pro Stunde 1/h
«a Aufprallwinkel °
B Steigungswinkel ®
3 Reibungskoeffizient -
W, Anfangsgeschwindigkeit der Masse im Massenschwerpunkt 1/s
(O Winkelgeschwindigkeit der Masse im Massenschwerpunkt bei Markierung 1/s
W, Aufprallwinkelgeschwindigkeit der Masse am StoBdampfer 1/s

> Allgemeine Formeln

Formel
Kinetische Energie | Translatorische Bewegung: w,= l -m - v2
beim Aufprall 2

Rotatorische Bewegung: w,= l Jewg? = 1. m- (UA' E) 2

2 2 R

Energie pro Hub Gesamt: W =W+ W,

Je Dampfer: w=w_:n=(W,+W,):n
Energie pro Stunde | Gesamt: P =W,z

Je Dampfer: P=P n=(W,- z):in=Ww-z
Aufprallwinkel Translatorische Bewegung: o nach Angaben

Rotatorische Bewegung: o =arcsin g

» Berechnung von W1, W2 und vA nach den unten aufgeflhrten Lastfallen, wobei diese in translatorische und rotato-
rische Bewegungen untergliedert sind.
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ALLGEMEIN
BERECHNUNGEN

LASTFALLE: TRANSLATORISCH

L1. Frei fallende Masse

1
W1=E-m-v02+m-g-h

W2= m-g-s

Va= +/ 1702+2 gh

L2. Abwarts bewegte Masse mit entgegenwirkender Antriebskraft
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LASTFALLE: ROTATORISCH

R1. Frei schwingende Masse
a) bei horizontalem Aufprall

R1. Frei schwingende Masse
b) bei vertikalem Aufprall

1 1
W1=E']~m02+m-g-h = E-m-v02+m-g-h

W,= 0

R R
= Vi nPrz-g-h-—=Vwitz goh

1 1
W1=E']~m02+m-g-h = E-m-voz +m-g-h

Wo=m-g-s

R
va= V(wo-L)*+2-g-h - =\/v02+2~g-h-z

==

R2. Abwarts schwenkende Masse mit entgegenwirkendem Antriebsmoment

a) bei horizontalem Aufprall

R2. Abwarts schwenkende Masse mit entgegenwirkendem Antriebsmoment

b) bei vertikalem Aufprall
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ALLGEMEIN
BERECHNUNGEN

LASTFALLE: TRANSLATORISCH

L3. Abwarts bewegte Masse mit Antriebskraft

W= = 2
=—-m;v

175 1
Wy=F-s+m-g-s

Vga="11

L4. Aufwarts bewegte Masse mit Antriebskraft

w, ! 2
=—-m-v
1 2 1

Wy,=F-s-m-g-s

Vg=1
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LASTFALLE: ROTATORISCH

R3. Abwarts schwenkende Masse mit Antriebsmoment
a) bei horizontalem Aufprall

R3. Abwarts schwenkende Masse mit Antriebsmoment
b) bei vertikalem Aufprall

R4. Aufwarts schwenkende Masse mit Antriebsmoment
a) bei horizontalem Aufprall

R4. Aufwarts schwenkende Masse mit Antriebsmoment
b) bei vertikalem Aufprall

V,w,— S i W,=—-s-m-
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ALLGEMEIN
BERECHNUNGEN

LASTFALLE: TRANSLATORISCH

L5. Horizontal bewegte Masse ohne Antriebskraft

Vga="11

L8. Fallende Masse auf einer schiefen Ebene

1
W1=E'm-v02+m~g~h

W,=sinf-m-g-s

Va= +/ V02+2 gh
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>

R5. Horizontal schwenkende Masse ohne Antriebsmoment

V,,w

s/ M
.

A
R

L

Hinweis Rotatorische Lastfalle

» Zur Vereinfachung der Berechnungen wird angenommen, dass die rotatorisch bewegte Masse beim Aufprall auf den
Dampfer die Bahn tangential verlasst und der Dampfer in dieser Tangentialbahn wirkt. Dadurch wird die rotatorische
vollsténdig in translatorische Bewegungsenergie umgewandelt. Fiir kleine Winkel bietet diese Vereinfachung eine ausrei-
chende Naherung.

Zudem, wenn das Massentragheitsmoment nicht bekannt ist, so kann fiir die Berechnung angenommen werden, dass die
Masse im Schwerpunkt zusammengefasst ist, was zu der Berechnungsweise mit den translatorischen Parametern fhrt.
Die Form der Berechnung rotativer Falle mit translatorischen Parametern kann aber nur erfolgen, wenn die Drehachse
nicht mit dem Schwerpunkt zusammenfallt, d.h. wenn die Masse sich nicht um den Schwerpunkt dreht, ansonsten ist eine
Berechnung mit den rotativen Parametern zwingend erforderlich.
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ALLGEMEIN
CHECKLISTE

Kundennummer
Firma

Ansprechpartner

[Herr []Frau

Vertriebsdaten

Bearbeiter

Gewdlnschter
Liefertermin

Stiickzahl
Gewiinschte Dampfung

[] Hydraulisch (100% Dampfung)

|:| Viskoelastisch (bis 75% Dampfung) B> Strukturdampfer (BasicStop)

Einbaubedingungen
Anwendung

Ersatz Mitbewerber |:| Ja
Max. Bauraum

Lénge / Hohe

Umgebung Temperatur min.

I:l Spéne

Pot. Stiickzahl (p.a.)

Telefonnummer
Faxnummer

E-Mail

Artikel

Angestrebter Preis

Sonstiges

Datum

P> IndustriestoBdampfer (PowerStop)

I:l Staub

Betriebsbedingungen Lastfall*
Betriebsart |:| Dauer > Taktung
[ Notstopp > Zyklenzahl

Bewegung D Translatorisch P> Antriebskraft
I:l Rotatorisch P> Antriebsmoment

Schwenkradius

StoBdampfer

Aufprallgeschwindigkeit I:l Translatorisch P> min.
D Rotatorisch ~ p> min.

Masse / Massentrag- . )
heitsmoment I:l Translatorisch P> min.
|:| Rotatorisch P> min.

Sonstiges (je nach

Lastfall) i

mm  Reibungskoeffizient

[] o1/ Fet

Hersteller Gewinde Artikel
mm Gewinde / @
°C Temperatur max. °C Druck

[ Kunischmiermitel

Anzahl parallel

Hube/h Zyklenzahl
Hube
N Aufprallwinkel
Nm

Schwenkradius
m

Masse

m/s max.
1/s max.
kg max.
kg m? max.

D Einstellbarkeit  Zulassungen (z.B. RoHS, LABS, EG, CE, Ex-Schutz, Reinraum)

Konfiguration IndustriestoBdampfer

ohne (bei sauberer Um- Abstreifer (gegen Flis- Filz (gegen Staub,
Lz I:I gebung) I:I sigkeit, O, ...) I:I Spane, ...)
Aufprallkopf D ohne Kopf D Stahlkopf D Kunststoffkopf
Zubehor |:| Kontermutter |:| Bolzenvorlagerung |:| Anschlaghtlse
Klemmflansch parallel Klemmflansch orthogo- )
D verschraubt D nal verschraubt D Druckraumdichtung

Sonder

Steigungswinkel

Sonstiges (OI, Kennlinie, Hub, GréBe, Gewinde,...)

*siehe Katalog oder www.zimmer-group.de/de/pdti
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Sonstiges

Anzahl in Reihe

Hibe

m/s

1/s

kg

kg m?

Faltenbalg (abge-
dichtet)

|:| Sensoranschlaghtlse



LASTFALLE

Translatorisch

L1. Frei fallende Masse

Rotatorisch

R1. Frei schwingende Masse
a) bei horizontalem Aufprall

R1. Frei schwingende Masse
b) bei vertikalem Aufprall

Translatorisch

L5. Horizontal bewegte Masse
ohne Antriebskraft

Rotatorisch

R5. Horizontal schwenkende

Masse ohne Antriebsmoment

L2. Abwirts bewegte Masse
mit entgegenwirkender
Antriebskraft

o3 l
s i
NI

R2. Abwirts schwenkende Masse
mit entgegenwirkendem
Antriebsmoment
a) bei horizontalem Aufprall

R2. Abwirts schwenkende Masse
mit entgegenwirkendem
Antriebsmoment
b) bei vertikalem Aufprall

L6. Horizontal bewegte Masse mit
formschliissiger Antriebskraft

R6. Horizontal schwenkende
Masse mit formschliissigem
Antriebsmoment

VW,

A

VW,

L3. Abwarts bewegte Masse mit
Antriebskraft

R3. Abwirts schwenkende Masse
mit Antriebsmoment
a) bei horizontalem Aufprall

R3. Abwirts schwenkende Masse
mit Antriebsmoment
b) bei vertikalem Aufprall

L7. Horizontal bewegte Masse mit
reibschliissiger Antriebskraft

R7. Horizontal schwenkende
Masse mit reibschliissigem
Antriebsmoment

V0

L4. Aufwarts bewegte Masse mit
Antriebskraft

m

@

T
!

R4. Aufwirts schwenkende Masse

mit Antriebsmoment
a) bei horizontalem Aufprall

R4. Aufwiérts schwenkende Masse

mit Antriebsmoment
b) bei vertikalem Aufprall

L8. Fallende Masse auf einer
schiefen Ebene
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ALLGEMEIN

TIPPS UND TRICKS

Reihenschaltung StoBdampfer

Bei n StoBdampfer in Reihe, nfache Energieaufnahmekapazitat durch

n-fachen Hub bei gleicher Kraft.

» Achtung: Berechnung der Energie pro Hub und pro Stunde mit
n-fachem Hub!

» Beispiel 2 StoBdéampfer:
Gesamt-Hub = 2 x StoBdampfer-Hub
Gesamt-StoBdampferkraft = StoBdampfer-Kraft
Gesamt-Energieaufnahmekapazitat = 2 x StoBdampfer-Energieauf-
nahmekapazitat

GleichmaBige Aufteilung der Gesamtenergie auf n StoBdampfer

» Mdglichkeit im Vergleich zum Einsatz von nur einem StoBdampfer:
Einsatz des gleichen StoBdampfertyps bei geringerer Auslastung
oder Einsatz eines kleineren StoBdampfertyps.

» Beispiel 2 StoBdampfer:
StoBdampfer-Energieaufnahme = Gesamt-Energieaufnahme/2

Hebelilibersetzung

a) Ubersetzung i< 1

F

b) Ubersetzung i > 1

L.<L

. LZ
1= L1

Ubersetzung:

Indizes:
» Parameter am oberen Ende des Hebels bei Masse: Index 1

- Parameter am unteren Ende des Hebels bei StoBdampfer: Index A

Modulation der Parameter nach folgenden GesetzmaBigkeiten

L1> L2 (i<1) L1<L2(i>1) Formel

Ubersetzung Aufprall- Verringerung der Auf- VergréBerung der Auf-  _

geschwindigkeit auf S 2 up= vg i
StoBdampfer prallgeschwindigkeit prallgeschwindigkeit
Ubersetzung StoBdamp- VergréBerung des Verringerung des _ Sa
fer- Hub auf Masse Hubes der Masse Hubes der Masse 51 i
Ubersetzung StoBdamp- Verringerung der VergréBerung der F.= Fr -i
fer- Kraft auf Masse Kraft auf Masse Kraft auf Masse 1T A
Kinetische Energie/En- Gleich Gleich w

ergieaufnahme
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Parallelschaltung StoBdampfer

Umwandlung rotatorische in translatorische Bewegung

a) Mittels Zahnrad-Zahnstangen-Anordnung

b) Mittels Hebelgetriebe

S

F —]

Bei n StoBdampfer parallel, n-fache Energieaufnahmekapazitat durch

n-fache Kraft bei gleichem Hub.

» Berechnung der Energie pro Hub und pro Stunde bleibt gleich, da
gleicher Hub!

» Beispiel 2 StoBdampfer:
Gesamt-Hub = StoBdampfer-Hub
Gesamt-StoBdampferkraft = 2 x StoBdampfer-Kraft
Gesamt-Energieaufnahmekapazitat = 2 x StoBdampfer-Energieauf-
nahmekapazitat

GleichmaBige Aufteilung der Gesamtenergie auf n StoBdéampfer

» Mdglichkeit im Vergleich zum Einsatz von nur einem StoBdampfer:
Einsatz des gleichen StoBdampfertyps bei geringerer Auslastung
oder Einsatz eines kleineren StoBdampfertyps.

» Beispiel 2 StoBdampfer:
StoBdampfer-Energieaufnahme = Gesamt-Energieaufnahme/2

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen, Auswahlhilfen <€ www.zimmer-group.de

» Ubersetzung einer rotatorischen Bewegung in eine translatorische
Bewegung mit Hilfe einer Zahnrad-Zahnstangen-Anordnung (a) oder
einem Hebelgetriebe (b).

» Die Zahnrad-Zahnstangen-Anordnung findet beispielsweise Anwen-
dung in Schwenkeinheiten aus dem Zimmer Technologiebereich
Handhabungstechnik.
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TIPPS UND TRICKS

Beidseitige Dampfung bei translatorischer Bewegung

» Dampfung in beide Richtungen durch einen StoBdampfer.

P Diese Vorrichtung macht aus einem einfach wirkenden, einen zwei-
fach wirkenden StoBdampfer.

Ideal unelastischer StoB bei zwei aufeinander zu bewegten Massen

> Geschwindigkeit des gesamten Objekts (beide Massen zusammen)

nach dem Aufprall:

mi-vi-My- v

Comi+m;
bei positivem Vorzeichen: Bewegung nach rechts
bei negativem Vorzeichen: Bewegung nach links

» Berechnung der Energie pro Hub, die der Dampfer beim Aufprall
dampfen muss:

Vp=

bei Einwirkung von Antriebskraften Addition von W2 =F - s
» Berechnung der Aufprallgeschwindigkeit durch Berechnung der
Relativgeschwindigkeit:

VA= Vit v,

Kaskadenschaltung

Kaskadenschaltung eines kleinen StoBdampfers, der auf einen gréBe-

ren StoBdampfer auftrifft:

» Dauerbetrieb mit geringer Energieaufnahme:
Kleinerer StoBdéampfer ddmpft die Energie ab und fahrt ein bis
dessen Anschlaghiilse auf dem Kopf des gréBeren StoBdampfers
aufsetzt, wobei dieser nicht wesentlich einfahrt aufgrund seiner
hohen Energieaufnahmekapazitat.

» Notstoppbetrieb mit groBerer Energieaufnahme:
Kleinerer StoBdampfer fahrt schnell ein und Ubertragt die Last tiber
dessen Anschlaghiilse auf den Kopf des groBeren StoBdampfers,
der dadurch einfahrt und die hohe Energie abdampft.

Durch diese Anordnung ist fiir beide Betriebsarten eine optimale
Dampfung gewahrleistet, wohingegen aber keine definierte Endlage
flr den Dauerbetrieb gewahrleistet werden kann.
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Beidseitige Dampfung bei rotatorischer Bewegung

> Dampfung in beiden Endlagen der Rotationsbewegung durch
einen StoBdampfer.

» Durch diese Anordnung zur DAmpfung beider Endlagen ist nur ein
StoBdampfer erforderlich.

Ideal unelastischer StoB bei zwei in die gleiche Richtung bewegten Massen

> Geschwindigkeit des gesamten Objekts (beide Massen zusammen)

nach dem Aufprall:
, my-vi+my-v;
V= m;+m;
» Berechnung der Energie pro Hub, die der Dampfer beim Aufprall
dampfen muss:

bei Einwirkung von Antriebskraften Additionvon W2 =F - s
» Berechnung der Aufprallgeschwindigkeit durch Berechnung der

Relativgeschwindigkeit:
VA= V- Uy

» Hierdurch kann eine zweite Masse, welche still steht oder sich
langsamer bewegt, sanft durch eine schneller bewegte Masse
beschleunigt werden, ohne dass ein schlagartiger Beschleuni-
gungsanstieg wirkt und ohne dass die zweite Masse abprallt bzw.
wegfedert.
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VERWENDUNGSHINWEIS
ALLGEMEIN

Der Inhalt dieses Katalogs ist unverbindlich und dient ausschlieBlich Informationszwecken und gilt nicht als Angebot im recht-
lichen Sinn. MaBgeblich fiir den Vertragsabschluss ist eine schriftliche Auftragsbestatigung von Zimmer GmbH, die aus-
schlieBlich zu den jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen erfolgt. Diese finden sie im Internet unter
www.zimmer-group.de.

Alle in diesem Katalog aufgeflihrten Produkte sind flr bestimmungsgemaBe Anwendungen ausgelegt, z.B. Maschinen der
Automation. Fur die Verwendung und Installation sind die anerkannten fachtechnischen Regeln fir sicherheits- und fachge-
rechtes Arbeiten zu beachten.

Weiterhin gelten die jeweiligen Vorschriften des Gesetzgebers, des TUV, der jeweiligen Berufsgenossenschaft oder die VDE
Bestimmungen.

Die in diesem Katalog aufgeftihrten technischen Daten sind vom Anwender einzuhalten. Die angegeben Daten dirfen vom
Anwender nicht tUber- bzw. unterschritten werden. Fehlen derartige Angaben, so kann nicht davon ausgegangen werden,
dass es keine derartigen Ober- bzw. Untergrenzen oder Einschrankungen fir besondere Verwendungszwecke gibt. Bei unge-
wohnlichen Einsatzfallen ist in jedem Fall eine Beratung einzuholen.

Die Entsorgung ist im Preis nicht inbegriffen, was bei einer allfalligen Riicknahme und Entsorgung durch Zimmer GmbH ent-
sprechend berticksichtigt werden musste.

TECHNISCHE DATEN UND DARSTELLUNGEN
Die technischen Daten und Abbildungen sind mit groBer Sorgfalt und nach bestem Wissen zusammengestellt. Fir die Aktuali-
tat, Richtigkeit und Vollstandigkeit der Angaben kdnnen wir keine Gewahrleistung tbernehmen.

Die in allgemeinen Produktbeschreibungen, Zimmer GmbH Katalogen, Broschiiren und Preislisten jeder Form enthaltenen
Angaben und Informationen wie Abbildungen, Zeichnungen, Beschreibungen, MaBe, Gewichte, Werkstoffe, technische und
son- stige Leistungen sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen stehen unter einem Anderungsvorbehalt und
kénnen ohne vorherige Anklindigung jederzeit gedndert oder aktualisiert werden. Sie sind nur soweit verbindur, als der Ver-
trag oder die Auftragsbestatigung ausdricklich auf sie Bezug nimmt. Geringe Abweichungen von solchen produktbeschrei-
benden Angaben gelten als genehmigt und beriihren nicht die Erflillung von Vertrédgen, sofern sie fiir den Kunden zumutbar
sind.

HAFTUNG

Die Produkte der Zimmer Group unterliegen dem Produkthaftungsgesetz. Dieser Katalog enthélt keinerlei Garantien, Eigen-
schaftszusicherungen oder Beschaffenheitsvereinbarungen fir die dargestellten Produkte, weder ausdrtcklich noch still-
schweigend, auch nicht hinsichtlich der Verfligbarkeit der Produkte. Werbeaussagen bezliglich Qualitdtsmerkmalen, Eigen-
schaften oder Anwendungen der Produkte sind rechtlich unverbindlich.

Soweit rechtlich zul&ssig, ist eine Haftung von Zimmer GmbH fiir unmittelbare oder mittelbare Schaden, Folgeschéden, For-
derungen gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in diesem Katalog enthaltenen
Informationen entstanden sind, ausgeschlossen.

WARENZEICHEN, URHEBERRECHT UND VERVIELFALTIGUNG

Die Darstellung von gewerblichen Schutzrechten wie Marken, Logos, eingetragene Warenzeichen oder Patente in diesem Ka-
talog beinhaltet nicht die Einrdumung von Lizenzen oder Nutzungsrechten. Ohne eine ausdrtckliche schriftliche Einwilligung
von Zimmer GmbH ist ihre Nutzung nicht gestattet. S&mtlicher Inhalt in diesem Katalog ist geistiges Eigentum von Zimmer
GmbH. Im Sinne des Urheberrechts ist jede widerrechtliche Verwendung geistigen Eigentums, auch auszugsweise, verboten.
Nachdruck, Vervielfaltigung und Ubersetzung (auch auszugsweise) sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von
Zimmer GmbH gestattet.

NORMEN

Die Zimmer Group hat ein nach ISO 9001: 2008 zertifiziertes Qualitdtsmanagement-System. Die Zimmer Group hat ein nach
ISO 14001: 2004 zertifiziertes Umweltmanagement-System.
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INDIVIDUELL

INDIVIDUELL ,,INDUSTRIELLE DAMPFUNGSTECHNIK“ - RICHTLINIEN, GESETZE UND NORMEN
Harmonisierte EU-Richtlinien

Die Produkte der Zimmer Group richten sich nach den standardisierten und harmonisierten Richtlinien und Normen der Euro-
paischen Union, welche fur Produkte fir den EU-Binnenmarkt gelten.

CE-relevante harmonisierte EU-Richtlinien:
Die Industrie-StoBdampfer der Zimmer Group erflillen die Anforderungen der jeweiligen harmonisierten EU-Richtlinien, inso-
fern diese dafir relevant sind. Jedoch definieren folgende Richtlinien keinen Geltungsbereich fir die Industrie-StoBdampfer:

» GemaB der Maschinen-Richtlinie sind Industrie-StoBdampfer Komponenten zum Einbau in Maschinen, weshalb hierfir
weder eine EG-Konformitatserkldrung noch eine EG-Baumusterprifung erforderlich sind. Des Weiteren bedarf es auch
keiner Herstellererklarung.

» Der Druckgerate-Richtlinie folgend, handelt es sich um Komponenten mit geringem Gefahrenpotenzial, weshalb diese aus
dem Geltungsbereich entfallen.

> Weitere harmonisierte Richtlinien, die im Gerate- und Produktsicherheitsgesetz enthalten sind, stellen fiir die allgemeine
maschinenbauliche Anwendung als Komponenten, keinen Geltungsbereich dar. Zum Beispiel setzen die Richtlinien fir
Aufzlige, Seilbahnen und Medizinprodukte sowie die ATEX Explosionsschutz-Richtlinie eine entsprechende Anwendung
der StoBdampfer in diesem Bereich voraus, was jedoch nicht dem allgemeinen Einsatz entspricht. Diese stellen vielmehr
Sonderapplikationen dar, die gesondert einer Richtlinien-Uberpriifung unterzogen werden.

» Demzufolge besteht fir die Industrie-StoBdampfer der Zimmer Group fir den allgemeinen Einsatz im Maschinenbau keine
generelle CE-Kennzeichnungspflicht, weshalb diese nicht in entsprechenden Zertifizierungsverfahren tUberpriift und dem-
nach nicht mit dem CE-Zeichen versehen werden.

Sonstige harmonisierte EU-Richtlinien:

Die Richtlinie Gber Elektro- und Elektronik-Altgerate (WEEE) und die Richtlinie zur Verwendung geféhrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeréten (RoHS) sind ebenfalls nicht relevant, da hydraulische StoBdampfer keine elektrischen bzw. elektro-
nischen Gerate darstellen. Dennoch kénnen sich die Produkte an den entsprechenden Verordnungen orientieren.
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