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A

Kunststoff-Lichtleitersensoren

Unsere Kunststoff-Lichtleitersensoren 
kommen dort zum Einsatz, wo kleine Ob-
jekte detektiert werden müssen und der 
Montageplatz begrenzt ist. Durch ein mo-
dulares Lichtleiter- und Zubehörprogramm 
können sie an die jeweilige Anwendung 
angepasst werden. Für die Hutschienen-
montage sind die Lichtleiter-Verstärker 
beliebig anreihbar. 

OLV-K Verstärker	 93

KL Kunststoff-Lichtleiter	 94
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OLV-K Verstärker für Kunststoff-Lichtleiter

60 x 31 x 10 Poti 10 … 30 0,33
pnp 10 0,2

15 M8
TK … OLVK 61 P3K-TSSL/3

pnp 10 0,2 TK … /4 OLVK 61 P3FK-TSSL

69 x 33 x 10,5 Teach 12 … 24 0,25 … 1,25
pnp n

40 M8 TK … /4
OLK 71 P3-T4

npn n OLK 71 N3-T4

69 x 33 x 10,5 Teach 12 … 24 0,25 … 1,25
pnp n

40 Kabel 2,0 m
OLK 71 P3-3

npn n OLK 71 N3-3

Reichweiteangaben bei Kunststoff-Lichtleitern
Die Angabe zur maximalen Reichweite bei Lichtleiter bezieht sich auf Messungen mit dem Bezugsverstärker OLK 71 … bei einer Lichtintensität von 200 % 
und einer Normmessplatte 100 x 100 mm, weiß. Bei Einsatz eines anderen Verstärkers oder abweichender Verstärkereinstellung ist die zu erwartende 
Reichweite anhand des Berechnungsfaktors zu ermitteln.

Lichtleiter-Verstärker Berechnungsfaktor gegenüber dem Bezugsverstärker OLK 71 … 1) (typ.)

OLK 71 … 1) 100 %

22

Kunststoff-Lichtleitkabel
Plastic fibre-optic cables

Lichttaster Tastkopf 
(Größe / Material) Faser Reichweite 1)

(mm)
Auflösung 2)

(mm) Produktbezeichnung

Diffuse reflective sensor  (Sensor probe
(Size / Material) Fibre Operating range 1)

(mm)
Resolution 2)

(mm) Product-ID

Ø4.0

12
15

2000

53

3
Ø2.2
(2x)

Ø1.0 (2x)
Fiber optic core

Flexible protective tube
M6

M6
Edelstahl

Stainless steel

Parallel
1,0 mm (2x) 200 Ø 0,1 /70°C

-55

2 m R min 25

Große Reichweite Long operating range KLT-M6-T2-1

Ø1.0 (1x)
Fiber optic core

Ø0.25 (16x)
Fiber optic core

Ø4.0

12

15

2000

53

3
Ø2.2
(2x)

Flexible protective tube
M6

M6
Edelstahl

Stainless steel

Koaxial
1,0 mm (1x)

0,25mm 16x)
250 Ø 0,05

coaxial /70°C
-55

2 m R min 25

Große Reichweite
Kleinteileerkennung

Long operating range
Small parts detection KLT-M6-T2-1K

M2.6

2000

50.8

Ø1.0 (2x)

M4Ø0.5 (2x)
Fiber optic core

13

9
3.0

2.
2

10 13.5
Flexible protective tube

M4
Edelstahl

Stainless steel

Parallel
0,5 mm (2x) 75 Ø 0,05

M4 /70°C
-55

2 m R min 15

Genaue Erkennung
Optionale Vorsatzoptik

Precise detection
Optional attachment optics KLT-M4-T2-0.5

M2.6

2000

50.8

Ø1.25 (2x)

M4

Ø0.5 (1x)
Fiber optic core

2.
2

10 13.5
Flexible protective tube

Ø0.25 (9x)
Fiber optic core

13

9
3.0

M4
Edelstahl

Stainless steel

Koaxial
0,5 mm (1x)
0,25mm 9x)

100 Ø 0,05
M4 coaxial /70°C

-55

2 m R min 15

Kleinteileerkennung
Optionale Vorsatzoptik

Small parts detection
Optional attachment optics KLT-M4-T2-0.5K

Ø2.0

2000

48.8

M3

Ø0.5 (2x)
Fiber optic core

10.5
10

Ø1.0 (2x)

2.
2

10 13.5
Flexible protective tube

M3
Edelstahl

Stainless steel

Parallel
0,5 mm (2x) 75 Ø 0,05

M3 /70°C
-55

2 m R min 15

Genaue Erkennung
Optionale Vorsatzoptik

Precise detection
Optional attachment optics KLT-M3-T2-0.5

Ø2.0 M3

Ø0.5 (1x)
Fiber optic core

Flexible protective tube

2000

Ø1.25 (2x)

2.
2

10 13.5
Ø0.25 (9x)

Fiber optic core

53.8

10.5

10

M3
Edelstahl

Stainless steel

Koaxial
0,5 mm (1x)
0,25mm 9x)

100 Ø 0,05
M3 coaxial /70°C

-25

2 m R min 15

Kleinteileerkennung
Optionale Vorsatzoptik

Small parts detection
Optional attachment optics KLT-M3-T2-0.5K

1) Maximalwerte (typ.) bei einer Normmessplatte 100 x 100 mm weiß / maximum values (typ.) with standard target 100 x 100 mm white.
2) Auflösung (typ.) bei optiomalen Einstellungen und optimalen Messabständen (Taster ca.5 mm, Einweg: ca. 100 mm).

2) Resolution (typ.) at optimal settings and measuring distances (sensor approx. 5 mm, one-way: approx. 100 mm).

OLVK 61 P3K-TSSL/3 100 %

OLVK 61 P3FK-TSSL 100 %

Lichtintensität

200 %

100 %

50 %

25 %

12 %

Faktor Reichweite 1)

100 %

75 %

70 %

40 %

25 %

Ansprechzeit

1.25 ms

0.63 ms

0.42 ms

0.31 ms

0.25 ms

1) OLK71 … bei Lichtintensität 12 … 200%

OLV-K VERSTÄRKER

di-soric Lichtleiter-Verstärker lassen sich einfach 
bedienen und bieten gleichzeitig maximale Kontrolle. 
Die sehr leistungsfähigen, effizienten Verstärker  
zeichnen sich durch hohe Reichweiten, Zeitfunkti-
onen und einfache Bedienung aus. Alternativ sind 
Verstärker mit zwei digitalen LED-Anzeigen oder 
Potentiometer verfügbar.

Technische Daten (typ.) +20 °C, 24 V DC

OLVK 61 … OLK 71 …

Sendelicht Rotlicht getaktet Rotlicht getaktet

Schaltausgang Transistor, 200 mA, 100 mA, NO/NC,

NO/NC umschaltbar programmierbar

Umgebungstemperatur –25 … +55 °C –10 … +55 °C

Schutzart IP 64 IP 54

Gehäusematerial PBTP (Crastin) ABS / PC
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Bestellinformationen

Axialer Lichtaustritt
M3

Optionale Vorsatzoptik
R min 15

Minimal zulässiger Biegeradius des Lichtleiters

Radialer Lichtaustritt
coaxial

Koaxiale Faseranordnung Lichtleiter ablängbar, Schneidmesser beigelegt

Biegbarer Tastkopf /85°C
-35 Umgebungstemperatur Lichtleiter nicht ablängbar

Bereichserkennung
2 m

Länge des Lichtleiters Integrierte Optik

Fix-Fokus Erkennung Kabelschutztülle
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KL Kunststoff-Lichtleiter 
Lichttaster 

Ø6.0

2000113.252

24

Ø2.2
(2x)

M6x0.75Ø5.1

2.
2

Ø1.5 (2x)
Lens

M6
Edelstahl

Parallel
0,5mm (2x) 400 1) Ø 0,3 2)

R min 15

Integrierte Optik für engen Lichtstrahl
Große Reichweite KLT-M6-T2-1.5NB

Ø6.0

2000125.52.2

24

Ø2.2
(2x)

M6x0.75Ø5.2

Emitter

Receiver

M6
Edelstahl

Parallel
0,5 mm (2x) 20 1) Ø 0,05 2)

R min 15

Integrierte Optik für Fokussierung
Kleinteileerkennung KLT-M6-T2-0.5-L20

Ø6.0

2000125.52.2

24

Ø2.2
(2x)

M6x0.75Ø5.2

Emitter

Receiver

M6
Edelstahl

Parallel
0,5 mm (2x) 35 1) Ø 0,1 2)

R min 15

Integrierte Optik für Fokussierung
Kleinteileerkennung KLT-M6-T2-0.5-L35

Kunststoff-Lichtleitersensoren

1) Maximalwerte (typ.) bei einer Normmessplatte 100 x 100 mm weiß.
2) Auflösung (typ.) bei optimalen Einstellungen und optimalen Messabständen (Taster ca.5 mm, Einweg: ca. 100 mm).

KL KUNSTSTOFF-LICHTLEITER

di-soric bietet ein großes Lichtleiter-Programm mit dazu 
passendem Zubehör. Das Portfolio beinhaltet unter ande-
rem Tastköpfe aus Edelstahl mit Knickschutz, Tastköpfe 
mit Lichtbändern zur Bereichsüberwachung sowie Licht-
leiter zur Kleinstteileerkennung.

Technische Daten (typ.) +20 °C, 24 V DC

Weitere Angaben siehe www.di-soric.com

1  Kabelschutzhülle
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KL Kunststoff-Lichtleiter 
Lichttaster 

Ø4.0

12
15

2000

53

3
Ø2.2
(2x)

Ø1.0 (2x)
Fiber optic core

Flexible protective tube
M6x0.75

M6
Edelstahl

Parallel
1,0 mm (2x) 200 1) Ø 0,1 2)

/70°C
-55

2 m R min 25

Große Reichweite KLT-M6-T2-1

Ø1.0 (1x)
Fiber optic core

Ø0.25 (16x)
Fiber optic core

Ø4.0

12

15

2000

53

3
Ø2.2
(2x)

Flexible protective tube
M6x0.75

M6
Edelstahl

Koaxial
1,0 mm (1x)

0,25mm 16x)
250 1) Ø 0,05 2)

coaxial /70°C
-55

2 m R min 25

Große Reichweite
Kleinteileerkennung KLT-M6-T2-1K

M2.6

2000

50.8

Ø1.0 (2x)

M4Ø0.5 (2x)
Fiber optic core

13

9
3.0

2.
2

10 13.5
Flexible protective tube

M4
Edelstahl

Parallel
0,5 mm (2x) 75 1) Ø 0,05 2)

M4 /70°C
-55

2 m R min 15

Genaue Erkennung
Optionale Vorsatzoptik KLT-M4-T2-0.5

M2.6

2000

50.8

Ø1.25 (2x)

M4

Ø0.5 (1x)
Fiber optic core

2.
2

10 13.5
Flexible protective tube

Ø0.25 (9x)
Fiber optic core

13

9
3.0 M4

Edelstahl

Koaxial
0,5 mm (1x)
0,25mm 9x)

100 1) Ø 0,05 2)
M4 coaxial /70°C

-55

2 m R min 15

Kleinteileerkennung
Optionale Vorsatzoptik KLT-M4-T2-0.5K

Ø2.0

2000

48.8

M3

Ø0.5 (2x)
Fiber optic core

10.5
10

Ø1.0 (2x)

2.
2

10 13.5
Flexible protective tube

M3
Edelstahl

Parallel
0,5 mm (2x) 75 1) Ø 0,05 2)

M3 /70°C
-55

2 m R min 15

Genaue Erkennung
Optionale Vorsatzoptik KLT-M3-T2-0.5

Ø2.0 M3

Ø0.5 (1x)
Fiber optic core

Flexible protective tube

2000

Ø1.25 (2x)

2.
2

10 13.5
Ø0.25 (9x)

Fiber optic core

53.8

10.5

10 M3
Edelstahl

Koaxial
0,5 mm (1x)
0,25mm 9x)

100 1) Ø 0,05 2)
M3 coaxial /70°C

-25

2 m R min 15

Kleinteileerkennung
Optionale Vorsatzoptik KLT-M3-T2-0.5K

46

25
8

Schneidmesser
SM2

Ø
2.

0

2000

Ø
1.

4

40

12
13.8

48.8

10

1.
0

13.5

2.
2

M
3x

0.
5

Ø0.5 (2x)
Fiber optic core

Flexible protective tube

M3 / Ø1,4
Edelstah

Parallel
0,5 mm (2x) 75 1) Ø 0,1 2)

/70°C
-55

2 m R min 15

Biegbarer Tastkopf / R min. > 10 mm
Genaue Erkennung

KLT-M3-B40-T2-0.5

1) Maximalwerte (typ.) bei einer Normmessplatte 100 x 100 mm weiß.
2) Auflösung (typ.) bei optimalen Einstellungen und optimalen Messabständen (Taster ca.5 mm, Einweg: ca. 100 mm).
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KL Kunststoff-Lichtleiter 
Lichttaster 

46

25
8

Schneidmesser
SM2

Ø2.0

M3

Ø0.5 (1x)
Fiber optic core

Flexible protective tube

2000

Ø1.25 (2x)

2.
2

10 13.5
Ø0.25 (9x)

Fiber optic core

53.8

18.8

17

Ø1.4

40

M3 / Ø1,4
Edelstahl

Koaxial
0,5 mm (1x)

0,25 mm (9x)
100 1) Ø 0,05 2)

coaxial /70°C
-55

2 m R min 15

Biegbarer Tastkopf / R min. > 10 mm
Kleinteileerkennung KLT-M3-B40-T2-0.5K

46

25
8

Schneidmesser
SM2

Ø
2.

0

2000

Ø
1.

4

90

12
13.8

48.8

10

1.
0

13.5

2.
2

M
3x

0.
5

Ø0.5 (2x)
Fiber optic core

Flexible protective tube

M3 / Ø1,4
Edelstahl

Parallel
0,5 mm (1x) 75 1) Ø 0,1 2)

/70°C
-55

2 m R min 15

Biegbarer Tastkopf / R min. > 10 mm
Genaue Erkennung KLT-M3-B90-T2-0.5

46

25
8

Schneidmesser
SM2

Ø
2.

0

2000

Ø
1.

4

90

12
13.8

48.8

10

1.
0

13.5

2.
2

M
3x

0.
5

Flexible protective tube

Ø0.5 (1x)
Fiber optic core

Ø0.25 (9x)
Fiber optic core

M3 / Ø1,4
Edelstahl

Koaxial
0,5 mm (1x)

0,25 mm (9x)
100 1) Ø 0,05 2)

coaxial /70°C
-55

2 m R min 15

Biegbarer Tastkopf / R min. > 10 mm
Kleinteileerkennung KLT-M3-B90-T2-0.5K

13 500 90

Ø0.125 (10x)
fiber optic core Ø2.2

2010

Ø2.5 PVC tube

Ø1.25 (2x)

M3P0.5

Ø0.25 (1x)
fiber optic core

Toothead lock washer Ø6.4

Width across flats 5 mm
Thickness 2.2 mm

M3
Edelstahl

Koaxial
Ø 0,25 (1x)

Ø 0,125 (10x)
40 1) Ø 0,02 2)

M3 coaxial /70°C
-55

0.5 m R min 5

Hochgenaue Erkennung
Optionale Vorsatzoptik KLT-M3-S0.5-0.25K

Ø0.5 (2x)
Fiber optic core

Ø 2.6
M4

4.
1

11
.4

14
.4

1515

2000
10

Ø1.25 (2x) Ø2.2

8.1

7

Flexible protective tube

M4
Edelstahl

Parallel
0,5 mm (2x) 60 1) Ø 0,1 2)

M4 /70°C
-55

2 m R min 15

Geringe Einbautiefe
90° Umlenkung
Genaue Erkennung
Optionale Vorsatzoptik

KLTR-M4-T2-0.5

M2.6
M4

4.
1

11
.4

14
.4

15Ø0.5 (1x)
Fiber optic core

15

2000
10

Ø1.25 (2x) Ø2.2

8.1

7

Ø0.25 (10x)
Fiber optic core

Flexible protective tube

M4
Edelstahl

Koaxial
0,5 mm (1x)

0,25mm 10x)
90 1) Ø 0,05 2)

M4 coaxial /70°C
-55

2 m R min 15

Geringe Einbautiefe
90° Umlenkung
Kleinteileerkennung
Optionale Vorsatzoptik

KLTR-M4-T2-0.5K

100010

7

Ø1.25 (2)

Ø2.0
(2x)

R1.5

3.5

Ø0.25
(20x)

1.
5

10 7

1.5
10 15

0.60.
3

5.
25

Ø4 Ø2.2

Flexible protective tube 10 x 10 x 3,5 mm
Edelstahl

5,25 mm 
Transmitter

0,265 mm (16x)
Receiver

100 1) Ø 0,1 2)

/70°C
-55

1 m R min 25

Lückenlose Bereichserkennung
Genaue Erkennung KLTM-Q10-T1-5

1) Maximalwerte (typ.) bei einer Normmessplatte 100 x 100 mm weiß.
2) Auflösung (typ.) bei optimalen Einstellungen und optimalen Messabständen (Taster ca.5 mm, Einweg: ca. 100 mm).

Kunststoff-Lichtleitersensoren
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KL Kunststoff-Lichtleiter 
Lichttaster 

10 10

25 2000

Ø2.2 (2x)

Flexible protective tube

4

19

M3 (2x)

15

14
.5

6
Pitch
0.46

Ø 0.265 Transmitter (16x)
Ø 0.265 Receiver (16x)

19 x 25 x 6 mm
Kunststoff

14,5 mm 
Transmitter

0,265 mm (16x)

Receiver
0,265 mm (16x)

240 1) Ø 0,5 2)

/70°C
-25

1 m R min 5

Bereichserkennung
Große Reichweite KLTM-Q25K-T1-14

Ø2.2Ø3.5Ø2.8

38
30.8

2000

2010

1
9

2
.5

5
.1 24.8

Ø0.265 (32x)
Fiber optic core

0.8

Ø3.2 (2x)

38 x 19 x 5 mm
Kunststoff

24,8 mm
Transmitter

0,265 mm (32x)

Receiver

200 1) Ø 1,0 2)

/70°C
-25

1 m R min 60

Bereichserkennung
90° Umlenkung 
Große Reichweite

KLTMR-Q38K-1-24

200018

2510

Ø4.0 Ø2.2
Ø1.0
(2x)

5

7.
2±

1.
8

6
6.

517

Ø3.2
Ø6.2

18 x 17 x 5 mm
Kunststoff

A: 7,2 mm 
Parallel 

Ø 0,5 (2x)
5 … 10 1) Ø 0,1 2)

/70°C
-40

2 m R min 1   
Fix-Fokus Erkennung
90° Umlenkung
Geringe Einbautiefe

KLTVR-Q18-2-10

Ø
1

M5x0.5R1.75

2000

13

M5
Edelstahl 0,5 mm 200 1) Ø 0,1 2)

/70°C
-25

2 m R min 15

Kugeloptik für zylindrischen
Lichtstrahl Ø 8 mm WRBT 2000 K-M5-Z8

Ø
2.

3

M
4

Ø
4.

0

2000 3.5

5

25

20 M4
Edelstahl

Parallel
0,5 mm (2x) 75 1) Ø 0,05 2)

M4 /70°C
-55

2 m R min 15

Genaue Erkennung
Optionale Vorsatzoptik WRBT 2000 K-M4-1.0

Ø
1

Ø
2.

0

M3

2000

13.8
12

6

M3
Edelstahl

Parallel
0,5 mm (2x) 75 1) Ø 0,05 2)

M3 /70°C
-55

2 m R min 15

Genaue Erkennung
Optionale Vorsatzoptik WRBT 2000 K-M3-0.5

Ø
 2

1.
6

Ø
 5

Ø
 2

.2
 

1520

2.5

2000

7
Klemmbereich

Screw tightening range
Seitlicher Lichtaustritt
Lateral light emission

Ø 5
Edelstahl Ø 0,8 mm 100 1) Ø 0,2 2)

/80°C
-55

2 m R min 25

Geringe Einbautiefe 
Kleiner Tastkopf WRBT 2000 KR-5.0-2.0
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Kunststoff-Lichtleitersensoren

1) Maximalwerte (typ.) bei einer Normmessplatte 100 x 100 mm weiß.
2) Auflösung (typ.) bei optimalen Einstellungen und optimalen Messabständen (Taster ca.5 mm, Einweg: ca. 100 mm).
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KL Kunststoff-Lichtleiter 
Einweglichtschranke

Ø4.0

12
15

2000

53

3
Ø2.2
(2x)

Ø1.0 (1x)
Fiber optic core

Flexible protective tube
M6x0.75

M6
Edelstahl 1,0 mm 1.000 1) Ø 0,2 2)

/70°C
-55

2 m R min 25

Große Reichweite KLE-M6-T2-1

2000

50.8

Ø2.2

Ø1.0 (1x)
Fiber optic core

Flexible protective tube

M4

M2.6

13

9
3.0 M6

Edelstahl 1,0 mm 1.000 1) Ø 0,2 2)

/70°C
-55

2 m R min 25

Große Reichweite KLE-M4-T2-1

M2.6

2000

50.8

Ø2.2

M4Ø0.5 (1x)
Fiber optic core

13

9
3.0

Flexible protective tube

M4
Edelstahl 0,5 mm 250 1) Ø 0,1 2)

M2.6 /70°C
-55

2 m R min 15

Genaue Erkennung
Optionale Vorsatzoptik KLE-M4-T2-0.5

Ø2.0

2000

48.8

M3

Ø1.0 (1x)
Fiber optic core

10.5
10

Ø2.2

Flexible protective tube

M3
Edelstahl 1,0 mm 1.000 1) Ø 0,2 2)

/70°C
-55

2 m R min 25

Große Reichweite KLE-M3-T2-1

Ø2.0

2000

48.8

M3

Ø0.5 (1x)
Fiber optic core

10.5
10

Ø1.0

2.
2

10 13.5
Flexible protective tube

M3
Edelstahl 0,5 mm 250 1) Ø 0,1 2)

/70°C
-55

2 m R min 15

Genaue Erkennung KLE-M3-T2-0.5

Ø1.0 (1x)
Fiber optic core

M2.6
M4

4.
1

11
.4

14
.4

15

2000

8.1

7

Flexible protective tube

M4
Edelstahl 1,0 mm 400 1) Ø 0,2 2)

M2.6 /70°C
-55

2 m R min 25

Geringe Einbautiefe
90° Umlenkung 
Große Reichweite
Optionale Vorsatzoptik

KLER-M4-T2-1
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1) Maximalwerte (typ.) bei einer Normmessplatte 100 x 100 mm weiß.
2) Auflösung (typ.) bei optimalen Einstellungen und optimalen Messabständen (Taster ca.5 mm, Einweg: ca. 100 mm).
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KL Kunststoff-Lichtleiter 
Einweglichtschranke

Ø0.5 (1x)
Fiber optic core

M2.6
M4

4.
1

11
.4

14
.4

15
15

2000

10

Ø1.25 Ø2.2

8.1

7

Flexible protective tube

M4
Edelstahl 0,5 mm 200 1) Ø 0,1 2)

M2.6 /70°C
-55

2 m R min 10

Geringe Einbautiefe 
90° Umlenkung
Genaue Erkennung
Optionale Vorsatzoptik

KLER-M4-T2-0.5

100010

7

4.
7

Ø2.2

Ø2.0
(2x)

R1.5

3.5

2.
6

2.
7

Ø0.265
(16x)

1.
510

1.5 Flexible protective tube

10 x 10 x 3.5 mm
Edelstahl

4,24 mm
0,265 mm (16x) 200 1) Ø 0,1 2)

/70°C
-55

1 m R min 25

Lückenlose Bereichserkennung
Große Reichweite
Genaue Erkennung

KLEM-Q10-T1-4

100010

7

Ø2.2

Ø2.0
(2x)

R1.5

3.5

Ø0.265
(16x)

1.
510

1.5 Flexible protective tube

4.7

2.7

2.6
10 x 10 x 3.5 mm

Edelstahl
4,24 mm

0,265 mm (16x) 200 1) Ø 0,1 2)

/70°C
-55

1 m R min 25

Lückenlose Bereichserkennung
90° Umlenkung 
Große Reichweite
Genaue Erkennung

KLEMR-Q10-T1-4

10 10

25 1000

Ø2.8

Flexible protective tube

4
19

M3 P0.5
(2x)

15

14
.5

6
Pitch
0.46

Ø 0.265
(32x)

2010

Ø2.2

19 x 25 x 6 mm
Kunststoff

14,5 mm
0,265 (32x) 1.000 1) Ø 0,5 2)

/70°C
-55

1 m R min 5

Bereichserkennung 
Große Reichweite KLEM-Q25K-T1-14

Ø2.2Ø3.5Ø2.8

38
30.8

1000

2010

1
9

2
.5

5
.1 24.8

Ø0.265 (32x)
Fiber optic core

0.8

Ø3.2 (2x)

38 x 19 x 5 mm
Kunststoff

24,8 mm
0,265 (32x) 800 1) Ø 1,0 2)

/70°C
-55

1 m R min 60

Bereichserkennung 
90° Umlenkung 
Große Reichweite

KLEMR-Q38K-1-24

46.5

1.5
3

4.35

30.8Ø3.2 (2x) 1000

10 20
R10.5

55.2

2
3

Ø2.8 Ø2.2Ø3.5

4
.3

5

8
.7

12

Ø0.265 (32x)
Fiber optic core

55 x 23 x 9 mm
Kunststoff

46,5 mm
0,265 (32x) 800 1) Ø 2,0 2)

/70°C
-55

1 m R min 60

Bereichserkennung 
90° Umlenkung
Große Reichweite

KLEMR-Q55K-1-46
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KL Kunststoff-Lichtleiter 
Einweglichtschranke

Ø
2

.9
8

2000
1

530

1.5

1
.4

5

2
.8

8

Ø2.55 Ø2.2

Protective tube Ø3.5

Side view fiber

Ø 2,98 mm
Edelstahl 1,0 mm 600 1) Ø 0,2 2)

/70°C
-55

2 m R min 25

Geringe Einbautiefe
90° Umlenkung
Große Reichweite

KLER-D3-30-S2-1

200019.56

0.51
2.54

Ø4.75 Ø2.2

Protective tube Ø3.5

Ø0.5

Seitlicher Lichtaustritt
Lateral light emission

Ø 4,75 mm
Edelstahl Ø 0,5 mm 200 1) Ø 0,05 2)

/70°C
-55

2 m R min 1

Geringe Einbautiefe
90° Umlenkung
Hochgenaue Objekterkennung

KLER-D4.75-19-S2-0.5

1000

Ø1.0
Ø3.5

10 15

Ø2.2Ø2.2 (2x)

1
.9

8

9.96
2.5

6

Ø0.5

9
.9

6

4

2
.9

6
2

.4
1

10 x 10 x 3 mm
Metall Ø 0,5 mm 200 1) Ø 0,05 2)

/70°C
-40

1 m R min 1

Genaue Erkennung
Flache Bauform KLE-Q10M-1-0.5

Ø
4.

7

21 2000

Ø
2.

22.5
6

M
6x

0.
75

Seitlicher Lichtaustritt
Lateral light emission

M6
Messing Ø 1,0 mm 1.200 1) Ø 0,2 2)

/70°C
-25

2 m R min 25

Geringe Einbautiefe 
Große Reichweite WRBE 2000 KR-M6-1.0

1) Maximalwerte (typ.) bei einer Normmessplatte 100 x 100 mm weiß.
2) Auflösung (typ.) bei optimalen Einstellungen und optimalen Messabständen (Taster ca.5 mm, Einweg: ca. 100 mm).

Zubehör für Kunststoff-Lichtleiter

siehe „KLS-Z Zubehör Kunststoff-Lichtleitersensoren“, Seite 226



101Weitere Informationen und Modelle finden Sie unter www.di-soric.com

A / Optische Sensoren // Kunststoff-Lichtleitersensoren ///



102

A

Glasfaser-Lichtleitersensoren 

Einsatzgebiet der Glasfaser-Lichtleiter-
sensoren von di-soric sind anspruchsvolle 
Anwendungen bei geringem Einbauraum. 
Die robusten Geräte bewähren sich bei 
Öl genauso zuverlässig wie bei hoher 
mechanischer Beanspruchung und hohen 
Temperaturen. Ihre große Reichweite ist 
ein weiterer wichtiger Vorteil. 

OLV-G Verstärker	 103

WRB Glasfaser-Lichtleiter	 103
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 OLV-G Verstärker für Glasfaser-Lichtleiter

40 x 41 x 75 Poti 12 … 35

1,5 n

10 0,3 20 55 M12 VK … /4

OLV 40 P3K-IBS

1,5 n OLV 41 P3K-IBS

0,5 n OLV 42 P3K-IBS

40 x 41 x 75 Poti 12 … 35 1,5
n

10 0,3 20 55 Klemmen
OLV 40 P4K

n OLV 41 P4K

40 x 41 x 75 Teach 10 … 35 1,5
n

12
0,1

50 45 M12 VK … /4
OLVTI 40 P3K-IBS

n 0,25 OLVTI 41 P3K-IBS

Lichttaster Einbauhinweise zu Glasfaser-Lichtleiter

1)	Bei fest verlegtem Lichtleiter.
2)	Alle angegebenen Tast- bzw. Reichweiten sindDurchschnittwerte in  

Verbindung mit dem Lichtleiter-Verstärker in Infrarotlicht. Erforderlichenfalls ist 

der Empfindlichkeitsbereich mit dem Grundempfindlichkeits-Potentio-meter P2 

anzupassen.  

In Rotlicht reduzieren sich die angegebenen Tast- und Reichweiten auf  

ca. 80 % und in Grünlicht auf ca. 30 %. Die Werte sind ferner abhängig  

vom Lichtleiter sowie vom abzutastenden Objekt (Größe, Form, Oberfläche, 

Farbe usw.).
3)	Mit Vorsatzoptik und axialem Lichtaustritt.

	 Nur bei entsprechend langem Lichtleiter möglich.

Einweglichtschranken

OLV-G VERSTÄRKER

WRB GLASFASER-LICHTLEITER

Aufgrund ihres stabilen Metallgehäuses und  
der hohen Schutzart eignen sich die Verstärker 
der Serie OLV-G ideal für anspruchsvolle Einzel- 
anwendungen. Die Geräte werden durch  
einfaches Teach-In bedient. 

Technische Daten (typ.) +20 °C, 24 V DC

Schaltausgang Transistor, pnp, 200 mA, NO/NC umschaltbar

Umgebungstemperatur –10 … +60 °C

Gehäusematerial Zinkdruckguss

Schutzart IP 65

Unser Produktportfolio an Glasfaser-Licht-
leitern beinhaltet hochwertige Lichtleiter für 
große Reichweiten, eine hohe mechanische 
Beanspruchung und hohe Temperaturen. 

Technische Daten (typ.) +20 °C, 24 V DC

Gehäusematerial V2A

Aluminium (…SQ … / … MQ … / WRB 220 SW)

Einzelfaser 50 µm

Öffnungswinkel 67°

Temperaturbeständigkeit -40 … +180 °C, kurzzeitig bis +250 °C (Silikon-Metallmantel)

-40 … +180 °C, kurzzeitig bis +300 °C (Metallmantel)
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WRB Glasfaser-Lichtleiter 
Lichttaster

Ø 1,0 bis 20
Silikon-

Metallmantel

300
> 3 x

Schlauch-Ø IP 67

WRB 110 S-1.5-1.0

600 WRB 120 S-1.5-1.0

1.000 WRB 130 S-1.5-1.0

Ø 1,0 bis 20 Metallmantel

300
> 10 x

Schlauch-Ø IP 60

WRB 110 M-1.5-1.0

600 WRB 120 M-1.5-1.0

1.000 WRB 130 M-1.5-1.0

Ø 1,0 bis 15
Silikon-

Metallmantel

300
> 3 x

Schlauch-Ø IP 67

WRB 110 S-90-1.5-1.0

600 WRB 120 S-90-1.5-1.0

1.000 WRB 130 S-90-1.5-1.0

Ø 1,0 bis 15 Metallmantel

300
> 10 x

Schlauch-Ø IP 60

WRB 110 M-90-1.5-1.0

600 WRB 120 M-90-1.5-1.0

1.000 WRB 130 M-90-1.5-1.0

Ø 1,0 bis 20
Silikon-

Metallmantel

300
> 3 x

Schlauch-Ø IP 67

WRB 110 SB-2.0-1.0

600 WRB 120 SB-2.0-1.0

1.000 WRB 130 SB-2.0-1.0

Ø 1,0 bis 20 Metallmantel

300
> 10 x

Schlauch-Ø IP 60

WRB 110 MB-2.0-1.0

600 WRB 120 MB-2.0-1.0

1.000 WRB 130 MB-2.0-1.0

Ø 1,5 bis 30
Silikon-

Metallmantel

300
> 3 x

Schlauch-Ø IP 67

WRB 110 S-M2.5-1.5

600 WRB 120 S-M2.5-1.5

1.000 WRB 130 S-M2.5-1.5

Ø 1,5 bis 30 Metallmantel

300
> 10 x

Schlauch-Ø IP 60

WRB 110 M-M2.5-1.5

600 WRB 120 M-M2.5-1.5

1.000 WRB 130 M-M2.5-1.5

Ø 2,5 bis 85
Silikon-

Metallmantel

300
> 3 x

Schlauch-Ø IP 67

WRB 110 S-M4-2.5

600 WRB 120 S-M4-2.5

1.000 WRB 130 S-M4-2.5

Ø 2,5 bis 85 Metallmantel

300
> 10 x

Schlauch-Ø IP 60

WRB 110 M-M4-2.5

600 WRB 120 M-M4-2.5

1.000 WRB 130 M-M4-2.5

Ø 2,5 bis 85
Silikon-

Metallmantel

300
> 3 x

Schlauch-Ø IP 67

WRB 110 S-M6-2.5

600 WRB 120 S-M6-2.5

1.000 WRB 130 S-M6-2.5

Ø 2,5 bis 85 Metallmantel

300
> 10 x

Schlauch-Ø IP 60

WRB 110 M-M6-2.5

600 WRB 120 M-M6-2.5

1.000 WRB 130 M-M6-2.5

Ø 2,5 bis 85
PUR-

Metallmantel

300
> 5 x

Schlauch-Ø IP 67

WRB 110 P-5.6-2.5

600 WRB 120 P-5.6-2.5

1.000 WRB 130 P-5.6-2.5

Ø 2,5 bis 85
Silikon-

Metallmantel

300
> 3 x

Schlauch-Ø IP 67

WRB 110 S-8.0-2.5

600 WRB 120 S-8.0-2.5

1.000 WRB 130 S-8.0-2.5

Ø 2,5 bis 85 Metallmantel

300
> 10 x

Schlauch-Ø IP 60

WRB 110 M-8.0-2.5

600 WRB 120 M-8.0-2.5

1.000 WRB 130 M-8.0-2.5

Glasfaser-Lichtleitersensoren
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WRB Glasfaser-Lichtleiter 
Lichttaster

Ø 4,0 bis 150
Silikon-

Metallmantel

300
> 3 x

Schlauch-Ø IP 67

WRB 110 S-8.5-4.0

600 WRB 120 S-8.5-4.0

1.000 WRB 130 S-8.5-4.0

Ø 4,0 bis 150 Metallmantel

300
> 10 x

Schlauch-Ø IP 60

WRB 110 M-8.5-4.0

600 WRB 120 M-8.5-4.0

1.000 WRB 130 M-8.5-4.0

Ø 2,5 bis 80
Silikon-

Metallmantel

300
> 3 x

Schlauch-Ø IP 67

WRB 110 S-90-4.0-2.5

600 WRB 120 S-90-4.0-2.5

1.000 WRB 130 S-90-4.0-2.5

Ø 2,5 bis 80 Metallmantel

300
> 10 x

Schlauch-Ø IP 60

WRB 110 M-90-4.0-2.5

600 WRB 120 M-90-4.0-2.5

1.000 WRB 130 M-90-4.0-2.5

Ø 2,5 bis 70
Silikon-

Metallmantel

300
> 3 x

Schlauch-Ø IP 67

WRB 110 SR-8.0-2.5

600 WRB 120 SR-8.0-2.5

1.000 WRB 130 SR-8.0-2.5

Ø 2,5 bis 70 Metallmantel

300
> 10 x

Schlauch-Ø IP 60

WRB 110 MR-8.0-2.5

600 WRB 120 MR-8.0-2.5

1.000 WRB 130 MR-8.0-2.5

Ø 0,6 (10x)
Ø 0,3 (10x) bis 90

Silikon-
Metallmantel

300
> 3 x

Schlauch-Ø IP 67

WRB 110 SQ-10-0.6

600 WRB 120 SQ-10-0.6

1.000 WRB 130 SQ-10-0.6

Ø 0,6 (10x)
Ø 0,3 (10x) bis 90 Metallmantel

300
> 10 x

Schlauch-Ø IP 60

WRB 110 MQ-10-0.6

600 WRB 120 MQ-10-0.6

1.000 WRB 130 MQ-10-0.6

Ø 0,6 (10x)
Ø 0,3 (10x) bis 85

Silikon-
Metallmantel

300
> 3 x

Schlauch-Ø IP 67

WRB 110 SQ-90-10-0.6

600 WRB 120 SQ-90-10-0.6

1.000 WRB 130 SQ-90-10-0.6

Ø 0,6 (10x)
Ø 0,3 (10x) bis 85 Metallmantel

300
> 10 x

Schlauch-Ø IP 60

WRB 110 MQ-90-10-0.6

600 WRB 120 MQ-90-10-0.6

1.000 WRB 130 MQ-90-10-0.6

Ø 0,6 (20x)
Ø 0,3 (20x) bis 210

Silikon-
Metallmantel

300
> 3 x

Schlauch-Ø IP 67

WRB 110 SQ-20-0.6

600 WRB 120 SQ-20-0.6

1.000 WRB 130 SQ-20-0.6

Ø 0,6 (20x)
Ø 0,3 (20x) bis 210 Metallmantel

300
> 10 x

Schlauch-Ø IP 60

WRB 110 MQ-20-0.6

600 WRB 120 MQ-20-0.6

1.000 WRB 130 MQ-20-0.6

Ø 0,6 (20x)
Ø 0,3 (20x) bis 200

Silikon-
Metallmantel

300
> 3 x

Schlauch-Ø IP 67

WRB 110 SQ-90-20-0.6

600 WRB 120 SQ-90-20-0.6

1.000 WRB 130 SQ-90-20-0.6

Ø 0,6 (20x)
Ø 0,3 (20x) bis 200 Metallmantel

300
> 10 x

Schlauch-Ø IP 60

WRB 110 MQ-90-20-0.6

600 WRB 120 MQ-90-20-0.6

1.000 WRB 130 MQ-90-20-0.6

Ø 2,5 10 - 100
Silikon-

Metallmantel
> 3 x

Schlauch-Ø IP 67600 WRB 220 SW
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WRB Glasfaser-Lichtleiter 
Einweglichtschranken

Ø 1,0 bis 150
Silikon-

Metallmantel

300
> 3 x 1)

Schlauch-Ø IP 67

WRB 210 S-1.5-1.0

600 WRB 220 S-1.5-1.0

1.000 WRB 230 S-1.5-1.0

Ø 1.0 bis 150 Metallmantel

300
> 10 x 1)

Schlauch-Ø IP 60

WRB 210 M-1.5-1.0

600 WRB 220 M-1.5-1.0

1.000 WRB 230 M-1.5-1.0

Ø 1,0 bis 120
Silikon-

Metallmantel

300
> 3 x 1)

Schlauch-Ø IP 67

WRB 210 S-90-1.5-1.0

600 WRB 220 S-90-1.5-1.0

1.000 WRB 230 S-90-1.5-1.0

Ø 1.0 bis 120 Metallmantel

300
> 10 x 1)

Schlauch-Ø IP 60

WRB 210 M-90-1.5-1.0

600 WRB 220 M-90-1.5-1.0

1.000 WRB 230 M-90-1.5-1.0

Ø 1,0 bis 150
Silikon-

Metallmantel

300
> 3 x 1)

Schlauch-Ø IP 67

WRB 210 SB-2.0-1.0

600 WRB 220 SB-2.0-1.0

1.000 WRB 230 SB-2.0-1.0

Ø 1,0 bis 150 Metallmantel

300
> 10 x 1)

Schlauch-Ø IP 60

WRB 210 MB-2.0-1.0

600 WRB 220 MB-2.0-1.0

1.000 WRB 230 MB-2.0-1.0

Ø 1,5 bis 250
(500)3)

Silikon-
Metallmantel

300
> 3 x 1)

Schlauch-Ø IP 67

WRB 210 S-M2.5-1.5

600 WRB 220 S-M2.5-1.5

1.000 WRB 230 S-M2.5-1.5

Ø 1,5 bis 250
(500)3) Metallmantel

300
> 10 x 1)

Schlauch-Ø IP 60

WRB 210 M-M2.5-1.5

600 WRB 220 M-M2.5-1.5

1.000 WRB 230 M-M2.5-1.5

Ø 2.5 bis 900
(1.800)3)

Silikon-
Metallmantel

300
> 3 x 1)

Schlauch-Ø IP 67

WRB 210 S-M4-2.5

600 WRB 220 S-M4-2.5

1.000 WRB 230 S-M4-2.5

Ø 2,5 bis 900
(1.800)3) Metallmantel

300
> 10 x 1)

Schlauch-Ø IP 60

WRB 210 M-M4-2.5

600 WRB 220 M-M4-2.5

1.000 WRB 230 M-M4-2.5

Ø 2,5 bis 900
Silikon-

Metallmantel

300
> 3 x 1)

Schlauch-Ø IP 67

WRB 210 S-M6-2.5

600 WRB 220 S-M6-2.5

1.000 WRB 230 S-M6-2.5

Ø 2,5 bis 900 Metallmantel

300
> 10 x 1)

Schlauch-Ø IP 60

WRB 210 M-M6-2.5

600 WRB 220 M-M6-2.5

1.000 WRB 230 M-M6-2.5

Ø 2,5 bis 85
PUR-

Metallmantel

300
> 5 x 1)

Schlauch-Ø IP 67

WRB 210 P-5.6-2.5

600 WRB 220 P-5.6-2.5

1.000 WRB 230 P-5.6-2.5

Ø 2,5 bis 85
Silikon-

Metallmantel

300
> 3 x 1)

Schlauch-Ø IP 67

WRB 210 S-8.0-2.5

600 WRB 220 S-8.0-2.5

1.000 WRB 230 S-8.0-2.5

Ø 2,5 bis 85 Metallmantel

300
> 10 x 1)

Schlauch-Ø IP 60

WRB 210 M-8.0-2.5

600 WRB 220 M-8.0-2.5

1.000 WRB 230 M-8.0-2.5
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WRB Glasfaser-Lichtleiter 
Einweglichtschranken

Ø 4,0 bis 150
Silikon-

Metallmantel

300
> 3 x

Schlauch-Ø IP 67

WRB 210 S-8.5-4.0

600 WRB 220 S-8.5-4.0

1.000 WRB 230 S-8.5-4.0

Ø 4,0 bis 150 Metallmantel

300
> 10 x

Schlauch-Ø IP 60

WRB 210 M-8.5-4.0

600 WRB 220 M-8.5-4.0

1.000 WRB 230 M-8.5-4.0

Ø 2,5 bis 900
Silikon-

Metallmantel

300
> 3 x

Schlauch-Ø IP 67

WRB 210 S-90-4.0-2.5

600 WRB 220 S-90-4.0-2.5

1.000 WRB 230 S-90-4.0-2.5

Ø 2,5 bis 900 Metallmantel

300
> 10 x

Schlauch-Ø IP 60

WRB 210 M-90-4.0-2.5

600 WRB 220 M-90-4.0-2.5

1.000 WRB 230 M-90-4.0-2.5

Ø 2,5 bis 800
Silikon-

Metallmantel

300
> 3 x

Schlauch-Ø IP 67

WRB 210 SR-8.0-2.5

600 WRB 220 SR-8.0-2.5

1.000 WRB 230 SR-8.0-2.5

Ø 2,5 bis 800 Metallmantel

300
> 10 x

Schlauch-Ø IP 60

WRB 210 MR-8.0-2.5

600 WRB 220 MR-8.0-2.5

1.000 WRB 230 MR-8.0-2.5

Ø 0,6 (10x)
Ø 0,3 (10x) bis 700

Silikon-
Metallmantel

300
> 3 x

Schlauch-Ø IP 67

WRB 210 SQ-10-0.3

600 WRB 220 SQ-10-0.3

1.000 WRB 230 SQ-10-0.3

Ø 0,6 (10x)
Ø 0,3 (10x) bis 700 Metallmantel

300
> 10 x

Schlauch-Ø IP 60

WRB 210 MQ-10-0.3

600 WRB 220 MQ-10-0.3

1.000 WRB 230 MQ-10-0.3

Ø 0,6 (10x)
Ø 0,3 (10x) bis 650

Silikon-
Metallmantel

300
> 3 x

Schlauch-Ø IP 67

WRB 210 SQ-90-10-0.3

600 WRB 220 SQ-90-10-0.3

1.000 WRB 230 SQ-90-10-0.3

Ø 0,6 (10x)
Ø 0,3 (10x) bis 650 Metallmantel

300
> 10 x

Schlauch-Ø IP 60

WRB 210 MQ-90-10-0.3

600 WRB 220 MQ-90-10-0.3

1.000 WRB 230 MQ-90-10-0.3

Ø 0,6 (20x)
Ø 0,3 (20x) bis 1.200

Silikon-
Metallmantel

300
> 3 x

Schlauch-Ø IP 67

WRB 210 SQ-20-0.3

600 WRB 220 SQ-20-0.3

1.000 WRB 230 SQ-20-0.3

Ø 0,6 (20x)
Ø 0,3 (20x) bis 1.200 Metallmantel > 10 x

Schlauch-Ø IP 60600 WRB 220 MQ-20-0.3

1.000 WRB 230 MQ-20-0.3

Ø 0,6 (20x)
Ø 0,3 (20x) bis 1.100

Silikon-
Metallmantel

300
> 3 x

Schlauch-Ø IP 67

WRB 210 SQ-90-20-0.3

600 WRB 220 SQ-90-20-0.3

1.000 WRB 230 SQ-90-20-0.3

Ø 0,6 (20x)
Ø 0,3 (20x) bis 1.100 Metallmantel

300
> 10 x

Schlauch-Ø IP 60

WRB 210 MQ-90-20-0.3

600 WRB 220 MQ-90-20-0.3

1.000 WRB 230 MQ-90-20-0.3
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