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A

Winkellichtschranken

Winkellichtschranken von di-soric arbeiten 
nach dem Einwegprinzip. Sie werden, 
bevorzugt dort wo es eng zugeht, zur 
schnellen, oberflächenunabhängigen 
Objekterfassung verwendet. Da sich 
Sender, Empfänger und die Elektronik in 
einem Gehäuse befinden, sind sie schnell 
montiert. Aufwendige Halterungen und 
zeitintensives Justieren entfallen. 

OGL	 75

OGLP Schmutzunempfindlich	 76

OGLL Laser	 77
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OGL

50 75 x 75 x 10
n

< 30
Ø 0.3 

(min. Ø 0.2)
n

5.000 
(max. 10.000)

0.02 n

OGL 050 G3-T3 1)

n OGL 051 G3-T3 1)

80 105 x 105 x 10
n

< 30
Ø 0.3 

(min. Ø 0.2)
n

5.000 
(max. 10.000)

0.02 n

OGL 080 G3-T3 1)

n OGL 081 G3-T3 1)

120 150 x 150 x 12
n

< 30
Ø 0.5 

(min. Ø 0.4)
n

5.000 
(max. 10.000)

0.02 n

OGL 120 G3-T3 1)

n OGL 121 G3-T3 1)

Freiblaseinrichtungen FBE für OGLP xx G3-T3

siehe „OG-Z Zubehör Gabellichtschranken“, Seite 73

Die Winkellichtschranke OGL bietet eine unerreichte 
Performance und lässt sich einfach mit Potentiometer 
bedienen. Die OGL bietet eine hohe Auflösung und 
Reproduzierbarkeit bei überragender Geschwin-
digkeit. Sie wird intuitiv mittels Potentiometer oder 
IO-Link bedient. Vier voreingestellte Betriebsmodi 
ermöglichen eine ideale Anpassung an die Anwen-
dung, gleichzeitig bietet IO-Link wichtige Vorteile bei 
der Konfiguration und Diagnose. 

Technische Daten (typ.) +20 °C, 24 V DC

Betriebsspannung 10 … 30 V DC (Supply Class 2)

Schaltausgang Gegentakt (pnp/npn einstellbar mittels IO-Link)

100 mA, NO/NC (umschaltbar mittels Potentiometer)

Empfindlichkeitseinstellung Einstellbar (Potentiometer)

Umgebungstemperatur –25 … +60 °C

Schutzart IP 67

Betriebsmodi Standard (allgemeine Anwendungen)

Hochauflösend (zur Detektion kleinster Objekte)

Power (erhöhte Funktionsreserve)

Speed (sichere Erfassung schnelllaufender Teile)

Steckverbinder M8, 3-polig

Anschlusskabel TK … (optional erhältlich)

Betriebsmodi

Standard – Allgemeine Anwendungen
	¡ 5 kHz
	¡ Reproduzierbarkeit: 0,02 mm

Power  – Erhöhte Funktionsreserve
	¡ Erhöhte Sendeleistung,

High Resolution – Zur Detektion kleinster Objekte
	¡ Um 30% verbesserte Auflösung

Speed – Sichere Erfassung schnelllaufender Teile
	¡ Um 30% erhöhte Schaltfrequenz
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OGLP Schmutzunempfindlich

50 75 x 75 x 10 n < 30
Ø 0.3

(min. Ø 0.2)
n

5.000

(max. 8.000)
0.02 – n n – OGLP 050 G3-T3

80 105 x 105 x 10 n < 30
Ø 0.3

(min. Ø 0.2)
n

5.000

(max. 8.000)
0.02 – n n – OGLP 080 G3-T3

120 150 x 150 x 12 n < 30
Ø 0.5

(min. Ø 0.4)
n

5.000

(max. 8.000)
0.03 – n n – OGLP 120 G3-T3

40 60 x 83 x 10 n 45 – n 200 – n – – n OGL 50/31 P6L-IBS

60 65 x 106 x 10 n 45 – n 200 – n – – n OGL 55/54 P6L-IBS

Freiblaseinrichtungen FBE für OGLP xx G3-T3

siehe „OG-Z Zubehör Gabellichtschranken“, Seite 73

OGLP SCHMUTZUNEMPFINDLICH

Technische Daten (typ.)    
+20 °C, 24 V DC OGLP xx G3-T3 OGL xx/xx P6L-IBS

Betriebsspannung 10 … 30 V DC (Supply Class 2) 10 … 35 V DC

Schaltausgang Gegentakt (pnp/npn einstellbar mittels IO-Link) pnp, 200 mA, NO

100 mA, NO/NC (umschaltbar mittels Potentiometer)

Empfindlichkeitseinstellung Einstellbar (Potentiometer)

Umgebungstemperatur –25 … +60 °C –10 … +60 °C

Schutzart IP 67 IP 67

Betriebsmodi Standard (allgemeine Anwendungen)

Hochauflösend (zur Detektion kleinster Objekte)

Power (erhöhte Funktionsreserve)

Speed (sichere Erfassung schnelllaufender Teile)

Steckverbinder M8, 3-polig M12, 4-polig

Anschlusskabel TK … (optional erhältlich) VK …/4 (optional erhältlich)

Die Hochleistungs-Winkellichtschranken von di-soric verfügen über eine erhöhte Funktionsreserve. Bei den Geräten mit  
Verschmutzungsanzeige werden die Reinigungszyklen auf ein Minimum reduziert.

Betriebsmodi OGLP xx G3-T3

Standard – Allgemeine Anwendungen
	¡ 5 kHz
	¡ Reproduzierbarkeit: 0,02 mm

Power  – Erhöhte Funktionsreserve
	¡ Erhöhte Sendeleistung,

High Resolution – Zur Detektion kleinster Objekte
	¡ Um 30% verbesserte Auflösung

Speed – Sichere Erfassung schnelllaufender Teile
	¡ Um 30% erhöhte Schaltfrequenz
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OGLL Laser

50 75 x 75 x 10

Laser, Rot

n < 30
Ø 0.05

(min. Ø 0.03)
n

5.000

(10.000)
0.01 n OGLL 051 G3-T3

80 105 x 105 x 10 n < 30
Ø 0.05

(min. Ø 0.04)
n

5.000

(10.000)
0.01 n OGLL 081 G3-T3

120 150 x 150 x 12 n < 30
Ø 0.10

(min. Ø 0.05)
n

5.000

(10.000)
0.01 n OGLL 121 G3-T3

Freiblaseinrichtungen FBE

siehe „OG-Z Zubehör Gabellichtschranken“, Seite 73

Die Laser-Winkellichtschranke OGLL ist besonders 
für die Erkennung von Kleinteilen ab 0,05 mm  
geeignet. Durch kollimiertes Laser-Rotlicht wird eine 
hohe Genauigkeit des Schaltpunktes zwischen  
Sender und Empfänger über die komplette Gabel-
weite erreicht. Die Geräte arbeiten mit einem getakte-
ten Rotlicht-Laser der augensicheren Laserklasse 1. 
Der gut sichtbare, kleine Laserpunkt ermöglicht auch 
bei hohem Umgebungslicht eine schnelle Justage 
zum Objekt. 

Technische Daten (typ.) +20 °C, 24 V DC

Betriebsspannung 10 … 30 V DC (Supply Class 2)

Schaltausgang Gegentakt (pnp/npn einstellbar mittels IO-Link)

100 mA, NO/NC (umschaltbar mittels Potentiometer)

Empfindlichkeitseinstellung Einstellbar (Potentiometer)

Umgebungstemperatur –25 … +60 °C

Schutzart IP 67

Betriebsmodi Standard (allgemeine Anwendungen)

Hochauflösend (zur Detektion kleinster Objekte)

Power (erhöhte Funktionsreserve)

Speed (sichere Erfassung schnelllaufender Teile)

Steckverbinder M8, 3-polig

Anschlusskabel TK … (optional erhältlich)

Betriebsmodi

Standard – Allgemeine Anwendungen
	¡ 5 kHz
	¡ Reproduzierbarkeit: 0,01 mm

Power  – Erhöhte Funktionsreserve
	¡ Erhöhte Sendeleistung,

High Resolution – Zur Detektion kleinster Objekte
	¡ Um 30% verbesserte Auflösung

Speed – Sichere Erfassung schnelllaufender Teile
	¡ Um 100% erhöhte Schaltfrequenz

OGLL LASER
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