FLACHSCHWENKEINHEITEN
SERIE SF-C

» PRODUKTVORTEILE

»Die Uberlegene”

P Bis zu 100% mehr Leistung als der Benchmark

Durch die Uberlegene Endlagendampfung kénnen Sie
mehr Masse in kirzester Zeit schwenken und erhdhen
somit den TeileaustoB Ihrer Maschine

» GroBe Mittenbohrung

Reduzieren Sie die Stdrkonturen in lhrer Anwendung,
indem Sie Ihre Versorgungsleitungen direkt durch die
Mitte des Drehflansches legen

> Mehr als 100% hohere radiale Lagerbelastung als
der Benchmark

Die groBzigig dimensionierten Lager stehen flir Robust-
heit und Langlebigkeit und sorgen fur héchste Prozesssi-
cherheit in Ihrer Anwendung

> NUTZEN IM DETAIL

zweifach kugelgelagerte Hohlwelle
- zur Durchflihrung von Versorgungsleitungen
- Hohe Kréfte- und Momentenaufnahme

bis zu 8-fach integrierte Luftdurchfiihrung
- zur schlauchlosen Ubertragung von Druckluft
- Schlauchpaket muss nicht mitgeschwenkt werden

Einstellbare Endposition
- +/- 3° einstellbare Endlage

groBer, praziser Aufnahmeflansch
- einfache Werkzeuganbindung

integrierte StoBdampfer mit Wendelnut-Technologie
- einstellbare Endlagendampfung
- Erwarmung wird durch Einbau in pneumatischen Druckraum
verhindert

@ Drosselverschraubung
- zur Geschwindigkeitsregulierung (im Lieferumfang enthalten)

Kraftiibertragung
- Zahnstangen und Zahnrad

Antrieb
- zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder
- hohes Drehmoment
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» SERIENMERKMALE
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» TECHNISCHE DATEN

Schwenkwinkel Drehmoment Gewicht IP Klasse
BaugréBe [°1 [Nm] [kal

0-180 1,56-24 0,6-1,14 P64
0-180 45-7,3 16-2,6 P64
0-180 13-20 3,7-5,8 P64
0-180 32-38 8,8-129 P64
0-180 54 -62 16-21.8 P64
0-180 120-130 27,5-41,1 P64

» WEITERE INFORMATIONEN ONLINE VERFUGBAR

Alle Informationen auf einen Klick: www.zimmer-group.de. Finden Sie anhand der Bestell-Nr. Ihres gewlinsch-
ten Produktes Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle und Betriebsanleitungen zu lhrer BaugroBe. Schnell, Uber-
sichtlich und immer aktuell.
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
SERIE SF-C FUNKTIONSBESCHREIBUNG

==
% = ENERGIEVERSORGUNG

Drucksicherungsventil - DSV

Gewabhrleistet den sicheren Kraft- und Positionserhalt bei Abfall des Systemdrucks

Durch das integrierte, entsperrbare Doppelrtickschlagventil wird der Systemdruck der Schwenkeinheit bei NOT-AUS aufrechter-
halten. Um die Funktion zu gewahrleisten, muss das Ventil moglichst nah zum Luftanschluss der Schwenkeinheit verbaut werden.
Bei der Variante E sind zwei Druckknopfe verbaut Uber die die Schwenkeinheit kontrolliert entlliftet werden kann.

E ] Q SENSORIK

T

MFS02

1-Punkt-Magnetfeldsensoren - MFS

Zur beriihrungslosen Abfrage der Kolbenstellung

Diese Sensoren werden in der C-Nut der Schwenkeinheit montiert und detektieren den am Kolben der Schwenkeinheit angebrachten Magneten. Um
den Einsatz bei verschiedensten Platzverhaltnissen zu gewahrleisten, sind die Sensoren in zwei Varianten erhaltlich.Wahrend der liegende MFS02, mit
geradem Kabelabgang, nahezu komplett in der C-Nut der Schwenkeinheit verschwindet, baut der stehende MSFO1 zwar héher, besitzt jedoch einen
Kabelabgang der um 90° versetzt ist. Diese Varianten gibt es in den Ausflihrungen 5 m Kabel mit offenem Litzenende und 0,3 m Kabel mit Stecker.
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ANSCHLUSSE / SONSTIGES

Anbausatz
Der Anbausatz wird mittels des im Lieferumfang befindlichen Befestigungsmaterials am Greifer montiert. Der Anbausatz ermogli-
cht die Abfrage der Greiferpositionen Uber induktive Naherungsschalter.

Steckverbinder

Zum Verlangern und Konfektionieren der Anschlussleitungen fiir die Sensorik

Es stehen Kabel mit einer L&nge von 5 m mit offenem Litzenende zur Verfugung. Die Kabel kdnnen individuell nach den jewei-
ligen Bedurfnissen gekurzt oder mit Steckern in den GroBen M8 und M12 konfektioniert werden.
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
SERIE SF-C

» SO BESTELLEN SIE RICHTIG

Bestell-Nr. SF [] []
Flachschwenkeinheit

BaugroBe 50

BaugroBe 74

BaugroBe 100

BaugroBe 125

BaugroBe 155

BaugroBe 195
Schwenkwinkel 0° - 180° stufenlos einstellbar N
integrierte schlauchlose Luftdurchfihrung, 4-fach D4
integrierte schlauchlose Luftdurchfihrung, 6-fach D6
integrierte schlauchlose Luftdurchfihrung, 8-fach D8
Schwenkwinkel 90° -90N
integrierte schlauchlose Luftdurchfihrung, 4-fach -90D4
integrierte schlauchlose Luftdurchfihrung, 6-fach -90D6
integrierte schlauchlose Luftdurchfihrung, 8-fach -90D8
Schwenkwinkel 180° -180N
integrierte schlauchlose Luftdurchfihrung, 4-fach -180D4
integrierte schlauchlose Luftdurchfiihrung, 6-fach -180D6
integrierte schlauchlose Luftdurchfiihrung, 8-fach -180D8

Ausfiihrung: ML (BaugréBe SF50 / SF74 / SF100)

P> bei-90° und +90° Position mechanischer und stoBgedampfter Festanschlag
P 0° Stellung ist im Gegensatz zur M-Ausflhrung nicht verriegelt

P bei diesen Einheiten fahren die angetriebenen Kolben gegen dominant wirkende Anschlagkolben
und werden wie bei der verriegelten Mittelstellung stoBgedampft in Endlage gefahren

P vereinfachte Ansteuerung fur Drehbewegungen in der Horizontalen

Schwenkwinkel -90° - 0° - +90° ML

integrierte schlauchlose Luftdurchfihrung, 4-fach MLD4
integrierte schlauchlose Luftdurchfihrung, 6-fach MLD6
integrierte schlauchlose Luftdurchfihrung, 8-fach MLDS8

Ausfiihrung: M (BaugroBe SF125 / SF155 / SF195)

P alle drei Positionen mechanischer und stoBgedampfter Festanschlag
P> 0° Mittelstellung mittels zweier Stopperkolben mit integrierten StoBdampfern

P durch Rastbolzen, die durch Arretierungskolben in Ringnut des Stopperkolbens geschoben wer-
den, wird mechanischer Festanschlag erzeugt

Schwenkwinkel -90° - 0° - +90° M

integrierte schlauchlose Luftdurchfihrung, 4-fach MD4
integrierte schlauchlose Luftdurchflihrung, 6-fach MD6
integrierte schlauchlose Luftdurchfiihrung, 8-fach MD8
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» AUSFUHRUNG: ML (BAUGROSSE SF50 / SF74 / SF100)

» AUSFUHRUNG: M (BAUGROSSE SF125 / SF155 / SF195)
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF50N-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment

[kg m?] Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten

Massentragheitsmoment.
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Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage

» IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 [Stlick]
R Schwenk-Drosselriickschlagventil
; DRVM5X4

» ZUBEHOREMPFEHLUNG

ENERGIEVERSORGUNG % @ ANSCHLUSSE / SONSTIGES
e DSV1-8 & L ANS0006
n ] Drucksicherungsventil ” 5 Anbausatz
2 AN
> _,‘f,_“'
e~ DSV1-8E . KAG500
Qﬁnuﬂ Drucksicherungsventil mit Schnellentliftung // Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8

q A

! S8-G-3

SENSORIK % Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8
Y

MFS02-S-KHC-P1-PNP
Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8

MFS02-S-KHC-P2-PNP
2-Punkt-Sensor Kabel 0,3 m - Stecker M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

& NJ8-E2 _— KAW500
e Induktiver Néherungsschalter - Kabel 5 m // Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
NJ8-E2S
Induktiver Naherungsschalter - Stecker M8
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Bestell-Nr.

» Technische Daten

SF50-90N-C SF50-180N-C SF50N-C
Schwenkwinkel [°] 90 180 0-180
Drehmoment [Nm] 2,4 2,4 2,4
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°] 3 3 180
Durchgangsbohrung @ [mm] 9 9 9
Lagerbelastung axial [N] 490 490 490
Lagerbelastung radial [Nm] 24 24 24
Wiederholgenauigkeit +/- [°] 0,01 0,01 0,01
Betriebsdruck min. [bar] 3 3 3
Betriebsdruck max. [bar] 8 8 8
Nennbetriebsdruck [bar] 6 6 6
Betriebstemperatur min. [°C] 5 5 5
Betriebstemperatur max. [°C] +80 +80 +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 14 28 28
Gewicht [kg] 0,6 0,6 0,6
gEgg;?gg‘ﬁc 2x Banns (1) @ Befestigung Schwenkeinheit
60 2xmex10 (1) @ Energieversorgung
N @ StoBdampfer
45 o ] @ Befesti "
D_p efestigung werkzeugseitig
S ugi i% a & o 9 Festanschlag innenliegend
K ¢ (12 Befestigung ANS
. o ! @ Drehrichtung
@ 2x M5 185, ~145 @ Abfragenut Magnetfeldsensor
Adapter
@m M3x4.5 @ 2% M5 Schwenkeinheit
}__\ DIN 7084 — (® LuftanschluB 90°-180°
—— . 5 —H LuftanschluB 0°
N A HV‘ : o LuftanschluB alternativ (90°-180°)
L | et I E LuftanschluB alternativ (0°)
T T
—

4x P 3H7x5
4x M3x5

2x M3x4 @

8

® 11

i
o

3 0°

o [a] e
o |
2x M3x4 @
g0 | |
+0.02 @ 3H7
60
40 £ 0,02 2 @ anrxs (1)
285 o
© awmae (1) o
| | ]
gl ® ﬁ ! @ 8
® o o

SF50N-C

+0.02 @ 4H7

38 39

28
@5

7

Ring
@5x1.5

Schlauchlose Energieversorgung
(maschinenseitig)
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF50D4-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment

[kg m?] Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten

Massentragheitsmoment.
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Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage

» IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 [Stlick] 4 [Stlick]
2 Schwenk-Drosselriickschlagventil O O-Ring
; DRVM5X4 COR0020100

» ZUBEHOREMPFEHLUNG

ENERGIEVERSORGUNG % @ ANSCHLUSSE / SONSTIGES
e DSV1-8 & L ANS0008
"~ g Drucksicherungsventil "m“ o\ Anbausatz
¥ _,‘f,_“'
T DSV1-8E e KAG500
Qﬁnuﬂ Drucksicherungsventil mit Schnellentliftung // Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8

A

! S8-G-3

SENSORIK % Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8
Y

MFS02-S-KHC-P1-PNP
Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8

MFS02-S-KHC-P2-PNP
2-Punkt-Sensor Kabel 0,3 m - Stecker M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

ar— NJ8-E2 — KAW500
N Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m // Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
NJ8-E2S
Induktiver Naherungsschalter - Stecker M8
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» Technische Daten
Bestell-Nr. SF50-90D4-C

SF50-180D4-C SF50D4-C
Schwenkwinkel [°] 90 180 0-180
Drehmoment [Nm] 1,5 1,5 1,5
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°] 3 3 180
Durchgangsbohrung @ [mm] 9 9 9
Lagerbelastung axial [N] 490 490 490
Lagerbelastung radial [Nm] 24 24 24
Wiederholgenauigkeit +/- [°] 0,01 0,01 0,01
Betriebsdruck min. [bar] 3 3 3
Betriebsdruck max. [bar] 8 8 8
Nennbetriebsdruck [bar] 6 6 6
Betriebstemperatur min. [°C] 5 5 5
Betriebstemperatur max. [°C] +80 +80 +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 14 28 28
Gewicht [kg] 0,76 0,76 0,76
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Befestigung werkzeugseitig
@ Festanschlag innenliegend
@ Befestigung ANS

@ Drehrichtung

@ Abfragenut Magnetfeldsensor
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Schwenkeinheit

(® LuftanschluB 90°-180°
LuftanschluB 0°

LuftanschluB alternativ (90°-180°)
LuftanschluB alternativ (0°)
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF50ML-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment

[kg m?] Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten
1 Massentragheitsmoment.

08
06 — SF50ML-C
0.4
0.2

°3 0.4 —ES/P 1.2 16 2‘ [sec]

Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage

» IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 [Stlick] . 1 [Stlick]
v i U A A
2 Schwenk-Drosselriickschlagventil i & Anbausatz
§ o

DRVMS5X4 4 ap ANS0066

1 [Stlick]
= Inbetriebnahme USB

052650

» ZUBEHOREMPFEHLUNG

ENERGIEVERSORGUNG ° SENSORIK
I
a2 DSV1-8 C—— MFS02-S-KHC-P1-PNP
~ ’; Drucksicherungsventil C—— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8

DSV1-8E é @ ANSCHLUSSE / SONSTIGES

Drucksicherungsventil mit Schnellentliftung

KAG500

S8-G-3
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

— MFS02-K-KHC-P1-PNP
— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m

 ——
// Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

— NJ3-E2 - KAW500
/'/ Induktiver N&herungsschalter - Kabel 5 m // Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
NJ3-E2SK
"'::-; Induktiver Naherungsschalter Kabel 0,3 m - Stecker M8
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» Technische Daten

Schwenkwinkel [°] -90/0/+90
Drehmoment [Nm] 2,4
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°] 3
Durchgangsbohrung @ [mm] 9
Lagerbelastung axial [N] 490
Lagerbelastung radial [Nm] 24
Wiederholgenauigkeit +/- [°] 0,01
Betriebsdruck min. [bar] 3
Betriebsdruck max. [bar] 8
Nennbetriebsdruck [bar] 6
Betriebstemperatur min. [°C] 5
Betriebstemperatur max. [°C] +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 44
Gewicht [kg] 0,98
@ Befestigung Schwenkeinheit
56.5 @ Energieversorgung
368 2x @anrxs (1) (& stoBdampfer
12.8 2% M6x10 @ Befestigung werkzeugseitig
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g @ { T 1L ° ezf = % @Abdeckung StoBdampfer
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o | IS 4 - Adapter
= @ M5 _J 60 Schwenkeinheit
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© ! T i 7
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A nn | L1
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@ LuftanschluB schwenken auf +90°
LuftanschluB schwenken auf-90°

LuftanschluB Mittelstellung

38 39
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25
M5

-Ring
@5x1.5

Schlauchlose Energieversorgung
(maschinenseitig)
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF50MLD4-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment

[kg m?] Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten
1- Massentréagheitsmoment.

0.84

0.64 — SF50MLD4-C

0.4+

0.2

0

0 0.4 08 12 16 2 [sec]
Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage

» IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 [Stlick] 4 [Stlick]
2 Schwenk-Drosselriickschlagventil O-Ring
: DRVM5X4 COR0020100

%0

> 1 [Sttick] 1 [Sttick]
56 &' Anbausatz Inbetriebnahme USB
4B ap° ANS0067 052650

A
o
e DSV1-8 C—— MFS02-S-KHC-P1-PNP
~ ’ Drucksicherungsventil C—— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8
T DSV1-8E 3
an9 Drucksicherungsventil mit Schnellentliftung ANSCHLUSSE / SONSTIGES

1 KAG500
# Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8
H / Q SENSORIK e
o
——— MFS02-K-KHC-P1-PNP S$8-G-3
C— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m % Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

KAW500
Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8

NJ3-E2

// Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m

Al

NJ3-E2SK
.-"f

o — Induktiver N&herungsschalter Kabel 0,3 m - Stecker M8
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» Technische Daten
Bestell-Nr. SF50MLD4-C

Schwenkwinkel [°] -90/0/+90
Drehmoment [Nm] 1,5
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°] 3
Durchgangsbohrung @ [mm] 9
Lagerbelastung axial [N] 490
Lagerbelastung radial [Nm] 24
Wiederholgenauigkeit +/- [°] 0,01
Betriebsdruck min. [bar] 3
Betriebsdruck max. [bar] 8
Nennbetriebsdruck [bar] 6
Betriebstemperatur min. [°C] 5
Betriebstemperatur max. [°C] +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 44
Gewicht [kg] 1,14
@ Befestigung Schwenkeinheit
565 @ Energieversorgung
208 Ix M5 @ (3 Integrierte Luftdurchfiinrung
128 57 2cmexio (1) (® stobdamper N
Befestigung werkzeugseitig
= ) Befestigung ANS
J ! — R B{) & @GL% /] B a4t @Drehricitur?g
& - 1o o &9 5 5 & 26 Abdeckung StoBdampfer
o | ° o H g @Abfragenut Magnetfeldsensor
~ @ ox M5 _J 60 Adapter

@ v ¥2x Barirxs @ Schwenkeinheit
@ LuftanschluB schwenken auf +90°

LuftanschluB schwenken auf -90°

@% 2x M5 @ LuftanschluB Mittelstellung

LJJ]TD.!‘ DIN7984
o9 =]

g ®2x @ 7H?

@ 2x M3x5 — X—\ 2x M3x3.5 @
Q 9

16, 16
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o
-90° 2x M5x8 |1 @9
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20:002
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o Dax garne ’Q_i‘
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+0.02 @ 4H7
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF74N-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment

[kg m?] Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten

Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage

» IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Massentragheitsmoment.
g
2.4 //
/
v --SF74-90°
1.8 ’ —SF74-180°
,/
y ZaNy
7
0.6 =
el
o=
0 0.5 1 1.5 2

2 [Stuick]
Schwenk-Drosselriickschlagventil
8 : DRV1-8X6
» ZUBEHOREMPFEHLUNG
% ENERGIEVERSORGUNG % @ ANSCHLUSSE / SONSTIGES
e DSV1-8 '.' ANS0010
~ z Drucksicherungsventil .,m';no, Anbausatz
DSV1-8E KAG500

Drucksicherungsventil mit Schnellentliftung

Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8

KAW500

Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8

MFS02-S-KHC-P1-PNP
Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8

MFS02-S-KHC-P2-PNP
2-Punkt-Sensor Kabel 0,3 m - Stecker M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

NJ6.5-E2-01
Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m

NJ8-E2
Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m

NJ6.5-E2S
Induktiver Naherungsschalter - Stecker M8

=
7 /

NJ8-E2S
Induktiver Naherungsschalter - Stecker M8

www.zimmer-group.de » Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen



» Technische Daten
Bestell-Nr. SF74-90N-C SF74-180N-C SF74N-C

Schwenkwinkel [°] 90 180 0-180
Drehmoment [Nm] 7,3 7,3 7,3
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°] 3 3 180
Durchgangsbohrung @ [mm] 12 12 12
Lagerbelastung axial [N] 1120 1120 1120
Lagerbelastung radial [Nm] 88 88 88
Wiederholgenauigkeit +/- [°] 0,01 0,01 0,01
Betriebsdruck min. [bar] 3 3 3
Betriebsdruck max. [bar] 8 8 8
Nennbetriebsdruck [bar] 6 6 6
Betriebstemperatur min. [°C] 5 5 5
Betriebstemperatur max. [°C] +80 +80 +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 42 84 84
Gewicht [kg] 1,6 1,6 1,6
LOEHATS 2x Pone(D) @ Befestigung Schwenkeinheit
e 2x M8x12 @ @ Energieversorgung
— @ StoBdampfer
dl . | h Befestigung werkzeugseitig
he Eje / g o Festanschlag innenliegend
3 9: - O -4 ¢ % @ Befestigung ANS
@ A © () Drehrichtung
@ s /] [} @ Abfragenut Magnetfeldsensor
8 iz t@’ Adapter

@2)( M3x5 2x M3X5 @ Schwenkeinheit
\ O o (® LuftanschluB 90°-180°
DIN 7984 s ) = " LuftanschluB 0°

'ﬁ F}% LuftanschluB alternativ (90°-180°)
i LuftanschluB alternativ (0°)

% ( 4x B aHTX6 \
/72>< Max5 @ 2x G1/8"

. 22.5

22.5

38 39

4x M5x5.5

‘ ®
d s
s : -© N 12
'ﬂ ‘ @] @5x1.5

S12 ‘ ‘ Schlauchlose Energieversorgung

 gal . 2x Mdx5 @ (maschinenseitig)
002 @ 4H7
ol Ve Bstrxe (1)

35
~ 4x M5x7 @ o

Q @ 3

28
@5
M5

35
+0.02 @ 5H7

SF74N-C

43
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF74D4-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment
[kg m?] Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten
Massentragheitsmoment.
[ ] [ 114
T — 71
24 LY
/
/ --SF74-90°
1.8 // —SF74-180°
/!
y ZaNy
7
0.6 -7
4«//\;\// I I |
NN R
0 0.5 1 1.5 2 2.5 [sec]
Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage
» IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
2 [Stuck] 4 [Stlck]
& Schwenk-Drosselriickschlagventil O O-Ring
i DRV1-8X6 COR0020100

» ZUBEHOREMPFEHLUNG

ENERGIEVERSORGUNG % @ ANSCHLUSSE / SONSTIGES
e DSV1-8 & [ O ANS0012
~ ‘g Drucksicherungsventil .,miano,\ Anbausatz
B DSV1-8E KAG500

Drucksicherungsventil mit Schnellentliftung

Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8

MFS02-S-KHC-P1-PNP

Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8

KAW500

Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8

MFS02-S-KHC-P2-PNP
2-Punkt-Sensor Kabel 0,3 m - Stecker M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

NJ6.5-E2-01
Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m

NJ8-E2
Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m

=
7

NJ6.5-E2S
Induktiver Naherungsschalter - Stecker M8

7’

NJ8-E2S
Induktiver Naherungsschalter - Stecker M8
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» Technische Daten
Bestell-Nr. SF74-90D4-C SF74-180D4-C SF74D4-C

Schwenkwinkel [°] 90 180 0-180
Drehmoment [Nm] 55 55 5,5
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°] 3 3 180
Durchgangsbohrung @ [mm] 12 12 12
Lagerbelastung axial [N] 1120 1120 1120
Lagerbelastung radial [Nm] 88 88 88
Wiederholgenauigkeit +/- [°] 0,01 0,01 0,01
Betriebsdruck min. [bar] 3 3 3
Betriebsdruck max. [bar] 8 8 8
Nennbetriebsdruck [bar] 6 6 6
Betriebstemperatur min. [°C] 5 5 5
Betriebstemperatur max. [°C] +80 +80 +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 42 84 84
Gewicht [kg] 1,8 18 18
SETaaoDC, ®2x @ sHTA6—_| 76 @ Befestigung Schwenkeinheit

55 4x MS@ Energieversorgun
@ 2x MBx12 @ 9 gung

@ Integrierte Luftdurchfihrung
(& stoBdampfer
Befestigung werkzeugseitig
ﬁ @ Festanschlag innenliegend
@ Befestigung ANS
@ Drehrichtung
@ Abfragenut Magnetfeldsensor

@ 2x M5
2x M3x5 @ Adapter

@ 2x M3x5 @ o M6 Schwenkeinheit
DIN 7984 ﬁﬁl ; @ LuftanschluB 90°-180°
LuftanschluB 0°

LuftanschluB alternativ (90°-180°)
LuftanschluB alternativ (0°)

39

k=
L
43
62:0.02

225,225

46
24

2x P 5H7x6

2x M6x10
2x P 5H7X6 @
N 35 /
4x M5xX7 @ 0

r: |

72
45
&
o
1 do— — &
35
+0.02 g5H7

20,

SF74D4-C
’ do— .
— i |
~42 “62
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF74D6-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment
[kg m?] Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten
Massentragheitsmoment.
[ ] [ 114
7
24 LY
/
/ --SF74-90°
1.8 // —SF74-180°
/
y ZaNy
7
0.6 -7
. T -
NN R
0 0.5 1 1.5 2 2.5 [sec]
Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage
» IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
2 [Stuck] 6 [Stlick]
& Schwenk-Drosselriickschlagventil O O-Ring
i DRV1-8X6 COR0020100

» ZUBEHOREMPFEHLUNG

ENERGIEVERSORGUNG % @ ANSCHLUSSE / SONSTIGES
e DSV1-8 & [ O ANS0012
~ ﬁ Drucksicherungsventil .,miano,\ Anbausatz
B DSV1-8E KAG500

Drucksicherungsventil mit Schnellentliftung

Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8

MFS02-S-KHC-P1-PNP

Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8

MFS02-S-KHC-P2-PNP
2-Punkt-Sensor Kabel 0,3 m - Stecker M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

NJ6.5-E2-01
Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m

KAW500

Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8

NJ8-E2
Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m

=
7

NJ6.5-E2S
Induktiver Naherungsschalter - Stecker M8

7’

NJ8-E2S
Induktiver Naherungsschalter - Stecker M8
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Bestell-Nr.

Schwenkwinkel [°]

Drehmoment [Nm]
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°]
Durchgangsbohrung @ [mm]
Lagerbelastung axial [N]
Lagerbelastung radial [Nm]
Wiederholgenauigkeit +/- [°]
Betriebsdruck min. [bar]
Betriebsdruck max. [bar]
Nennbetriebsdruck [bar]
Betriebstemperatur min. [°C]
Betriebstemperatur max. [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?]
Gewicht [kg]

» Technische Daten

SF74-90D6-C
90

4,5

3

12

1120

88

1,8

SF74-180D6-C
180

4,5

3

12

1120

88

1,8

SF74D6-C
0-180

4,5

180

12

1120

88

0,01

1,8

SF74-90D6-C
SF74-180D6-C

@ 2x @ 5H7x6\

76

225,225

2x @ 5H7x6
2x M6x12

2x M4x5 @

/2x D EH7X6 @
4x M5X7 @ ©

82
45

r |

35

30

SF74D6-C

39

+0.02 g5H7

43

J 1]
u
|

0
2}

2x G1/8"

~42

~62

@ Befestigung Schwenkeinheit
@ Energieversorgung

@ Integrierte Luftdurchfihrung
(& stoBdampfer

Befestigung werkzeugseitig
@ Festanschlag innenliegend
@ Befestigung ANS

@ Drehrichtung

@ Abfragenut Magnetfeldsensor
Adapter

Schwenkeinheit

(® LuftanschluB 90°-180°
LuftanschluB 0°

LuftanschluB alternativ (90°-180°)
LuftanschluB alternativ (0°)
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF74ML-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment

[kg m?] Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten
3 Massentragheitsmoment.

2.4
—SF74ML-C
1.8
1.2 /
0.6
//
0 =] ! ]
0 05 1 1.5 2 2.5 [sec]
Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage

» IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 [Stlick] . 1 [Stlick]
v i U A A
2 Schwenk-Drosselriickschlagventil i & Anbausatz
§ o

DRV1-8X6 4 ap ANS0068

1 [Stlick]
= Inbetriebnahme USB

052650

» ZUBEHOREMPFEHLUNG

ENERGIEVERSORGUNG ° SENSORIK
I
a2 DSV1-8 C—— MFS02-S-KHC-P1-PNP
~ ’; Drucksicherungsventil C—— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8

DSV1-8E é @ ANSCHLUSSE / SONSTIGES

Drucksicherungsventil mit Schnellentliftung

KAG500

— MFS02-K-KHC-P1-PNP
— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m

S8-G-3
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

 ——
// Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

» NJ6.5-E2-01

NJ8-E2

Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m

Induktiver N&aherungsschalter - Kabel 5 m

NJ6.5-E2S
Induktiver Naherungsschalter - Stecker M8

7’

NJ8-E2S
Induktiver Néherungsschalter - Stecker M8
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Bestell-Nr.

Schwenkwinkel [°]

Drehmoment [Nm]
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°]
Durchgangsbohrung @ [mm]
Lagerbelastung axial [N]
Lagerbelastung radial [Nm]
Wiederholgenauigkeit +/- [°]
Betriebsdruck min. [bar]
Betriebsdruck max. [bar]
Nennbetriebsdruck [bar]
Betriebstemperatur min. [°C]
Betriebstemperatur max. [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?]
Gewicht [kg]

» Technische Daten
SF74ML-C
-90/0/+90
7,3
3
12
1120
88
0,01
8
8
6
5
+80
125
2,4

@ Befestigung Schwenkeinheit

@ Energieversorgung
@ StoBdampfer
= 2 B EHX6 @ Befestigung werkzeugseitig
458 @ Befestigung ANS
183 ACHIO) (@) Drehrichtung
ris @ Abdeckung StoBdampfer
II - s — @ Abfragenut Magnetfeldsensor
g @ 0% I gl & Adapter
I _ o of [ A — 8 Schwenkeinheit
2 | @ LuftanschluB schwenken auf +90°
@zx M5 J 76 LuftanschluB schwenken auf -90°
@) 2xvs LuftanschluB Mittelstellung
2x M6 @ 38
DIN7984 39
!
[to} [u g T T
& i ‘ i =
s I | L
& i i i o w© s
—— 9 & \
12
4>< P 4H7x6 -Ring
@5x1.5

4x M5X5.5 2x M4x5 @ i
Schlauchlose Energieversorgung

E | U ﬁzﬁ (maschinenseitig)

(- X EE
-90°
12
2x M3x5 2x M4x5 @

+90°

Poa
2002 D4HT
@ 4x M5XT7 —50
35
~ (D 2x PsHrxe "L" .
1 Il 1
?
o g [ | [ 53
© o
=3 & g
— T
) leo
o

P

55.5 175 ~53
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF74MLD4-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment
[kg m?] Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten
3- Massentragheitsmoment.
2.4
—SF74MLD4-C
1.84
=4 1.2
0.64
o] T T T T 1
0 05 1 1.5 2 2.5 [sec]
Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage
2 [Stuck] 4 [Stlck]
2 Schwenk-Drosselriickschlagventil O O-Ring
! DRV1-8X6 COR0020100
‘ o 1 [Stlck] = 1 [Stlick]
Cd - .
56 & Anbausatz = Inbetriebnahme USB
”m_l'g__ﬂ" ANS0069 052650

A
o
e DSV1-8 C—— MFS02-S-KHC-P1-PNP
~ ’ Drucksicherungsventil C—— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8
T DSV1-8E 3
an9 Drucksicherungsventil mit Schnellentliftung ANSCHLUSSE / SONSTIGES

1 KAG500
# Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8
H / Q SENSORIK e
o
——— MFS02-K-KHC-P1-PNP S$8-G-3
C— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m % Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

NJ8-E2
Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m

= NJ6.5-E2-01

S Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m

NJ8-E2S
Induktiver Néaherungsschalter - Stecker M8

N

NJ6.5-E2S
Induktiver Naherungsschalter - Stecker M8
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» Technische Daten
Bestell-Nr. SF74MLD4-C

Schwenkwinkel [°] -90/0/+90
Drehmoment [Nm] 55
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°] 3
Durchgangsbohrung @ [mm] 12
Lagerbelastung axial [N] 1120
Lagerbelastung radial [Nm] 88
Wiederholgenauigkeit +/- [°] 0,01
Betriebsdruck min. [bar] 3
Betriebsdruck max. [bar] 8
Nennbetriebsdruck [bar] 6
Betriebstemperatur min. [°C] 5
Betriebstemperatur max. [°C] +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 125
Gewicht [kg] 2,6
@ Befestigung Schwenkeinheit
@ Energieversorgung
72 @ Integrierte Luftdurchfihrung
458 76 4x M5 @ (6) StoBdampfer
15.3 55 Befestigung werkzeugseitig
2eMBx12 @ @ Befestigung ANS
] % = @ Drehrichtung
— By &4 3 s (@0 Abdeckung StoBdampfer
3 2 Py NS é@ - {§* 2 ] 9 g @ Abfragenut Magnetfeldsensor
- L] /oc|a 2= H—1n © Adapter
~ = Schwenkeinheit
@2x M5 . MSJ eI B 5176 @ (® LuftanschluB schwenken auf +90°
X

LuftanschluB schwenken auf -90°

LuftanschluB Mittelstellung
2x M6® )

DIN7984

==

+90°

74

2x P 5H7x6 12 2x M4x5 @ X
2x M6x10 24:002 —34
7 N

®4x M5x7 50
35
- @ 2x B 5H7x6 ’_.@_.‘ .

72
45
‘
\
|
\
all
D
[ I ]
35
+0.02 g5H7

20
o |
o

55.5 175 ~53
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF74MLD6-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment
[kg m?] Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten
3- Massentragheitsmoment.
2.4
—SF74MLD6-C
1.84
1.2
0.64
o] T T T T 1
0 05 1 1.5 2 2.5 [sec]
Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage
2 [Stuck] 6 [Stlick]
2 Schwenk-Drosselriickschlagventil O O-Ring
! DRV1-8X6 COR0020100
.‘ .. 1 [Stlck] = 1 [Stlick]
& '. Anbausatz = Inbetriebnahme USB
Iﬂ a ANSO0070 052650

» ZUBEHOREMPFEHLUNG

A
ENERGIEVERSORGUNG M SENSORIK
o
e DSV1-8 C—— MFS02-S-KHC-P1-PNP
~ ’ Drucksicherungsventil C—— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8
T DSV1-8E 3
. g-l? Drucksicherungsventil mit Schnellentliftung ANSCHLUSSE / SONSTIGES
N KAG500
; Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8
H / Q SENSORIK e
o
— MFS02-K-KHC-P1-PNP $8-G-3
C— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m % Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

NJ8-E2
Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m

= NJ6.5-E2-01

S Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m

NJ8-E2S
Induktiver Néaherungsschalter - Stecker M8

N

NJ6.5-E2S
Induktiver Naherungsschalter - Stecker M8
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» Technische Daten
Bestell-Nr. SF74MLD6-C

Schwenkwinkel [°] -90/0/+90
Drehmoment [Nm] 4,5
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°] 3
Durchgangsbohrung @ [mm] 12
Lagerbelastung axial [N] 1120
Lagerbelastung radial [Nm] 88
Wiederholgenauigkeit +/- [°] 0,01
Betriebsdruck min. [bar] 3
Betriebsdruck max. [bar] 8
Nennbetriebsdruck [bar] 6
Betriebstemperatur min. [°C] 5
Betriebstemperatur max. [°C] +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 125
Gewicht [kg] 2,6
@ Befestigung Schwenkeinheit
z v @ @ Energieversorgung
458 76 * @ Integrierte Luftdurchfihrung
153 55 axmextz (1) (6) StoRdampfer
Befestigung werkzeugseitig
Wi R @ Befestigung ANS
g e éF o o & @ Drehrichtung )
- B @ Abdeckung StoBdampfer
© | H @ Abfragenut Magnetfeldsensor
" Adapter
N—2x @Bshrxe (1) Schwenkeinheit

@ LuftanschluB schwenken auf +90°
LuftanschluB schwenken auf -90°

LuftanschluB Mittelstellung

2x M6
DIN7984

i
i

225,225

0@ T

@ 2x M3X5 X _\ 2x M4x5 @
E=
E—=

2x M6x12 P12
2x P EH7X6 |<24u]

+90°

241002

ORI 50

o (Dex Bsrme TMT

82
45
|
Z/
. -0
2
I
35
+0.02 @ 5H7

30

55.5 175 753
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF100N-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

tkg m?]

10

» Massentragheitsmoment

--SF100-90°
—SF100-180°

Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten
Massentragheitsmoment.
A
/7
/
//
i
//
7
-
-~
= | L1
T L1
0 0.6 1.2 1.8 24

Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und

horizontaler Einbaulage

» IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Drucksicherungsventil mit Schnellentliftung

Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8

2 [Stuick]
Schwenk-Drosselriickschlagventil

8 : DRV1-8X6

» ZUBEHOREMPFEHLUNG
ENERGIEVERSORGUNG % @ ANSCHLUSSE / SONSTIGES
e DSV1-8 & [ O ANS0015
n g Drucksicherungsventil ””aiﬂal\o"\ Anbausatz

DSV1-8E 7 KAG500

|

SENSORIK

MFS02-K-KHC-P1-PNP

Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m

. —

MFS02-S-KHC-P1-PNP

Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

@
S —

NJ8-E2

Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m

S$8-G-3
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

KAW500
Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8

7’

NJ8-E2S

Induktiver Naherungsschalter - Stecker M8
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Bestell-Nr.

» Technische Daten

SF100-90N-C SF100-180N-C SF100N-C
Schwenkwinkel [°] 90 180 0-180
Drehmoment [Nm] 20 20 20
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°] 3 3 180
Durchgangsbohrung @ [mm] 15 15 15
Lagerbelastung axial [N] 2500 2500 2500
Lagerbelastung radial [Nm] 155 155 155
Wiederholgenauigkeit +/- [°] 0,01 0,01 0,01
Betriebsdruck min. [bar] 3 3 3
Betriebsdruck max. [bar] 8 8 8
Nennbetriebsdruck [bar] 6 6 6
Betriebstemperatur min. [°C] 5 5 5
Betriebstemperatur max. [°C] +80 +80 +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 103 206 206
Gewicht [kg] 37 37 8,7
SF100.3800C 126 £002 2cmiontz () @ Befestigung Schwenkeinheit
100 ax Berrxe (1) @ Energieversorgung
@ StoBdampfer
] Befestigung werkzeugseitig
o Festanschlag innenliegend
B 8 g < @ Befestigung ANS
3 () Drehrichtung
@ Abfragenut Magnetfeldsensor
@ 2xG1/8" A " -, Adapter
- X M3X5 @ Schwenkeinheit
(12)exmns ® " ® LuftanschluB 90°-180°
| | S @ LuftanschiuB 0°
o LuftanschluB alternativ (90°-180°)
& o LuftanschluB alternativ (0°)
o 38 39

i
d

4x P BH7x6

4x M5x7.5

2x M4x6 @

/Zx Perrxe (1)
axmexo (1) 2

N

|-

44
+0.02 @ 6H7

SF100N-C

212
29
G1/

Ring
@9x1.5

Schlauchlose Energieversorgung
(maschinenseitig)

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen <« www.zimmer-group.de

3



FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF100D4-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment

=
=

0 =

0 0.6 1.2

horizontaler Einbaulage

» IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

B

2 [Stlick]
Schwenk-Drosselriickschlagventil
DRV1-8X6

18

24

Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und

)

Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten
0 Massentragheitsmoment.

--SF100-90°
—SF100-180°

4 [Stuck]
O-Ring
CORO0030100

» ZUBEHOREMPFEHLUNG

Drucksicherungsventil mit Schnellentliftung

Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8

ENERGIEVERSORGUNG % @ ANSCHLUSSE / SONSTIGES
e DSV1-8 & [ O ANS0017
~ ‘g Drucksicherungsventil .,miano,\ Anbausatz
e~ DSV1-8E 7 KAG500

MFS02-K-KHC-P1-PNP
Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m

!

MFS02-S-KHC-P1-PNP
Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

a—
S —

NJ8-E2
Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m

S$8-G-3
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

KAW500
Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8

7’

NJ8-E2S
Induktiver Naherungsschalter - Stecker M8
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Bestell-Nr.

» Technische Daten

@2XM8

DIN 912*

18

2xM3x5@
© O
I

s 7T . Ik
I T ‘ T
[ i %o o) &
) [ | L1 A B
i T
N i | L ) o ()
b S R
@
X 2x M4x6 @ 58 =
@ 2xG1/8"
3 8 g o
X
2x @ 6H7X7 15
2x M4x6
2x M8x12 [ Ls0ee
54 2x B 6HTX6 @
= I-M?/ o
4x M6x9 @ o
— | I ] 4x $3.3 @
& - d 1 ~
iel i :
) ‘ K RS
g © [H 8
q;l r ;
- 80
13
174
[o2]
0|
~54 ~88

SF100-90D4-C SF100-180D4-C SF100D4-C
Schwenkwinkel [°] 90 180 0-180
Drehmoment [Nm] 15 15 15
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°] 3 3 180
Durchgangsbohrung @ [mm] 15 15 15
Lagerbelastung axial [N] 2500 2500 2500
Lagerbelastung radial [Nm] 155 155 155
Wiederholgenauigkeit +/- [°] 0,01 0,01 0,01
Betriebsdruck min. [bar] 3 3 3
Betriebsdruck max. [bar] 8 8 8
Nennbetriebsdruck [bar] 6 6 6
Betriebstemperatur min. [°C] 5 5 5
Betriebstemperatur max. [°C] +80 +80 +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 103 206 206
Gewicht [kg] 4 4 4
S EEAN 1262002 @ Befestigung Schwenkeinheit
@ 2x M10x12 100 /—4xM5 @ @ Energieversorgung
@ x BEHTE = @ Integrierte Luftdurchfihrung
(& stoBdampfer
i S Befestigung werkzeugseitig
o vl (D Festanschlag innenliegend
o © © = k- (12 Befestigung ANS
! . @ Drehrichtung
@ " G/ @Abfragenut Magnetfeldsensor
XY 26, 26|, Adapter
Schwenkeinheit

(® LuftanschluB 90°-180°
LuftanschluB 0°

LuftanschluB alternativ (90°-180°)
LuftanschluB alternativ (0°)

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF100D6-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment

=
=

0 =

0 0.6 1.2

horizontaler Einbaulage

» IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

B

2 [Stlick]
Schwenk-Drosselriickschlagventil
DRV1-8X6

18

24

Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und

)

Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten
0 Massentragheitsmoment.

--SF100-90°
—SF100-180°

6 [Stuick]
O-Ring
CORO0030100

» ZUBEHOREMPFEHLUNG

Drucksicherungsventil mit Schnellentliftung

Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8

ENERGIEVERSORGUNG % @ ANSCHLUSSE / SONSTIGES
e DSV1-8 & [ O ANS0017
~ ‘g Drucksicherungsventil .,miano,\ Anbausatz
e~ DSV1-8E 7 KAG500

MFS02-K-KHC-P1-PNP
Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m

!

MFS02-S-KHC-P1-PNP
Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

a—
S —

NJ8-E2
Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m

S$8-G-3
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

KAW500
Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8

7’

NJ8-E2S
Induktiver Naherungsschalter - Stecker M8
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Bestell-Nr.

» Technische Daten

2x P 6H7X7

2x M8x12

2x D 6H7x6 @
z 48 /
4x M6x9 @ 0
~

2x M4x6@ 519

59

35

105
s
o

H— —lloe— - af

44
+0.02 @ 6H7

SF100D6-C

~56

SF100-90D6-C SF100-180D6-C SF100D6-C
Schwenkwinkel [°] 90 180 0-180
Drehmoment [Nm] 13 13 13
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°] 3 3 180
Durchgangsbohrung @ [mm] 15 15 15
Lagerbelastung axial [N] 2500 2500 2500
Lagerbelastung radial [Nm] 155 155 155
Wiederholgenauigkeit +/- [°] 0,01 0,01 0,01
Betriebsdruck min. [bar] 3 3 3
Betriebsdruck max. [bar] 8 8 8
Nennbetriebsdruck [bar] 6 6 6
Betriebstemperatur min. [°C] 5 5 5
Betriebstemperatur max. [°C] +80 +80 +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 103 206 206
Gewicht [kg] 41 41 41
s 1261002 @ Befestigung Schwenkeinheit
@2X MA10x12 + @ Energieversorgung
o5 Bx M5@ @ Integrierte Luftdurchfiihrung
@ X BOHTNE (& stoBdampfer
. & T Befestigung werkzeugseitig
1 2 @ Festanschlag innenliegend
9 g] » & — 2 % @ Befestigung ANS
8 @ Drehrichtung
@ Abfragenut Magnetfeldsensor
2%G1/8" Adapter
@2x M3x5 <0 Schwenkeinheit
@2)( e | @) LuftanschluB 90°-180°
DIN 912" LuftanschluB 0°
< R, ] 7] LuftanschluB alternativ (90°-180°)
: i ; i 1 i ; i / LuftanschluB alternativ (0°)
% \ T
X 2x M4x6 @
3 8{ - —
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF100ML-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment
[kg m?]  Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten
10+ Massentragheitsmoment.
84
— SF100ML-C
64
44
24
o] T T T T 1
0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 [sec]
Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage
» IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
2 [Stuck] .‘ .. 1 [Stiick]
& Schwenk-Drosselriickschlagventil & '. Anbausatz
' DRV1-8X6 LYhay ANS0071
= 1 [Stlck]
= Inbetriebnahme USB
052650
» ZUBEHOREMPFEHLUNG
o
ENERGIEVERSORGUNG E’ Q Q SENSORIK
o
e DSV1-8 C—— MFS02-S-KHC-P1-PNP
~ ’ Drucksicherungsventil C—— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8
- . -
ot DSV1-6€ . .. ANSCHLUSSE / SONSTIGES
i rucksicherungsventil mit Schnellentliftung

KAG500

(=== s —]
o

S8-G-3
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

— MFS02-K-KHC-P1-PNP
— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m

| —
Q SENSORIK // Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

ar— NJ8-E2 — KAW500
e — Induktiver N&herungsschalter - Kabel 5 m // Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
NJ8-E2S
Induktiver Naherungsschalter - Stecker M8
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» Technische Daten
Bestell-Nr. SF100ML-C

Schwenkwinkel [°]

Drehmoment [Nm]
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°]
Durchgangsbohrung @ [mm]
Lagerbelastung axial [N]
Lagerbelastung radial [Nm]
Wiederholgenauigkeit +/- [°]
Betriebsdruck min. [bar]
Betriebsdruck max. [bar]
Nennbetriebsdruck [bar]
Betriebstemperatur min. [°C]
Betriebstemperatur max. [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?]
Gewicht [kg]

-90/0/+90
20

3

15

2500

155

0,01

+80
304
54

4x ) 6H7X8 @
2x M10x12 @

80:0.02

96
59.5
18.5
1
(5] JE—
28—
L-——1/bc

©
@ 2x G1/8"
@ 2x G1/8"

126+0.02

2x M8 @

DIN912*

=

=11

CH 1

g

4x D 6H7X6

4x M5x7.5

< | R i=a
® H o
|l o F—-—- = O— (g9 —@— [ =
/ SEgs
] IR =
-90° ‘
15
@ 2xM3x5 2x Mdx6 @
730
+0.02 p6H7
@4)( M6x9 54
= @2)( P 6HTx6 48 o
N
— [22] — - — - 1
0| o)

Z/
al
D
+
44
+0.02 g6H7

69.5

244 ~60

@ Befestigung Schwenkeinheit

@ Energieversorgung

@ StoBdampfer

Befestigung werkzeugseitig

@ Befestigung ANS

@ Drehrichtung

@ Abdeckung StoBdampfer

@ Abfragenut Magnetfeldsensor
Adapter

Schwenkeinheit

@ LuftanschluB schwenken auf +90°
LuftanschluB schwenken auf-90°

LuftanschluB Mittelstellung

38 39

@12
29
G1/!

-Ring
29x1.5

Schlauchlose Energieversorgung
(maschinenseitig)
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF100MLD4-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment
[kg m?]  Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten
Massentragheitsmoment.
10
84
— SF100MLD4-C
64
44
24
o] T T T T 1
0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 [sec]
Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage
2 [Stuck] 4 [Stlck]
2 Schwenk-Drosselriickschlagventil o O-Ring
! DRV1-8X6 CORO0030100
.‘ .. 1 [Stlck] = 1 [Stlick]
& '. Anbausatz = Inbetriebnahme USB
Iﬂ a ANSO0072 052650

» ZUBEHOREMPFEHLUNG

A
ENERGIEVERSORGUNG M SENSORIK
o
e DSV1-8 C—— MFS02-S-KHC-P1-PNP
~ ’ Drucksicherungsventil C—— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8
T DSV1-8E 3
an9 Drucksicherungsventil mit Schnellentliftung ANSCHLUSSE / SONSTIGES
N KAG500
# Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8
H / Q SENSORIK e
o
— MFS02-K-KHC-P1-PNP $8-G-3
C— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m % Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

@ NJ8-E2 _— KAW500
N Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m // Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
NJ8-E2S
Induktiver Naherungsschalter - Stecker M8

www.zimmer-group.de » Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen



Bestell-Nr.

Schwenkwinkel [°]

Drehmoment [Nm]
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°]
Durchgangsbohrung @ [mm]
Lagerbelastung axial [N]
Lagerbelastung radial [Nm]
Wiederholgenauigkeit +/- [°]
Betriebsdruck min. [bar]
Betriebsdruck max. [bar]
Nennbetriebsdruck [bar]
Betriebstemperatur min. [°C]
Betriebstemperatur max. [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?]
Gewicht [kg]

» Technische Daten
SF100MLD4-C
-90/0/+90
15
3
15
2500
155
0,01
8
8
6
5
+80
304
5,7

96
59.5
18.5 65 AxMs @
[ il
— = B,
— ‘e &3 E
B % - 0T $9% (= = o g
{ 2 1 3
- —+/b c | A A !
w0
@ZXGVB 100 2x M10x12 @
(2) xae 1262002 \
4% ¢6H7x8®

i
®

2x M8
DIN912*

29.5

2x P BHTXT
2x M8x12

X
/> 2x M4x6 @

+90° |

L J

e | j%
7 L)

-90°

30002

@ 2x M3x5 @15

(1) axmexo
- @ 2x P BHTx6

7.5

93

23

~
k: [3 %
w EEE

N

° ° 2
I H

@ Befestigung Schwenkeinheit

@ Energieversorgung

@ Integrierte Luftdurchfihrung

() Stopdampfer

Befestigung werkzeugseitig

@ Befestigung ANS

@ Drehrichtung

26 Abdeckung StoBdampfer

@ Abfragenut Magnetfeldsensor
Adapter

Schwenkeinheit

@ LuftanschluB schwenken auf +90°
LuftanschluB schwenken auf -90°

LuftanschluB Mittelstellung

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen <« www.zimmer-group.de




FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF100MLD6-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment
[kg m?]  Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten
Massentragheitsmoment.
10
84
— SF100MLD6-C
64
44
24
o] T T T T 1
0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 [sec]
Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage
2 [Stuck] 6 [Stlick]
2 Schwenk-Drosselriickschlagventil o O-Ring
! DRV1-8X6 CORO0030100
.‘ .. 1 [Stlck] = 1 [Stlick]
& '. Anbausatz = Inbetriebnahme USB
Iﬂ a ANSO0073 052650

» ZUBEHOREMPFEHLUNG

A
ENERGIEVERSORGUNG M SENSORIK
o
e DSV1-8 C—— MFS02-S-KHC-P1-PNP
~ ’ Drucksicherungsventil C—— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8
T DSV1-8E 3
an9 Drucksicherungsventil mit Schnellentliftung ANSCHLUSSE / SONSTIGES
N KAG500
# Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8
H / Q SENSORIK e
o
— MFS02-K-KHC-P1-PNP $8-G-3
C— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m % Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

@ NJ8-E2 _— KAW500
N Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m // Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
NJ8-E2S
Induktiver Naherungsschalter - Stecker M8

www.zimmer-group.de » Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen



Bestell-Nr.

Schwenkwinkel [°]

Drehmoment [Nm]
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°]
Durchgangsbohrung @ [mm]
Lagerbelastung axial [N]
Lagerbelastung radial [Nm]
Wiederholgenauigkeit +/- [°]
Betriebsdruck min. [bar]
Betriebsdruck max. [bar]
Nennbetriebsdruck [bar]
Betriebstemperatur min. [°C]
Betriebstemperatur max. [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?]
Gewicht [kg]

» Technische Daten
SF100MLD6-C
-90/0/+90

13
3

15
2500
155
0,01
3

8

6

5
+80
304
5,8

96

59.5 78
18.5 65 /—6x M5 @
f m|
I — B
4 3| o
)| — 1! 2 —] 2l o
0| % 24 g ®
f 672 15 S
- — D C A
w| L]
@2xGV8" J 100 2x M10x12 @
@ 2x G1/8" 126:0.02 4x ¢ B6H7x8 @

B

2x PBHTXT
2x M8x12

+90°

Il:

-90°

@ 2x M3x5

@ 4x M6x9
- @ 2x P6H7x6

30:0.02

7.5

105

44

35,

69.5 244

~60

+0.02 @ 6H7

@ Befestigung Schwenkeinheit

@ Energieversorgung

@ Integrierte Luftdurchfihrung

(& stoBdampfer

Befestigung werkzeugseitig

@ Befestigung ANS

@ Drehrichtung

26 Abdeckung StoBdampfer

@ Abfragenut Magnetfeldsensor
Adapter

Schwenkeinheit

@ LuftanschluB schwenken auf +90°
LuftanschluB schwenken auf -90°

LuftanschluB Mittelstellung

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF125N-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment

[kg m?] Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten

20 Massentragheitsmoment.
] 1 1]
7
16 4
e
it —SF125.90°
12 z —SF125-180°
.
-
8 —Z
-
4 =i
PR
oz |
0 06 1.2 1.8 2.4 3 [sec]

Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage

» IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

B

Schwenk-Drosselriickschlagventil

» ZUBEHOREMPFEHLUNG

ENERGIEVERSORGUNG % @ ANSCHLUSSE / SONSTIGES
a2 =» W ANS0035
~ ’; Drucksicherungsventil @ '. Anbausatz
a 4 ﬂ a
e e KAG500
Qﬁnuﬂ Drucksicherungsventil mit Schnellentliftung // Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8
S$8-G-3
% Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8
T — MFS02-K-KHC-P1-PNP
C—— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m
- — MFS02-S-KHC-P1-PNP
C—— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8
» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ
d— d— NJ12-E2
e Induktiver Néherungsschalter - Kabel 5 m e Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m

www.zimmer-group.de » Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen



Bestell-Nr.

» Technische Daten

SF125-90N-C SF125-180N-C SF125N-C

Schwenkwinkel [°] 90 180 0-180
Drehmoment [Nm] 38 38 38
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°] 3 3 180
Durchgangsbohrung @ [mm] 26 26 26
Lagerbelastung axial [N] 3400 3400 3400
Lagerbelastung radial [Nm] 391 391 391
Wiederholgenauigkeit +/- [°] 0,01 0,01 0,01
Betriebsdruck min. [bar] 3 3 3
Betriebsdruck max. [bar] 8 8 8
Nennbetriebsdruck [bar] 6 6 6
Betriebstemperatur min. [°C] 5 5 5
Betriebstemperatur max. [°C] +80 +80 +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 220 440 440
Gewicht [kg] 8,8 8,8 9,8

SF125-90N-C

170
SF125-180N-C (1) #mex1z

14440.02

(1) 2x@8 Hxe

67
<40

/) -
A\ "

96

3

@ 2x G1/4" 34

@ 2x @8 H7x1

/>2>< Mbx7

25

©

2x M10

B8l8

MZX MbEx7 (156
0|

o o
N

O
N ZeR S

BT e

4!

67

2x G1/4" @

26.5

(1) ax M8 x1 g
DIN912 ¥
g ® S ~
% 1 B3
0|
) 8
g D g
o
E / 130 Q
2x M6x8 @
~J N
Eﬂ* @ ® =
® L)
0 ) @ 0°
& g RIS
@f@“ MK & 5
o
DN H
ix 28 H7><10—/ 226 2xM6x8 @
66
4x M8 x1 +002 @8 H7
)
16 16 I
S
o NI ¢
ol B 3 | T q
b A
& [ ]
171 2xG1/8" @
el @124
21
230
34
SF125N-C

@ Befestigung Schwenkeinheit

@ Energieversorgung

@ StoBdampfer

Befestigung werkzeugseitig
Festanschlag innenliegend

@ Befestigung ANS

@ Festanschlag und Schaltnocken 90°

@ Festanschlag und Schaltnocken 180°

@ Drehrichtung

@ Festanschlag mit integriertem StoBdampfer

@ Abfragenut Magnetfeldsensor

@ Adapter

Schwenkeinheit

®) LuftanschluB 90°-180°

LuftanschluB 0°

LuftanschluB alternativ (90°-180°)

LuftanschluB alternativ (0°)

N2
7,

oA o K

g 2 & 6
1.2

ORing

@13x1.£

Schlauchlose Energieversorgung
(maschinenseitig)

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen <« www.zimmer-group.de
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF125M-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment
[kg m?]  Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten
Massentragheitsmoment.
20+
16
— SF125M-C
124
84
44
o] T T T T 1
0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 [sec]
Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage
» IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
: 2 [Stuck] .‘ .. 1 [Stiick]
& Schwenk-Drosselriickschlagventil & '. Anbausatz
DRV1-4X8 LYhay ANS0071
= 1 [Stlck]
= Inbetriebnahme USB
052650
» ZUBEHOREMPFEHLUNG
o
ENERGIEVERSORGUNG E’ B g SENSORIK
o
e DSV1-8 C—— MFS02-S-KHC-P1-PNP
~ § Drucksicherungsventil C—— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8

. ; .-
o i DSV1-8E - . ANSCHLUSSE / SONSTIGES
"h‘, i Drucksicherungsventil mit Schnellentltiftung
1 KAG500
E B Q SENSORIK // Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8
o
—— MFS02-K-KHC-P1-PNP S8-G-3
— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m % Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8
» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ
d— NJ8-E2 d— NJ12-E2
N Induktiver N&herungsschalter - Kabel 5 m R Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m

www.zimmer-group.de » Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen



Bestell-Nr.

Schwenkwinkel [°]

Drehmoment [Nm]
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°]
Durchgangsbohrung @ [mm]
Lagerbelastung axial [N]
Lagerbelastung radial [Nm]
Wiederholgenauigkeit +/- [°]
Betriebsdruck min. [bar]
Betriebsdruck max. [bar]
Nennbetriebsdruck [bar]
Betriebstemperatur min. [°C]
Betriebstemperatur max. [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?]
Gewicht [kg]

» Technische Daten
SF125M-C
-90/0/+90
38
3
26
3400
391
0,01

+80
540
11,9

170 4x M8x12 @

2x @ 8HTx8 @

58.5
22 144:002
f
E -3 R:
T 17— 491 9F B
of | o oI ! I H
®| ©f © T \
il

2><M10~®

50
.02 8H7

9.5, 35

87

64.8

9.5

DIN912
[ (@ @
h AT ‘ pih: 4§
|
67

~
&
125
+

@ 4x M8x12

2x G1/8"
®2x @ 8H7x10 /
+90°
E
o 8 % g
R &9
S
S
=)
-00° !
26
4x @D 8H7X10
66
4x M8x10 +0.02 08H7
58.5
A6.5 4x M5 @
20
10 2x G1/8" @ 16, E
©
o & \ B
FDEC
w0 <
© ~© [1] T
= A ‘

25

15,
>

70

@ Befestigung Schwenkeinheit

@ Energieversorgung

@ Einstellschraube

(& stoBdampfer

Befestigung werkzeugseitig

@ Befestigung ANS

@ Drehrichtung

Schaltnocken

@ Abfragenut Magnetfeldsensor

Adapter

Schwenkeinheit

@ LuftanschluB schwenken auf +90°

LuftanschluB schwenken auf -90°

LuftanschluB schwenken auf +90°
(alternativ)

LuftanschluB schwenken auf -90° (alternativ)

@@@@ LuftanschluB Mittelstellung

@@@@ LuftanschluB3 Mittelstellung

(alternativ)

38 @
7

oA o K

g 2 & 6
1.2

ORing

@13x1.£

Schlauchlose Energieversorgung
(maschinenseitig)

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF125MD4-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment
[kg m?]  Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten
Massentragheitsmoment.
20+
16
— SF125MD4-C
124
84
44
o] T T T T 1
0 06 12 1.8 2.4 3 [sec]
Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage
2 [Stuck] 4 [Stlck]
= Schwenk-Drosselriickschlagventil O O-Ring
DRV1-4X8 CORO0040150
.‘ .. 1 [Stiick] — 1 [Stiick]
& '. Anbausatz = Inbetriebnahme USB
lﬂ a ANSO0075 052650

» ZUBEHOREMPFEHLUNG

A
ENERGIEVERSORGUNG M SENSORIK
o
e DSV1-8 C—— MFS02-S-KHC-P1-PNP
~ ‘9 Drucksicherungsventil C—— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8
T DSV1-8E 3
Wn‘)?- Drucksicherungsventil mit Schnellentltftung ANSCHLUSSE / SONSTIGES
N KAG500
; Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8
H / Q SENSORIK e
o
— MFS02-K-KHC-P1-PNP $8-G-3
C— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m % Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

& NJ8-E2

e — Induktiver N&herungsschalter - Kabel 5 m

NJ12-E2
Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m

s
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Schwenkwinkel [°]
Drehmoment [Nm]

Schwenkwinkel einstellbar +/- [°]
Durchgangsbohrung @ [mm]

Lagerbelastung axial [N]

Lagerbelastung radial [Nm]
Wiederholgenauigkeit +/- [°]

Betriebsdruck min. [bar]
Betriebsdruck max. [bar]
Nennbetriebsdruck [bar]

Betriebstemperatur min. [°C]
Betriebstemperatur max. [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?]

Gewicht [kg]

» Technische Daten

Bestell-Nr. SF125MD4-C

-90/0/+90
34

3

26

3400

391

0,01

+80
540
12,9

170

58.6

22

144
+0.02 8HD
68

E <
T 1T 41 9F B

4x 01/8"@

4x M8x12 @
2x P 8H7x8 @

80
67
60
40

73
96

@ a_
w @
>§§

N

Vai

2
T

104

2xG1/4"

,i%ﬁt’ o A
co| 4
®4XM5J

®

T
@
50

2 8H7

9.5_,

5.5
9

E—=-1d
€ L) (]

82 45

2xM10
DIN912*

104.5

64.8

9.5

T

73

[
125

25

-90°

+0.02 08H7 |

4><M8><10 66 X
+0.02 @8H7
58.5
465 AXM5® 2
2 % woye(s) () wdaz
)
o 10 ’= 86 41%7 i
o é %
O = 12 B b
o 3 FDEC e
8 A_63 46
J T ©0
g 16) | | _
190 |
[ ~16 124
70 230

2x G1/8”@

@ Befestigung Schwenkeinheit
Energieversorgung

@ Integrierte Luftdurchfihrung

@ Einstellschraube

@ StoBdampfer

Befestigung werkzeugseitig

@ Befestigung ANS

@ Drehrichtung

Schaltnocken
Abfragenut Magnetfeldsensor

@ Adapter

Schwenkeinheit

@ LuftanschluB schwenken auf +90°

LuftanschluB schwenken auf -90°

LuftanschluB schwenken auf +90°
(alternativ)

LuftanschluB schwenken auf -90° (alternativ)

@@@@ LuftanschluB3 Mittelstellung

@@@@ LuftanschluB Mittelstellung

(alternativ)

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF125MD8-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment
[kg m?]  Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten
Massentragheitsmoment.
20+
164
— SF125MD8-C
12
84
44
o] T T T T 1
0 06 12 1.8 2.4 3 [sec]
Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage
2 [Stuck] 8 [Stlick]
= Schwenk-Drosselriickschlagventil O O-Ring
A DRV1-4X8 CORO0040150
.‘ . 1 [Stiick] — 1 [Stiick]
@ '. Anbausatz e Inbetriebnahme USB
lﬂ a ANSO0076 052650

» ZUBEHOREMPFEHLUNG

ENERGIEVERSORGUNG M SENSORIK
e DSV1-8 E—— MFS02-S-KHC-P1-PNP
o 2 Drucksicherungsventil C—— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8

B DSVA1-8E
o 9 Drucksicherungsventil mit Schnellentliftung

ANSCHLUSSE / SONSTIGES

(AW
EEn

a KAG500
; Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8
H / Q SENSORIK e
o
. MFS02-K-KHC-P1-PNP S$8-G-3
C— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m % Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

& NJ8-E2

e Induktiver N&herungsschalter - Kabel 5 m

NJ12-E2
Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m

\
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Bestell-Nr.

» Technische Daten

SF125MD8-C
Schwenkwinkel [°] -90/0/+90
Drehmoment [Nm] 32
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°] 3
Durchgangsbohrung @ [mm] 26
Lagerbelastung axial [N] 3400
Lagerbelastung radial [Nm] 391
Wiederholgenauigkeit +/- [°] 0,01
Betriebsdruck min. [bar] 3
Betriebsdruck max. [bar] 8
Nennbetriebsdruck [bar] 6
Betriebstemperatur min. [°C] 5
Betriebstemperatur max. [°C] +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 540
Gewicht [kg] 12,9
170 @ Befestigung Schwenkeinheit
144 sae @ @ Energieversorgung
sz O it e
2 £ 2 Pt @ @ StoBdampfer
I E ry : N Befestigung werkzeugseitig
[ ‘_H' F 5 %' 2!9 6 @ Befestigung ANS
g8 8 < 4 -1 @ 6@ s O EEE (D Drehrichtung
1 D T\ZD [k ‘e Schaltnocken
c | A Abfragenut Magnetfeldsensor
@ 4x M5 104 sé |45, @ Adapter
128 Schwenkeinheit
@ e @ LuftanschluB schwenken auf +90°
5 LuftanschluB schwenken auf -90°
I LuftanschluB schwenken auf +90°

L1/

x M10
D\N912”®
] 1
|
|

(alternativ)
LuftanschluB schwenken auf -90° (alternativ)
@@@@ LuftanschluB3 Mittelstellung
@@@@ LuftanschluB Mittelstellung

(alternativ)

| |

| |
Tava T ° °©
i (@)]C 88 ! ! ‘
@ o |
[ ; \l\ /é |

64.8
133
@ )
%
9.5 | 35.

2

LR
®4x M8x12 ,L

’
[N
5

12.

+90°

2xG1/8"

66
+0.02 o8H7

109

26

66 X

4x M8x10 /
4x P BH7X10

58.5

+0.02 @8H7

46.5
@ 4x M5
22

16
10
>

75
64.5
==
=
O @
m e
o @

161

7

15,

70
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF155N-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment

[kg m?] Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten

25 lassentragnet smomen.‘ ! ! ! ! l‘//"‘
20 - ’
- -~SF155-90°
15 p Z. —SF155-180°
10 & 47
o
OWerte gegﬁ;ssen bei164bar Betrizéllsdruck uznfd3 soteecd
horizontaler Einbaulage
» IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
2 [Stuck]
& Schwenk-Drosselriickschlagventil
: " DRV1-4X8
» ZUBEHOREMPFEHLUNG
ENERGIEVERSORGUNG % @ ANSCHLUSSE / SONSTIGES
"2'--’ DSV1-8 _ “, g’ ANS0038
& ¥ Drucksicherungsventil Iﬂa . Anbausatz
B DSV1-8E KAG500

Drucksicherungsventil mit Schnellentliftung

Al

Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8

S$8-G-3
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

MFS02-K-KHC-P1-PNP
Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m

!

MFS02-S-KHC-P1-PNP
Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

NJ8-E2

F—

KAW500
e Induktiver Néherungsschalter - Kabel 5 m // Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
ar— NJ12-E2
N Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m
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» Technische Daten

Bestell-Nr. SF155-90N-C

Schwenkwinkel [°]

Drehmoment [Nm]
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°]
Durchgangsbohrung @ [mm]
Lagerbelastung axial [N]
Lagerbelastung radial [Nm]
Wiederholgenauigkeit +/- [°]
Betriebsdruck min. [bar]
Betriebsdruck max. [bar]
Nennbetriebsdruck [bar]
Betriebstemperatur min. [°C]
Betriebstemperatur max. [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?]
Gewicht [kg]

90
62

3

40
5900
761
0,01

+80
350
15

SF155-180N-C
180

62

3

40

5900

761

0,01

+80
700
15

SF155N-C
0-180
62
180
40
5900
761
0,01
3

8

6

5

+80
700
16,5

SF155-90N-C
SF155-180N-C

@ 4x M10x1 (I A b
200
@ 2x @10H7 x12

240 *0.02

| T
_ & e
ol 9 BD— - -—ee-p 9| &
®] © oA ol —
@ ! -
@ 2x G1/4" 38 ~o4
- 24
@ 4x M10x1 2x M5x6 @ 2x M5x6 @
@ y 2x M10 @ ©
:n?]:‘r‘; 2x @8H7 x8 _-I DIN 912+ I ¢ I &
|
. 5 | T +
o, TN o 4 i | Hi ]D] 9 & CIIES
© LIl | i STALBK.
? S . 160 o 80 S
3 +0.02 @8H7 & @ 2G4
X
g

2x M8x12 @

155

e

(8) axo10H7

(e
L]

0.02 @10H7

x12 ‘ @40

4% M10x1 Lﬂ—J

+0.02 J10H7
18.5 %t 18.5
g 1\ | B &)
NA
Sl T I 5 | 2
9 ‘ -
B T 2x
o 2154
Nl ~46
301

SF155N-C

7o e
l-¢ Y 7
@ ®

@ Befestigung Schwenkeinheit

@ Energieversorgung

@ StoBdampfer

Befestigung werkzeugseitig
Festanschlag innenliegend

@ Befestigung ANS

@ Festanschlag und Schaltnocken 90°

@ Festanschlag und Schaltnocken 180°

@ Drehrichtung

@ Festanschlag mit integriertem StoBdampfer

@ Abfragenut Magnetfeldsensor

Adapter

Schwenkeinheit

®) LuftanschluB 90°-180°

LuftanschluB 0°

LuftanschluB alternativ (90°-180°)

LuftanschluB alternativ (0°)

38 @
7

oA o K

g 2 & 6
1.2

ORing

@13x1.£

Schlauchlose Energieversorgung
(maschinenseitig)

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen
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FLACHSCHWENKEINHEITEN

BAUGROSSE SF155D4-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment

[kg m?] Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten

25 Massentragheitsmoment. y
LA
7
20 -
7
4 -~SF155-90°
15 £ —SF155-180°
//
-
10 Lt
7z
P
° o1 L [
o
0 0.7 1.4 2.1 238 3.5 [sec]
Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage
» IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
2 [Stuck] 4 [Stlck]
& Schwenk-Drosselriickschlagventil O O-Ring
i DRV1-4X8 CORO0040150

» ZUBEHOREMPFEHLUNG

ENERGIEVERSORGUNG % @ ANSCHLUSSE / SONSTIGES
"2'--’ DSV1-8 . “, g’ ANS0039
L Drucksicherungsventil Iﬂ o Anbausatz
T DSVA1-8E KAG500
Q'nuﬂ Drucksicherungsventil mit Schnellentltftung Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8

i N\

S$8-G-3
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

T — MFS02-K-KHC-P1-PNP
E— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m
A — MFS02-S-KHC-P1-PNP
C—— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

ar— NJ8-E2

F—

KAW500
N Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m // Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
a— NJ12-E2
N Induktiver N&herungsschalter - Kabel 5 m
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Bestell-Nr.

» Technische Daten

SF155-90D4-C SF155-180D4-C SF155D4-C
Schwenkwinkel [°] 90 180 0-180
Drehmoment [Nm] 58 58 58
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°] 3 3 180
Durchgangsbohrung @ [mm] 40 40 40
Lagerbelastung axial [N] 5900 5900 5900
Lagerbelastung radial [Nm] 761 761 761
Wiederholgenauigkeit +/- [°] 0,01 0,01 0,01
Betriebsdruck min. [bar] 3 3 3
Betriebsdruck max. [bar] 8 8 8
Nennbetriebsdruck [bar] 6 6 6
Betriebstemperatur min. [°C] 5 5 5
Betriebstemperatur max. [°C] +80 +80 +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 350 700 700
Gewicht [kg] 16 16 17,5
e ohie AMHOX1S 2404002 ) Befestigung Schwenkeinheit
200 @ Energieversorgung
Gi/g"
@ 2x 810H7x12 \ 108 e @ @ Integrierte Luftdurchfihrung
\ () Stopdampfer

80

4
3 [77«6)77%; A 1]
Vi 2 I

2x G1/4“J

@4xM10x15
% @zxoswxs
(o)) I
o @3 4
© 1
~ }
g 160 9
< 1002 8H7
N
<
X 2><M8><12@
a L =
o o = o
E - —@-(3#l 4\ A @ -  Sle o)
q e 8
P =]
M2 F
4x 010H7x12 40 > —2x M8x12 @
4x M10x15 Lig
+002 21077 @4xg4.2
4xG1/8"@
18.5
o r&.‘ @ 5
£ £
o 112 B
<| < N
0 Il |5
3 oy " din o0 4
o
S - ‘I IR 2><G1/8"@
o 106 18.5
. 154
301
34
SF155D4-C
o
5]
_ Jull
142

2x M5x6 @
° I % I RPY
A
|
P~

° [A4B

e

80

32

o

14

Befestigung werkzeugseitig

@ Festanschlag innenliegend

@ Befestigung ANS

@ Festanschlag und Schaltnocken 90°
@ Festanschlag und Schaltnocken 180°
@ Drehrichtung

@ Festanschlag mit integriertem StoBdampfer
@ Abfragenut Magnetfeldsensor
Adapter

Schwenkeinheit

®) LuftanschluB 90°-180°

LuftanschluB 0°

LuftanschluB alternativ (90°-180°)
LuftanschluB alternativ (0°)

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen
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FLACHSCHWENKEINHEITEN

BAUGROSSE SF155D8-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment

[kg m?] Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten

25 Massentragheitsmoment. y
LA
7
20 -
7
4 -~SF155-90°
15 £ —SF155-180°
//
-
10 Lt
7z
P
° o1 L [
o
0 0.7 1.4 2.1 238 3.5 [sec]
Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage
» IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
2 [Stuck] 8 [Stlick]
& Schwenk-Drosselriickschlagventil O O-Ring
i DRV1-4X8 CORO0040150

» ZUBEHOREMPFEHLUNG

ENERGIEVERSORGUNG % @ ANSCHLUSSE / SONSTIGES
"2'--’ DSV1-8 . “, g’ ANS0040
L Drucksicherungsventil Iﬂ o Anbausatz
T DSVA1-8E KAG500
Q'nuﬂ Drucksicherungsventil mit Schnellentltftung Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8

i N\

S$8-G-3
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

T — MFS02-K-KHC-P1-PNP
E— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m
A — MFS02-S-KHC-P1-PNP
C—— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

ar— NJ8-E2

F—

KAW500
N Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m // Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
a— NJ12-E2
N Induktiver N&herungsschalter - Kabel 5 m
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» Technische Daten
Bestell-Nr. SF155-90D8-C SF155-180D8-C SF155D8-C

Schwenkwinkel [°] 90 180 0-180
Drehmoment [Nm] 54 54 54
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°] 3 3 180
Durchgangsbohrung @ [mm] 40 40 40
Lagerbelastung axial [N] 5900 5900 5900
Lagerbelastung radial [Nm] 761 761 761
Wiederholgenauigkeit +/- [°] 0,01 0,01 0,01
Betriebsdruck min. [bar] 3 3 3
Betriebsdruck max. [bar] 8 8 8
Nennbetriebsdruck [bar] 6 6 6
Betriebstemperatur min. [°C] 5 5 5
Betriebstemperatur max. [°C] +80 +80 +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 350 700 700
Gewicht [kg] 17,5 17,5 19
SF155-90D8-C 240%0.02

@ Befestigung Schwenkeinheit

SF155-180D8-C 200
@4)( M10x15 @ Energieversorgung
/—SXGVS"@

146 ! ;
®2xg10H7x12 @ Integrierte Luftdurchfihrung

108 (&) StoBdampfer
i S Befestigung werkzeugseitig
44 “”?‘l 03 s || oo @ Festanschlag innenliegend
< ‘DI fEAL P o o = (12 Befestigung ANS
| @ Festanschlag und Schaltnocken 90°
@ 2x G1/4'— %0 ~o4 @ Festanschlag und Schaltnocken 180°
8 130 @ Drehrichtung
@ 4x M10x15

@ Festanschlag mit integriertem StoBdampfer
2x M5x6
@ Abfragenut Magnetfeldsensor

&

7] 2x M10 @ Adapter
‘ @ 2x 08H7x8 i | DIN912* Schwenkeinheit

2 ! N [ i @ LuftanschluB 90°-180°

© @@1 Ejl I ! 3!3 ]@] 8 LuftanschluB 0°
o 150 ‘ " LuftanschluB alternativ (90°-180°)

0|
é % 0.02 08H7 o 8 LuftanschluB alternativ (0°)

Q
<

155
B
.

90
+0.02 g10H7
\Oaé

o]

4x 210H7x12 40 2x M8x12 @
90
4>< M10x15 +0.02 810H7
18.5 8x G1/8" @
130 *G1/

% e
£
) 51!
o :
i
\
|
|

10

£
2%%; B }3] QI
4 [ N
A 7993 | 4eed

MR RINSRG

146 18,5
16 @154

175

71

20

SF155D8-C
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF155M-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment
[kg m?]  Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten
Massentragheitsmoment.
25+
20
— SF155M-C
15
10
54
o] T T T T 1
0 0.7 14 2.1 2.8 3.5 [sec]
Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage
» IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
2 [Stuck] .‘ .. 1 [Stiick]
& Schwenk-Drosselriickschlagventil & '. Anbausatz
DRV1-4X8 LYhay ANS0077
= 1 [Stlck]
= Inbetriebnahme USB
052650
» ZUBEHOREMPFEHLUNG
o
ENERGIEVERSORGUNG E’ Q Q SENSORIK
o
e DSV1-8 C—— MFS02-S-KHC-P1-PNP
~ " Drucksicherungsventil C—— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8
o . ; -
ot DSV1-6€ . .. ANSCHLUSSE / SONSTIGES
i rucksicherungsventil mit Schnellentliftung

KAG500

(=== s —]
o

S8-G-3
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

— MFS02-K-KHC-P1-PNP
— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m

| —
Q SENSORIK // Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

a— NJ8-E2 — KAW500
e — Induktiver N&herungsschalter - Kabel 5 m /’/ Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
a— NJ12-E2
e — Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m
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Bestell-Nr.

» Technische Daten

SF155M-C
Schwenkwinkel [°] -90/0/+90
Drehmoment [Nm] 62
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°] 3
Durchgangsbohrung @ [mm] 40
Lagerbelastung axial [N] 5900
Lagerbelastung radial [Nm] 761
Wiederholgenauigkeit +/- [°] 0,01
Betriebsdruck min. [bar] 3
Betriebsdruck max. [bar] 8
Nennbetriebsdruck [bar] 6
Betriebstemperatur min. [°C] 5
Betriebstemperatur max. [°C] +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 1010
Gewicht [kg] 19,3
@ Befestigung Schwenkeinheit
69 240:002 4x M10x15 @ @ Energieversorgung
29 200 /2)( ¢10H7x12® % gnztde!.ISChfrane
oBdampfer
3 ° Befestigu?wg werkzeugseitig
A = / @ Befestigung ANS
S g g 8 4 -—t-09 - - 96 p g & () Drehrichtung
/‘aD " Schaltnocken
® © @ Abfragenut Magnetfeldsensor
@MGVSH _ e -5 Adapter
Schwenkeinheit
@zxeya (® LuftanschluB schwenken auf +90°
LuftanschluB schwenken auf -90°
(D) axmioxts gmlg ;TI;?Q:S:)'UB schwenken auf +90°
9 OLEL P [@ LuftanschluB schwenken auf -90° (alternativ)
g ‘ N LuftanschluB Mittelstellung
QFW{ 8 o 8 @y ‘ . " LuftanschluB Mittelstellung
1 | (alternativ)
®/ 90 o) % 160 80
o é +0.02 @8H7 B ~ @
@K 2x M4x6 @ = /
< T T 14 N\ °
o 3 {—\ -1 /. >+ o —b g% 3 1.2 -
000 [{ I )23/\“’ :/& ; 213x1.£

4>< ¢10H7x12—/
4><M10><15

69

52.5,
29

18

40

90
+0.02 210H7

4x G1/8" @

125 @

&
o 6 o8 1\ R
< < FDEC )]
o |~ | L 2
@ oA |
g I
[%] ]
2 185
154
80 301

axays (2)

Schlauchlose Energieversorgung
(maschinenseitig)
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF155MD4-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment
[kg m?]  Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten
Massentragheitsmoment.
25+
20
— SF155MD4-C
154
10
54
o] T T T T 1
0 07 1.4 2.1 2.8 3.5 [sec]
Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage
: 2 [Stuck] 4 [Stlck]
= Schwenk-Drosselriickschlagventil O O-Ring
DRV1-4X8 CORO0040150
.‘ .. 1 [Stlck] = 1 [Stlick]
& '. Anbausatz = Inbetriebnahme USB
lﬂ a ANSO0078 052650

» ZUBEHOREMPFEHLUNG

o
ENERGIEVERSORGUNG M SENSORIK
o
e DSV1-8 C—— MFS02-S-KHC-P1-PNP
~ ? Drucksicherungsventil C—— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8
/ 9 9
B+ DSV1-8E ¥
Wn‘}g- Drucksicherungsventil mit Schnellentltftung ANSCHLUSSE / SONSTIGES
N KAG500
; Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8
H / Q SENSORIK e
o
— MFS02-K-KHC-P1-PNP S$8-G-3
C— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m % Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

d— NJS-E2 - KAW500
N Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m /’/ Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
& NJ12-E2
e — Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m
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» Technische Daten
Bestell-Nr. SF155MD4-C

Schwenkwinkel [°] -90/0/+90
Drehmoment [Nm] 58
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°] 3
Durchgangsbohrung @ [mm] 40
Lagerbelastung axial [N] 5900
Lagerbelastung radial [Nm] 761
Wiederholgenauigkeit +/- [°] 0,01
Betriebsdruck min. [bar] 3
Betriebsdruck max. [bar] 8
Nennbetriebsdruck [bar] 6
Betriebstemperatur min. [°C] 5
Betriebstemperatur max. [°C] +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 1010
Gewicht [kg] 20,3
@ Befestigung Schwenkeinheit
. 242:;0? X M1OX15 @ % lEnerg.ieveriO;gduﬂghf" A
: |/ pe® D s
= @ StoBdampfer
S Befestigung werkzeugseitig
o o o Uy " | o g @Befestigung ANS
I | 7 (D Drehrichtung
Vad R Schaltnocken
/ ) Abfragenut Magnetfeldsensor
@ 4xG1/8" 118 90 33 @ Adapter

@ 2x G1/4" 4x G1/8" @ Schwenkeinheit

@ LuftanschluB schwenken auf +90°
LuftanschluB schwenken auf -90°

ﬁ (D) axmtoxis - Luftanschluf schwenken auf +90°
®2X Berrxe (alternativ)
LuftanschluB schwenken auf -90° (alternativ)
8 2 - o § @@@@ LuftanschluB3 Mittelstellung
© o COE® LuftanschiuB Mittelstellung
(alternativ)
®/ 90 o & 160
ol ¢ +0.02 e8H7
< 2% G1/4"
< 2x M4x6 @
e [{ I e
T ©
/. :
o 8 \\ © > —b 5B 3 X
S
I 2
. ll XN K
4x @ 10H7x20 40 X

%
4>< M10x15 +0.02 08H7

69

| 525, 4xG1/8" @ o @

29 106
125 90 185 2

18
10

1 ‘ 2 B.“‘K
) S
3 < FD EC i NS
™~ T
3 A &3 L4
= 185 ‘ E
i i 2x G1/8" @
Il I
& 16 154
80 301
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF155MD8-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment
[kg m?]  Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten
Massentragheitsmoment.
25+
20
— SF155MD8-C
154
10
54
o] T T T T 1
0 07 1.4 2.1 2.8 3.5 [sec]
Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage
: 2 [Stuck] 8 [Stlick]
= Schwenk-Drosselriickschlagventil O O-Ring
DRV1-4X8 CORO0040150
.‘ .. 1 [Stlck] = 1 [Stlick]
& '. Anbausatz = Inbetriebnahme USB
lﬂ a ANSO0079 052650

» ZUBEHOREMPFEHLUNG

o
ENERGIEVERSORGUNG M SENSORIK
o
e DSV1-8 C—— MFS02-S-KHC-P1-PNP
~ ? Drucksicherungsventil C—— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8
/ 9 9
B+ DSV1-8E ¥
Wn‘}g- Drucksicherungsventil mit Schnellentltftung ANSCHLUSSE / SONSTIGES
N KAG500
; Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8
H / Q SENSORIK e
o
— MFS02-K-KHC-P1-PNP S$8-G-3
C— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m % Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

d— NJS-E2 - KAW500
N Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m /’/ Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
& NJ12-E2
e — Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m
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Bestell-Nr.

Schwenkwinkel [°]

Drehmoment [Nm]
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°]
Durchgangsbohrung @ [mm]
Lagerbelastung axial [N]
Lagerbelastung radial [Nm]
Wiederholgenauigkeit +/- [°]
Betriebsdruck min. [bar]
Betriebsdruck max. [bar]
Nennbetriebsdruck [bar]
Betriebstemperatur min. [°C]
Betriebstemperatur max. [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?]
Gewicht [kg]

» Technische Daten
SF155MD8-C
-90/0/+90
54
3
40
5900
761
0,01

+80
1010
21,8

240 10,02

69

29

200
4x M10x15

146 S @

106 —2x ¢1OH7X12®

E ©
B
~ F
9 8 3 8 - —1 9@
ol
Zalliy I
c ©

3

@Ax G1/8" J

90 "33
130 8x G1/8" @

@ 2xM10
—t—— / DIN912*®

45 39

2x M4x6 @

+90° |{

55

1

N

90
0.02 @8H7

4x @ 10H7x20
4>< M10x15

69

52.5

90
+0.02 g 10H7

(@) aers — 29

125

®| ©

15.5

B

74

84
74.5
n
C @

71

B
E
i

20
>

80

®4x M10x15 = ©
®2x BeH7x8 ‘
13K

=% ; @w : N m
| i

3 TT @0 b @
1 ‘ \‘\ N ‘ Q
- i

w| 8§ 160 80

o S‘\‘ +0.02 @8H7

g 2x G1/4"

@ Befestigung Schwenkeinheit
@ Energieversorgung
@ Integrierte Luftdurchfihrung
@ Einstellschraube
@ StoBdampfer
Befestigung werkzeugseitig
@ Befestigung ANS
@ Drehrichtung
Schaltnocken
Abfragenut Magnetfeldsensor
@ Adapter
Schwenkeinheit
@ LuftanschluB schwenken auf +90°
LuftanschluB schwenken auf -90°
LuftanschluB schwenken auf +90°
(alternativ)
LuftanschluB schwenken auf -90° (alternativ)
@@ LuftanschluB Mittelstellung
LuftanschluB Mittelstellung

(alternativ)
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF195N-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment

» IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 [Stlick]
R Schwenk-Drosselriickschlagventil
; DRV1-4X8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG

Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage

195 Massentragheitsmoment.
LA
100 /
/
7
75 /
/
50 /
25
B L
AT T T
0 1.2 2.4 3.6 4.8

[kg m?] Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten

—— SF195-90°
— SF195-180°

ENERGIEVERSORGUNG % @ ANSCHLUSSE / SONSTIGES
"2'--’ DSV1-8 “, g’ ANS0041
n J Drucksicherungsventil Anbausatz
> Iﬂﬂ L
h . m—
Q'nuﬂ Bﬁj\élggherungsvemil mit Schnellentliftung // ggg:voe(r,bmder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8

T — MFS02-K-KHC-P1-PNP
C—— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m
e — MFS02-S-KHC-P1-PNP
C—— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

S$8-G-3
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

& NJ8-E2 _— KAW500
e Induktiver Néherungsschalter - Kabel 5 m // Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
ar— NJ12-E2
N Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m
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» Technische Daten

Bestell-Nr. SF195-90N-C

SF195-180N-C SF195N-C
Schwenkwinkel [°] 90 180 0-180
Drehmoment [Nm] 130 130 130
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°] 3 3 180
Durchgangsbohrung @ [mm] 40 40 40
Lagerbelastung axial [N] 7000 7000 7000
Lagerbelastung radial [Nm] 1253 1253 1253
Wiederholgenauigkeit +/- [°] 0,01 0,01 0,01
Betriebsdruck min. [bar] 3 3 3
Betriebsdruck max. [bar] 8 8 8
Nennbetriebsdruck [bar] 6 6 6
Betriebstemperatur min. [°C] 5 5 5
Betriebstemperatur max. [°C] +80 +80 +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 740 1480 1480
Gewicht [kg] 27,5 27,5 29,5
S @ Ix M12x18 Z;‘z % Befestvigung Schwenkeinheit
Energieversorgung
@ 2xB10H7x10 00201007 (&) Stondampfer
[ 1 T Befestigung werkzeugseitig
o MP, 9 7@ ol o Festanvschlag innenliegend
S VA : pal ) @ Befestigung ANS
f i R I @ Festanschlag und Schaltnocken 90°
@ S ¢ | g @ Festanschlag und Schaltnocken 180°
40 e @ Drehrichtung

@4)( M12x18

2x M5x10 Q
2x M12®
DIN 912 <

2x M5x10 @

E%;D]ﬂ 2x 610H7x8 \ Fi] \
1 e, N @ ;
flan)) @ ® B]] o <
\s | ! @ 1)
5 a 5
5 W ‘ o | | 3
o
S 16 ~ 100
5 +0.02 g10H7
@ 2x G1/4"
2x M8x12 @
o d
s ® & ,
q T
e E o
g E—@*é/;—«@—e —+h @ S 0>@
o
D & d
’—h © 8] ‘H
4x 210H7x10 40 2x M8x12 @
120
4x M12x15 +0.02 g10H

~19 20.5 ~
[\ A S
< T
o F| O | \ 8
2 I B &
s ‘ N
[T T ox G /8.,@
N B 194
324
75
34
SF195N-C oo
| 3
- —h 8
_/Z_ 1%
| & &
il ~153

@ Festanschlag mit integriertem StoBdampfer
@ Abfragenut Magnetfeldsensor

Adapter

Schwenkeinheit

®) LuftanschluB 90°-180°

LuftanschluB 0°

LuftanschluB alternativ (90°-180°)
LuftanschluB alternativ (0°)

38 @
7

216
213

G1/4

O-Ring
@13x1.£

Schlauchlose Energieversorgung
(maschinenseitig)
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF195D4-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment

[kg m?] Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten

195 Massentragheitsmoment.
AT
100 - /
/
/| —— SF19590°
s / — SF195-180°
50 A
/
25
LA e R I I
o T T T T 11
0 1.2 2.4 3.6 4.8 6 [sec]

Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage

» IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 [Stlick] 4 [Stlick]
2 Schwenk-Drosselriickschlagventil O-Ring
; DRV1-4X8 COR0050100

0

» ZUBEHOREMPFEHLUNG

ENERGIEVERSORGUNG % @ ANSCHLUSSE / SONSTIGES
"2'--’ DSV1-8 . “, g’ ANS0042
L Drucksicherungsventil Iﬂ o Anbausatz
T DSVA1-8E KAG500
Q'nuﬂ Drucksicherungsventil mit Schnellentltftung Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8

S$8-G-3
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

i N\

T — MFS02-K-KHC-P1-PNP
E— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m
A — MFS02-S-KHC-P1-PNP
C—— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

ar— NJ8-E2 — KAW500
N Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m // Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
a— NJ12-E2
N Induktiver N&herungsschalter - Kabel 5 m

www.zimmer-group.de » Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen



Bestell-Nr.

» Technische Daten

SF195-90D4-C SF195-180D4-C SF195D4-C
Schwenkwinkel [°] 90 180 0-180
Drehmoment [Nm] 125 125 125
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°] 3 3 180
Durchgangsbohrung @ [mm] 40 40 40
Lagerbelastung axial [N] 7000 7000 7000
Lagerbelastung radial [Nm] 1253 1253 1253
Wiederholgenauigkeit +/- [°] 0,01 0,01 0,01
Betriebsdruck min. [bar] 3 3 3
Betriebsdruck max. [bar] 8 8 8
Nennbetriebsdruck [bar] 6 6 6
Betriebstemperatur min. [°C] 5 5 5
Betriebstemperatur max. [°C] +80 +80 +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 740 1480 1480
Gewicht [kg] 29 29 31
ggggi?gg&(—:c 240 @ Befestigung Schwenkeinheit
®4x M12x18 io_og?ﬂom @ Energieversorgung
Vamaid @ (& stoBdampfer

@2)( 210H7x10 16
T

100
80
&
|
5,
T

I
e rall,
1 M 2

20
110
140

\
@ G4 100 ~27

40

4x M12x18

2x M5x10

2x M12
DIN 912~

57

57

_:
&
&

2

P
A

:g;

80

160

éﬁ

57+0.02

17

0.02 g10H7

2x M8x12 @

o b

195

+0.02 g10H7

4x 210H7x10

4x M12x15

120
$0.02 g10H

4x G1/8"

10
]a
S]

17

40 2x M8x12 @
(Duse

39/36,39

@ 2x G1/4"

1] 2% A®
=R [ 8
©
N 3 | 46 B
I
: H—rE e (D)
|
o 116 205
b 194
19
324
-5¢ 34
SF195D4-C
[ 3 S|
— 7 1k

Befestigung werkzeugseitig
Festanschlag innenliegend

@ Befestigung ANS

@ Festanschlag und Schaltnocken 90°

@ Festanschlag und Schaltnocken 180°

@ Drehrichtung

@ Festanschlag mit integriertem StoBdampfer

@ Abfragenut Magnetfeldsensor

Adapter

Schwenkeinheit

®) LuftanschluB 90°-180°

LuftanschluB 0°

LuftanschluB alternativ (90°-180°)

LuftanschluB alternativ (0°)
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF195D8-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment

[kg m?] Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten

195 Massentragheitsmoment.
AT
100 - /
/
/| —— SF19590°
s / — SF195-180°
50 A
/
25
LA e R I I
o T T T T 11
0 1.2 2.4 3.6 4.8 6 [sec]

Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage

» IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 [Stlick] 8 [Stlick]
2 Schwenk-Drosselriickschlagventil O-Ring
; DRV1-4X8 COR0050100

0

» ZUBEHOREMPFEHLUNG

ENERGIEVERSORGUNG % @ ANSCHLUSSE / SONSTIGES
"2'--’ DSV1-8 . “, g’ ANS0043
L Drucksicherungsventil Iﬂ o Anbausatz
T DSVA1-8E KAG500
Q'nuﬂ Drucksicherungsventil mit Schnellentltftung Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8

S$8-G-3
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

i N\

T — MFS02-K-KHC-P1-PNP
E— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m
A — MFS02-S-KHC-P1-PNP
C—— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

ar— NJ8-E2 — KAW500
N Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m // Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
a— NJ12-E2
N Induktiver N&herungsschalter - Kabel 5 m
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Bestell-Nr.

» Technische Daten

SF195-90D8-C SF195-180D8-C SF195D8-C
Schwenkwinkel [°] 90 180 0-180
Drehmoment [Nm] 120 120 120
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°] 3 3 180
Durchgangsbohrung @ [mm] 40 40 40
Lagerbelastung axial [N] 7000 7000 7000
Lagerbelastung radial [Nm] 1253 1253 1253
Wiederholgenauigkeit +/- [°] 0,01 0,01 0,01
Betriebsdruck min. [bar] 3 3 3
Betriebsdruck max. [bar] 8 8 8
Nennbetriebsdruck [bar] 6 6 6
Betriebstemperatur min. [°C] 5 5 5
Betriebstemperatur max. [°C] +80 +80 +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 740 1480 1480
Gewicht [kg] 31,8 31,5 33,5
gglgg:?ggg-a?c 20?)1%_02 @ Befestigung Schwenkeinheit
4xM12x18 156 8xG1/8" @ @ Energieversorgung
/7 @ StoBdémpfer

116
@ 2x 10H7x10

@
&
Y
A

b

ol
o
o @

T

I
|7l 13 4 N

b | [ 3
) s\ Js6—+
Ag 57 (1 2
|
|

mmﬁm
i
[
110
140

A4

©
@ 2x G1/4"
40 100 ~27

140

=

2x M5x10
4x M12x18
2x M12 @
@2)( 210H7x8 DIN 912*

|
|
5 1 Tz,; [ @‘1
M{ q BT
5 | ST 1
0. .
X (2

/72)( M8x12
Ted]l

195
i

&

@

:

4>< #10H7x10 P40 2x M8x12
120
4x M12x15 £0.02 61017
8x G1/8"
140
° 100 ~|
[\ 5771, 2%% A®
3s \ | 2
S 763 |, 4988 B
~ M [T \—2x G1/8" @
I 1T
8 116 20.5
~19 156
194

SF195D8-C

;2)( M5x10 @
T e

0*-1
L T A B

100
@ 2x G1/4"

39/36/39

o

|

I

=

120
+0.02 g10H7

on

‘P

Befestigung werkzeugseitig
Festanschlag innenliegend

@ Befestigung ANS

@ Festanschlag und Schaltnocken 90°

@ Festanschlag und Schaltnocken 180°

@ Drehrichtung

@ Festanschlag mit integriertem StoBdampfer

@ Abfragenut Magnetfeldsensor

Adapter

Schwenkeinheit

®) LuftanschluB 90°-180°

LuftanschluB 0°

LuftanschluB alternativ (90°-180°)

LuftanschluB alternativ (0°)
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF195M-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment
[kg m?] Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten
Massentragheitsmoment.
125 ‘ ‘
100 /
— SF195M-C
75
50
25
-
o — | . ‘
0 1.2 2.4 3.6 4.8 6 [sec]
Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage

» IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 [Stlick] . 1 [Stlick]
v i U A A
2 Schwenk-Drosselriickschlagventil i & Anbausatz
; Y

DRV1-4X8 FALANe ANS0080

1 [Stlick]
= Inbetriebnahme USB

052650

» ZUBEHOREMPFEHLUNG

ENERGIEVERSORGUNG ° SENSORIK
I
a2 DSV1-8 C—— MFS02-S-KHC-P1-PNP
~ ’; Drucksicherungsventil C—— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8

DSV1-8E é @ ANSCHLUSSE / SONSTIGES

Drucksicherungsventil mit Schnellentliftung

KAG500

— MFS02-K-KHC-P1-PNP
— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m

S8-G-3
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

 ——
// Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

ar— NJ8-E2 ar— NJ12-E2

N Induktiver N&herungsschalter - Kabel 5 m Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m
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» Technische Daten
Bestell-Nr. SF195M-C

m (Da2x BoHms

57

f} ) g

57

101.5
129

=

17,

(5/ 110

57002

160
+0.02 210H7

2x M4x7 @

2xG1/4" J

o
195

120
174

+0.02 g10H7

4x ¢10H7X1OJ
4><M12x15

79

120
+0.02 g10H7

\Zx ave (2)

625
36 4xG1/8" @ 20.5
o 195 @ ~
¢ [\ ] B
< S0 89 / o
o T . 3
g -
<, F’;il
« 18 194
95 324

Schwenkwinkel [°] -90/0/+90
Drehmoment [Nm] 130
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°] 3
Durchgangsbohrung @ [mm] 40
Lagerbelastung axial [N] 7000
Lagerbelastung radial [Nm] 1253
Wiederholgenauigkeit +/- [°] 0,01
Betriebsdruck min. [bar] 3
Betriebsdruck max. [bar] 8
Nennbetriebsdruck [bar] 6
Betriebstemperatur min. [°C] 5
Betriebstemperatur max. [°C] +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 2035
Gewicht [kg] 37,1
% Befestigung Schwenkeinheit
Energieversorgun
3679 zzz axmizas (D) % Einstgelllschrauge ’
+0.02 107 " " StoBdampfer
= fg pre 10@ Befestigu?\g werkzeugseitig
sl B (12 Befestigung ANS
B o o )
il s @ g Bcrinan
| /o ° (39 Abfragenut Magnetfeldsensor
@4x G1/8" 15 / . Adapter
J 2 Schwenkeinheit
@2x61/4" @ LuftanschluB schwenken auf +90°
LuftanschluB schwenken auf -90°
LuftanschluB schwenken auf +90°
®4x M12x18 2x M12 (alternativ)
DIN912*

LuftanschluB schwenken auf -90° (alternativ)

@@@@ LuftanschluB Mittelstellung
@@@@ LuftanschluB3 Mittelstellung

(alternativ)

38 @
7

216
213
G1/4

O-Ring
@13x1.£

Schlauchlose Energieversorgung
(maschinenseitig)
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF195MD4-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment

[kg m?] Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten

195 Massentragheitsmoment. ‘ ‘
100 /
— SF195MD4-C
75
50
25
-
o — | . ‘
0 1.2 2.4 3.6 4.8 6 [sec]

Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage

» IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 [Stlick] 4 [Stlick]
2 Schwenk-Drosselriickschlagventil O O-Ring
; DRV1-4X8 COR0050100

ANS0081 052650

@ 1 [Stiick] 1 [Stlick]
oot [ &‘ Anbausatz =l Inbetriebnahme USB
ak ape

ENERGIEVERSORGUNG SENSORIK
[
DSV1-8 e — MFS02-S-KHC-P1-PNP
Drucksicherungsventil C— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8
Bz‘{:l:fherungsvemil mit Schnellentliftung % @ ANSCHLUSSE / SONSTIGES

KAG500

T — MFS02-K-KHC-P1-PNP
C—— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m

S$8-G-3
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

 —
H A
I ’ Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8
SENSORIK e
i v [

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

& NJ8-E2 _— KAWS500
N Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m // Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
ar— NJ12-E2
e Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m
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Bestell-Nr.

» Technische Daten

140
100
80
60,
|
‘ l
|
i
pd

110
140

C
4x G1/8"
@x / 135 /

@2x G1/4" J

®4x M12x18

116

ﬁ (Dax Bronns
‘ ~

4x G1/8" @

2x M12 @

DIN912*

I )
['e] 2
N O]
0 —
|
N g 160
110 S|
é/ K 30.02 1087
5 2x G1/4"
% 2x M4x7 @
+90°
~
I
0 o) ol =
2 N &
&
2 X
90° +H
P 4q
4>< @ 10H7x20 120 X
+0.02 910H7
4>< M12x15 0.02010
79
4xG1/8" @
g2.5
36 116 205
o o 195 @/? 100 N
&l 9 f—j =
e || [0 | 2 5
i" C'; FDEC l ‘ 8
=
= 3 | 18 A&
g | N
T 2x G1/4" @
o 18 194 xave (3)
95 324

SF195MD4-C
Schwenkwinkel [°] -90/0/+90
Drehmoment [Nm] 125
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°] 3
Durchgangsbohrung @ [mm] 40
Lagerbelastung axial [N] 7000
Lagerbelastung radial [Nm] 1253
Wiederholgenauigkeit +/- [°] 0,01
Betriebsdruck min. [bar] 3
Betriebsdruck max. [bar] 8
Nennbetriebsdruck [bar] 6
Betriebstemperatur min. [°C] 5
Betriebstemperatur max. [°C] +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 2035
Gewicht [kg] 41,1

Befestigung Schwenkeinheit
3679 zzz AxM12x18 @ % Energigvergorgung
£0.02 010H7 2x @ on7xio(1) @ Integrierte Luftdurchfiihrung

@ Einstellschraube
@ StoBdampfer
Befestigung werkzeugseitig
@ Befestigung ANS
@ Drehrichtung
Schaltnocken
Abfragenut Magnetfeldsensor
@ Adapter
Schwenkeinheit
@ LuftanschluB schwenken auf +90°
LuftanschluB schwenken auf -90°
LuftanschluB schwenken auf +90°
(alternativ)
LuftanschluB schwenken auf -90° (alternativ)
@@ LuftanschluB Mittelstellung
LuftanschluB Mittelstellung

(alternativ)
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FLACHSCHWENKEINHEITEN
BAUGROSSE SF195MD8-C

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Massentragheitsmoment

[kg m?] Zeigt die erwartende Schwenkzeit in Abhangigkeit zum berechneten

195 Massentragheitsmoment. ‘ ‘
100 /
— SF195MD8-C
75
50
25
-
o — | . ‘
0 1.2 2.4 3.6 4.8 6 [sec]

Werte gemessen bei 6 bar Betriebsdruck und
horizontaler Einbaulage

» IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 [Stlick] 8 [Stlick]
2 Schwenk-Drosselriickschlagventil O O-Ring
; DRV1-4X8 COR0050100

ANS0082 052650

@ 1 [Stiick] 1 [Stlick]
oot [ &‘ Anbausatz =l Inbetriebnahme USB
ak ape

ENERGIEVERSORGUNG SENSORIK
[
DSV1-8 e — MFS02-S-KHC-P1-PNP
Drucksicherungsventil C— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8
Bz‘{:l:fherungsvemil mit Schnellentliftung % @ ANSCHLUSSE / SONSTIGES

KAG500

T — MFS02-K-KHC-P1-PNP
C—— Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m

S$8-G-3
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

 —
H A
I ’ Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8
SENSORIK e
i v [

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ANBAUSATZ

& NJ8-E2 _— KAWS500
N Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m // Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
ar— NJ12-E2
e Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m
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» Technische Daten

Bestell-Nr. SF195MD8-C

Schwenkwinkel [°] -90/0/+90
Drehmoment [Nm] 120
Schwenkwinkel einstellbar +/- [°] 3
Durchgangsbohrung @ [mm] 40
Lagerbelastung axial [N] 7000
Lagerbelastung radial [Nm] 1253
Wiederholgenauigkeit +/- [°] 0,01
Betriebsdruck min. [bar] 3
Betriebsdruck max. [bar] 8
Nennbetriebsdruck [bar] 6
Betriebstemperatur min. [°C] 5
Betriebstemperatur max. [°C] +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 2035
Gewicht [kg] 41,1
240 @ Befestigung Schwenkeinheit
10.02200100H7 @ Energieversorgung
79 156 axmizxis (1) (3 Integrierte Luftdurchfiinrung
36 116 ox ¢10H7x10® % ginztjllschfraube
toBdampfer
5 ol % . Befestigu?wg werkzeugseitig
= B & @ Befestigung ANS
8 g 8 8¢ - — oo % h% E 1 = @ Drehrichtung
2 A ’ \ Schaltnocken
ol BI I Abfragenut Magnetfeldsensor
@4xe1/a" 135 / 100 |6t gdﬁp'[erk A
chwenkeinheit

140
axai/e (3)

207

71

\zx aya (2)

22

95

194 \BX G1/8" @

2x M12
DIN912*®
r ©
& 8 t N
2 (@9 (-
™~ o | A
w0 — ‘ 0|
110 =l g 160 100/
g +0.02 010H7
© 2x G1/4"
% 2x Max7 @
+90°
~
I
o 10 o2 <
0 2 Sl &
[sY)
5]
L4 S
90°
e Y o
é4&_ X
4>< & 10H7x20 I
120
4xM12x15 +0.02 610H7
79 156
@ 62,5
4x G1/8"
G/ \36 205
19.5
al 2
(1)
; g F'D E'C %

@ LuftanschluB schwenken auf +90°

LuftanschluB schwenken auf -90°

LuftanschluB schwenken auf +90°
(alternativ)

LuftanschluB schwenken auf -90° (alternativ)

@@@@ LuftanschluB3 Mittelstellung

@@@@ LuftanschluB Mittelstellung

(alternativ)

38 @
7

216
213

G1/4

O-Ring
@13x1.€

Schlauchlose Energieversorgung
(maschinenseitig)
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