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EINSATZ- 
MÖGLICHKEITEN

 ► Achse mit elektrischer Positionierung

 ► Tischtraversen in der Medizintechnik

 ► Elektrisches Klemmen von Maschinentischen

WEITERE 
INFORMATIONEN

 ► Adapterplatte

Je nach Höhe des Führungswagens (Maß D) ist zusätzlich eine Adapterplatte als 
Höhenausgleich zu bestellen.

 ► Zubehör

Die Anschlussleitung muss separat mitbestellt werden: 
CSTE00-10 mit geradem Stecker (10 m) 
CSTE90-10 mit 90° Winkelstecker (10 m)

KLEMMELEMENTE 
SERIE LCE

 ► PRODUKTVORTEILE

 ► breites Produktsortiment

für alle gängigen Profilschienenführungen

 ► energieeffizient (bistabil)

öffnen und schließen durch 24V Gleichstromspannung

 ► rein elektrisch

bis zu 1 Mio. statische Klemmzyklen

 ► INFORMATIONEN RUND UM DIE PRODUKTE

www.zimmer-group.de   ►   Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen
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TECHNISCHE 
DATEN

Schienengröße 15-25 mm
Haltekraft 600-1100 N
Federspeicher nicht vorhanden
Klemmzyklen (B10d-Wert) bis zu 11 000
Bremszyklen nicht geeignet
Schutzart nach IEC 60529 IP65
Versorgungsspannung 24 [V DC]
Betätigung elektrisch
Betriebstemperatur -10 ... +70 [°C]

 ► Technische Informationen 
Alle Informationen auf einen Klick: www.zimmer-group.de  
Finden Sie anhand der Bestell-Nr. Ihres gewünschten Produktes Daten, Zeich-
nungen, 3-D-Modelle und Betriebsanleitungen zu Ihrer Baugröße.  
Schnell, übersichtlich und immer aktuell.

 ► TECHNISCHE DETAILS

1Profilschienenführung
 - für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich

2Keilgetriebe
 - Kraftübersetzung zwischen Motor und Klemmbacken

3Klemmbacken
 - werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst

4Gehäuse
 - aus chemisch vernickeltem Stahl

5elektrischer Antrieb
 - bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung

6Kulissenstein
 - zur schwimmenden Lagerung

 ► INFORMATIONEN ZUR SERIE

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen   ◄   www.zimmer-group.de


