MAGNETFELDSENSOREN
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Anschlussplan

Bestell-Nr.

Allgemeine Daten

Zylinderbauform

Gehauselange [mm]

Schaltausgang

Schaltfrequenz [Hz]

Schaltfunktion

Elektrische Ausflhrung

Schutzart nach IEC 60529
Zulassung

Elektrische / Mechanische Daten
Betriebsspannung [V DC]
Stromaufnahme [mMA]
Spannungsabfall [V]

Dauerstrom [mA]
Ansprechempfindlichkeit typ. [mT]
Uberfahrweg typ. [mm]

Hysterese typ. [mT]
Reproduzierbarkeit [mT]
Verpolungssicher

Kurzschlussfest
Einschaltimpulsunterdriickung
Umgebungstemperatur [°C]

Schock- und Schwingfestigkeit
Gehausewerkstoff

Anschlussart

Kabellange [m]

Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt [mm?]
Werkstoff Kabelmantel

Biegeradius bei fester Verlegung min.
Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min.

MFS02-K-KHC-P1-PNP

C-Nut

19,5

PNP

1000
SchlieBer (NO)
DC 3-Leiter
P67

(q3

10 ... 30
<8

<25
<100

1,7

2

<0,4

<0,1

Ja

Ja

Ja
-25..+75
309,11 ms/10..55Hz, 1 mm
Kunststoff
Kabel

5

3x0,09
PUR

3xD

5x@

Zimmer GmbH « Im Salmenkopf 5 « 77866 Rheinau * Tel: +49 7844 9138-0 « Fax: +49 7844 9138-80 * info.de@zimmer-group.com * www.zimmer-group.de
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MFS02-K-KHC-P2-PNP
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o @ Mitte Sensorelement
1] @ Befestigungsschraube
22.5 @ Anzeige-LED
6.4 4.4 @ Teach-in-Taste

@ Anzeige-LED
@ Rippen fur Kabelbinder

Bestell-Nr. MFS02-K-KHC-P2-PNP

Allgemeine Daten

Zylinderbauform C-Nut
Gehauseldnge [mm] 19,5
Schaltausgang 2 x PNP
Schaltfrequenz [Hz] 7000
Schaltfunktion SchlieBer (NO)
Elektrische Ausfluhrung DC 4-Leiter
Schutzart nach IEC 60529 IP67
Zulassung ce
Elektrische / Mechanische Daten

Betriebsspannung [V DC] 12..30
Stromaufnahme [mA] <15
Spannungsabfall [V] <2,2
Dauerstrom [mA] <100
Detektionsbereich [mm] 0..50
Hysterese typ. [mT] 1
Reproduzierbarkeit [mT] <0,1
Verpolungssicher Ja
Kurzschlussfest Ja
Einschaltimpulsunterdriickung Ja
Umgebungstemperatur [°C] -20 ... +75
Schock- und Schwingfestigkeit 309,11 ms/10..55Hz, 1 mm
Gehausewerkstoff Kunststoff
Anschlussart Kabel
Kabellange [m] 5

Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt [mm?] 4x0,08
Werkstoff Kabelmantel PUR
Biegeradius bei fester Verlegung min. 3xD
Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min. 5x@
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PIN - Belegung

Bestell-Nr.

Allgemeine Daten
Zylinderbauform

Gehauseldnge [mm]
Schaltausgang

Schaltfrequenz [Hz]

Schaltfunktion

Elektrische Ausflhrung

Schutzart nach IEC 60529
Zulassung

Elektrische / Mechanische Daten
Betriebsspannung [V DC]
Stromaufnahme [mA]
Spannungsabfall [V]

Dauerstrom [mA]
Ansprechempfindlichkeit typ. [mT]
Uberfahrweg typ. [mm]

Hysterese typ. [mT]
Reproduzierbarkeit [mT]
Verpolungssicher

Kurzschlussfest
Einschaltimpulsunterdriickung
Umgebungstemperatur [°C]
Schock- und Schwingfestigkeit
Gehausewerkstoff

Anschlussart

Anschlussgewinde

Kabellange [m]

Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt [mm?]
Werkstoff Kabelmantel

Biegeradius bei fester Verlegung min.
Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min.

Zimmer GmbH « Im Salmenkopf 5 « 77866 Rheinau * Tel: +49 7844 9138-0 « Fax: +49 7844 9138-80 * info.de@zimmer-group.com * www.zimmer-group.de

MFS02-S-KHC-P1-NPN

C-Nut

19,5

NPN

1000
SchlieBer (NO)
DC 3-Leiter
IP67

q3

10...30
<8

<2,5
<100

1,7

2

<0,4

<0,1

Ja

Ja

Ja

25 ..+75
309,11 ms/10..55Hz, 1 mm
Kunststoff
Kabel/Stecker
M8

0,3
3x0,09
PUR

3xJ

5xD
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PIN - Belegung

Bestell-Nr.

Allgemeine Daten
Zylinderbauform

Gehauseldnge [mm]
Schaltausgang

Schaltfrequenz [Hz]

Schaltfunktion

Elektrische Ausflhrung

Schutzart nach IEC 60529
Zulassung

Elektrische / Mechanische Daten
Betriebsspannung [V DC]
Stromaufnahme [mA]
Spannungsabfall [V]

Dauerstrom [mA]
Ansprechempfindlichkeit typ. [mT]
Uberfahrweg typ. [mm]

Hysterese typ. [mT]
Reproduzierbarkeit [mT]
Verpolungssicher

Kurzschlussfest
Einschaltimpulsunterdriickung
Umgebungstemperatur [°C]
Schock- und Schwingfestigkeit
Gehausewerkstoff

Anschlussart

Anschlussgewinde

Kabellange [m]

Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt [mm?]
Werkstoff Kabelmantel

Biegeradius bei fester Verlegung min.
Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min.

Zimmer GmbH « Im Salmenkopf 5 « 77866 Rheinau * Tel: +49 7844 9138-0 « Fax: +49 7844 9138-80 * info.de@zimmer-group.com * www.zimmer-group.de

MFS02-S-KHC-P1-PNP

C-Nut

19,5

PNP

1000
SchlieBer (NO)
DC 3-Leiter
IP67

q3

10...30
<8

<2,5
<100

1,7

2

<0,4

<0,1

Ja

Ja

Ja

25 ..+75
309,11 ms/10..55Hz, 1 mm
Kunststoff
Kabel/Stecker
M8

0,3
3x0,09
PUR

3xJ

5xD



MAGNETFELDSENSOREN
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PIN - Belegung

@ Mitte Sensorelement
@ Befestigungsschraube
@ Anzeige-LED

@ Teach-in-Taste

@ Anzeige-LED

@ Rippen fur Kabelbinder

Bestell-Nr.

Allgemeine Daten
Zylinderbauform

Gehauseldnge [mm]
Schaltausgang

Schaltfrequenz [Hz]

Schaltfunktion

Elektrische Ausflhrung

Schutzart nach IEC 60529
Zulassung

Elektrische / Mechanische Daten
Betriebsspannung [V DC]
Stromaufnahme [mA]
Spannungsabfall [V]

Dauerstrom [mA]
Detektionsbereich [mm]

Hysterese typ. [mT]
Reproduzierbarkeit [mT]
Verpolungssicher

Kurzschlussfest
Einschaltimpulsunterdriickung
Umgebungstemperatur [°C]
Schock- und Schwingfestigkeit
Gehausewerkstoff

Anschlussart

Kabellange [m]

Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt [mm?]
Werkstoff Kabelmantel

Biegeradius bei fester Verlegung min.

Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min.

MFS02-S-KHC-P2-PNP

C-Nut

19,5

2 x PNP

7000
SchlieBer (NO)
DC 4-Leiter
P67

(€3

12..30

<15

<2,2

<100

0..50

1

<0,1

Ja

Ja

Ja

-20 ... +75
30g,11ms/10..55Hz, 1 mm
Kunststoff
Kabel/Stecker M8
0,3

4x0,08

PUR

3xD

5x@
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