MAGNETGREIFER
SERIE HM1000

» PRODUKTVORTEILE

» Sicherer Halt bei NOT AUS

Durch den federgesicherten Magneten wird Ihr Werk-
stlick selbst bei Druckabfall sicher gehalten

» Reibwert erh6hende Kontaktplatte

Hohe Dynamik in Ihrer Anwendung und der Schutz lhres
Werkstulckes sind durch den austauschbaren O-Ring
gewabhrleistet

» Resthaftkraft unter 1N

Die entmagnetisierte Kontaktflache sichert das prozess-
sichere Ablegen Ihres Werkstlickes

» SERIENMERKMALE

BaugroBe Version
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5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.) o
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IP30 °

www.zimmer-group.de » Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen



> NUTZEN IM DETAIL

Befestigung und Positionierung
- mittels Passscheibe und Gewinde

Feder

- zur Kolbenrtckstellung
- sicheres Halten auch bei Energieausfall

Permanentmagnet
- hohe Haltekrafte
- keine Spannungsquelle erforderlich

Transportsicherung

Robustes, leichtes Gehduse
- hartbeschichtete Aluminiumlegierung

@ einfachwirkender Pneumatikzylinder
- nur eine Pneumatikleitung erforderlich
- Ruckstellung Uber Feder

Kontaktplatte
- leicht austauschbar
- eingelassener O-Ring zur Erhdhung des Reibfaktors

» TECHNISCHE DATEN

Haftkraft max. Gewicht IP Klasse
BaugroBe [N] [kal
HM1030 27 0,06 IP30
HM1046 65 0,28 IP30
HM1078 220 1,2 IP30
HM1097 450 2,2 IP30

» WEITERE INFORMATIONEN ONLINE VERFUGBAR

Alle Informationen auf einen Klick: www.zimmer-group.de. Finden Sie anhand der Bestell-Nr. Ihres gewlinsch-
ten Produktes Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle und Betriebsanleitungen zu lhrer BaugroBe. Schnell, Uber-
sichtlich und immer aktuell.
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MAGNETGREIFER
BAUGROSSE HM1097

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 [Stuck] 2 [Stlck]
% Gewindestift 0 Blindstopfen
C091505129 CPNEU00536

» ZUBEHOREMPFEHLUNG

%E; ENERGIEVERSORGUNG ANSCHLUSSE / SONSTIGES
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2 - Gerade-Verschraubung Kugelgelenk Stahl
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Bestell-Nr.

Haftkraft max. [N]

Betriebsdruck min. [bar]
Betriebsdruck max. [bar]
Betriebstemperatur min. [°C]
Betriebstemperatur max. [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?]
Gewicht [kg]

» Technische Daten
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@ Befestigung Greifer
@ Energieversorgung

@ Filter

@ Blindstopfen bzw. Transportsicherung
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