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1. Mitgeltende Dokumente

HINWEIS:
Die folgenden Dokumente stehen auf unserer Homepage zum Download bereit. Nur die aktuell iiber die Homepage bezogenen| GG1000 Fax.:+49(0)7844 9138 80
Dokumente besitzen Giiltigkeit.
DDOC00272 www.zimmer-group.de
+Katalog Index a

zu Zubehorteilen usw.
~Techmsche Daten (Datenblétter)

« Allgemeine Geschéftsbedingungen (AGB), unter anderem Informationen zur Gewhrleistung Im Bild ist bei die des GG1000 abgebil-

det. Die MaBzeichnungen sind auf unserer Internetseite.

2. BestimmungsgemaBe Verwendung

HINWEIS:
Der Greifer der Serie GG1000 st nur im Originalzustand, mit originalem Zubehr, ohne jegliche eigenméchtige Verénderung Die Mabe, far die der uktion sind dem j
und im Rahmen seiner definierten Einsatzparameter zu verwenden. Datenblatt auf unserer Internetseite zu entnehmen.
Fiir eventuelle Schaden bei einer nicht bestimmungsgemaBen Verwendung haftet die Zimmer GmbH nicht. Die notwendigen CAD-Daten kénnen in allen géingigen Formaten von unserer Inter-
Der Greifer ist ausschlieBlich fiir den Betrieb mit Druckluft konzipiert. Fir einen Betrieb mit anderen Medien wie Fliissigkeiten oder Gasen ist er netseite heruntergeladen werden:
nicht geeignet. www.zimmer-group.de
Der Greifer wird besti a8 in Réumen firr das zei Greifen, und Halten von
Wertiicken eingesetz:. Er ist nicht fiir das Spannen von iicken wahrend eines Bearbeitt und nicht fiir den
direkten Kontakt mit verderblichen Giitern geeignet. [
Folgen Sie der Auswah:
Fir den bestimmungsgeméBen Betrieb des Greifers gelten auch die Kréfte und Momente, die zuséitzlich zur Greifkraft wirken ! Greifer, Back 9 eri
kénnen (siehe Produkt-D tter unter i de) GG1000
Fai
3. Personalqualifikation
Die Montage, Inbetriebnahme und Wartung diirfen nur von Fachp ithrt werden. hierfir ist, dass
diese Personen die gelesen und haben.
Je nach BaugroBe werden Befestigungsschrauben von M3 bis M16, der Fes-
4. Sicherheitshinweise tigkeitsklasse 8.8 verwendet. i
1. Der Einbau, die Inbetriebnahme, sowie die Wartung oder Reparatur diirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal gemaB dieser Montage- Folgende Anzugsmomente sind bei der Montage zu beachten: i
und Betriebsanweisung durchgefiinrt werden. Eadd
2. Der Greifer ist nach dem aktuellsten Stand der Technik gebaut. Er wird an industriellen Maschinen montiert und dient zur Aufnahme von [ schraubengrae [ o Twa  Tws  [me [ms [wio [wz [wis [mis |
Werkstiicken, Gefahren kénnen nur dann von dem Greifer ausgehen, wenn z. B.: | zutassi [vm 15 J2e  [e0 102 [240 [495 [esz  |13s0 2149 |
- der Greifer nicht sachgerecht montiert, eingesetzt oder gewartet wird I R
~ der Greifer nicht zum iBigen Gebrauch verwendet wird 6:2 Installation des Zubehtrs
- die értlichen iften (Gesetze, i wie z. B. die Ef inenrichtlinie, die Unfallver- Je nach BaugraBe befinden sich die i @ an einer 4 £ el |
hiitungsvorschriften (UVV) und die Montage- und Bedienungsanleitung nicht beachtet werden. des Gehauses oder zuséitzlich alternativ an der Seitenfliche des Gehduses @.
3. DerGreifer darf nur gemas seiner Besti und seiner technischen Daten verwendet werden. Fiir lle Schéden bei nicht be- - - . L
stimmungsgeméBem Gebrauch haftet die ZIMMER GmbH nicht. Anschluss A @ Greifer schiiefen
4. Einnicht bestimmungsgemaBer Gebrauch bedarf einer schriftiichen Genehmigung der Zimmer GmbH Anschluss B @ Greifer 5ffnen
5. Greifen Sie nichtin den Arbeitsbereich des Greifers. A v @ Greifer schlieBen
6. Stellen Sie sicher, dass die Energieleitungen entfernt sind, bevor Sie den Greifer montieren, umriisten, warten oder reparieren. = e Grolfor Bifnen
7. Bei Wartung, Umbau oder Anbauarbeiten ist der Greifer aus der Maschine zu nehmen und die Arbeit auBerhalb des Gefahrenbereiches
zu erledigen.
8. Stellen Sie sicher, dass bei der Inbetriebnahme oder auch beim Testen kein versehentliches Betétigen des Greifers erfolgen kann.

Veranderungen am Greifer wie z.B. zusétzliche Bohrungen oder Gewinde dirfen nur mit vorheriger Genehmigung der ZIMMER GmbH HINWEIS:

erfolgen. Nicht benutzte Pneumatikanschiiisse sind mit Blindstopfen zu verschiieBen.
10.  Die vorgeschriebenen Wartungsintervalle und Vorgaben an die Qualitit der Druckluft sind einzuhalten, siehe auch Abschnitt Wartung.

Bitte wenden Sie sich hierzu an unsere Hotline.

1. DerE B ] . s - o i} , " Die verfiigbaren isse sind der ériiste der Produkt-D: iitter auf unserer ite zu Die
. DerEinsatz des Greifers unter extremen wie zB. abrasive Staube, unterliegt der vorherigen Bestellinformationen kénnen Sie ebenfalls dort entnehmen.
Genehmigung der Zimmer GmbH
12.  Bei der Demontage von Greifern, die iiber eine integrierte Feder verfiigen, ist auf Grund der stets anliegenden Federspannung erhéhte 6.3 Montage Greiferfinger und Sensoren
Vorsicht geboten.
5. Funktion HINWEIS:
Die Funkion basiertauf dor Wirkung eines tig beltfteten Ein tiges Beldften ver- Vor der Montage der Greiferfinger ist zu priifen, ob diese hinsichtlich ihrer Lange passend fiir die gewahlte Greifervariante sind|
setzt den in eine Auf- und g. Die bei diesem Vorgang erzeugte Energie wird iiber eine
Kinematik auf die Greiferbacken ibertragen und resultiert in der Greifkraft. Die im Zylinderraum eingesetzte Feder bei Das verfiigbare Zubehr st auf den Produkt-Datenbléttern auf unserer Internet-
den Bauarten GG1000 wirkt als und seite Die i kénnen Sie ebenfalls dort
entnehmen.
Abb. 1: Greifer GG1000
Schaltnocke und Klemmbock induktiver Naherungsschalter:
@ | 2ur Posiionsabrage - Klemmblock @ am Greifer montieren.
- duk sherung @ in den ® einsetzen und
einspannen.
(@) | Robustes, leichtes Gehiuse Magnetfeldsensor:
artbeschichtete Aluminiumlegierung | ®inde Nuten @
- Magnetsensoren positionieren, spannen und einstellen.
=siehe dazu Datenblatt der Magnetfeldsensoren
16) Abfragenut
und Positioni der 7. Technische Daten
Diese mehrseitigen Datenblatter beinhalten:
- eine Produktbeschreibung, i
Permanentmagnet - die Technischen Daten, @ g
@ | signalgever i die Magnetfeldsensorik - eine MaBzeichnung und i
- das verflgbare Zubehér.
® Zwangsgefiihrtes Hebelgetriebe INFORMATION:
isiert gung der Grei Die Technischen Daten entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.zimmer-group.de.
§ Diese variieren innerhalb der Baureihe kontruktionsbedingt. Sollten Sie noch weitere Fragen zum Produkt oder zu den Tech-
: Greifer GG1000 im Schnitt nischen Daten haben, wenden Sie sich bitte an den Kunden-Service der ZIMMER GmbH.
tegrierte Greifkraftsich .
@ :; grierte Gref " sic erqu;%er als 7.1 Produktbezeichnung:
ec 1000 00
Antrieb Baureihe
@ | doppehwirkender Preumatikzylinder Funktionsprinzip F NG (Greifbacken, normally close), auBengreifend |
Funktionsprinzip NC (normally close), auBengreifend
8. Wartung
Abn"‘"l'l"'hﬂ;" Zentrierhilse . Der wartungsfreie Betrieb der Greifer ist in einem Rahmen von bis zu 10 Millionen Greifzyklen gewahrleistet.
schnelle un: ler
Das Wartungsintervall kann sich unter folgenden Umsténden verringern:
- Betrieb mit nicht der DIN ISO 8573-1 Giiteklasse 4 entsprechenden Druckluft
- Verschmutzte Umgebung
- Nicht dem bestimmungsgemafen Gebrauch und den Leistungsdaten entsprechender Einsatz
L iiber 60°C, hérten schneller aus!
6. Montage Es wird empfohlen, die Wartung und den Dichtungswechsel durch den Zimmer GmbH Reparaturservice durchfiihren zu lassen.

Bei einem eigenmachtigen Zerlegen und Zusammenbauen des Greifers, kann es zu Komplikationen kommen, da teilweise spezielle Monta-
gevorrichtungen bendtigt werden.

9. Einbauerkldrung
im Sinne der EG-Richtlinie 2006/42/EG liber Maschinen (Anhang Il 1 B)

VORSICHT: Name und Anschrift des Herstellers:
Verletzungsgefahr bei unerwarteten des Greifers bei Anschluss der i Energie. ZIMMER GmbH * Im Salmenkopf 5 * D-77866 Rheinau * Tel.: +49 (0)7844 9138 0 « Fax.: +49 (0)7844 9138 80 * www.zimmer-group.de
» pneumatische Energie vor allen Arbeiten ausschalten
> ikkreislauf vor ichti i sichern Hiermit erklaren wir, dass die i éndige Maschine
> il i auf eventuell ien priifen, entliften
Produktbezeichnun, pneumatischer Greifer
6.1 Montage des Greifers Typenbezeichnung: ee10J00
Der Greifer kann von mehreren Seiten auf einer den Vorgaben auf Ebenheit entsprechenden Anschraubflache montiert werden. den /
T dohe mm] | zuldssige = Nr1.1.2, NE1.1.3, NE1.1.5, NE1.3.2, N1.3.4,, Nr1.3.7,, Nr.1.5.3, Ni.1.5.4, Ni1.5.8, N 1.6.4, Nr1.7.1, Nr1.7.4.
<100 <0,02 Ferer erkldren wir, dass die speziellen technischen Unterlagen geméB Anhang VIl Teil B dieser Richtiinie erstellt wurden.
y Wir uns, den auf s Verlangen die speziellen Unterlagen zu der unvollstéindigen Maschine iber
>100 <0,05 unsere D in i Form zu i
Fiir die Montage des Greifers stehen alternativ 2 Méglichkeiten zur Verfiigung: Die unvollstéandige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn ggf. festgestellt wurde, dass die Maschine oder
- Gena, Anlage, in welche die unvollstandige Maschine eingebaut werden soll, den der Richtlinie 2006/ iiber i
ETEE D icht und die E A gemiB Anhang Il 1 A ausgestellt ist.
Gehiuseboden ® f
] " achtigter fiir die . \
an
Gehéuse seitlich @ der relevanten technischen Unterlagen A b
Zylinderstifte in den Bohrungen ® Kurt Ross siehe Adresse des Herstellers  Rheinau, den 04.05.2015 Martin Zimmer, Geschftsfiihrer

Vorname, Name Anschrift (Ort, Datum der it L
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