MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG: 2-Backen-Parallelgreifer, pneumatisch, Serie GG4000

ZIMMER

Qroup

1. Mitgeltende Dokumente

HINWEIS:
Die folgenden Dokumente stehen auf unserer Homepage zum Download bereit. Nur die aktuell iber die Homepage
bezogenen Dokumente besitzen Giiltigkeit.

+Katalog
. zu Zul oOrteilen usw.

~Techmsche Daten (Datenblatter)

« Allgemeine Geschaftsbedingungen (AGB), unter anderem Informationen zur Gewahrleistung

BestimmungsgemaBe Verwendung

HINWEIS:

Der Greifer der Serie GG4000 ist nur im Originalzustand, mit originalem Zubehér, ohne jegliche eigenméchtige Verénderung

und im Rahmen seiner definierten Einsatzparameter zu verwenden.
Fiir eventuelle Schaden bei einer nicht bestimmungsgemaBen Verwendung haftet die Zimmer GmbH nicht.

Der Greifer ist ausschlieBlich fiir den Betrieb mit Druckluft konzipiert. Fiir einen Betrieb mit anderen Medien wie Fliissigkeiten oder Gasen ist er

nicht geeignet.
Der Greifer wird besti 48in Raumen fir das
Werkstiicken eingesetzt. Er ist nicht fiir das Spannen von wihrend eines

und Halten von
und nicht fiir den

Greifen, F

direkten Kontakt mit verderblichen Gitern geeignet. My g oM

Fur den bestimmungsgeméBen Betrieb des Grelfers gelten auch die Krafte und Momente, die zusétzlich zur Greifkraft wirken
kénnen (siehe Produkt-D: atter unter de)

3. Personalqualifikation

Die Montage, Inbetriebnahme und Wartung diirfen nur von
diese Personen die andig gelesen und

t werden. hierfiir ist, dass

P
haben.

4. S|cherhe|tsh|nwe|se

Der Einbau, die Inbetriebnahme, sowie die Wartung oder Reparatur dirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal gemé dieser Montage-

und Betriebsanweisung durchgefiihrt werden.
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Im Bild ist bei die
det. Die MaBzeichnungen sind auf unserer Internetseite.

des GG4000 abgebil-

Die Mabe, fir die der
Datenblatt auf unserer Internetseite zu entnehmen.
Die Notwendige CAD-Daten ksnnen in allen géingigen Formaten von unserer Inter-
netseite heruntergeladen werden:

www.zimmer-group.de

uktion sind dem j

Folgen Sie der Auswahl:

Greifer i greifer/Serie
GG4000

AN

J nach BaugroBe werden
tigkeitsklasse 8.8 verwendet.
Folgende Anzugsmomente sind bei der Montage zu beachten:

von M3 bis M16, der Fes-

2. Der Greifer ist nach dem aktuelisten Stand der Technik gebaut. Er wird an industriellen Maschinen montiert und dient zur Aufnahme von
Werkstiicken, Gefahren knnen nur dann von dem Greifer ausgehen, wenn z. B.:
- der Greifer nicht sachgerecht montiert, eingesetzt oder gewartet wird [ schraubengrose [ [m3 [ma [ms [me [ve [mio w2 Jwmta  Jwie |
- der Greifer nicht zum Gebrauch wird [zutassi [mnm [1e  [20  Jeo [102 [240 [495 |ess [1380 |2140 |
- dieortlichen (Gesetze, wie z. B. die E die Unfallver- . .
hiitungsvorschriften (UYV) und die Montage- und Bedienungsanleitung nicht beachtet werden. 6.2 Installation des Zubehdrs
) ) - - Je nach BaugréBe befinden sich die @an einer
3. Der Greifer darf nur gema8 seiner und seiner tech Daten verwendet werden. Fiir Schaden bei nicht des Gehiuses oder zuséitzlich alternativ an der Seitenfliche des Gehduses @.
bestimmungsgemaBem Gebrauch haftet die ZIMMER GmbH nicht.
4. Einnicht bestimmungsgeméBer Gebrauch bedarf einer schriftlichen Genehmigung der Zimmer GmbH Anschiuss A @ Greifer schlieBen
5. Greifen Sie nichtin den Arbeitsbereich des Greifers. oD @ P——
6. Stellen Sie sicher, dass die Energieleitungen entfernt sind, bevor Sie den Greifer montieren, umriisten, warten oder reparieren. - -
q Tan 7 . . y Anschluss A’ (alternativ) @ Greifer schlieBen
7. Bei Wartung, Umbau oder Anbauarbeiten ist der Greifer aus der Maschine zu nehmen und die Arbeit auBerhalb des
et erledigent B iv) @ Greifer ffnen
8. Stellen Sie sicher, dass bei der Inbetriebnahme oder auch beim Testen kein versehentliches Betétigen des Greifers erfolgen kann.
9. Veranderungen am Greifer wie z. B. zusétzliche Bohrungen oder Gewinde diirfen nur mit vorheriger Genehmigung der ZIMMER GmbH HINWEIS:
erfolgen. Nicht benutzte Pneumatikanschliisse sind mit Blindstopfen zu verschlieBen.
10.  Die vorgeschriebenen Wartungsintervalle und Vorgaben an die Qualitit der Druckiuft sind einzuhalten, siehe auch Abschnitt Wartung.
Bitte wenden Sie sich hierzu an unsere Hotline.
1. Der Einsatz des Greifers unter extremen wie zB. abrasive Staube, unterliegt der vorherigen Die verfgbaren Preun 8 sind der der Produkt auf unserer “ Die
° Bestellinformationen kénnen Sie ebenfalls dort entnehmen.
Genehmigung der Zimmer GmbH
12.  Bei der Demontage von Greifern, die liber eine integrierte Feder verfiigen, ist auf Grund der stets anliegenden Federspannung erhdhte 6.3 Montage Greiferfinger und Sensoren
Vorsicht geboten.
5. Funktion HINWEIS:
) - ) , ) , , ) Vor der Montage der Greiferfinger ist zu prifen, ob diese hinsichtlich ihrer Linge passend fir die gewahite Greifervariante sind]
Die Funktion basiert auf der Wirkung eines belilfteten Ein Beliften versetzt den
Pneumatikkolben in eine Auf-und Abbewegung. Die bei diesem Vorgang erzeugte Energie wird iiber eine Kinematik auf die Greiferbacken
bertragen und resultiert in der Greifkraft. Die im Zylinderraum eingesetzte Feder bei den Bauarten GG4000 wirkt als Energiespeicher und Das verfiigbare Zubehdr ist auf den Produkt-Datenbléttern auf unserer Internet-
Greifkraftsicherung. seite Die i ionen kénnen Sie ebenfalls dort
entnehmen.
Abb. 1: Greifer GG4000
(@ | Hebsinstetschraube '
stufenlose einstellbarer Gffnungshub induktiver Naherungsschalter:
- Klemmblock @ am Greifer montieren.
- 4 @in den @ einsetzen und
Abnehmbare Zentrierhiilse emnspannen.
@ | Autnahme der individullen Greifbacke
Magnetfeldsensor:
- ®in die Nuten @ einfiihren
- Magnetfeldsensoren @) positionieren, spannen und spannen.
® Robustes, leichtes Gehause
hartbeschichtete Aluminiumlegierung
® Abfragenut < Postion . 7. Technische Daten
un er
Diese mehrseitigen Datenbltter beinhalten:
- eine Produktbeschreibung,
- die Technischen Daten,
Befestigung und Positionierung ) )
- MaBzeich
® | aternativ an mehreren Seiten fir eine individuelle Montage eine Mafizeichnung und
Abb. 2: Greifer GG4000 im Schnitt - dasverfligbare Zubehor.
INFORMATION:
integrierte Greifkraftsicherung Die Technischen Daten entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.zimmer-group.de.
® |im Feder als Diese variieren innerhalb der Baureihe konstruktionsbedingt. Sollten Sie noch weitere Fragen zum Produkt oder zu den Tech-
nischen Daten haben, wenden Sie sich bitte an den Kunden-Service der ZIMMER GmbH.
Positionsabfrage 8. Wartung
P t t zur direkten Abfrage der Kolbenbewe-
) gs:‘g‘a"e" magnet zur direkten Abfrage der Kolbenbewe- Der wartungsfreie Betrieb der Greifer ist in einem Rahmen von bis zu 10 Millionen Greifzyklen gewahrleistet.
Das Wartungsintervall kann sich unter folgenden Umsténden verringern:
- Betrieb mit nicht der DIN ISO 8573-1 Gilteklasse 4 entsprechenden Druckluft
Klemmbock - Verschmutzte Umgebung
fur - Nicht dem bestimmungsgeméBen Gebrauch und den Leistungsdaten entsprechender Einsatz
L iiber 60°C, hérten schneller aus!
Es wird empfohlen, die Wartung und den Dichtungswechsel durch den Zimmer GmbH Reparaturservice durchfiihren zu lassen.
abgedichteter Drehpunkt Bei einem eigenméchtigen Zerlegen und Zusammenbauen des Greifers, kann es zu Komplikationen kommen, da teilweise spezielle
® | Firr den Einsatz unter extromen Bedingungen Montagevorrichtungen bendtigt werden.
9. Einbauerklarung

6. Montage

VORSICHT:
Verletzungsgefahr bei unerwarteten des Greifers bei hluss der Energie.
» pneumatische Energie vor allen Arbeiten ausschalten
> i i or ichti i sichern
> i i auf eventuell ien priifen, entliiften
6.1 Montage des Greifers
Der Greifer kann von mehreren Seiten auf einer den Vorgaben auf Ebenheit entsprechenden Anschraubfldche montiert werden.
Linge ache [mm] | zulissige [mm]
<100 <0,02
>100 <0,05

Fiir die Montage des Greifers stehen alternativ 2 Maglichkeiten zur Verfiigung:

am Gehause
Gehauseboden ®
Gehause seitlich [0
Zylinderstifte in den Bohrungen ®

DDOC00273 - Index a Zimmer GmbH « Im Salmenkopf 5 * D-77866 Rheinau * Tel

+49 (0)7844 9138 0 » Fax.

im Sinne der EG-Richtlinie 2006/42/EG tiber Maschinen (Anhang Il 1 B)

Name und Anschrift des Herstellers:
ZIMMER GmbH « Im Salmenkopf 5 « D-77866 Rheinau « Tel.: +49 (0)7844 9138 0 « Fax.: +49 (0)7844 9138 80 * www.zimmer-group.de

Hiermit erklaren wir, dass die Maschine

Greifer

[crimm]m}

Typenbezeichnung:

den

Nr1.1.2, Nr.1.1.3, Nr.1.1.5,, Nr.1.3.2, Nr.1.3.4,, Nr.1.3.7,, Nr.1.5.3., Nr.1.5.4., Nr.1.5.8., Nr.1.6.4., Nr.1.7.1., Nr.1.7.4.

Femer erkldren wir, dass die speziellen technischen Unterlagen gemB Anhang VIl Teil B dieser Richtiinie erstellt wurden.

Wir uns, den auf s Verlangen die speziellen Unterlagen zu der unvolstéindigen Maschine iber
unsere D in Form zu i

Die unvolisténdige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn ggf. festgestellt wurde, dass die Maschine oder
Anlage, in welche die unvollstar dlge Maschine eingebaut werden soll, den i der Richtlinie /42/ uber i

und die E gemaB Anhang Il 1 A ausgestellt ist.
i ;- -
fir die 1 Y
Qs q» N
der relevanten technischen Unterlagen L LA-/
Kurt Ross siehe Adresse des Herstellers  Rheinau, den 04.05.2015 Martin Zimmer, Geschaftsfiihrer

Anschrift

Vorname, Name (Ort, Datum der i L ift)

+49 (0)7844 9138 80 * www.zimmer-group.de Original: 05.07.2018



