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1 Mitgeltende Dokumente

» Lesen Sie die Montage- und Bedienungsanleitung genau durch, bevor Sie das Produkt einbauen!
.@ Die Montage- und Bedienungsanleitung enthalt wichtige Hinweise fir Ihre personliche Sicherheit. Sie muss
V von allen Personen gelesen und verstanden werden, die in irgendeiner Produktlebensphase mit dem Produkt
arbeiten oder zu tun haben.
Die folgenden aufgefiihrten Dokumente stehen auf unserer Internetseite zum Download bereit.
= Www.zimmer-group.com
" Nur die aktuell Giber die Homepage bezogenen Dokumente besitzen Giltigkeit.

* Kataloge, Zeichnungen, CAD-Daten, Leistungsdaten

e Informationen zu Zubehor

e Ausfihrliche Montage- und Bedienungsanleitung

e Technische Datenblatter

e Allgemeine Geschéaftsbedingungen (AGB), unter anderem Informationen zur Gewahrleistung

2 Sicherheitshinweise

VORSICHT:
Ein Nichtbeachten kann zu schweren Verletzungen fuhren!

1. Der Einbau, die Inbetriebnahme, sowie die Wartung oder Reparatur darf nur von qualifiziertem Fachpersonal geman
dieser Montage- und Betriebsanweisung durchgefiihrt werden.

2. Der Greifer ist nach dem aktuellsten Stand der Technik gebaut. Er wird an industriellen Maschinen montiert und dient
zur Aufnahme von Werkstlicken. Gefahren kénnen nur dann von dem Greifer ausgehen, wenn z. B.
* der Greifer nicht sachgerecht montiert, eingesetzt oder gewartet wird

e der Greifer nicht zum bestimmungsgeméaBen Gebrauch verwendet wird
* die ortlichen Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Richtlinien), wie z. B. die EG-Maschinenrichtlinie,
¢ die Unfallverhitungsvorschriften (UVV) und die Montage- und Betriebsanleitung nicht beachtet werden.

3. Der Greifer darf nur gemaB seiner Bestimmung und seiner technischen Daten verwendet werden. Fir eventuelle Sché-
den bei nicht bestimmungsgemaBen Gebrauch haftet die Zimmer GmbH nicht.

4. Ein nicht bestimmungsgeméaBer Gebrauch bedarf einer schriftlichen Genehmigung der Zimmer GmbH.

5. Stellen Sie sicher, dass die Energieleitungen entfernt sind, bevor Sie den Greifer montieren, umrlsten, warten oder
reparieren.

6. Bei Wartung, Umbau oder Anbauarbeiten ist der Greifer aus der Maschine zu nehmen und die Arbeit auBerhalb des
Gefahrenbereiches zu erledigen.

7. Stellen Sie sicher, dass bei der Inbetriebnahme oder auch beim Testen kein versehentliches Betédtigen des Greifers
erfolgen kann.

8. Veranderungen am Greifer wie z. B. zusatzliche Bohrungen oder Gewinde diirfen nur mit vorheriger Genehmigung der
Zimmer GmbH erfolgen.

9. Die vorgeschriebenen Wartungsintervalle sind einzuhalten, siehe auch Abschnitt Wartung. Bei Einsatz des Greifers un-
ter extremen Bedingungen, siehe Punkt 11, muss der Wartungsintervall je nach Starke der Verschmutzung angepasst
werden. Bitte wenden Sie sich hierzu an unsere Hotline.

10.Der Einsatz des Greifers unter extremen Bedingungen, wie z. B. aggressive FllUssigkeiten, abrasive Staube, unterliegt
der vorherigen Genehmigung der Zimmer GmbH.
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3 BestimmungsgemaBe Verwendung

| im Rahmen seiner definierten Einsatzparameter zu verwenden.

o Der Greifer ist nur im Originalzustand, mit originalem Zubehdr, ohne jegliche eigenméchtige Veranderung und
¥ Fir eventuelle Schaden bei einer nicht bestimmungsgemaBen Verwendung haftet die Zimmer GmbH nicht.

Der Greifer darf nur im Originalzustand mit Originalzubeh6r verwendet werden.

Ein Einsatz auBerhalb der definierten Parameter ist nicht zuléssig. Eigenméachtige elektrische oder mechanische Veran-
derungen durfen nicht vorgenommen werden.

Der Greifer ist ausschlieBlich flir den pneumatischen Betrieb konzipiert. Flir den Betrieb mit anderen Medien ist der
Greifer nicht geeignet. Der Greifer wird bestimmungsgeman in geschlossenen Raumen flr das zeitbegrenzte Greifen
und Handhaben von O-Ringen eingesetzt.

Der Greifer ist ausschlieBlich fur die AuBenmontage von O-Ringen geeignet. Der Einsatz fir andere Anwendung gilt als
nicht bestimmungsgemaBe Anwendung. Der direkte Kontakt mit verderblichen Gitern/Lebensmitteln ist nicht zugelas-
sen.

Personenqualifikation
Die Montage, Inbetriebnahme und Wartung darf nur von geschultem Fachpersonal durchgeflihrt werden. Vorausset-
zung hierflr ist, dass diese Personen die Montage- und Betriebsanleitung vollstandig gelesen und verstanden haben.

ZIMMER GmbH - Im Salmenkopf 5 - 77866 Rheinau - Tel: +49 7844 9138 0 - Fax: +49 7844 9138 80 - www.zimmer-group.com
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5 Produktbeschreibung/Funktion

Der Greifer realisiert Uber 2 einfach wirkende Pneumatik- : -l’-\\\?!. N

8
zylinder (82) den Bewegungsablauf fur das Aufneh- /] l! !’I\\\’m\lg! /]
men, Einsetzen und Abstreifen bei der Montage von A ij‘l“"‘g!‘ '4
O-Ringen in AuBen-Ringnuten. : ] ! ardi

'l!@.!\\

Durch den einstellbaren Spreizhub verhindert man ein
Uberdehnen des O-Rings und sichert eine gleichbleiben-
de Produktionsqualitat.

Die Detektion der Endlage ermdglicht kirzere Zykluszei-
ten und eine durchgangige Steuerung.

2-teilige Kolbenstange

Kolben fiir Spreizbacken

Kolben fur Abstreifer

Ein einstellbarer Hub (2) fiir die Spreizbacken (9) verhindert ein Uberdehnen des O-Rings.

Abb. 1: GS Montagegreifer

Abstreifbacken

Hubeinstellung
Energiezufiihrung

Antrieb

Kraftlibertragung

(6) Befestigung und Positionierung
Abfragenut

Robustes, leichtes Gehause

Greiferbacke

©

Abb. 2: GS Montagegreifer im Schnitt

ZIMMER GmbH - Im Salmenkopf 5 -+ 77866 Rheinau - Tel: +49 7844 9138 0 - Fax: +49 7844 9138 80 - www.zimmer-group.com

6T02'L0'6¢ / 3A

4/8¢220000dd



DE /29.07.2019

DDOC00228 / f

]
ZIMMER  VMONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG: O-Ring-Montagegreifer, pneumatisch, Serie GS
groug

6 Pneumatikanschluss

Die Pneumatikverschraubungen zum Anschluss an die Energieversorgung kdnnen direkt am Greifer montiert werden.

Spreizbacken = Anschluss A/A* - drucklos eingefahren

Auswerfer

Im Bild ist die Ansteuerung des Greifers mit zwei
3/2-Wegeventile gezeigt. Der zeitliche Ablauf der An-
steuerung ist im Kapitel 6.1 in einem Ablaufdiagramm

dargestellt.

= Anschluss B/B* - drucklos eingefahren

ZIMMER GmbH - Im Salmenkopf 5 - 77866 Rheinau - Tel: +49 7844 9138 0 - Fax: +49 7844 9138 80 - www.zimmer-group.com
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6.1  Ablaufdiagramm
. . Position-
Aktion am O-Ring O-Ring auf-|~ O-Ring ieren
nehmen spreizen .
abgreifen
Ventil Zustand Schritt 123456 123456 @ 123456 @ 123456 | 123456 12345 6
g |eemeeeeeee- I S S
A e
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B O I B S
b
t}= 0,5A t= J,SA
T S S S S N S
B
S S I N A N (R S
In Bewe- In Mon- Ausfahren
Betriebssituation Anfahrt In Ablage | gung zur tagenosi- aus Mon- | Ruckfahrt
(Ruckfahrt) | eintauchen | Montage- q[ign tageposi- | (Anfahrt)
position tion

~ Es ist bei der Riickfahrt grundséatzlich zuerst das Ventil B/B* fir den Abstreifer zu entliiften, ca. 0,5 sek., da-
| nach kann das Ventil A/A* fur die Spreizbacken entltftet werden.
' = Das bewirkt, dass sich zwischen dem Kolben flir den Abstreifer (83) und dem Kolben fiir die Spreizba-

cken kein Luftpolster bilden kann. Dieses Luftpolster verhindert das vollstadndige Zurtickfahren der
Spreizbacken (82) .

6.2

Technologischer Ablauf einer O-Ring-Montage

@ Positionieren liber O-Ring-Ablage
Greifer an den Anschlissen A und B bzw. A und B* vollstandig entliften.

= Abstreifer ist eingefahren.

= Spreizbacken sind eingefahren.

@ O-Ring aufnehmen

Mit dem Greifer in die O-Ring-Ablage einfahren.
= Nur in der Breite eines O-Rings einfahren.

ZIMMER GmbH - Im Salmenkopf 5 -+ 77866 Rheinau - Tel: +49 7844 9138 0 - Fax: +49 7844 9138 80 - www.zimmer-group.com
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@ O-Ring spreizen
Anschluss A bzw. A’ bellften.
= Spreizbacken fahren aus.
= O-Ring wird aufgenommen und gespreizt.

@ Positionieren liber Werkstiick/Eintauschen

Greifer so Uber dem Werkstlick positionieren, dass die Oberkante der Spreizbacken
und die Unterkante der Ringnut zueinander fluchten.

Anschluss B bzw. B* bellften.

@ Abstreifer/Montage
= Abstreifer fahrt aus. |
= O-Ring wird dabei von den Spreizbacken geschoben. |
= O-Ring rutscht in die Ringnut des Werkstlcks.

(® Riickfahrt

Greifer vom Werkstlck zuriickfahren.

Zuerst den Anschluss B bzw. B* entliften.
= Abstreifer fahrt ein.

AnschlieBend den Anschluss A bzw. A‘ entliiften.
= Spreizbacken fahren zurtick.

Start eines neuen Zyklus.

8 ZIMMER GmbH - Im Salmenkopf 5 - 77866 Rheinau - Tel: +49 7844 9138 0 - Fax: +49 7844 9138 80 - www.zimmer-group.com
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7 Montage

71

7.2

7.3

Sicherheitshinweise

VORSICHT:

Ein Nichtbeachten kann zu leichten bis schweren Verletzungen fiihren

Vor Montage-, Installations-, und Wartungsarbeiten ist die Energieversorgung der Pneumatik auszuschalten.
» Verletzungsrisiko

Montage des Greifers
Die Befestigung des Greifers erfolgt Uber
die drei Gewindebohrungen (52) .
= Verwenden Sie ausschlieBlich
Schrauben der Festigkeitsklas-
se 8.8.
= Zuléassiges Anzugsmoment be-
achten.

Die Lagebestimmung erfolgt durch Zylin-
derstifte in den beiden Passungen (53 .

Die MaBe fir die Anschlusskonstruktion
sind den ,,Technischen Datenblatter” zu
entnehmen. Die ,, Technischen Datenblat-
ter“ entnehmen Sie unserer Internetseite:
WWW.zimmer-group.com

Montage des Zubehors

@ Abstreifbacken
Zentrierstifte in die daftir vorgesehenen Bohrun-
gen des Abstreifers einsetzen.
AnschlieBend die Abstreifbacken auf die Zent-
rierstifte 1) aufsetzen.
Die Abstreifbacken mit der Zylinderschraube
befestigen.

= Verwenden Sie ausschlielich Schrau-

ben der Festigkeitsklasse 8.8.
= Zuldssiges Anzugsmoment beachten.

—

e

U TN
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@ Spreitzbacken
Durch das Einsetzen der Zentrierhllsen , werden die
Greifbacken (9) fiir die Montage der Spreizbacken
vorbereitet.
Die Spreizbacken (2) auf die Zentrierhiilsen 2) aufsetzen
und zueinander ausrichten. Die Spreizbacken mussen
exakt zentrisch positioniert werden.
= Zum Ausrichten der Spreizbacken einen
Einrichtring mit dem Durchmesser der spéate-
ren, ungespannten O-Ringe verwenden.
Die Spreizbacken mit den Zylinderschrauben befesti-
gen.

= Verwenden Sie ausschlieBlich Schrauben der
Festigkeitsklasse 8.8.
= Zulassiges Anzugsmoment beachten.

@ Sensoren |
Das Detektieren der Endlage ermdglicht eine kurzere . @
Zykluszeit und eine durchgangige Steuerung.
é induktive Néhrungsschalter AR
Den Klemmblock (22 auf der Montagefliche
unterhalb der Spreizbacken montieren.
Den Nahrungsschalter (24) in den Klemmblock
einschieben.
AnschlieBen die Spreizbacken auffahren und den
N&hrungsschalter justieren.
= Den N&hrungsschalter , durch festzie-
hen der Schrauben am Klemmblock ,
klemmen.

® @

U

@ Magnetfeldsensor
Vier Magnetfeldsensoren in die entsprechenden
Nuten (26 einschieben.
Den Greifer vollstandig entliften und jeweils einen Magnetfelds-
ensoren auf die untere Position der beiden Kolben einstellen.
= LED leuchtet.
Diese Position am Greifergehduse markieren.
Den Magnetfeldsensoren soweit verschieben, bis die LED
erlischt.
= LED aus.
Diese Position am Greifergehdause markieren.
AnschlieBend den Magnetfeldsensoren zuriick zur ersten
Position schieben.
= Bis die LED wieder leuchtet.
= Die optimale Position des Magnetfeldsensors be-
findet sich zwischen den zwei markierten Positionen.
Spreizbacken und Auswerfer ausfahren.
Einstellvorgang an den anderen Magnetfeldsensoren wie
beschrieben wiederholen.

(I

Il
|
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7.4 Einstellung der Hubbegrenzung
Die Hubbegrenzung des O-Ring-Montagegreifers
ist wie folgt beschrieben vorzunehmen:

e Durch Verdrehen des Einstellrings
stellt man den Hub der Spreizbacken
dem jeweiligen O-Ring an.

Um ein unbeabsichtigtes Verstellen der Hubbe-
grenzung zu vermeiden, muss der Einstellring
mit einer Arretierschraube gesichert
werden.

Einstellring (Hubbegrenzung)

Arretierschraube

= Der Einstellring kann maximal 3,5 Um-
._0'; drehungen gedreht werden.
: = Diese maximale Umdrehung ist nur
im entlUfteten Zustand maoglich!

Rechtsdrehung:
= Spreizung wird kleiner (Greifer in der
Lage, wie im nebenstehenden Bild ge-
zeigt).
Linksdrehung:
= Spreizung wird groBer (Greifer in der
Lage, wie im nebenstehenden Bild ge-
zeigt).

Durch die Drehung des Einstellrings wird der
Weg verandert, den der Kolben fir die Spreizba-
cken zurlicklegen kann.

= MaB A

Die Position des Anschlags bestimmt den
Offnungshub der Spreizbacken (28) .
= Kolben schiebt den Kegel zwischen die Spreizbacken (28) .

Umdrehung Hohenverstellung Spreizung
1 1 mm +1mm

3/4 0,75 mm +0,75 mm

1/2 0,5 mm + 0,5 mm

1/4 0,25 mm + 0,25 mm

ZIMMER GmbH - Im Salmenkopf 5 - 77866 Rheinau - Tel: +49 7844 9138 0 - Fax: +49 7844 9138 80 - www.zimmer-group.com 11
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8

9

Technische Daten

INFORMATION:
Informationen zu den Technischen Daten entnehmen Sie bitte unserer Internetseite:
www.zimmer-group.com
Sollten Sie noch weitere Fragen zum Produkt oder den Technischen Daten haben, wenden Sie sich bitte an den

Zimmer-Kunden-Service. Hierfur steht Ihnen unsere Technik-Hotline @& +49 7844 9138-0 zur Verfligung.

Wartung
Der wartungsfreie Betrieb des Greifers ist in einem Rahmen von bis zu 5 Millionen Zyklen gewahrleistet.
Der Wartungsintervall kann sich unter folgenden Umstéanden verringern:
e Betrieb mit Druckluft nach ISO 8573-1 [2:4:1]
¢ Verschmutzte Umgebung
¢ Den Leistungsdaten entsprechender Einsatz
Sollten die Voraussetzungen nicht eingehalten werden, verringert sich je nach Anwendungsfall das Wartungsintervall.

VORSICHT:
Beim Zerlegen eines Greifers mit integrierten Federn (erkennbar an dem Federsymbol auf dem Gehause)
. muss mit einer Vorrichtung gearbeitet werden. Diese soll das Herausschleudern des Kolbens bzw. Kolbende-
\ ckels durch die vorgespannte Feder verhindern.
» Verletzungsgefahr
» Demontage nur durch den Zimmer-Kunden-Service.

pm. Daher empfiehlt die Firma Zimmer GmbH, die Wartung und den Dichtungswechsel durch den Zimmer-Kun-
.0'; den-Service durchflihren zu lassen.

Bei einem eigenmachtigen Zerlegen und Zusammenbauen des Greifers kann es zu Komplikationen kommen,
da teilweise spezielle Montagevorrichtungen benétigt werden.

ZIMMER GmbH - Im Salmenkopf 5 - 77866 Rheinau - Tel: +49 7844 9138 0 - Fax: +49 7844 9138 80 - www.zimmer-group.com
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10 Fehlerbehebung

Fehler

Ursache

Abhilfe

Stimmt die O-Ring-Position
auf den Spreizbacken nach
der Aufnahme durch den
Greifer nicht.

Aufnahmeposition kontrol-
lieren.

Ist der O-Ring durch die
Spreizbacken nicht richtig
aufgenommen.

Eintauchtiefe der Spreizback-
en kontrollieren.
Abholposition des Greifers
kontrollieren.

Stimmt die Greiferposition
zum Werkstlick bzw. O-Ring
nicht zum Einstich.

Genaue Position kontrollie-
ren.

O-Ring wird nicht montiert bzw. Wird
wieder mit herausgezogen.

Wird der O-Ring beim Ein-
fahren des Greifers in das
Werkstlck abgestreift.

Montageposition kontrollie-
ren.

Greifer muss neu vermittelt
werden, damit es genau
mittig Gber dem Werkstick
einfahrt.

Abstand zwischen Spreiz-
backen und Werkstlck ist zu
klein.

Greifer kann nicht Gber der
Welle einfahren.

O-Ring kann dadurch nicht in
die Ringnut gleiten und bleibt
auf dem Werkstick liegen.

Am Einstellring den Hub der
Spreizbacken vergroBern.

11 Zubehor
INFORMATION:

Informationen Gber das komplette Angebot des Zubeh&drs entnehmen Sie bitte unserer Internetseite:
WWW.zimmer-group.com

Bei der Verwendung von nicht durch die Zimmer GmbH vertriebenen oder autorisierten Zubehor, kann die

Funktion des Greifers nicht gewahrleistet werden.

Sollten Sie noch weitere Fragen zum Produkt oder dem zubehér haben, wenden Sie sich bitte an den Zim-

mer-Kunden-Service. Hierflir steht Innen unsere Technik-Hotline & +49 7844 9138-0 zur Verfligung.

12 AuBerbetriebsetzung und Entsorgung

INFORMATION:

Sollte der Greifer das Ende der Nutzungsphase erreichen, kann der Greifer komplett zerlegt und entsorgt wer-
den. Der Greifer ist komplett von der Energieversorgung zu trennen. Der Greifer kann zerlegt und entsprechend

der Materialgruppen fachgerecht entsorgt werden. Bei der Entsorgung sind die ortsgultigen Umwelt- und Ent-

sorgungsvorschriften zu beachten.

ZIMMER GmbH - Im Salmenkopf 5 -+ 77866 Rheinau - Tel: +49 7844 9138 0 - Fax: +49 7844 9138 80 - www.zimmer-group.com 13
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... im Sinne der EG-Richtlinie 2006/42/EG uber Maschinen (Anhang Il 1 B)

Name und Anschrift des Herstellers:
Zimmer GmbH, Im Salmenkopf 5, D-77866 Rheinau, Tel.: +49 7844 9138-0, www.zimmer-group.com

Hiermit erklaren wir, dass die nachstehend beschriebenen unvollstdndigen Maschinen

Produktbezeichnung: Pneumatischer O-Ring-Montagegreifer

Typenbezeichnung: GS[ [ [ [ Fserie

Ihrer Konzeption und der von uns in Verkehr gebrachten Ausfliihrung den Anforderungen der Richtlinie Gber Maschinen,
2006/42/EG, Artikel 2g, Anhang VII,b - Anhang Il,b entsprechen.

Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet:

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen:

Nr. 1.1.2, Nr. 1.1.3, Nr. 1.1.5, Nr. 1.3.1, Nr. 1.3.2, Nr. 1.3.4, Nr. 1.3.7, Nr. 1.5.1, Nr. 1.5.3, Nr. 1.5.4, Nr. 1.6.4, Nr. 1.7.1, Nr.

1.7.3.

DIN EN ISO 12100:2011-03 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsétze - Risikobeurteilung und
Risikominderung

DIN EN ISO 4414 Fluidtechnik - Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an
Pneumatikanlagen und deren Bauteile

Eine vollstdndige Liste der angewendeten Normen ist beim Hersteller einsehbar.
Die Inbetriebnahme der unvolistdndigen Maschine ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass - soweit

zutreffend - die Maschine, in die die o. g. unvolistidndige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen
der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) entspricht.

Bevollmachtigter fiir die Zusammenstellung (m L/\/ q» %

der relevanten technischen Unterlagen

Kurt Ross siehe Adresse des Herstellers | Rheinau, den 29.01.2019 Martin Zimmer
. (rechtsverbindliche Unterschrift)
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ZIMMER MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG: O-Ring-Montagegreifer, pneumatisch, Serie GS
groug

14 lhre Notizen
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ZIMMER VMONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG: O-Ring-Montagegreifer, pneumatisch, Serie GS
Qroug

16 ZIMMER GmbH - Im Salmenkopf 5 - 77866 Rheinau - Tel: +49 7844 9138 0 - Fax: +49 7844 9138 80 - www.zimmer-group.com



