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Füllstandskontrolle | Pendelschalter PS1&PS2
Die Pendelschalter eignen sich zur autom. Füllstandskontrolle von Schüttgut in 
Sortiereinrichtungen und Bunkersystemen. Die Füllstandsabfrage erfolgt über 
einen elektronisch/mechanischen Schalter, sowie durch ein flexibel gelagertes 
Pendel. Der PS1 zeichnet sich durch seine kompakte Bauform und den leichten 
Kunststoffstab bzw. der PS2 durch den extrem leichten Edelstahlstab aus. 
Charakteristische Eigenschaften sind außerdem die optische Zustandanzeige 
über eine Leuchtdiode sowie der verschleißfreie induktive Schalter.

induktiver Schalter ohne Verschleiß
optische Zustandsanzeige über Leuchtdiode
kompakte Bauform und ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis
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Technische Daten

Typ PS1 PS2

Betriebsspannung: 10...30 V DC

Eigenstromaufnahme: < 15 mA

Spannungsabfall Ausgang: < 2 V

max. Schaltstrom: 200 mA

Umgebungstemperatur: 0...+50° C

Ausgang: pnp, NO

Schaltanzeige: LED

Schutzart: IP67 nach DIN 40050

Material (Gehäuse / Stab): Polyamid / POM Polyamid / Edelstahl VA

Anschlussmöglichkeit: Stecker M8

Gehäuse: 52x21x14 mm ohne Stab

Stab: Ø 5,2x100, 150, 200 mm 1,5x1,5x100 mm


