SCHNEIDZANGEN
SERIE ZK

» PRODUKTVORTEILE

» Flache Bauweise

Reduziert die Stérkonturen und ermdglicht hnen die
einfache Integration in Ihr Maschinenkonzept

» Hier entscheiden Sie selbst!

Die Greiferbackenaufnahme bietet Ihnen die Méglich-
keit, Standard-Schneiden, Greifbacken oder Ihre eigene
Konstruktion zu adaptieren

P> Storungsfreier Dauereinsatz

Unsere kompromisslose Qualitat ,Made in Germany*
garantiert lhnen bis zu 5 Mio. Greifzyklen ohne Wartung

» SERIENMERKMALE

BaugroBe
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> NUTZEN IM DETAIL

Schaltnocke

- zur Positionsabfrage

Aufnahme

- fur individuelle Backe, Messer, Zangen und &hnliches

Integrierte Feder
- unterstutzt Backenrickstellung (ZK33)

Robustes, leichtes Gehause
- hartbeschichtete Aluminiumlegierung

Kraftiibertragung
- Uber Keil und Rollen

@ Befestigung und Positionierung
- alternativ an mehreren Seiten flr eine individuelle Montage

Energiezufiihrung
- von mehreren Seiten mdglich

Antrieb

- doppelwirkender Pneumatikzylinder

» TECHNISCHE DATEN

Hub Greifmoment Gewicht IP Klasse
BaugroBe [°1 [Nm] [kgl

7,5 54 0,79 IP40
9 110 1,3 IP40

» WEITERE INFORMATIONEN ONLINE VERFUGBAR

Alle Informationen auf einen Klick: www.zimmer-group.de. Finden Sie anhand der Bestell-Nr. Ihres gewlinsch-
ten Produktes Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle und Betriebsanleitungen zu lhrer BaugréBe. Schnell, Gber-
sichtlich und immer aktuell.
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SCHNEIDZANGEN
BAUGROSSE ZK22

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Greifmomentdiagramm

[Nm] Zeigt das Greifmoment in Abhzngigkeit zum Offnungswinkel
125

» Krafte und Momente

Zeigt statische Krafte und Momente, die
zusétzlich zur Greifkraft wirken kénnen.
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> Greifkraftdiagramm
[N] Zeigt die Greifkraft in Abhéngigkeit zur Greifbackenlange
(gemessen bei 2° Offnungswinkel)
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» ZUBEHOREMPFEHLUNG
GREIFKOMPONENTEN ENERGIEVERSORGUNG
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;“’I _——
. . A0 BK22 WVM5
- _" Messeraufnahmesatz Winkel-Schwenk-Verschraubung
o
BK22-1
. . m Messeraufsatz beidseitig geschliffen g B Q SENSORIK
o
KB3
1 BK22-2 Klemmbock
l & & &l Messeraufsatz einseitig geschliffen
NJ3-E2

BK22-3
Scherbackensatz

Induktiver Naherungsschalter - Kabel 5 m
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NJ3-E2SK
Induktiver Naherungsschalter Kabel 0,3 m - Stecker M8
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» Technische Daten
Bestell-Nr. ZK22

Hub pro Backe [°] 7,5
Greifmoment beim SchlieBen [Nm] 54
Greifkraft beim SchlieBen [N] 3600
SchlieBzeit [s] 0,15
Offnungszeit [s] 0,15
Wiederholgenauigkeit +/- [mm] 0,1
Betriebsdruck min. [bar] 3
Betriebsdruck max. [bar] 8
Nennbetriebsdruck [bar] 6
Betriebstemperatur min. [°C] ©
Betriebstemperatur max. [°C] +80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 10
Gewicht [kg] 0,79
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