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Sensor-Tester ST 7PNG
Magnet Reflection Induction

  Schneller und sicherer Anschluss durch Farbcodierung 
Fast and secure connection thanks to colour coding

 Signalisierung von PNP-/NPN-/Gegentakt 
Signalling of PNP/NPN/push-pull

 Teach-Taste und -Ausgang für Sensoren mit Fernteach 
Teach button and output for sensors with remote teach

  Optisches und akustisches Signal – Summer abschaltbar 
Visual and acoustic signal – buzzer can be switched off

  Batterieschonend durch automatische Abschaltung 
Battery-saving thanks to automatic switch-off

   Stoßsicher durch Silikon-Bumper 
Shock-protected by silicone bumper

TEST IT

  Netzteilanschluss 
External power supply connector

 ON/OFF-Taste mit Status-LED 
ON/OFF button with status-LED

  Testflächen für: / Test areas for:

   Induktives Wirkprinzip 
Inductive working principle

   Magnetisches Wirkprinzip 
Magnetic working principle

   Reflexionslichtschranken 
Retroreflective sensors

Ihre Vorteile:
Your advantages:
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Bestellen Sie direkt online / Direct order: www.di-soric.com/sensortester

Sensor-Tester ST 7PNG 

Anwendungsbeispiele / Application examples

Test induktiver Sensor / Test inductive sensor Test Zylindersensor / Test cylinder sensor Sensor Teach-In

Zubehör / Accessories

Anschluss-Set ST-AS                                                        Connecting set ST-AS Netzteil 12 V / Power supply 12 V        

Produkt-Bezeichnung Product ID ST-AS Produkt-Bezeichnung Product ID ST-PS-12V

Inhalt:  
Anschlusskabel mit 4-poliger M12-Kupplung, 
2 Adapterstecker mit 3- / 4-poliger M8-Kupplung 
und 3- /4-poligem M12-Stecker 

für die Prüfung von Sensoren mit Schaltausgang 
und M8- oder M12-Stecker

for testing of sensors with switching output 
and M8 or M12 connector

Ausgangsspannung / Output voltage: 
12 V DC, 2000 mA
Anschlussspannung / Supply voltage: 
100-240 V AC, 50-60 Hz, 800 mA  

Content:  
Connecting cable with 4-pin M12-coupling, 
2 adapter connectors with 3- / 4-pin M8-
coupling and 3- /4-pin M12-connector 

Technische Daten (typ.) Technical data (typ.) +20 °C, 24 V DC Anschlussschema / Connection diagram

Größe ohne Schutzhülle Size without protective casing
135 x 76 x 27 mm 
(Gehäuseabmaße /Dimensions)

IN

Out

Sensor

18 V DC

Eigenstromaufnahme Internal power consumption < 40 mA

Ausgangsspannung Output voltage 18 V DC

Anzeige Display
LED: grün – Betrieb, gelb – Schaltausgänge 
LED: green – operation, yellow – outputs

Schutzart Protection class IP 21

Gehäusematerial Casing material
ABS, Kunststoff schwarz 
ABS, plastics black

Material Material
Silikon (Schutzhülle) 
Silicone (Protective casing)

Geeignet für To be used for
pnp-, npn- und Gegentakt-Sensoren 
pnp, npn and push-pull sensors

Anschluss Connection
Farbcodierte Schnellspannbuchsen 
Colour-coded quick-action sockets

BN = Braun / brown
BK = Schwarz / black

BU = Blau / blue 
WH = Weiß / white

Strombegrenzung Current limiting
60 mA bei Batterieb, 240 mA bei Betrieb mit externem Netzteil 
60 mA in battery operation, 240 mA in operation with external power supply

Stromversorgung Power supply
1,5 V Batterien Typ AA (3x), externes 12 V DC Netzteil (optional) 
1.5 V batteries type AA (3x), external 12 V DC power supply (optional)

Gewicht Weight 295 g

Produkt-Bezeichnung Product ID ST 7PNG


