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Technische Daten
Typ Füllvolumen

max.
Füllgewicht

Bunker 
Werkstoff

Bandgeschwindigkeit 
Standard

Motorspannung Schutzart

STBB20 20 Liter 10 kg V2A gebürstet 3 m/min. 230/400V 50 Hz IP54

STBB20-T* 20 Liter 10 kg V2A gebürstet 3 m/min. 230/400V 50 Hz IP54

Abmessungen
Typ A B C D E F GB H I J K L

STBB20 350 214 956 300 550-950 630-1030 200 290 88 max. 60° 250 200

STBB20-T* 350 214 956 300 700-1100 780-1180 200 290 288 max. 60° 250 200

Mini-Steilbandbunker | STBB
ASP Mini-Steilbandbunker gewährleisten eine bedarfsgerechte Werkstückbeschickung 
der Sortiereinrichtung. Durch die kompakte, einzigartige Bauweise kann der Mini-           
Steilbandbunker sehr platzsparend direkt neben dem Sortiergerät auf die Grundplatte 
aufgebaut werden. Neben dem Vorteil der ergonomischen Einfüllhöhe, erzielt man 
durch optimale Abstimmung von Förderwinkel und Fördergurtmaterial eine besonders 
schonende und dosierte Bauteilzuführung in das nachgeschaltete Sortiergerät.

Antrieb mit robustem Drehstrom-Getriebemotor (Frequenzregler optional)
Gurtmarterial mit Mitnehmer (auf Wunsch lebensmittelecht)
Tischständer schwenk- und höhenverstellbar aus Stahl, pulverbeschichtet
Aufgabetrichter, Führungsrinnen und Auslaufschütte aus Edelstahl
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* -T: Ausführung mit Einlauftunnel
       (die Bunkerausführung mit Einlauftunnel ist bauteilabhängig!) Fordern Sie unsere Fachberatung an!


