Serie VGM / VG / VIP / Vakuumerzeuger

VAKUUMERZEUGER
SERIE VGM / VG / VIP

» SERIE VGM

» Besonderheiten
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» Technische Daten

Bestell-Nr. VGM5

Vakuum [bar] -0,8

Luftverbrauch pro min. [I norm] 63

Anschlussgewinde M5
» SERIE VG
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» Technische Daten

Bestell-Nr. VG1-8
Vakuum [bar] -0,8
Luftverbrauch pro min. [l norm] 63
Anschlussgewinde G1/8"
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» SERIE VIP

Bestell-Nr.

» Anmerkung

Manometer VM62, passend fur VIP4 bis
VILP186, ist nicht im Lieferumfang enthalten

» Technische Daten

VIP4 VIP8 VIP12 VILP16
Vakuumleistung bei 4 bar [%] 90 90 90 90
Luftverbrauch pro min. [I norm] 63 126 240 240
Vakuumvolumen [I norm/min.] 165 320 590 350
Betriebsdruck [bar] 4.7 4.7 4.7 4.7
Schallpegel frei [db(A)] 65 65 65 75
Schallpegel angesaugt [db(A)] 50 50 50 55
Betriebstemperatur [°C] -20 ... +80 -20 ... +80 -20 ... +80 -10 ... +100
A G1/2" G1/2" G1/2" G1,5"
MaB B [mm] 67 67 67 97
MaB C [mm] 29 29 29
MaB D [mm] 182 182 182 250
MaB E [mm] 34 34 52 47
Gewicht [kg] 0,67 0,7 0,92 2,5
@ Luftanschluss
@ Abluft
2355 @ Vakuumanschluss
UNCEE2 145 © Manometer nicht im Lieferumfang enthalten
C C - VM62
i ‘m_ ] "}
o %)» =
® Bl o @ Vg5 e
@ (! Y
3 =
66.5 375
1475
140.5
2165
D D
ge2
262 ®
C g \
I ——
8 I ; I w = i L,Q
[ ] & PN @
LBy by b 8 L] Lo
X ~ ® @
@ @ UNC 1/4*
A A

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen <« www.zimmer-group.de

51

Serie VGM / VG / VIP / Vakuumerzeuger




