BaugroBe WWR63 / Werkzeugwechsler / pneumatisch / Roboterzubehor

WERKZEUGWECHSLER
BAUGROSSE WWR63

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

> Kréafte und Momente
Zeigt statische Kréafte und Momente, die
auf den Werkzeugwechsler wirken kdnnen.
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» ZUBEHOREMPFEHLUNG
Gerade-Verschraubung Winkel-Schwenk-Ver- Kolbenstellungsabfrage Induktiver Naherungs- Energieelemente siehe
schraubung schalter Kabel 0,3 m - Seite 49
Stecker M8
GVM5 WVM5 ZUB0017 NJRO4-E2SK

» ZUBEHOREMPFEHLUNG ABLAGESTATION

Ablagestation Induktiver Naherungs- Induktiver Naherungs-
schalter - Kabel 5 m schalter - Stecker M8
ALSR1-63-B NJ8-E2 NJ8-E2S
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Bestell-Nr.

» Technische Daten*
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WWRG63F-B WWR63L-B
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 TK 63 TK 63
Empfohlenes Handlingsgewicht [kg] 50 -
Energielibertragung pneumatisch [Anzahl] 6 6
Energielibertragung elektrisch optional optional
Energietbertragung hydraulisch optional optional
Selbsthemmung beim Verriegeln mechanisch mechanisch
Verriegelungshub [mm] 1 -
Wiederholgenauigkeit in Z [mm] 0,01 -
Wiederholgenauigkeit in X, Y [mm] 0,02 -
Flgekraft [N] 110 -
L&sekraft [N] 60 -
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y [mm] | 1,65 1,65
Betriebsdruck [bar] 4..10 4..10
Betriebstemperatur [°C] 5..+80 5..+80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 9 -
Massentragheitsmoment [kg/cm?] 2,3 2,2
Gewicht [kg] 0,37 0,28
*Alle Werte gemessen bei 6 bar
@ Befestigung (Roboterseitig)
Energieversorgung
@ Integrierte Luftdurchfihrung
@ Befestigung flr Engergieelement
WWR63F-B WWR63LB @ Aufnahme flr Initiator
@ Befestigung (Kundenseitig)
@ Gewinde flr Stifte der Ablagestation
Werkzeugwechsler
Adapter
@ LuftanschluB verriegelt
LuftanschluB entriegelt
@ Luftanschluf3 verriegelt (alternativ/direkt)
LuftanschluB entriegelt (alternativ/direkt)
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744 Schlauchlose Energieversorgung (werkzeugseitig)
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Schlauchlose Energieversorgung (roboterseitig)
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Bauhohe in verriegelter Position

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen

< www.zimmer-group.de

BaugroBe WWR63 / Werkzeugwechsler / pneumatisch / Roboterzubehér



ENERGIEELEMENTE FUR WERKZEUGWECHSLER
BAUGROSSE WWR63 / WWR80

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

WERZ2000FSI32

WER2000LSI32

» FLUIDISCH

WWR63 /80 - HWR63 / 80

WER03 [~
WER2000 | |

-

1 WER03

<« |

|
L WER2000

» Technische Daten

Bestell-Nr.

WER2000FPL06-00 WER2000LPL06-00 WER2000FPL02-06

WER2000LPL02-06 WER2000FPL01-03 WER2000LPL01-03

passend flr Festteil Losteil Festteil Losteil Festteil Losteil
Anschlussgewinde M5 M5 G1/8" G1/8" G1/4" G1/4"
Anzahl Fluidkupplungen 6 6 2 2 1 1
Betriebsdruck [bar] -0,6 ... 10 -0,6 ... 10 -0,6 ... 10 -0,6 ... 10 -0,6 ... 10 -0,6 ... 10
Gewicht [kg] 0,05 0,05 0,06 0,07 0,06 0,06

» ELEKTRISCH

» Technische Daten

WER03FSO4 WERO03LS04 WER2000FSI32-05 WER2000LSI32-05 WERO3FF09-B WERO3LF09-B
passend fur Festteil Losteil Festteil Losteil Festteil Losteil
Verbindungsart Steckverbindung Steckverbindung Federkontakt Federkontakt Federkontakt Federkontakt
Rundsteckverbinder [gerade] * | KAG500B4 KAG500S4 - - - -
Rundsteckverbinder [winkel] * | KAW500B4 KAW500S4 - - - -
Anschlussgewinde M8 M8 - - -
Anzahl Kontakte 4 4 32 32 9 9
Nennstrom [A] 4 4 3 3 3 3
Betriebsspannung [V AC] 60 60 60 60 60 60
Betriebsspannung [V DC]* * 75 75 75 75 75 75
Gewicht [kg] 0,06 0,06 0,04 0,04 0,06 0,06
Anschlusstyp Stift Buchse Konfektionierbar ~ Konfektionierbar  Stecker / SUB-D  Buchse / SUB-D

*als Zubehor erhdltlich siehe Seite 63
**Angaben bei kundenseitiger Erdung, 60V ohne Erdung
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STECKVERBINDER FUR ENERGIEELEMENTE

PASSEND FUR WER201 / WER02 / WER03 / WER3000

» STECKVERBINDER FUR WER201 / WER02 / WERO3

l

» Technische Daten

Bestell-Nr. KAG500B4 KAW500B4 B8-G-4 B8-W-4 KAG500S4 KAW500S4 S8-G-4 S8-W-4
Anschlussgewinde M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8
Anzahl Kontakte 4 4 4 4 4 4 4 4
Kabellange [m] 5 5 - - 5 5 - -
Kabel-@ [mm] 4,3 4,3 - - 4.3 4,3 - -
Werkstoff Kabelmantel PUR PUR - - PUR PUR - -
Biegeradius 10xD 10xD - - 10xD 10xD - -
Schutzart nach IEC 60529 P67 P67 P67 P67 P67 P67 P67 P67
Anschlusstyp Buchse Buchse Buchse Buchse Stift Stift Stecker Stecker
Ausflihrung [Typ] Gerade Winkel Gerade Winkel Gerade Winkel Gerade Winkel
» RUNDSTECKVERBINDER FUR WER3000
» Technische Daten
RSTVLM23G06B-B RSTVLM23W06B-B RSTVLM23G06S-B RSTVLM23W06S-B
Anschlussgewinde M23 M23 M23 M23
Anzahl Kontakte 6 6 6 6
Schutzart nach IEC 60529 P67 P67 P67 P67
Anschlusstyp Buchse Buchse Stift Stift
— =
» Technische Daten
RSTVLM23G08B-B RSTVLM23W08B-B RSTVLM23G08S-B RSTVLM23W08S-B
Anschlussgewinde M23 M23 M23 M23
Anzahl Kontakte 8 8 8 8
Schutzart nach IEC 60529 P67 P67 P67 P67
Anschlusstyp Buchse Buchse Stift Stift
— =
» Technische Daten
RSTVSM23G12B-B RSTVSM23W12B-B RSTVSM23G12S-B RSTVSM23W12S-B
Anschlussgewinde M23 M23 M23 M23
Anzahl Kontakte 12 12 12 12
Schutzart nach IEC 60529 P67 P67 P67 P67
Anschlusstyp Buchse Buchse Stift Stift
» Technische Daten
RSTVSM23G19B-B RSTVSM23W19B-B RSTVSM23G19S-B RSTVSM23W19S-B
Anschlussgewinde M23 M23 M23 M23
Anzahl Kontakte 19 19 19 19
Schutzart nach IEC 60529 P67 P67 P67 P67
Anschlusstyp Buchse Buchse Stift Stift

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen <€ www.zimmer-group.de

L

63

Steckverbinder fiir Energieelemente / Roboterzubehor



