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Magnetgreifer, elektrisch
Serie HEM1000

Weitere Informationen online verfügbar ...

Plug and Play
Reduzieren Sie durch die Einkabellösung und die einfache 
Ansteuerung über Plus und Minus Ihren Montageaufwand 
auf ein Minimum

Energieersparnis durch Impulsansteuerung
Nur beim Lösen des Werkstückes müssen Sie kurz bestromen, 
während des Werkstücktransports wird keine Energie benö-
tigt

Sicherer Halt bei NOT AUS
Im stromlosen Zustand sorgt der Magnet für volle Haftkraft 
und verhindert so den Verlust Ihres Werkstückes bei Span-
nungsabfall

Aufbau im Schnitt
Befestigung und Positionierung1.	

      - mittels Passscheibe und Gewinde
Energiezuführung2.	

      - standardisierte Schnittstelle M8
        Rundsteckverbinder

robustes, leichtes Gehäuse3.	
      - hartbeschichtete Aluminiumlegierung

Haftmagnet4.	
      - mit elektrischer Abschaltung

Technische Daten

Typ Haftkraft max. Belegungsmindestdicke Resthaltekraft max.

HEM1030NC 40 N 2,5 mm 1,2 N

HEM1042NC 160 N 3,0 mm 4,8 N

HEM1062NC 420 N 4,5 mm 12,6 N

HEM1080NC 720 N 6,0 mm 21,6 N
DatenblattDownload

http://www.asp-gmbh.at/Home/?/db/1115/99/content/-/f%FCr%20besondere%20Aufgaben%20elektrisch/
http://www.asp-gmbh.at/image/asp/libary/downloads/Sommer/Prospekt_HEM1000-0511.pdf
http://www.asp-gmbh.at/Home/?/db/23/12/content/-/Sommer-automatic/


Laser-Abstandssensoren | LAT
Wir bieten ein umfassendes Programm an Laser-Abstandssen-
soren mit verschiedensten Reichweiten und unterschiedlichen 
Funktionsprinzipien. Universelle Geräte mit großem Arbeitsbereich 
und logisch aufgebautem Teach-in ermöglichen den günstigen 
und schnellen Einstieg in die Welt der Laserabstandssensoren. 
Genormte Analog- und Schaltausgänge lassen eine einfache In-
tegration in eine bereits bestehende Maschinenumgebung zu.

Großer Erfassungsbereich 
Präzise linearisierte Objekterfassung 
Digital- und Analogausgang 
Fernteachmöglichkeit mit Tastensperrfunktion 
Rotlicht-Laser getaktet, mit kleinem Laserpunkt 
Robustes Metallgehäuse 
Hohe Schutzart








DatenblattDownload

www.asp-gmbh.at/sensor



Triangulationsverfahren 30…120 mm
LAT61...

Überprüfen auf 
Unwucht (LAT 61 …)

Laser-Abstandssensoren LAT 51

Extrem hohe Auflösung
Sehr kleiner Laserpunkt
Integriertes Konfigurationsdisplay
2 analoge und 3 digitale Ausgänge
Timing- / und Multifunktionseingang
Leichte Bauform zur Montage an 
beweglichen Teilen
Hohe Schutzart










Laser-Abstandssensoren LAT 61


Hochgenaue Abstands-
messung mit Laserlicht 
(LAT 51 …)

Durchhangüberwa-
chung für automatische 
Nachregelung 
(LAT 51 …)

 Triangulationsverfahren 50…500 mm
LAT51...

http://www.asp-gmbh.at/Home/?/db/22/12/content/-/di-soric/
http://www.asp-gmbh.at/image/asp/libary/downloads/di-soric/D099-0813_LaserAbstandssensoren.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fctpdY2yiJY&list=UUHz2dDa2XiCFN8J_nqDBg8g


Die kompromisslose, hochdynamische Antriebstechnik für Ihre 
Grundachse. Hochintegriert und einbaufertig. Kompakte und prä-
zise Kugelumlaufführungen und ein absolutes Mess-System gehören 
dabei ebenso zum Konzept wie die automatische Schmierung.

In der HN-Variante stehen verschiedenste Baugrößen zur Verfügung 
– als robuster Stahl- oder leichter Alu-Grundkörper. Daneben er-
möglichen die HG-Achsen auf Aluprofilbasis den Einsatz in Anwen-
dungsbereiche, bei denen aus Kostengründen bisher konventionelle 
Antriebe Standard waren: Fortschrittlichste Lineartechno-
logie zu äußerst attraktiven Konditionen. Beide Varianten überzeu-
gen durch eine harmonische Bewegung bei maximaler Dynamik.

DatenblattDownload

Frei positionierbar
Extreme Dynamik
Überwachte Bewegung
Keine Wartungskosten, keine Verschleißteile
Hygienischer Linearantrieb/keine Pneumatik, 
kein Öl, kein Getriebe
Niedrige Energiekosten
Kompakte Bauweise
Durchschlagendes Preis-Qualitätsverhältnis 
(insbesondere bei HG-Achsen)
HN-Achsen mit hoher Leistungsdichte in 
verschiedensten Baugrößen
HG-Achsen mit abgedecktem Führungsprofil 
mit Standard-Befestigungsmöglichkeiten
Absolutes Mess-System (bis 1000mm)



HG/HN auf einen Blick

Hochdynamische Linearmotorachsen
Serie HG/HN

MaschinenauslegungDownload
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HN

HG

http://www.asp-gmbh.at/Home/?/db/24/12/content/-/Weiss%20GmbH/
http://www.asp-gmbh.at/image/asp/libary/downloads/weiss/Prospekt_HL-0912.pdf
http://www.asp-gmbh.at/image/asp/libary/downloads/weiss/Maschinenauslegung_HL.pdf


ASP Bandbunker gewährleisten eine bedarfsgerech-
te Werkstückbeschickung der Sortiereinrichtung. Das 
langsamlaufende Bunkerband dosiert schonend und ge-
räuscharm und eignet sich speziell für die Zubringung 
von leichten Kleinteilen. Durch die Art der Teilebevorra-
tung ergeben sich für den Anwender nicht nur verlän-
gerte manuelle Nachfüllzyklen, sondern auch minimale 
Zirkulationsdauer, größtmögliche Teileschonung und zü-
giges Sortieren. 

kompakte Bauform
Bunker und Schütte aus Edelstahl
in 7 Baugrößen lieferbar
schonende, geräuscharme Dosierung
Gurtmaterial lebensmittelecht
Antrieb im Gehäuse inkludiert
umfangreiches Zubehör
Füllgewicht 5 bis 35 kg
Füllvolumen 1 bis 50 Liter









Bandbunker | Type BB...



DatenblattDownload

MaschinenauslegungDownload

www.asp-gmbh.at/bandbunker

Technische Daten

Typ Füllvolumen max. 
Füllgewicht

Bandgeschw.
Standard

BB-01-B 1,0 Liter 5 kg 0,1 m/min.

BB-02-B 2,0 Liter 5 kg 0,1 m/min.

BB-05-C 4,6 Liter 15 kg 0,1 | 0,6 m/min.

BB-10-C 10,0 Liter 25 kg 0,1 | 0,6 m/min.

BB-20-C 20,0 Liter 25 kg 0,1 | 0,6 m/min.

BB-30-C 30,0 Liter 25 kg 0,1 | 0,6 m/min.

BB-50-C 50,0 Liter 25 kg 0,1 | 0,6 m/min.








http://www.asp-gmbh.at/image/asp/libary/downloads/asp/DB_BB-0913.pdf
http://www.asp-gmbh.at/image/asp/libary/downloads/asp/DB_BB-0913.pdf
http://www.asp-gmbh.at/Home/?/db/97/29/content/-/Bandbunker/
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Frohe Weihnachten und ein 
glückliches, erfolgreiches Jahr 
2015!
Sehr geehrte Damen und Herren!

Mit dieser Ausgabe bedanken wir uns für die gute Zusammenarbeit im 
heurigen Jahr und wünschen Ihnen für das neue Jahr Gesundheit, Glück 
und Erfolg.

Vom 22. Dezember 2014 bis 06. Jänner 2015 bleibt unsere Firma wegen 
Betriebsurlaubes (Weihnachtsurlaub) geschlossen.
Ab dem 07. Jänner 2015 sind wir gerne wieder für Sie erreichbar!

Für besonders dringende Angelegenheiten haben wir für Sie von 
22. bis 23. Dezember 2014 einen Journaldienst (täglich zwischen 7:30 und 
11.00 Uhr) eingerichtet.

Mit vorweihnachtlichen Grüßen
Ihr ASP Team

ASP Wandkalender 2015

Jetzt kostenlos anfordern:
Einfach ein Mail an office@asp-gmbh.at
mit Adresse und Ansprechperson senden 
und Sie erhalten unseren Wandkalender 
2015 kostenlos (nur solange der Vorrat 
reicht)!

facebook/asp.gmbh

https://de-de.facebook.com/asp.gmbh

