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BE-Z ZUBEHÖR BV-BELEUCHTUNG

In der Zubehörserie BE-Z bieten wir für unsere Beleuchtungen die passenden Funktionserweiterungen an. 
Hier finden Sie Halterungen, Kabel und Vorsatzscheiben.
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Flash-Controller für blitzbare Beleuchtungen

< 2,5 A
6,0 A 0,1 … 1,8 A 0,1 … 20,0 A 10 µs … 50 ms 100 µs … 60 s ≥50 µs (0 … 2 A)

≥5 µs (2 … 20 A)
n 12-polig BC-100-20A

Anforderungen an das Netzteil

24 V DC, 6 A

Schnittstellenadapter 1.8 m, RS485 / USB

GND	 BK	 = Schwarz
Data-(B)	Y E	 = Gelb
Data+(A)	 OG	= Orange RS485-1.8-USB

Als Zubehör sind diverse Controller zum  
Betrieb aller extern blitzbaren Beleuch-
tungen für die industrielle Bildverarbeitung 
lieferbar.

Technische Daten (typ.) +20 °C, 24 V DC

Betriebsspannung 24 V DC ± 1

Triggereingang 5 … 24 V DC potenzialfrei, Optokoppler

Triggerausgang 12 V DC, push-pull, pnp, npn konfigurierbar (max. 150 mA)

Ready-Ausgang 12 V DC, push-pull, pnp, npn konfigurierbar (max. 150 mA)

Eingangsleistung bei 24 V DC max. 55 W

Schutzklasse III, Betrieb an Schutzkleinspannung

Verpolschutz Paarweise je Anschlussgruppe

Kurzschlussschutz Paarweise je Anschlussgruppe

Betriebsanzeige LED: grün, LED: gelb (Flash), LED: rot (Störung)

Schock-/Schwingbeanspruchung 10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g

Umgebungstemperatur 0 … +40 °C

Schutzart IP 40

Gehäusematerial Aluminium eloxiert, PA 6.6 FR
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Befestigungswinkel für Balkenbeleuchtungen

	¡ Stufenlose Justierung

	¡ VE 2 Stück
n n n BW-BE 1-A

Befestigungsrahmen für Balkenbeleuchtungen

	¡ Stufenlose Justierung

	¡ Für bis zu vier Beleuchtungen

	¡ Winkel und Befestigungsmaterial für  
vier Beleuchtungen im Lieferumfang  
enthalten

n BE 1-A65-FRAMESET

n BE 1-A130-FRAMESET

n BE 1-A240-FRAMESET

Montageset für Balkenbeleuchtungen

max.
2 BEK-A ...

	¡ Traverse zum Kaskadieren zweier Balkenbeleuchtungen

	¡ Set besteht aus: 
Traversen aus Aluminium, schwarz eloxiert (2 Stück)

	¡ Erforderliche Schrauben und  
Scheiben

n n n n n n n BEK-A-MOUNTINGSET

Verteilerbox für Balkenbeleuchtungen

	¡ Vier einzeln schaltbare M12 Buchsen

	¡ Triggersignal durchgeschleift

	¡ Strombelastbarkeit 4.000 mA

n n n BEV-200/4-IBS
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Systemhalter für Beleuchtungen

65,0 x 65,5 x 25,0 Edelstahl 
(V2A)

1 Adapterplatte (BEK-F - CS 60), Be-
festigungsmaterial

n HS-BE-FL-MP-VS-M3

Mountingset für Ringbeleuchtungen

Zum Verbinden von jeweils zwei Beleuchtungen benachbarter 
Baugrößen zu einer Einheit.
Set besteht aus zwei Verbindungselementen und vier Zylinder-
kopfschrauben M4x6. Zur Montage aller drei Beleuchtungen zu 
einer Einheit werden zwei BE-R-MOUNTINGSETs benötigt.

BE-R-MOUNTINGSET
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Diffusor für Balkenbeleuchtungen

	¡ �Homogene Lichtreduktion

	¡ Schnell und einfach nachrüstbar

	¡ Kratzfeste Schutzscheibe

	¡ Befestigungsmaterial im  
Lieferumfang enthalten

113 mm n n BEK-A100-DIF 1)

213 mm n BEK-A200-DIF

313 mm n n BEK-A300-DIF 2)

413 mm n BEK-A400-DIF 3)

513 mm n BEK-A500-DIF 3)

Polarisator für Balkenbeleuchtungen

	¡ PMMA

	¡ Materialstärke 3 mm

79 mm n BE-A65-POL

139 mm n BE-A130-POL

249 mm n BE-A240-POL

	¡ Zur Verringerung von  
Spiegelungen oder Glanzlichtern

	¡ Schnell und einfach nachrüstbar

	¡ Kratzfeste Schutzscheibe

	¡ Befestigungsmaterial im  
Lieferumfang enthalten

	¡ Hochtemperaturfest:  
Für ein Puls- / Pausenverhältnis der  
Beleuchtung bis 100 %

113 mm n n BEK-A100-POL 1)

313 mm n n BEK-A300-POL 2)

513 mm n BEK-A500-POL 3)

Schutzscheibe für Balkenbeleuchtungen

	¡ PC

	¡ Materialstärke 3 mm

	¡ lentikular

79 mm n BE-A65-LTK

139 mm n BE-A130-LTK

249 mm n BE-A240-LTK

	¡ PMMA

	¡ Materialstärke 3 mm

	¡ klar

79 mm n BE-A65-CLR

139 mm n BE-A130-CLR

249 mm n BE-A240-CLR

Niderhalter-Set für Balkenbeleuchtungen

	¡ Zum Niederhalten von  
Vorsatzscheiben ab 300 mm Länge

	¡ Set besteht aus: 
-Niederhalter (2x) 
-Montagematerial

n n n n BEK-A-NH

1) Lieferung erfolgt ohne Niederhalter-Set BEK-A-NH
2) Lieferung erfolgt mit einem Niederhalter-Set BEK-A-NH
3) Lieferung erfolgt mit zwei Niederhalter-Set BEK-A-NH
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