2-BACKEN-PARALLELGREIFER
SERIE GEP5000

» PRODUKTVORTEILE

»ALL in ONE“
© 10-Link » Naherungsweise gleiche Greifkraft wie ein vergleich-
barer pneumatischer Greifer
» Mechanische Selbsthemmung bei Stromabfall
» Gleiche AnschluBbohrbilder wie ein vergleichbarer
pneumatischer Greifer
» Plug and Play - Einkabell6sung, einfachst ansteuer-
bar liber I/0O Signal oder 10-Link
P Integriertes Ansteuermodul ACM - Greifkraft, Ver-
fahrzeit und Schaltpunkte einstellbar
P> Korrosionsgeschiitzt und abgedichtet nach IP64
» Biirstenloser DC Motor - bis zu 30 Millionen Zyklen
Wartungsfreiheit
reddot design award
winner 2018
» SERIENMERKMALE
BaugroBe Varianten
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Mechanische Selbsthemmung ® [}
@\7 Korrosionsgeschiitzt ® ()
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P64 | IP64 ° [ ]
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> NUTZEN IM DETAIL

Zwangsgefiihrtes Keilhakengetriebe
- Hohe Kréfte- und Momentenaufnahme Uber Stltzsteg
- Synchronisierte Bewegung der Greiferbacken

Greiferbacke
- Greifbackenmontage Uber abnehmbare Zentrierhilsen
- Dauergeschmiert Uber eingebrachte Schmiertaschen

Doppellippendichtung
- Ermdglicht IP64
- Verhindert das Ausdringen von Fett, dadurch erhéhte Lebensdauer

Steel Linear Guide
- Stahl in Stahl geflhrt
- Erméglicht das Anbringen extrem langer Greifbacken

Befestigung und Positionierung
- Alternativ an mehreren Seiten fUr eine individuelle Montage
- Pneumatische und elektrische Version bis auf das Hohenmaf
identisch

(6) BLDC Motor
- verschleiBarmer burstenloser Gleichstrommotor

Advanced Control Modul
- Integriertes Steuerungsmodul mit Einkabellésung
- Greifkraft, Verfahrzeit und Abfrage tber Bedienfeld am Gehause
einstellbar

Antriebsstrang
- Kombination aus Trapezspindel und Getriebe

- Langlebig und robust

» TECHNISCHE DATEN

Hub pro Backe Greifkraft Gewicht IP Klasse
BaugroBe [mm] [N] [kgl
GEP5006 6 540 - 960 0,79 P64 *
GEP5008 8 650 - 1150 1,16 P64 *
GEP5010 10 980 - 1520 1,66 P64 *

*mit Sperrluft (max. 0,5 bar)

» WEITERE INFORMATIONEN ONLINE VERFUGBAR

Alle Informationen auf einen Klick: www.zimmer-group.de. Finden Sie anhand der Bestell-Nr. Ihres gewlinsch-
ten Produktes Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle und Betriebsanleitungen zu lhrer BaugroBe. Schnell, Uber-
sichtlich und immer aktuell.
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2-BACKEN-PARALLELGREIFER
SERIE GEP5000 FUNKTIONSBESCHREIBUNG

@ @ GREIFKOMPONENTEN

Universalbacken - UB5000
Verwendbar fiir den sofortigen Ein-
satz oder zur individuellen Nachbe-
arbeitung

Die Greifbackenrohlinge sind in den
Ausfihrungen Aluminium (AL) und
Stahl (ST) verfligbar und werden direkt
Uber die im Lieferumfang befindlichen
Schrauben am Greifer montiert. Die
dazu nétigen Passungen flr die Zen-
trierhilsen sind dafir bereits vorhan-
den. Pro Greiferbacke wird eine Univer-
salbacke bendtigt.

Einstellbacken - EB5000
Zur werkzeuglosen Anpassung des

Greifbereichs

Durch das manuelle Betatigen des
federvorgespannten Verriegelungs-
mechanismus kann die Einstellbacke
innerhalb der mit einer Nummern-Ska-
la versehenen Rasterung verschoben
werden. In Abhangigkeit zu den wir-
kenden Kraften und Momenten gibt
es die Einstellbacken in den Ausfuh-
rungen Aluminium (AL) und Stahl (ST).
Pro Greiferbacke wird eine Einstellba-
cke bendtigt.

Wechselbacken - WB5000
Ermdglichen das schnelle Wechseln

der individuellen Greifbacken

Es wird pro Greiferbacke ein Festteil
und mindestens ein Losteil-Set beno-
tigt, abhangig von der Anzahl der zu
wechselnden Greifbacken. Die ma-
nuelle Verriegelung Uber den im Lie-
ferumfang des Festteils befindlichen
Torx-SchlUssel kann von zwei Seiten
erfolgen.

@ DIE GREIFKOMPONENTEN KONNEN KOMBINIERT WERDEN!

Die oben aufgefiuhrten Greifkomponenten kdnnen untereinander kombiniert werden und sind kompatibel mit den
verschiedenen Serien der Greiferfamilie 5000.
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ANSCHLUSSE / SONSTIGES

| ——— >

Steckverbinder

Zum Verlangern und Konfektionieren der Anschlussleitungen

Es stehen Kabel mit einer La&nge von 10 m mit offenem Litzenende zur Verfugung. Die Kabel kdnnen individuell nach den jewei-
ligen BedUrfnissen gekirzt oder mit Steckern in der GroBe M12 konfektioniert werden. Fir die |0-Link Verbindung ist ein 5 m
langes Kabel mit Stecker / Buchse erhéltlich.

Zentrierhiilsen

Zur definierten Lagebestimmung der Greifbacken

Die Zentrierhllsen werden in die Passungen der Greiferbacken eingesetzt um die Position der Greifbacken zu definieren. Die
Zentrierhllsen sind vergleichbar mit einer Stiftverbindung.
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2-BACKEN-PARALLELGREIFER
BAUGROSSE GEP5008

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Greifkraftdiagramm > Krafte und Momente
Zeigt statische Krafte und Momente, die
Zeigt die arithmetische Summe der an den Greifbacken auftretenden ZUSatleCh zur Grelfkraft erken konnen'
N} Einzelkréfte in Abhangigkeit zur Greifbackenlange
1200 Mx
1000 My ....zMr
b
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250 IFa
0+ [mm]
5 15 25 3 45 55 65 75 8 95 105 115 125 Mr [Nm] 60
@ Geschwindigkeitsstufe 5 ¥ Geschwindigkeitsstufe 2 Mx [N m] 105
O Geschwindigkeitsstufe 4 B Geschwindigkeitsstufe 1
A Geschwindigkeitsstufe 3 My [ N m] 65
Fa [N] 1900

» TECHNISCHE DATEN BASIS

» Technische Daten
Bestell-Nr. GEP5008IL-00-A GEP500810-00-A

Ansteuerung @ IO-Link Digital 1/0
Antrieb BLDC-Motor BLDC-Motor
Hub pro Backe [mm] 8 8
Selbsthemmung mechanisch mechanisch
Steuerzeit [s] 0,035 0,035
zulassige Masse pro Greifbacke max. [kg] 0,7 0,7

Lange Greifbacken max. [mm] 125 125
Wiederholgenauigkeit +/- [mm] 0,01 0,01
Betriebstemperatur [°C] 5..50 5..50
Spannung [V] 24 24
Stromaufnahme max. [A] 5 5

Schutzart nach IEC 60529 P64 * P64 *
Gewicht [kg] 1,16 1,16

*mit Sperrluft (max. 0,5 bar)

» TECHNISCHE DATEN MODI

» Technische Daten - Modus N

Bestell-Nr. GEP5008IL-00-A GEP500810-00-A
Greifkraft = |« min. / max. [N] 650/ 11560 650/ 1150
Greifkraft |<—| min. / max. [N] 650/ 11560 650/ 1150
Verfahrzeit = | < min. / max. [s] 0,18/ 0,29 0,18/ 0,29
Verfahrzeit [«—| min. / max. [s] 0,18/ 0,29 0,18/ 0,29

» Technische Daten - Modus NC

Bestell-Nr. GEP5008IL-00-A GEP500810-00-A
Greifkraft = |« min. / max. [N] 650/ 1150 650/ 1150
Greifkraft |<—| min. / max. [N] - -

Verfahrzeit = | < min. / max. [s] 0,18/ 0,29 0,18/ 0,29
Verfahrzeit [«—| min. / max. [s] 0,15 0,15

» Technische Daten - Modus NO

Bestell-Nr. GEP5008IL-00-A GEP500810-00-A
Greifkraft = |« min. / max. [N] - -

Greifkraft |<—| min. / max. [N] 650/ 11560 650/ 1150
Verfahrzeit = | < min. / max. [s] 0,15 0,15

Verfahrzeit |«<—| min. / max. [s] 0,18/ 0,29 0,18/ 0,29
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» TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

@ Befestigung Greifer

@ Energieversorgung (M12, 8-polig)
@ Befestigung Greifbacke
Sperrluftanschlussmaglichkeit

@ Befestigungsmaoglichkeit kundenspezifischer
Anbauten

@ Energieversorgung IO-Link (M12, 5-polig)
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2-BACKEN-PARALLELGREIFER
BAUGROSSE GEP5008

» ZUBEHOR

» IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

&\ l N
6 [Stlick]
Zentrierhilse

024231

» INFRASTRUKTUR IO-LINK

Netzteil

@ IO-Link Master (intern) —l)

b’ . (7) KAG500IL
(8)B12-Y-5IL
@ IO-Link Greifer
@ IO-Link Master (extern)
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» ZUBEHOREMPFEHLUNG

GREIFKOMPONENTEN

UB5008AL UB5008ST EB5008AL EB5008ST WB5008L WB5008F
Universalbacke Alumi- Universalbacke Stahl Einstellbacke Aluminium Einstellbacke Stahl Wechselbacke-Losteil-Set Wechselbacke-Festteil
nium

é @ ANSCHLUSSE / SONSTIGES

e | me— e =
@ I0-Link @ I0-Link
KAG1000B8 KAW1000B8 KAG500IL B12-Y-5IL
Steckverbinder Gerade Steckverbinder Winkel Steckverbinder Gerade Y-Steckverbindung

Kabel 10 m - Buchse M12  Kabel 10 m - Buchse M12 5 m - Stecker, Buchse M12
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ABGESICHERTE KONFIGURATIONSBEISPIELE
SERIE GEP5000 / GED5000

» GEP5000 / GED5000 (I0-LINK) VERDRAHTUNG AUF SCHALTSCHRANK (BECKHOFF)

M12 10-Link
— 10-Link
Masterklemme
Beckhoff
o 4xI0-Link
Steuerung
Beckhoff
Anschlusskabel 10-Link
M12-Verbindungsleitung 5 m 5x0,34
(max. Leitungsléange 10 m) By
Bestell-Nr. KAG500IL reiter
KLEMM- Eowe Netzteil 24V 5A mit Boost
LEISTE Phoenix Contact

Bestell-Nr. 2866750

2 Greifer

Netzteil 24V 10A mit Boost
Phoenix Contact
Bestell-Nr. 2866763

3-4 Greifer

Netzteil 24V 20A mit Boost
Phoenix Contact
Bestell-Nr. 2866776

10-Link
10-Link
Masterklemme
Siemens
CM 4xIO-Link
Steuerung
z.B. Siemens ET200SP
Anschlusskabel 10-Link
M12-Verbindungsleitung 5 m 5x0,34
(max. Leitungsléange 10 m)
Bestell-Nr. KAG500IL KLEMM- Power 1 Greifer

Netzteil 24V 5A mit Boost
Phoenix Contact
Bestell-Nr. 2866750

LEISTE

2 Greifer

Netzteil 24V 10A mit Boost
Phoenix Contact
Bestell-Nr. 2866763

3-4 Greifer

Netzteil 24V 20A mit Boost
Phoenix Contact
Bestell-Nr. 2866776
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» GEP5000 / GED5000 (I0-LINK) VERDRAHTUNG AUF IO-LINK MASTER IP67 MIT Y-KABEL (BECKHOFF)

1

oL 10-Link Master
Anschluss.kabel | |..Ink Port Class B
M12-Verbindungsleitung 5 m 5x0,34 Beckhoff

(max. Leitungsldnge 10 m)
Bestell-Nr. KAG500IL

Feldbus
EtherCAT

Stecker M12 N-codiert, 3-polig

Steuerung
Beckhoff

24V Masterversorgung

i 10-Link
1
| Y-Adapter W — e KAG500-02
1 B12YSIL H
1 1
‘ ) . ) . 1
Optional bei mehr als einem Greifer: 1
KAG500-02 auf gewlinschte 1
Lange kiirzen und Stecker :
CSTE00853 anbringen 1
: 24V 20A
1 Leistungsversorgung
1
.

Powerverteiler CASB00030
Weidmiiller 1989340000
4-fach

1 Greifer

Netzteil 24V 5A mit Boost
Phoenix Contact
Bestell-Nr. 2866750

2 Greifer

Netzteil 24V 10A mit Boost
Phoenix Contact
Bestell-Nr. 2866763

3-4 Greifer

Netzteil 24V 20A mit Boost
Phoenix Contact
Bestell-Nr. 2866776

» GEP5000 / GED5000 (I0-LINK) VERDRAHTUNG AUF IO-LINK MASTER IP67 MIT Y-KABEL (SIEMENS)

Anschlusskabel |O-Link
M12-Verbindungsleitung 5 m 5x0,34
(max. Leitungslange 10 m)
Bestell-Nr. KAG500IL

10-Link Master
= Port Class B
=(&} Siemens

Feldbus

Stecker M12 N-codiert, 3-polig PROFINET

Steuerung
z.B. Siemens S7 1200

24V Masterversorgung

Leistungsversorgung

10-Link
il
Y-Adapter Power 1 KAG500-02

B12-Y-51L H
1
Optional bei mehr als einem Greifer: :
KAG500-02 auf gewlinschte 1
Lange kiirzen und Stecker :
CSTEO00853 anbringen 1

: 24V 20A
1
1
.

Powerverteiler CASB00030
Weidmiiller 1989340000
4-fach

I B
1 ®ee

1 Greifer

Netzteil 24V 5A mit Boost
Phoenix Contact
Bestell-Nr. 2866750

2 Greifer

Netzteil 24V 10A mit Boost
Phoenix Contact
Bestell-Nr. 2866763

3-4 Greifer

Netzteil 24V 20A mit Boost
Phoenix Contact
Bestell-Nr. 2866776
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ABGESICHERTE KONFIGURATIONSBEISPIELE
SERIE GEP5000 / GED5000

» GEP5000 / GED5000 (DIGITAL 10) VERDRAHTUNG AUF SCHALTSCHRANK

DIO EE=
e | B
Steuerung
Beckhoff / Siemens
M12-Anschlussleitung, 10 m 8x0,34 H 1 Greifer
Bestell-Nr. KAG1000B8 KLEMM- RoVei | Netzteil 24V 5A mit Boost
1 LEISTE —ew | Phoenix Contact
Bestell-Nr. 2866750

R
@®
© | 2 Greifer
@1 Netzteil 24V 10A mit Boost
=== | Phoenix Contact
Bestell-Nr. 2866763

3-4 Greifer

Netzteil 24V 20A mit Boost
Phoenix Contact
Bestell-Nr. 2866776

®
®
@
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