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Der Komfortable…

• inklusive Schalldämpfer

Alle Daten gemessen bei: 5,5 bar Betriebsdruck · Betriebstemperatur: –10 °C...+80 °C

Bestell-Nr. Version Luftverbrauch max. Vakuum* max. 
Vakuumvolumen

Schallpegel

[l norm. / min.] [mbar] [l norm. / min.] [dB]

VP20-090H Standard 51,0 948 34,0 64
VP20-100H Standard 79,3 948 56,6 64
VP20-150H Standard 135,9 948 90,6 64
VP2X-090H mit Gegenblasfunktion 51,0 948 34,0 64 
VP2X-100H mit Gegenblasfunktion 79,3 948 56,6 64 
VP2X-150H mit Gegenblasfunktion 135,9 948 90,6 64 

Power-Vakuumgeber 948 mbar – Serie VP20

G 1/4“
Vakuumanschluss

G 1/8“ Anschluss Vakuumabfrage

G 1/4“ Luft-
anschluss

G 1/4“
Schalldämpfer-
Anschluss

3 x Ø 5,2
Befestigungs-
bohrungen

M5 Anschluss 
für Vakuum-

abfrage VS5

G 1/4“
Vakuumanschluss

G 1/4“
Schalldämpfer-
Anschluss

3 x Ø 5,2
Befestigungs-
bohrungen

G 1/4“
Luftanschluss

M5 Anschluss Vakuum-
schalter VSMP oder SX-5

VP20 mit Joghurtbecher
VP2X mit  

Folienverpackung ... beim Handling einer CD

VP20 beim Blech- 
handling (Warzenblech)  

mit VSMP und PMM1/8

4 x VP20 als  
„Paketdienstleister“

*) Bitte beachten Sie, dass pro 100 m über Meereshöhe das Vakuum um ca. 12 mbar abnimmt.

Weitere Typen mit anderen Vakuumleistungen/-volumen finden  
Sie auf unserer Homepage unter www.sommer-technik.com.

Passende Verschraubungen unter Rubrik „Fittings“ im Kapitel 
 „Zubehör“, Schläuche siehe Kapitel „Fluidtechnik“. 
Weitere Schalldämpfer und Vakuummanometer finden Sie auf den 
folgenden Seiten.

Schon mit 5,5 bar erreicht der VP20 ein Vakuum von 95 % 
(948 mbar). Er bietet eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten. 
 Optional kann hier eine einstellbare Vakuumabfrage sowie ein 
 Vakuum-Manometer angebracht werden. Ein wahrer Power- 
Vakuumgeber, doch – probieren Sie selbst !
Beim VP2X ist die Gegenblasfunktion integriert. Diese sorgt für 
sofortiges Ablösen des Werkstücks vom Sauger und ermöglicht 
dadurch schnelle Taktzeiten.
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Power-Vakuumgeber 948 mbar

Vakuumvolumen in l norm./min in Abhängigkeit der Vakuumleistung [mbar]*

Bestell-Nr. 0 mbar 102 mbar 203 mbar 305 mbar 406 mbar 508 mbar 609 mbar 711 mbar 813 mbar 914 mbar 948 mbar
VP20-090H/VP2X-090H 34,0 28,3 26,9 25,5 24,1 21,2 19,8 14,7 13,3 5,7 0
VP20-100H/VP2X-100H 56,6 52,4 49,6 44,5 39,6 35,4 29,7 23,8 19,8 9,9 0
VP20-150H/VP2X-150H 90,6 79,3 70,8 65,1 56,6 45,3 39,6 34,0 22,7 14,6 0

Evakuierungszeit in Sekunden bei einem Liter Volumen/mbar

Bestell-Nr. 0 mbar 102 mbar 203 mbar 305 mbar 406 mbar 508 mbar 609 mbar 711 mbar 813 mbar 914 mbar 948 mbar
VP20-090H/VP2X-090H 0 0,2 0,4 0,7 1,1 1,7 2,3 3,3 4,6 7,8 9,9
VP20-100H/VP2X-100H 0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1,4 1,9 2,8 5,9 8,9
VP20-150H/VP2X-150H 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,6 1,9 2,9 4,4

Vakuumschalter SX-5, einstellbar

Bestell-Nr. ST-Type (alt)
SX-5 (VS5)

Schalten und walten…

können Sie mit diesem Vakuumschalter (Schließer PNP). Der sagt 
Ihrer Steuerung, wenn’s interessant wird und der Sauger auf-
gesetzt hat. Jetzt kann auf volle Energie geschaltet werden.
Der Schaltbereich ist einstellbar von 250 – 1015 mbar.  
Alternativ kann auch der Vakuumschalter VSMP – siehe  
vordere Seiten – verwendet werden.

Temperaturbereich: –40 °C...+ 120 °C
Versorgung: 24 VDC/500 VAC/20 mA
Hysterese: 0,5 % vom Vakuum

O-RingM5
Vakuum-

anschluss

2 x Ø 3,3
Befestigungs-
bohrungen

einstellbarer 
Schaltpunkt
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Betriebsdruck Betriebsdruck Betriebsdruck

*) Bitte beachten Sie, dass pro 100 m über Meereshöhe das Vakuum um ca. 12 mbar abnimmt.

Passend für VP20; VP2X


