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Wir liefern 10 Tage zur Probe!
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Der Marathonläufer...

hat ein Höchstvolumen an Sauerstoffaufnahme und Leistung. 

Einen sogenannten Spitzensportler können wir hier vorstellen:

Bis zu 680 Liter Vakuum pro Minute bzw. 948 mbar Unterdruck 
 liefert der VP90 Vakuumgeber, wenn Sie ihn mit 5,5 bar Druckluft 
füttern. Das sind absolute Spitzenwerte, die man durchaus mit 
einer sehr guten Marathonzeit von 2 Stunden und 15 Minuten ver-
gleichen kann. Gehen Sie an den Start und testen Sie – 10 Tage zur 
Probe !

Schalldämpfer ist inklusive.

Weitere Typen mit anderen Vakuumleistungen/-volumen  
finden Sie auf unserer Homepage unter www.sommer-technik.com.

Passende Verschraubungen unter Rubrik „Fittings“ im Kapitel 
„ Zubehör“, Schläuche siehe Kapitel „Fluidtechnik“. 

Weitere Schalldämpfer finden Sie auf den folgenden Seiten.

Alle Daten gemessen bei: 5,5 bar Betriebsdruck · Betriebstemperatur: –10 °C...+80 °C

Bestell-Nr. Luftverbrauch max. Vakuum* max. Vakuumvolumen Schallpegel
[l norm. / min.] [mbar] [l norm. / min.] [dB]

VP80-200H 220,9 948 152,9 72
VP80-250H 354,0 948 254,9 73
VP90-300H 623,0 948 566,3 70
VP90-350H 792,9 948 792,9 70

Power-Vakuumgeber 948 mbar – Serie VP80 / VP90

G 3/8“ Vakuumanschluss

3 x Ø 5,2 Befestigungsbohrungen

G 1/8“ Anschluss Vakuumabfrage

G 3/8“ 
Schalldämpferanschluss

G 1/2“
Schalldämpfer-
Anschluss

G 1/2“
Schalldämpfer-
Anschluss

G 1/2“
Vakuumanschluss

3 x Ø 5,2
Befestigungs-
bohrungen

G 3/8“
Luftanschluss

VP80 mit Kartonage... mit Porenstein... mit Folienverpackung (Chili)

G1/4“ Luftanschluss

G 1/8“ Anschluss Vakuumabfrage

*) Bitte beachten Sie, dass pro 100 m über Meereshöhe das Vakuum um ca. 12 mbar abnimmt.
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Vakuumvolumen in l norm./min in Abhängigkeit der Vakuumleistung [mbar]*

Bestell-Nr. 0 mbar 102 mbar 203 mbar 305 mbar 406 mbar 508 mbar 609 mbar 711 mbar 813 mbar 914 mbar 948 mbar
VP80-200H 152,9 133,1 109,0 93,4 85,0 73,6 59,5 45,3 34,0 17,0 0
VP80-250H 254,9 240,7 222,3 198,2 184,1 150,1 110,4 70,8 51,0 25,5 0
VP90-300H 566,3 481,4 396,4 359,6 339,8 238,2 209,5 138,8 76,5 36,8 0
VP90-350H 792,9 623,0 529,5 450,2 410,6 334,1 229,4 161,4 127,4 63,7 0

Evakuierungszeit in Sekunden bei einem Liter Volumen/mbar

Bestell-Nr. 0 mbar 102 mbar 203 mbar 305 mbar 406 mbar 508 mbar 609 mbar 711 mbar 813 mbar 914 mbar 948 mbar
VP80-200H 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 1,2 2,2 3,5
VP80-250H 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1,1 2,0 2,7
VP90-300H 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 1,2 2,1
VP90-350H 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,9 1,6

Power-Vakuumgeber 948 mbar

*) Bitte beachten Sie, dass pro 100 m über Meereshöhe das Vakuum um ca. 12 mbar abnimmt.
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