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VACUUM _Xk3 Power-Vakuumgeber 948 mbar

Vakuumvolumen in | norm./min in Abhéngigkeit der Vakuumleistung [mbar]*

Bestell-Nr. 0 mbar | 102 mbar | 203 mbar | 305 mbar | 406 mbar | 508 mbar | 609 mbar | 711 mbar | 813 mbar | 914 mbar | 948 mbar v
VP20-090H/VP2X-090H 34,0 28,3 26,9 25,5 24, 21,2 19,8 14,7 13,3 57 0 Z
VP20-100H/VP2X-100H 56,6 524 49,6 44,5 39,6 354 29,7 23,8 19,8 9,9 0 é
VP20-150H/VP2X-150H 90,6 79,3 70,8 651 56,6 45,3 39,6 34,0 22,7 14,6 0 E
=]
Evakuierungszeit in Sekunden bei einem Liter Volumen/mbar Q
Bestell-Nr. 0 mbar | 102 mbar | 203 mbar | 305 mbar | 406 mbar | 508 mbar | 609 mbar | 711 mbar | 813 mbar | 914 mbar | 948 mbar §
VP20-090H/VP2X-090H 0 0,2 04 0,7 11 17 2,3 3.3 4,6 78 99
VP20-100H/VP2X-100H 0 01 0,2 04 0,6 09 14 1.9 2,8 59 8,9
VP20-150H/VP2X-150H 0 01 01 0,2 0,3 0,5 0.8 18 19 2,9 4.4
[lpm] [lpm] [mbar]
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Betriebsdruck Betriebsdruck Betriebsdruck
*) Bitte beachten Sie, dass pro 100 m tUber Meereshohe das Vakuum um ca. 12 mbar abnimmt.
Vakuumschalter SX-5, einstellbar
Schalten und walten... 254
18,8 12,7 127
kénnen Sie mit diesem Vakuumschalter (SchlieBer PNP). Der sagt
lhrer Steuerung, wenn’s interessant wird und der Sauger auf- sinstelbarer o) o
gesetzt hat. Jetzt kann auf volle Energie geschaltet werden. E Schaltpunkt\ VACCO! —
Der Schaltbereich ist einstellbar von 250 - 1015 mbar. VACUUM| SWITCH
Alternativ kann auch der Vakuumschalter VSMP - siehe
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vordere Seiten - verwendet werden.

Temperaturbereich: -40 °C...+ 120 °C

0
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Versorgung: 24 VDC/500 VAC/20 mA ] ;r_: 3
Hysterese: 0,5 % vom Vakuum 50 Es;eritn'gz:gs - f
Bestell-Nr. ST-Type (alt) 226 kaULV'n?_ ORing
SX-5 [VSS] anschluss

Passend fur VP20; VP2X

Anderungen vorbehalten - Preisliste zum Download unter www.sommer-technik.com Wir liefern 10 Tage zur Probe! 13



