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Der hungrige Schlucker…

• für Staub, Späne und poröse Werkstücke.

Man kann nicht beides haben: viel Vakuumvolumen und hohes Vakuum. Hier wurde 
auf hohes Vakuum verzichtet. Dafür ist die Volumenabsaugmenge sehr groß, so 
dass alles, was Sie dem CDF an losen Teilen vorlegen einfach geschluckt wird. Auch 
poröse, luftdurchlässige Werkstücke können sicher angesaugt, transportiert 
oder gehalten werden. Das Vakuum bleibt konstant – auch beim Ansaugen von 
Fehlluft.
Das hohe Vakuumvolumen sorgt auch für jede Menge Puste beim Luftaustritt. Das 
macht ihn zudem zu einem idealen Abblasgerät. Das Verhältnis Luftverbrauch zu 
Luftfördermenge ist 20 : 1.
Das Vakuum- und Luftvolumen lässt sich durch Drehen der Einstellhülse ideal 
einstellen.

Der CDF ist ein Multifunktionsgerät – er löst Ihnen viele Aufgaben:
• Absaugen (Staub, Späne, Gas, Glattziehen von Folie usw.) 
• Abblasen, Trocknen oder Kühlen 
• Ansaugen luftdurchlässiger Werkstücke
(Filtertüten, Schwämme, Dichtungsringe usw.)

Testen Sie – und lassen ihn mal probeschlucken...

Für Ihre spezifische Anforderung (Lebensmittelindustrie, Pharma, 
Medizinbereich, usw.) liefern wir den CDF gerne auch in Sonder-Werkstoffen, 
wie z.B. Edelstahl (AISI 303, 304, 316, 316L), PVC oder POM. Lieferzeit und 
Preis auf Anfrage.

Passende Verschraubungen unter Rubrik „Fittings“ im Kapitel  „Zubehör“,  
Schläuche siehe Kapitel „Fluidtechnik“. Weitere Schalldämpfer finden Sie  
auf den folgenden Seiten.

Anmerkung: Bei Maximalleistung sollte der Anschluss-Querschnitt  
der Luftzufuhr gleich dem Durchfluss Ø A entsprechen.

Alle Daten gemessen bei: 5,5 bar Betriebsdruck · Betriebstemperatur ohne Schalldämpfer: –70 °C...~200 °C

Bestell-Nr. Luftver-
brauch

[l norm./min.]

Vakuum-
leistung

[mbar]

Vakuum-
volumen

[l norm./min.]

Luft 
förder-
menge

[l norm./min.]

Maße Schallpegel

[Ø mm] [mm] [Ø mm] [mm]
offener 
Durch-

lass 
[dB]

anste-
hendes 
Vakuum 

[dB]A B C D E F H J K1 K2 L M
CDF0100      0 - 57 0 - 508 0 - 113 0 - 170 G1/8“ *) 14,2 3,6 31,8 – 11,2 28,7 53,8 – – – 88 88 
CDF0200 0 - 113 0 - 305 0 - 340 0 - 453 G1/8“ *) 14,2 6,4 31,8 – 11,2 28,7 53,8 – – – 98 94 
CDF0200H 0 - 113 0 - 305 0 - 340 0 - 453 G1/8“ G3/8“ 14,2 6,4 31,8 19,3 30,7 47,5 72,4 – – – 98 94 
CDF0375H 0 - 226 0 - 271 0 - 793 0 - 1019 G1/8“ G3/8“ 17,5 9,5 31,8 19,3 30,7 47,5 72,4 – – – 78 84 
CDF0500H   0 - 425 0 - 237 0 - 1557 0 - 1982 G1/4“ G1/2“ 25,1 12,7 37,8 23,6 44,5 71,9 104,9 – – – 84 96 
CDF0750H 0 - 849 0 - 169 0 - 3115 0 - 3964 G1/4“ G1“ 31,2 19,1 50,0 23,6 44,5 71,9 104,9 – – – 86 96 
CDF1000H 0 - 1416 0 - 102 0 - 3681 0 - 5097 G1/4“ G1 1/4“ 37,6 25,4 56,4 23,6 44,5 71,9 104,9 – – – 86 96
CDF1500H  0 - 1416 0 - 102 0 - 7079 0 - 8495 G3/8“ G2“ 50,5 38,1 69,1 23,6 44,5 71,9 104,9 – – – 86 96 
CDF2000H  0 - 1699 0 - 34 0 - 9345 0 - 11044 G3/8“ Ø 72,1 63,2 50,8 81,8 23,6 44,5 71,9 104,9 – – – 86 94 

inkl. Schalldämpfer:
CDF0100-ST4AX 0 - 57 0 - 508 0 - 113 0 - 113 G1/8“ *) – 3,6 31,8 – 11,2 28,7 – 137,2 25,4 90,7 76 74
CDF0200-ST4AX 0 - 113 0 - 305 0 - 340 0 - 340 G1/8“ *) – 6,4 31,8 – 11,2 28,7 – 137,2 25,4 90,7 86 78 
CDF0200H-ST4AX 0 - 113 0 - 305 0 - 340 0 - 340 G1/8“ G3/8“ – 6,4 31,8 19,3 30,7 47,5 – 156,2 25,4 90,7 86 78 
CDF0375H-ST6BX 0 - 226 0 - 271 0 - 793 0 - 793 G1/8“ G3/8“ – 9,5 31,8 19,3 30,7 47,5 – 188,7 31,8 121,9 74 70 
CDF0500H-ST16FC 0 - 425 0 - 237 0 - 1557 0 - 1557 G1/4“ G1/2“ – 12,7 37,8 23,6 44,5 71,9 – 289,3 50,8 180,8 72 78 
CDF0750H-ST16FC 0 - 849 0 - 169 0 - 3115 0 - 3115 G1/4“ G1“ – 19,1 50,0 23,6 44,5 71,9 – 297,2 50,8 180,8 78 80 
CDF1000H-ST24FC 0 - 1416 0 - 102 0 - 3681 0 - 3681 G1/4“ G1 1/4“ – 25,4 56,4 23,6 44,5 71,9 – 304,8 50,8 199,4 80 82 
CDF1500H-ST2020 0 - 1416 0 - 102 0 - 7079 0 - 7079 G3/8“ G2“ – 38,1 69,1 23,6 44,5 71,9 – 431,8 87,9 345,9 80 82 

Vakuum-
Anschluss

Vakuum- und Luftverstärker mit großem Durchfluss, einstellbar – Serie CDF

BohrlochSchalldämpfer-Anschluss
EinstellringLuftanschluss
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Umströmungsluft
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CDF0100 CDF0200 & CDF0200H

CDF0375H CDF0500H

CDF0750H CDF1000H

CDF1500H CDF2000H
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Alle Daten gemessen bei: 5,5 bar Betriebsdruck · Betriebstemperatur ohne Schalldämpfer: –70 °C...~200 °C

Bestell-Nr. Luftver-
brauch

[l norm./min.]

Vakuum-
leistung

[mbar]

Vakuum-
volumen

[l norm./min.]

Luft 
förder-
menge

[l norm./min.]

Maße Schallpegel

[Ø mm] [mm] [Ø mm] [mm]
offener 
Durch-

lass 
[dB]

anste-
hendes 
Vakuum 

[dB]A B C D E F H J K1 K2 L M
CDF0100      0 - 57 0 - 508 0 - 113 0 - 170 G1/8“ *) 14,2 3,6 31,8 – 11,2 28,7 53,8 – – – 88 88 
CDF0200 0 - 113 0 - 305 0 - 340 0 - 453 G1/8“ *) 14,2 6,4 31,8 – 11,2 28,7 53,8 – – – 98 94 
CDF0200H 0 - 113 0 - 305 0 - 340 0 - 453 G1/8“ G3/8“ 14,2 6,4 31,8 19,3 30,7 47,5 72,4 – – – 98 94 
CDF0375H 0 - 226 0 - 271 0 - 793 0 - 1019 G1/8“ G3/8“ 17,5 9,5 31,8 19,3 30,7 47,5 72,4 – – – 78 84 
CDF0500H   0 - 425 0 - 237 0 - 1557 0 - 1982 G1/4“ G1/2“ 25,1 12,7 37,8 23,6 44,5 71,9 104,9 – – – 84 96 
CDF0750H 0 - 849 0 - 169 0 - 3115 0 - 3964 G1/4“ G1“ 31,2 19,1 50,0 23,6 44,5 71,9 104,9 – – – 86 96 
CDF1000H 0 - 1416 0 - 102 0 - 3681 0 - 5097 G1/4“ G1 1/4“ 37,6 25,4 56,4 23,6 44,5 71,9 104,9 – – – 86 96
CDF1500H  0 - 1416 0 - 102 0 - 7079 0 - 8495 G3/8“ G2“ 50,5 38,1 69,1 23,6 44,5 71,9 104,9 – – – 86 96 
CDF2000H  0 - 1699 0 - 34 0 - 9345 0 - 11044 G3/8“ Ø 72,1 63,2 50,8 81,8 23,6 44,5 71,9 104,9 – – – 86 94 

inkl. Schalldämpfer:
CDF0100-ST4AX 0 - 57 0 - 508 0 - 113 0 - 113 G1/8“ *) – 3,6 31,8 – 11,2 28,7 – 137,2 25,4 90,7 76 74
CDF0200-ST4AX 0 - 113 0 - 305 0 - 340 0 - 340 G1/8“ *) – 6,4 31,8 – 11,2 28,7 – 137,2 25,4 90,7 86 78 
CDF0200H-ST4AX 0 - 113 0 - 305 0 - 340 0 - 340 G1/8“ G3/8“ – 6,4 31,8 19,3 30,7 47,5 – 156,2 25,4 90,7 86 78 
CDF0375H-ST6BX 0 - 226 0 - 271 0 - 793 0 - 793 G1/8“ G3/8“ – 9,5 31,8 19,3 30,7 47,5 – 188,7 31,8 121,9 74 70 
CDF0500H-ST16FC 0 - 425 0 - 237 0 - 1557 0 - 1557 G1/4“ G1/2“ – 12,7 37,8 23,6 44,5 71,9 – 289,3 50,8 180,8 72 78 
CDF0750H-ST16FC 0 - 849 0 - 169 0 - 3115 0 - 3115 G1/4“ G1“ – 19,1 50,0 23,6 44,5 71,9 – 297,2 50,8 180,8 78 80 
CDF1000H-ST24FC 0 - 1416 0 - 102 0 - 3681 0 - 3681 G1/4“ G1 1/4“ – 25,4 56,4 23,6 44,5 71,9 – 304,8 50,8 199,4 80 82 
CDF1500H-ST2020 0 - 1416 0 - 102 0 - 7079 0 - 7079 G3/8“ G2“ – 38,1 69,1 23,6 44,5 71,9 – 431,8 87,9 345,9 80 82 

CDF mit Filzmatte
... mit unebenem  

Schaumstoff
... bei der sicheren Blitzbefüllung / 
Entleerung eines Schlauchbootes 

*) Bitte beachten Sie, dass pro 100 m über Meereshöhe das Vakuum um ca. 12 mbar abnimmt.
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Anwendungsbeispiele:


