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Wir liefern 10 Tage zur Probe!
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VGL-PL

Zubehör für Vakuumgeber VGL:

Multi-Grundplatte zum Einklipsen  
für 2 – 11 VGL-Vakuumgeber

Ersatz-Schalldämpfer

Bestell-Nr. Passend für Schallpegel
mit Vakuum

[dB]
ohne Vakuum

[dB]

EVGL-SDM5 VGL008  
VGL016 

53  
59 

58  
65 

EVGL-SD18 VGL038  
VGL070

59  
65 

65  
72 

EVGL-SD38 VGL125  
VGL215

68  
70 

72  
78 

Maße:

Bestell-Nr. A B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

EVGL-SDM5 M5 4 24 9
EVGL-SD18 G1/8“ 5 41 14
EVGL-SD38 G3/8“ 9 76 20

Schließt die Vakuumleitung bei nichtbelegtem Saugern und erhält 
somit das Systemvakuum.

Bestell-Nr. Erforderliche 
Saugleistung für  

pu = –0,6 bar
[norm. l/min]

Max Durchfluss beim 
Abblasen  Abblasdruck 

5 bar
[norm. l/min]

SV18I 2,50 310
SV14I 3,40 340

Strömungsventil

Formanpassung bis 15° in alle Richtungen.

Bestell-Nr. Vertikalbelastung
[N]

SKG18I-18A 300
SKG14I-14A 1500
SKG14I-10A 1500

Gelenkige Aufnahme mit Kugelgelenk

Formanpassung bis 12° in alle Richtungen. Geht in Nullstellung wieder zurück.

Bestell-Nr. Vertikalbelastung
[N]

Biegemoment
[Nm]

SGG14I-10A 500 8
SGG14I-14A 750 10
SGG14A-14A 750 10

Flexible Aufnahme mit Gummi-Metallverbindung

Maße:

Bestell-Nr. A B D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

SV18I G1/8“-AG G1/8“-IG 26 10 11 SW17
SV14I G1/4“-AG G1/4“-IG 26 10 12 SW22

Maße:

Bestell-Nr. A B C
[Ø mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

SKG18I-18A G1/8“-IG G1/8“-AG 2 26,5 8,5 7 SW14
SKG14I-14A G1/4“-IG G1/4“-AG 3,5 37,5 12 10 SW19
SKG14I-10A G1/4“-IG M10x1,25-AG 3,5 37,5 12 10 SW19

Maße:

Bestell-Nr. B C
[Ø mm]

E
[mm]

F
[mm]

SGG14I-10A M10x1,25-AG 2,8 10,5 8
SGG14I-14A G1/4“-AG 3 12 12
SGG14A-14A G1/4“-AG 3 10,5 12


