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Wir liefern 10 Tage zur Probe!
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Faltenbalg-Sauggummi 1,5 Falten – Serie SH ...

mit Vakuumgeber

Sauggummi dazu passender Adapter

D Ø
Perbunan [SHN...] 

[55 ± 5 ShA]
Silikon [SHS...] 
[55 ± 5 ShA]

Kautschuk [SHK...] 
[45 ± 5 ShA]

HighTemp HT [SHT ...] 
[60 ± 5 ShA] Außen

gewinde
Innen

gewinde

mit Vaku-
umgeber 
Außen

gewinde
 

[mm]
 

Bestell-Nr.
 

Bestell-Nr.
 

Bestell-Nr.
 

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

11 SHN 11 SHS 11 SHK 11 SHT 11

SAG 18 G1/8“ SIG 18 G1/8“ SVG 18 G1/8“

14 SHN 14 SHS 14 SHK 14 SHT 14

16 SHN 16 SHS 16 SHK 16 SHT 16

20 SHN 20 SHS 20 SHK 20 SHT 20

22 SHN 22 SHS 22 SHK 22 SHT 22

25 SHN 25 SHS 25 SHK 25 SHT 25

33 SHN 33 SHS 33 SHK 33 SHT 33

SAG 14 G1/4“ SIG 14 G1/4“ SVG 14 G1/4“
43 SHN 43 SHS 43 SHK 43 SHT 43

53 SHN 53 SHS 53 SHK 53 SHT 53

63 SHN 63 SHS 63 SHK 63 –

D Ø 
(mm)

d Ø 
(mm)

Kraft 
(N)

Volumen 
(cm³)

H 
(mm)

H1 
(mm)

H2 
(mm)

H3 
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

SW 
(mm)

Z* 
(mm)

11 10,0 0,95 0,225 16,0 22,0 28,0 24,0 7,5 8,0 7,5 14 4,0

14 10,0 1,2 0,420 16,0 22,0 28,0 24,0 7,5 8,0 7,5 14 5,0

16 10,0 2,3 0,750 19,0 25,0 31,0 27,0 7,5 8,0 7,5 14 6,0

20 10,0 4,7 1,150 15,5 21,5 27,5 23,5 7,5 8,0 7,5 14 5,0

22 10,0 5,7 1,400 19,0 25,0 31,0 27,0 7,5 8,0 7,5 14 5,0

25 10,0 5,3 3,150 23,0 29,0 35,0 31,0 7,5 8,0 7,5 14 12,0

33 18,0 13,6 4,750 27,0 31,0 42,0 35,0 11,0 10,0 11,0 17 12,0

43 18,0 22,8 9,250 28,0 32,0 43,0 36,0 11,0 10,0 11,0 17 10,0

53 18,0 51,3 26,150 34,0 38,0 49,0 42,0 11,0 10,0 11,0 17 15,0

63 18,0 85,0 39,000 34,0 38,0 49,0 42,0 11,0 10,0 11,0 17 15,0

*) Z = Arbeitshub

Wer hat schon gerne Falten? Doch hier bei 
den Saugern sind sie wünschenswert und 
sorgen für Höhenausgleich und eine gute 
Anpassung. Durch den Arbeitshub „Z“ wird 
das Werkstück hochgesaugt. Das erspart 
eventuell einen zusätzlichen Hubzylinder.
Die Faltenbalg-Sauggummis sind erhält-
lich aus ölbeständigem Perbunan (NBR, 
schwarz), temperaturbeständigem 
lebensmittelechtem Silikon (bis +200 °C, 
weiß-transparent) oder aus Naturkau-
tschuk (grau) mit weicher Konsistenz von 
45 Shore, speziell für unebene, problema-
tische Oberflächen. 
Die Sauggummis werden einfach auf die 
Adapter bzw. die Vakuumgeber aufgesteckt.

Bestell-Beispiel: SHS 25 + SIG 18

Die blaue Version HT (Hochtemperatur-Werkstoff) ist besonders abdruckarm und eignet sich 
besonders für Kunststoffe, ölige Oberflächen, sowie poröse Materialien von Stein bis Holz. 
Siehe auch Werkstoffübersicht am Kapitelanfang. 
Passende Hubzylinder finden Sie auf den nächsten Seiten.

Vakuum

Einbaumaße + Kräfte
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