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• (Venturi-Prinzip)

Wer Druckluft hat, hat jetzt auch Vakuum! Schluss mit dem Einsatz 
teurer Vakuumpumpen. Ein Super-Injektor sorgt für eine un wahr-
scheinliche Saugleistung. Bei 6 bar werden nur 13 Normalliter/min. 
Druckluft verbraucht und 0,8 bar Unterdruck erzeugt. Das ent-
spricht 10 Liter Vakuumvolumen pro Minute. 
Den VGM5 können Sie direkt in die Schlauchleitung einbauen.  
Einfacher und kleiner geht es wohl kaum! Der VG1/8 mit dem 
 gleichen Innen leben bringt die gleiche Leistung. Geschickt und 
platzsparend zaubert er aus Ihrer Pressluft Vakuum. Sie können ihn 
zwischen Schläuchen frei hängen lassen, oder mit einer Schlauch-
klemme befestigen. 
Gehäuse: Messing vernickelt.

Passende Verschraubungen unter Rubrik „Fittings“.  
Schläuche siehe Kapitel „Zubehör“.

Vakuumgeber – kompakt und super günstig – Serie VG

Bestell-Nr. Maß
[Gewinde]

Version Schallpegel
[dB]

VG1/8 G 1/8” inkl. Schalldämpfer 70 
VGM5 M5 – 75 

42

11 13

M5

ø7

8 mm breit

Druckluft P

M5 Vakuum-Anschluss

Verwendung: Dieser Filter wird direkt in die Schlauchleitung vor 
den Vakuumerzeuger eingesetzt, um Verschmutzungen im Vakuum-
injektor zu vermeiden.

Material: Gehäuse: Kunststoff; Filterelement: Papier 
Temperaturbereich: –10 °C...+80 °C 
Porendichte: 10 µm 
Lieferumfang: Der Filter wir komplett mit Befestigungs- 
 klemme geliefert.

Vakuumfilter zum Leitungseinbau – Serie VF

Vakuumfilter Ersatzfilter Befestigungs- 
klemmen

Bestell-Nr. für Schlauch Bestell-Nr. Bestell-Nr.
VF4 4 mm Außen-Ø VFE4 VFBK4
VF6 6 mm Außen-Ø VFE4 VFBK4
VF8 8 mm Außen-Ø VFE8 VFBK8
VFEW6 6 mm Innen-Ø – –

*) 10 - 24 St. abzügl. 10 %

 
≥ 25 St. abzügl. 15 %
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G 1/8"

14

2 x Ø3,1  SW13

9

Schalldämpfer 
KS4-1/8“

9

 G 1/8" Vakuumanschluss

Druckluftanschluss P


