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VGL008 – VGL215

VGL070

Wir liefern 10 Tage zur Probe!
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Der lange Schlanke

Mit axialen Steckanschlüssen hat dieser Vakuumerzeuger  keinerlei Gewichts-
probleme und kann direkt in die Leitung integriert werden.

Alle Daten gemessen bei: 
4,5 bar Betriebsdruck, Betriebstemperatur 0 °C … +60 °C

Die Leichten

Vakuumerzeuger in gewichtsoptimierten Kunststoffgehäuse  
mit Steckanschluss und Schalldämpfer.

Vakuumgeber VGL

Alle Daten gemessen bei: 
4,5 bar Betriebsdruck, Betriebstemperatur 0 °C … +60 °C

Maße:

Bestell-Nr. A
[Ø mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[Ø mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[Ø mm]

H
[mm]

I
[mm]

J
[mm]

K
[mm]

VGL008 4 2 18 4 45 71 9 10 12 26 28
VGL016 4 2 18 4 45 71 9 10 12 26 28
VGL038 6 5,5 22 8 51,5 97 14 15 14 34 40
VGL070 6 5,5 22 8 51,5 97 14 15 14 34 40
VGL125 8 5,5 24,5 10 86,5 168 20 20 17 39 45,5
VGL215 8 5,5 24,5 10 86,5 168 20 20 17 39 45,5

Bestell-Nr. Luftverbrauch 
pro min.
[l norm.]

Vakuum- 
leistung

[mbr]

Vakuumvolumen 
Vakuumanschluss

[l norm./min]

Schallpegel
mit 

Vakuum
[dB]

ohne 
Vakuum

[dB]

VGL008-A 13,0 850 8,0 52 60 
VGL016-A 25,0 850 16,0 63 63 

Bestell-Nr. Luftverbrauch 
pro min.
[l norm.]

Vakuum- 
leistung

[mbr]

Vakuumvolumen 
Vakuumanschluss

[l norm./min]

Schallpegel
mit 

Vakuum
[dB]

ohne 
Vakuum

[dB]

VGL008 14 850 8,0 53 58 
VGL016 22 850 16,0 59 65 
VGL038 48 850 37,7 59 65 
VGL070 105 850 71,0 65 72 
VGL125 197 850 127,0 68 77 
VGL215 311 850 215,0 70 78 

Bestell-Nr.  >> VGL008 VGL016 VGL038 VGL070 VGL125 VGL215
Düsengröße [mm] 0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5
Luftverbrauch pro/min. [l norm.] 14 22 48 105 197 311
Vakuumleistung [mbr] 850
Vakuumvolumen [l norm./min] 8,0 16,0 37,7 71,0 127,0 215,0
Betriebsdruck [bar] 3 – 6
Opt. Betriebsdruck [bar] 4,5
Gewicht [g] 5 5 8 8 22 22
Empfohlener Schlauch- 
innen durchmesser P/V [mm]

2/2 2/2 4/6 4/6 6/8 6/8

Max. Anzugsdrehmoment [Nm] 0,7
Temperaturbereich [°C] 0...+50
Material PA6 GF30, Aluminium, Messing, POM, NBR, PE

Vakuumvolumen in I norm./min. in Abhängigkeit der Vakuumleistung [mbar]

Bestell-Nr. 0 –50 –100 –200 –300 –400 –500 –600 –700 –800
VGL008 8,00 6,62 5,64 4,74 3,81 3,01 2,28 1,42 0,40 0,10
VGL016 16,10 13,60 11,37 9,03 7,25 5,63 3,97 2,65 1,10 0,30
VGL038 37,70 33,20 30,10 26,70 23,00 18,60 14,90 9,80 5,20 1,61
VGL070 71,00 65,00 60,10 52,00 44,00 36,50 29,00 20,50 11,40 2,18
VGL125 127,00 117,80 106,00 94,20 79,10 65,30 49,87 35,99 23,00 8,36
VGL215 207,00 172,00 156,10 138,70 118,50 99,10 79,36 58,90 37,24 16,24

Evakuierungszeit für unterschiedliche Vakuumbereiche in s/l

Bestell-Nr. –50 –100 –200 –300 –400 –500 –600 –700 –800
VGL008 0,34 0,68 1,56 2,66 4,02 5,84 8,54 13,22 25,54
VGL016 0,20 0,38 0,84 1,46 2,24 3,26 4,66 6,84 12,56
VGL038 0,06 0,14 0,30 0,52 0,82 1,30 1,98 3,26 6,56
VGL070 0,05 0,08 0,16 0,26 0,40 0,60 0,86 1,30 2,54
VGL125 0,03 0,05 0,09 0,16 0,24 0,34 0,49 0,80 1,74
VGL215 0,02 0,03 0,06 0,09 0,14 0,20 0,28 0,42 0,99
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