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• BMT – die passende Dosiereinheit für alle Bürsten (siehe vorige 
Seite) und Rollenbandöler (siehe nächste Seite).

Der 10 Liter-Behälter (B) sorgt für ausreichende Schmierflüssigkeit 
im Dauerbetrieb. Der Flüssig keitsstand ist auch aus größerer Ent-
fernung gut erkennbar. Durch einen optionalen Niveauschalter kann 
ein Befüllen des Behälters automatisiert und eine völlige Entleerung 
verhindert werden. Mittels eines Magnet ventils (M) (24 V DC oder 
230 V AC – bei  Bestellung bitte angeben), das mit der  Maschine 
geschaltet wird, gelangt die Flüssigkeit zum  Tropfer (T). Die Tropf-
menge kann über 2 Drosselschrauben für die jeweilige Filzrolle 
getrennt dosiert werden. Eine Kontrolle der Ölmenge erfolgt über 
das Sichtfenster im Tropfer. 

Anstatt des Magnetventils kann auch ein Kugelhahn 1/2“ geliefert 
werden – Bestell-Nr. BKT (siehe unten). 

Die Lieferung erfolgt inkl. 4 m Schlauch S-PVC4 und  
2 x 1020-8/6 - 1/8" Fitting zum Anschließen der Tropfkammer 
ESG.

BMT – Behälter, Magnetventil, Tropfer

Bestell-Nr. Spannung AC
[ V ]

Spannung DC
[ V ]

komplett :
BMT24V — 24
BMT230V 230 —
mit Niveauschalter für Öl :
BMT24V–SS10PA — 24
BMT230V–SS10PA 230 —
mit Niveauschalter für Wasser und Ethanole :
BMT24V–SS10PP — 24
BMT230V–SS10PP 230 —
einzeln :
B* — —

MV01-2214-06 230 —

MV01-2214-30 — 24

T — —

BKT – Behälter, Kugelabsperrhahn, Tropfer (für Rollenbandöler)

Bestell -Nr. Version
BKT –
BKT–SS10PA inkl. Niveauschalter für Öle
BKT–SS10PP inkl. Niveauschaler für Wasser und 

Ethanole

Behälter, Kugel-Absperrhahn, Tropfer

Wie beim BMT kann hier die Ölzufuhr für Rollenbandöler oder 
 Bürsten dosiert und reguliert werden. Statt des Magnetventils 
wurde hier ein Kugel-Absperrhahn für den rein manuellen Betrieb 
eingebaut.  
Restliche Maße siehe BMT (siehe oben).

Ein bisschen Öl tut immer gut.  
Hier beölt unser FR-Rollenband -
öler mit BMT die Blechoberfläche 
bevor die  Stanze „zuschlägt“.

Beschreibung FR :  
siehe nächste Seite

Tropfkammer und 
Schlauch sind im  
Lieferumfang der 

Rollenbandöler FR... 
enthalten !

Niveauschalter

*) Temperaturbereich: 
PE-HD: –100 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +110 °C

Temperaturbereich (Behälter B):
PE-HD: –100 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +110 °C

Befestigung (Montage SS10PA/SS10PP):
Lochkreis Ø 22 mm/Wandstärke 0,5 – 4,0 mm


