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Breitstrahlzerstäuber – ZBG-KOPF / ZBW-KOPF

Technische Daten: ZBG–KOPF ZBW–KOPF
Material: Alu eloxiert Messing  

vernickelt
Betriebsdruck: 2 – 8 bar
Umgebungstemperatur: –25 °C...+80 °C
Viskositätsbereich: 1 – 300 mm²/sec. bei 20 °C
Sprühwinkel: 90 – 120°  

Ellipsen-Form
120 – 150°  

Ellipsen-Form
Messwertbeispiel über Fluid
volumen in 1 min bei 20 °C

ISOVG150:  
2,1 ml bei 5 bar; 1,9 ml bei 3 bar 

Wasser:  
62 ml bei 5 bar; 30 ml bei 3 bar

Max. Luftverbrauch bei 
6 bar:

135 
l norm./min.

152  
l norm./min.

Schallpegel: 85 dB 82 dB

„Volle Kraft voraus!“

Wenn es heißt, große Flächen aus kurzer Distanz zu benetzen, sind 
diese Zerstäuber die Richtigen. Sie sind durch ihre kompakte Bau-
form ideal bei beengten Platzverhältnissen.  
Zwei seitliche Streuluftkanäle sorgen für einen größen Abstrahl
winkel und eine ellipsenförmige Abstrahlform. Der ZBW hat i.G. zum 
ZBG den Anschluss winklig zur Sprührichtung.

Passendes Zubehör (separat zu bestellen): 
Pneumatikschlauch:	 S–PU4 
Flüssigkeitsschlauch:	 S–PVC4 
Flüssigkeitsbehälter:	 B05K, B10, B20

Bestell-Nr. Ausführung
ZBG–KOPF Anschluss von hinten
ZBW–KOPF Anschluss von unten
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Anwendungsbeispiele:

Beim Bohren Beim FräsenBeim Drehen
Sprühbild – Fluid H
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