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Wir liefern 10 Tage zur Probe!
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Leben & Steuern mit Luft & Liebe !

Hier war es die Liebe zur Druckluft, denn alles funktioniert ohne 
die teuere Elektronik. Die reine Druckluftsteuerung macht das 
Gerät wesentlich günstiger – um 50 % !
Dosieren können Sie alles: Kleber, Lötpaste, Wasser, Öl, 
Silikon usw.

Dosiersystem Tischgerät (inkl. Fußventil)
mit Druck-, Zeit- und Vakuumregler, Fußschalter 

Steuerung: pneumatisch (4 bar)
Betriebsdruck: 3 – 6 bar
Tropfdruckregler: 0 – 2 bar einstellbar
Gewicht: 2.400 g
Maße (B x H x T) : 210  x 150 x 110 mm

Wir empfehlen, dem Gerät einen Luftfilter vorzuschalten.

Bestell-Nr.
D–TG200

Probier-Set
mit 1 Kartusche 30 cm³, 1 Adapter 30 cm³,  
8 diversen Nadeln, 1 Verschlusskappe

Dosiersystem – der stete Tropfen – D-TG200

(Automatische) Befüllung 
von Behältern bis zum 

vorgeschriebenen Niveau

Dosiertes Anbringen einer 
Silicon-Dichtungsfuge

Befettung eines 
Kugellagers

Konservieren von 
elektronischen Bauteilen

Bestell-Nr.
D–PS

Unsere Mission:

Einfach – nur mit Druckluft – das macht die Bedienung 
unkompliziert ist günstig und funktioniert immer!

Das einfache Prinzip:

Sie brauchen nur ca. 4 bar Druckluft. 

Die Zeit für den Luftstoß, der die Tropfengröße bestimmt, ist über 
den Zeitregler (Time) und Druckregler (P) einstellbar. 
Die Tropfengröße kann auch durch Verwendung verschiedener 
Nadeldurchlässe beeinflusst werden.
Einmal eingestellt, wird durch Betätigen des pneumatischen Fuß-
schalters die eingestellte Menge immer wieder abgegeben. 
Sollen dünne Flüssigkeiten dosiert werden, ist Vakuum erforderlich, 
damit es nicht nachtropft. 
Auch diese Vakuumerzeugung beinhaltet das D-TG200 – und kann 
fein justiert werden.

Ihre Vorteile:

Nur Druckluft 4 bar anschließen und das Gerät  
ist betriebsbereit.
Der einfache Aufbau macht das Gerät  
günstig und wartungsfreundlich.  
Die einfache Bedienung spart Zeit.

Probieren Sie es aus – kostenlos.
Wir liefern 10 Tage zur Probe !
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Zeitregler

Pneumatisches Fußventil
Dieses preiswerte Fußventil kann auch separat eingesetzt 
und als Handventil bzw. Tischventil eingesetzt werden.

Anschluss: M5
Betätigungskraft: 6 N
Durchfluss: 100 ml/min
Arbeitsdruck: 2 – 10 bar
Nennweite: Ø 2,3 mm

Bestell-Nr.
FV-P
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Farbangaben nicht bindend.

Länge

Länge

Länge

Zubehör für Dosiersysteme (Tisch- und Fußgeräte)

Bestell-Nr. Beschreibung VPE

D–AD10 Adapter f. 10 cm³, grau, inkl. 2 m Schlauch 1 Stk.
D–AD30 Adapter f. 30 cm³, grau, inkl. 2 m Schlauch 1 Stk.
S–PUN4 PU-Schlauch, transparent (max. 14 bar) 1 m

D–STV10 Verschluss-Stopfen f. 10 cm³, transparent 10 Stk.
D–STV30 Verschluss-Stopfen f. 30 cm³, transparent 10 Stk.

D–STPE10 PE-Stopfen f. 10 cm³, grau 10 Stk.
D–STPE30 PE-Stopfen f. 30 cm³, grau 10 Stk.

D–STNP10 Polychloropren-Stopfen f. 10 cm³, weiß 10 Stk.
D–STNP30 Polychloropren-Stopfen f. 30 cm³, weiß 10 Stk.

	 Länge 	 x Ø außen (Luer Lock)
D–KT10 Kartusche 10 cm³,  	90 	x 19 mm, transparent 10 Stk.
D–KT30 Kartusche 30 cm³, 	115 	x 25 mm, transparent 10 Stk.
D–KTUV10 Kartusche 10 cm³, UV best. schwarz 10 Stk.
D–KTUV30 Kartusche 30 cm³, UV best. schwarz 10 Stk.

Länge 13 mm: 	 Ø innen 	x Ø außen (Luer Lock)
D–N13–160 Dosiernadel 	 1,60 	x 2,11 mm, weiß 10 Stk.
D–N13–119 Dosiernadel 	 1,19 	x 1,65 mm, schwarz 10 Stk.
D–N13–069 Dosiernadel 	 0,69 	x 1,09 mm, hellgrün 10 Stk.
D–N13–051 Dosiernadel 	 0,51 	x 0,81 mm, violett 10 Stk.
D–N13–033 Dosiernadel 	 0,33 	x 0,64 mm, orange 10 Stk.
D–N13–020 Dosiernadel 	 0,20 	x 0,41 mm, grau 10 Stk.

Länge 26 mm:
D–N26–137 Dosiernadel 	 1,37 	x 1,83 mm, braun 10 Stk.
D–N26–084 Dosiernadel 	 0,84 	x 1,27 mm, dkl.grün 10 Stk.
D–N26–058 Dosiernadel 	 0,58 	x 0,91 mm, rosa 10 Stk.
D–N26–041 Dosiernadel 	 0,41 	x 0,71 mm, blau 10 Stk.
D–N26–025 Dosiernadel 	 0,25 	x 0,51 mm, rot 10 Stk.

Länge 38 mm:
D–N38–160 Dosiernadel 	 1,60 	x 2,11 mm, weiß 10 Stk.
D–N38–119 Dosiernadel 	 1,19 	x 1,65 mm, schwarz 10 Stk.
D–N38–069 Dosiernadel 	 0,69 	x 1,19 mm, hellgrün 10 Stk.
D–N38–051 Dosiernadel 	 0,51 	x 0,81 mm, violett 10 Stk.
D–N38–033 Dosiernadel 	 0,33 	x 0,64 mm, orange 10 Stk.
D–N38–020 Dosiernadel 	 0,20 	x 0,41 mm, grau 10 Stk.

Länge 51 mm: 	 Ø innen 	x Ø außen (Luer Lock)
D–NTF51–175 PTFE-Nadel flex. 	 1,75 	x 2,11 mm, orange 10 Stk.
D–NTF51–120 PTFE-Nadel flex. 	 1,20 	x 1,68 mm, grau 10 Stk.
D–NTF51–100 PTFE-Nadel flex. 	 1,00 	x 1,35 mm, blau 10 Stk.
D–NTF51–084 PTFE-Nadel flex. 	 0,84 	x 1,17 mm, rosa 10 Stk.
D–NTF51–048 PTFE-Nadel flex. 	 0,48 	x 0,64 mm, rot 10 Stk.

Länge 13 mm: 	 Ø innen (Luer Lock)
D–NPP13–135 PP-Nadel flex. 	 1,35 	 mm, bernstein 10 Stk.
D–NPP13–084 PP-Nadel flex. 	 0,84 	 mm, grün 10 Stk.
D–NPP13–058 PP-Nadel flex. 	 0,58 	 mm, rosa 10 Stk.
D–NPP13–025 PP-Nadel flex. 	 0,25 	 mm, rot 10 Stk.

Länge 38 mm: 	 Ø innen (Luer Lock)
D–NPP38–135 PP-Nadel flex. 	 1,35 	 mm, bernstein 10 Stk.
D–NPP38–084 PP-Nadel flex. 	 0,84 	 mm, grün 10 Stk.
D–NPP38–058 PP-Nadel flex. 	 0,58 	 mm, rosa 10 Stk.
D–NPP38–025 PP-Nadel flex. 	 0,25 	 mm, rot 10 Stk.

konisch PE: 	 Ø innen (Luer Lock)
D–NKO–160 Nadel PE konisch 	 1,60 	 mm, weiß 10 Stk.
D–NKO–119 Nadel PE konisch 	 1,19 	 mm, grau 10 Stk.
D–NKO–084 Nadel PE konisch 	 0,84 	 mm, grün 10 Stk.
D–NKO–058 Nadel PE konisch 	 0,58 	 mm, pink 10 Stk.
D–NKO–041 Nadel PE konisch 	 0,41 	 mm, blau 10 Stk.

D–VK Verschlusskappe vorne, universell, weiß 10 Stk.

D–PS Probier-Set bestehend aus:
D-KT30, D-AD30, D-VK, D-N13-160, D-N13-069,  
D-N13-033, D-N26-137, D-N26-084, D-N26-025,   
D-NKO-058, D-NPP13-058, D-STPE30

1 Stk.

Länge

Länge


