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TECHNIK

DRUCKLUFTMOTOREN

72

Druckluftlamellenmotoren 400/550 Watt

Max. Belastung auf Welle: radial 2800 N / axial 4200 N
Temperaturbereich: Drucklufttemperatur: +10 °C...+40 °C, max. Umgebungstemperatur: +80 °C
Optional: Befestigungsflansch -FL, Befestigungswinkel -W
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Bestell-Nr. Nenn- Leerlauf- Nenn- Mindest- | Abwiirge- | Luftver- Bau- | Gewicht
drehzahl | drehzahl | moment anlauf- moment | brauch** | léange
moment L
(U/min) (U/min) (Nm) (Nm) (U/min) (I/min) (mm) (Kg)
umsteuerbar, abwiirgefest, Nennleistung: 400 Watt
RLA-0400-2700 1350 2700 2.8 4.2 5,6 700 172 14
RLA-0400-2130 1065 2130 3.6 5,4 7.2 700 172 14
RLA-0400-1800 800 1800 4,2 6.4 8,4 700 172 14
RLA-0400-0660 330 660 11,5 17.3 231 700 213 17
RLA-0400-0480 240 480 15,9 23,9 318 700 213 17
RLA-0400-0400 200 400 191 28,6 38,2 700 213 17
RLA-0400-0380 190 380 201 30,2 40,2 700 213 17
RLA-0400-0340 170 340 22,5 33,7 44,9 700 213 17
umsteuerbar, nicht abwiirgefest, Nennleistung: 400 Watt
RLX-0400-0110 82* 110 max. 35,0 | max. 35,0 - 770* 255 21
RLX-0400-0086 B69* 86 max. 35,0 | max. 35,0 - 770* 255 2.1
RLX-0400-0025 23,6* 25 max. 35,0 | max. 35,0 - 790* 297 2,6
RLX-0400-0010 9,8* 10 max. 35,0 | max. 35,0 - 800* 297 2,6
nicht umsteuerbar, Rechtslauf, abwiirgefest, Nennleistung: 550 Watt
RXA-0550-3000 1500 3000 35 5.2 70 820 172 14
RXA-0550-2420 1210 2420 4,3 6.5 87 820 172 14 Version FL“*
RXA-0550-2050 | 1025 2050 5/ 77 10,2 820 172 14 ’
RXA-0550-0700 350 700 15,0 22,5 30,0 820 213 17
RXA-0550-0550 275 550 191 28,6 38,2 820 213 17
RXA-0550-0460 230 480 22,8 34,2 45,7 820 213 17
nicht umsteuerbar, Rechtslauf, nicht abwirgefest, Nennleistung: 550 Watt
RXX-0550-0360 144* 360 max. 35,0 | max. 35,0 - 820* 213 17
RXX-0550-0125 g7* 125 max. 35,0 | max. 35,0 - 900* 255 21
RXX-0550-0075 B66* 75 max. 35,0 | max. 35,0 - 900* 255 21
RXX-0550-0028 26* 28 max. 35,0 | max. 35,0 - 920* 297 2,6
RXX-0550-0010 9,8* 10 max. 35,0 | max. 35,0 - 940* 297 2,6
Linkslauf, andere Antriebswellen auf Anfrage
* bei max. zulassigem Drehmoment, * * bei Nennleistung Version MW**
MaBe - Druckluftlamellenmotoren 400/550 Watt *Bestellbeispiel: RLA-0400-2700 **
Standardtyp
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Wir liefern 10 Tage zur Probe!
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Leistungsdiagramme (Betriebsdruck: 6 bar)
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Bestell-Nr. Drehzahl (min™) z g. gl gl gl gl gl 5|3 olo|o|o|o|o g
RLA-0400-2700 | 270 | 540 | 810 | 1.080| 1.350 | 1.620 | 1.890 | 2.160 | 2.430 | 2.700 § 3 j 5 j 5 j j 3 § § § § § § %
RLA-0400-2130 | 213 | 426 | B39 852 | 1.065 | 1278|1491 |1.704 | 1817 | 2.130 o ||| |@|@|d|oc|d| 0|00 o [
RLA-0400-1800 | 180 | 360 | 540 720 900 |1.080 | 1.260 | 1.440 | 1.620 | 1.800 0
RLA-0400-0660 66 132 198 264 330 396 462 528 594 660
RLA-0400-0480 | 48 96 144 192 240 288 336 384 432 480
RLA-0400-0400 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400
RLA-0400-0380 38 76 114 152 190 228 266 304 342 380
RLA-0400-0340 34 68 102 136 170 204 238 272 306 340
RXA-0550-3000 | 300 | 600 | S00 | 1.200 | 1.500 | 1.800 | 2.100 | 2.400 | 2.700 | 3.000
RXA-0550-2420 | 242 | 484 | 726 968 | 1.210| 1.452 | 1694 | 1.936 | 2.178 | 2420
RXA-0550-2050 | 205 | 410 | 615 | 820 | 1.025|1.230 | 1.435| 1.640 | 1.845 | 2.050
RXA-0550-0700 70 140 | 210 280 350 420 490 560 630 700
RXA-0550-0550| 55 110 185 220 275 330 385 440 495 550
RXA-0550-0460 ( 46 92 138 184 230 276 322 368 414 460
p- RXX-0550-0360
35 Nm
p 522 W =)
35 Nm M
M
n(1/min) I T T T T T T n[ll/min]
144 180 216 252 288 324 360
RLX-0400-0110 82,00 88,00 99,00| 110,00 |P = 300 Watt
RLX-0400-0086 69,00 74,60 80,30 86,00 | P = 253 Watt
RLX-0400-0025 23,60 24,06 24,53 2500 |P= 86 Watt
RLX-0400-0010 9,80 9,87 9,93 10,00 |P= 36 Watt
RXX-0550-0125 97,00| 100,00| 112,50 | 125,00 |P = 335 Watt
RXX-0550-0075 66,00 69,00 72,00 75,00 |P = 241 Watt
RXX-0550-0028 26,00 27,13 27,56 28,00 |[P= 98 Watt
RXX-0550-0010 9,80 9,86 9,93 1000 |[P= 36 Watt
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