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Wir liefern 10 Tage zur Probe!
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Bestell-Nr. Nenn- 
drehzahl 

(U/min)

Leerlauf- 
drehzahl 

(U/min)

Nenn- 
moment 

(Nm)

Mindest- 
anlauf- 

moment
(Nm)

Abwürge- 
moment 

(U/min)

Luftver- 
brauch** 

(I/min)

Bau- 
länge 

L
(mm)

Gewicht
 
 

(Kg)

umsteuerbar, abwürgefest, Nennleistung: 800 Watt
RLA–0800–4000 2000 4000 3,8 5,4 7,2 1000 258 3,5
RLA–0800–2670 1335 2670 5,7 6,4 8,4 1000 258 3,5
RLA–0800–2000 1000 2000 7,6 23,9 31,8 1000 258 3,5
RLA–0800–1600 800 1600 9,5 28,6 38,2 1000 274 3,7
RLA–0800–1340 670 1340 11,4 30,2 40,2 1000 274 3,7
RLA–0800–1000 500 1000 12,3 33,7 44,9 1000 274 3,7
RLA–0800–0800 400 800 19,1 28,5 38,0 1000 281 4,1
RLA–0800–0620 310 620 24,6 36,0 49,0 1000 281 4,1
RLA–0800–0500 250 500 30,6 45,0 61,0 1000 281 4,1
umsteuerbar, nicht abwürgefest, Nennleistung: 800 Watt
RLX–0800–0300 123* 300  max. 60,0  max. 60,0 – 1000* 281 4,1
RLX–0800–0190 119* 190 max. 60,0 max. 60,0 – 1040* 301 4,4
RLX–0800–0110 86* 110  max. 60,0  max. 60,0 – 1090* 301 4,4
RLX–0800–0060 53* 60  max. 60,0  max. 60,0 – 1120* 327 4,7
RLX–0800–0030 28,2* 30  max. 60,0  max. 60,0 – 1140* 327 4,7
nicht umsteuerbar, Rechtslauf, abwürgefest, Nennleistung: 1000 Watt
RXA–1000–4530 2265 4530 4,2 6,3 8,4 1470 258 3,5
RXA–1000–3020 1510 3020 6,3 9,5 12,6 1470 258 3,5
RXA–1000–2260 1130 2260 8,5 12,8 17,0 1470 258 3,5
RXA–1000–1800 900 1800 10,6 15,9 21,2 1470 274 3,7
RXA–1000–1500 750 1500 12,7 19,1 25,4 1470 274 3,7
RXA–1000–1000 500 1000 19,1 28,7 38,2 1470 281 4,1
RXA–1000–0820 410 820 23,3 35,0 46,6 1470 281 4,1
RXA–1000–0600 300 600 31,4 47,1 62,8 1470 281 4,1
nicht umsteuerbar, Rechtslauf, nicht abwürgefest, Nennleistung: 1000 Watt
RXX–1000–0380 193* 380 max. 60,0 max. 60,0 – 1470* 301 4,4
RXX–1000–0260 159* 260 max. 60,0 max. 60,0 – 1530* 301 4,4
RXX–1000–0160 120* 160 max. 60,0 max. 60,0 – 1590* 301 4,4
RXX–1000–0120 98* 120 max. 60,0 max. 60,0 – 1620* 301 4,4
RXX–1000–0070 62* 70 max. 60,0 max. 60,0 – 1620* 327 4,7
RXX–1000–0030 28,5* 30 max. 60,0 max. 60,0 – 1680* 307 4,4
Linkslauf, andere Antriebswellen auf Anfrage

* bei max. zulässigem Drehmoment, ** bei Nennleistung

Max. Belastung auf Welle: radial 2800 N / axial 3500 N

Zubehör (nachträglich anbaubar)
Bestell-Nr. Beschreibung
RDFL–0800–1000 Befestigungsflansch inkl. Schrauben zur Befestigung am Motor
RW–0800–1000 Befestigungswinkel inkl. Schrauben zur Befestigung am Motor

Maße – Druckluftlamellenmotoren 800/1000 Watt

Druckluftlamellenmotoren 800/1000 Watt

Befestigungs-
Flansch

Befestigungs-
winkel
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RLX–0800–0300

RXX–1000–0380

RXX–1000–0260

60 Nm
760 W

M

P

n(1/min)
123�150� 180� 210� 240� 270� 300

60 Nm
950 W

M

P

n(1/min)
153�190� 228� 266� 304� 342� 380

60 Nm

M

P

n(1/min)
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961 W

M

P

P–

60 Nm
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100 %

P [kw]
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Bestell -Nr. Drehzahl (min-1)
RLA–0800–4000 400 800 1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000
RLA–0800–2670 267 534 801 1.068 1.335 1.602 1.869 2.136 2.403 2.670
RLA–0800–2000 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000
RLA–0800–1600 160 320 480 640 800 960 1.120 1.280 1.440 1.600
RLA–0800–1340 134 268 402 536 670 804 938 1.072 1.206 1.340
RLA–0800–1000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000
RLA–0800–0800 80 160 240 320 400 480 560 640 720 800
RLA–0800–0620 62 124 186 248 310 372 434 496 558 620
RLA–0800–0500 50 100 150 200 250 300 350 400 450 50
RXA–1000–4530 453 906 1.359 1.812 2.265 2.718 3.171 3.624 4.077 4.530
RXA–1000–3020 302 604 906 1.208 1.510 1.812 2.114 2.416 2.718 3.020
RXA–1000–2260 226 452 678 904 1.130 1.356 1.582 1.808 2.034 2.260
RXA–1000–1800 180 360 540 720 900 1.080 1.260 1.440 1.620 1.800
RXA–1000–1500 150 300 450 600 750 900 1.050 1.200 1.350 1.500
RXA–1000–1000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000
RXA–1000–0820 82 164 246 328 410 492 574 656 738 820
RXA–1000–0600 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600

RLX–0800–0190 119,00 143,00 166,00 190,00 P = 557 Watt
RLX–0800–0110 86,00 94,00 102,00 110,00 P = 541 Watt
RLX–0800–0060 53,00 54,50 57,00 60,00 P = 332 Watt
RLX–0800–0030 28,20 28,80 29,40 30,00 P = 177 Watt
RXX–1000–0160 120,00 133,00 147,00 160,00 P = 753 Watt
RXX–1000–0120 98,00 105,00 113,00 120,00 P = 611 Watt
RXX–1000–0070 62,00 64,50 67,00 70,00 P = 391 Watt
RXX–1000–0030 28,50 29,00 29,50 30,00 P = 179 Watt
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