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Bestell -Nr. Inhalt
 

[ml]

Spaltmaß 
max.
[mm]

Max. Last 

[Nm]

Funktion ähnliche Eigen- 
schaften wie

K–GD10 10 0,15 15 Abdichtung für Hydraulik-, Pneumatik- 
und Gasverschraubungen

Loctite 542

K–GD50 50 0,15 15 Abdichtung für Hydraulik-, Pneumatik- 
und Gasverschraubungen

Loctite 542

K–SM10 10 0,25 20 Schraubensicherung mittelfest Loctite 243
K–SM50 50 0,25 20 Schraubensicherung mittelfest Loctite 243
K–SH10 10 0,15 30 Schraubensicherung hochfest Loctite 270
K–SH50 50 0,15 30 Schraubensicherung hochfest Loctite 270

Filter-Regler-Öler – Kombi-Einheit, ohne Halter

Bestell -Nr. Anschluss Druck 

[bar]

max. 
Durchfluss

[l/min.]

passender 
Winkel 

WAF14 G1/4" 0,5 – 10 600 WN1
WAF38 G3/8" 0,5 – 10 1100 WN1
WAF12 G1/2" 0,5 – 10 3500 WN2

Bestell -Nr. Beschreibung Anschluss

WN1 Befestigungswinkel M30x1,5
WN2 Befestigungswinkel M50x1,5

Klebstoff zum Abdichten, Befestigen und Sichern

Temperaturbereich: –55 °C...+150 °C

Das Feinregulierventil FRV – Drosselrückschlagventil 

ermöglicht im Gegensatz zum Schiebeventil eine stufenlose Ver-
engung der Nennweite und des Luftdurchflusses durch Drehen  
der Rändelhülse bis auf 0. Die Anschlüsse sind 1/8“ innen beim  
FRV1/8 und 1/4“ innen beim FRV1/4. Die maximale Nennweite  
ist 7 mm. Für die Regulierung von Pneumatikzylindern.

Das Schiebeventil FSV1/4“ – 3/2 Wege

Durch axiales Verschieben der schwarzen Griffhülse wird der Luft-
durchfluss geschlossen bzw. freigegeben. Ein ideales Ventil zum 
Vorschalten für das schnelle und komfortable Be- und Entlüften von 
Pneumatikanlagen. Der Anschluss ist vorne und hinten jeweils ein 
Innengewinde von 1/4“. Die Nennweite von 7 mm ermöglicht ein 
großes Durchflussvolumen.

Schiebeventil und Feinregulierventil – 7 mm Nennweite

Bestell -Nr.

FRV1/8
FRV1/4
FSV1/4

ACHTUNG!
Klebstoff ist von unserem Probe-Bestell-Service ausgeschlossen


