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• für umweltfreundliches und gezieltes Ölen

Die gezielte Schmierung an unzugänglichen Stellen… oft wird nur ein 
Tropfen an der richtigen Stelle gebraucht. 
Der Ölschießer spritzt ganz gezielt bis auf 1 m Entfernung (abhängig 
von Viskosität und Taktfrequenz). Sein Einsatzgebiet ist überall dort, 
wo es eng ist und sauber zugehen soll.
Jeder Topfen gelangt ans Ziel. So kann Schmieren wirtschaftlich sein 
und ohne Gesundheitsschäden (ohne Ölnebel) ablaufen. 

Viskosität:	 10 – 150 mm²/sec. (mittlere Öle)  
	 ohne Haftmittel, ohne Festzusätze.
Betriebstemperatur:	 –25 °C...+80 °C.
Max. Taktfrequenz:	 160/min (gemessen bei einer Viskosität von  
	 150 mm²/sec).

Ausführung mit Viton-Dichtungen: 
Bestell Nr.: OS-BP/V, bzw. OS-BP4,5/V

Die Funktion:
Der pneumatische Betriebsdruck beträgt 4 – 8 bar. Über ein 
3/2 Wege-Ventil (Bestell-Nr. MV26-3218-30 (= 24 VDC) oder 
MV26-3218-06 (= 230 VAC)) wird die Funktion ausgelöst. Der 
Pumpenbehälter ist senkrecht, wie abgebildet, einzubauen. Hier 
wird das Öl über einen Druckzylinder mit bis zu ca. 50 bar Druck in 
die Leitungen gepresst. Die Ölmenge wird durch das Dosierventil 
(5 – 100 mm³) freigegeben. Alles wird anschlussfertig geliefert, 
lediglich die Schläuche (Bestell-Nr. S-PA4 – siehe Tabelle) müssen 
nach Ihrem Bedarf bestellt, abgelängt und eingeschraubt werden.
Die max. Erweiterung auf bis zu 8 Schmierstellen ist mit 2 Stück  
V4-Verteilern möglich. 
Je Dosierventil wird ein V1-Verteiler zum Entlüften der Zuleitung vor-
gesetzt. Die Dosierventile haben feste Dosiermengen und sind nicht 
verstellbar. Sie können je nach Bedarf entsprechend ausgetauscht 
werden.

Anmerkung:  
Bei höheren Viskositäten nimmt die Schussweite und Taktfrequenz ab. 

*)	 Passende Bürsten (BU-R12, BU-R20) für Flächenbenetzung – 
siehe nächste Seiten

Bestell-Beispiel für 2 Schmierstellen: 
1x OS-BP + 3x 0S-V1 + 2x 0S010 + 5 m S-PA4

Anmerkung:
Vor der Erst-Inbetriebnahme muss das System mehrmals entlüftet 
werden, bis es komplett blasenfrei ist.

(1)  Entlüftung 

Die nicht genutzten Schmierstellen sind am V4-Verteiler zu ver
schließen (Passende Blindstopfen sind im Lieferumfang enthalten).  

Ölschießer – OS

Bestell-Nr. Ausführung
OS005 Dosierventil 5 mm³
OS010 Dosierventil 10 mm³
OS025 Dosierventil 25 mm³
OS050 Dosierventil 50 mm³
OS100 Dosierventil 100 mm³
OS–BP Behälter + Pumpe 1,2 l
OS–BP/V Behälter + Pumpe 1,2 l Viton
OS–BP4,5 Behälter + Pumpe 4,5 l
OS–BP4,5/V Behälter + Pumpe 4,5 l Viton
OS–S1,5 Niveauschalter für OS-BP
OS–S4,5 Niveauschalter für OS-BP4,5
OS–VW Winkel-Schneidringverschraubung
OS–VG Schneidringverschraubung
OS–VSR Ersatz-Schneidring für Verschraubung
OS-VT T-Schneidringverschraubung
EOS–SR6 Schneidring ø 6 mm für S-PA4
EOS–SR4 Schneidring ø 4 mm
EOS–SV Schlauchverbinder
EOS–ES Entlüftungsschraube
EOS–VS Verschlussschraube
EOS–EH Schlauch-Einsteckhülse
OS–V1 Verteiler anschlussfertig
OS–V4 Verteiler anschlussfertig
S–PA4 Fluid-Schlauch je m
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Elektrische Ölstandsüberwachung für OS–BP
Nutzkontakt bei leerem Behälter:	 Geschlossen 
Max. Spannung:	 250 V AC/DC 
Max. Schaltleistung:	 10 VA / 10 W 
Max. Stromstärke:	 0,5 A 
Werkstoff:	 Kunststoff / Messing 
Einbaulage:	 Senkrecht ±30° 
Gebrauchs-Temperaturbereich:	 bis +80 °C
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• Der Umwegöler...

Beengte Platzverhältnisse oder nur über Umwege erreichbare 
Schmierstellen bereiten so manchem Konstrukteur Kopfzerbrechen. 
Hierfür können unsere OS-Dosierventile mit einer flexiblen PU-
Schlauch-Verlängerung (max. 2 m, Außen-Ø 4 mm) ausgestattet 
werden. 
So können Sie Ihren Öltropfen gezielt um die Ecke bzw. in 
geschlossene Räume leiten (Motorblock, Maschinenbett usw.).
Vor Inbetriebnahme wird der PU-Schlauch auf die gewünschte 
Länge gebracht und einfach mit dem jeweiligen Medium über die mit
gelieferte Kartusche befüllt.
Am Schlauchende wird dann das mitgelieferte M3-Gewindestück 
(Schlüsselweite 4,5 mm, Nennweite 1,5 mm) aufgesteckt. 

1) Schlauch (Bestell-Nr. S-PUN2,5) 
2) Steck-Fitting (Bestell-Nr. 3045-4/2,5-M3) 
3) Schneidring Ø 4 mm, nicht sichtbar (Bestell-Nr. OS-SR4) 
4) Dosierventil (Bestell-Nr. OS005-OS100) 
5) Verteiler (Bestell-Nr. OS-V1) – nicht im Lieferumfang enthalten 
6) Kartusche und Dosiernadel

Zentralschmierung für schwer zugängliche Schmierpunkte – OS...-Z

Bestell-Nr. Ausführung

OS005-Z Dosierventil 5 mm³ mit 2 m Schlauchverlängerung
OS010-Z Dosierventil 10 mm³ mit 2 m Schlauchverlängerung
OS025-Z Dosierventil 25 mm³ mit 2 m Schlauchverlängerung
OS050-Z Dosierventil 50 mm³ mit 2 m Schlauchverlängerung
OS100-Z Dosierventil 100 mm³ mit 2 m Schlauchverlängerung

Die passenden Ölbehälter, Verteiler und Zubehör für Ihr Schmierstellen-System 
finden Sie auf den vorigen Seiten unter „Ölschießer“.

SW10
5,5

Entlüftungsschraube

Messventil
ÖS5-ÖS50

7,25 19,0

33,5
61,0 (78,0)

66,0 (83,0)

4

SW
10

16
,5 2

2
,0

2
8

,0SW
10

 S
ch

la
uc

h-
ve

rb
in

de
r

SW
11

Magnetventil für zusätzlichen Schmier-Kreislauf – OS-MV-2218-30

Ideal für die Integration eines weiteren Schmier-Kreislaufes kann 
dieses 2/2-Wegeventil den Kreislauf im Ruhezustand der Pumpe 
OS-BP (drucklos) hinzuschalten. 

Ausführung:	 stromlos geschlossen
Gehäusewerkstoff:	 Messing
Rel. Einschaltdauer:	 100 %
Gerätesteckdose:	 DIN 43650
Spannung:	 24 VDC
Zul. Spannungstoleranz:	 –15 % bis +10 %
Nennweite:	 Ø 2 mm
Statischer Druck:	 40 bar
Dynamischer Druck:	 15 bar
Leistungsaufnahme:	 11 VA / 8 W
Schutzart:	 IP 54 (mit Gerätestecker)
Temperaturbereich:	 –10 °C ... +95 °C
Max. Umgebungstemperatur:	 +50 °C
Spule verstellbar:	 stufenlos 360°

Bestell-Nr. Beschreibung

0S-MV-2218-30 Magnetventil für zusätzlichen Schmierkreislauf
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