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Magnetventil Standard

Gut und giinstig

sind die folgenden Standard-Ventilserien, die wahlweise Dichtflache
in 24 VDC oder 230 VAC erhaltlich sind.

9,7
Bauart: 3/2 Wege (NC) mit Federriickstellung 505 ,max. 10.0 2x232 =
Anschluss: G 1/8" liber Verkettungsplatte = . SIS
Schutzart: IPE5 Hand T betati D - : < 1 L
Medium: gedlte und ungedlte, gefilterte Luft 2A) %tetangung ofad  E o
Leistungsaufnahme:  DC: 2,0 W / AC: 3,5 VA (60 Hz) e 2ol 43 L o
Schaltzeit: <20 ms O] YolQ "T 152
Nennweite: @11 mm i ‘
Durchfluss: 28 Liter/min
Druck: O - 8 bar
Temperatur: -10 °C..+60 °C

Zubehor-Empfehlung: Schalldampfer und Steckfittings
finden Sie im Kapitel ,Zubehor”

Bestell-Nr. Spannung
MV20-3218-30 24 VDC A=[180n +270]
MV20-3218-06 230 VAC B (800150
Verkettungsplatte (bitte separat mitbestellt):
Bestell-Nr. Stationen (N I S I O VI O O O
T — sleislelslelslolsle
LAt 2 570 max. 100 it i
MV-VP-2006 6 \ P A o s
Handnot- 3] fowX @ @@ W @ |
MV-VP-2008 8 betaioing e ) Q &)l &) ©)
MV/P-2010 10 o I ] NN RN I
MV-VP-20BL Blindplatte o 9 3 o [ililititititilitini
G i N I I I I
o| o 12 15 1g 1o ]2 1o 13 15 ]2 1o
8 t%?&?l FFE I F S FF
745.<L 2xG1/8" 21,5‘ ‘P=1B,U M5x08
26,0
13085 2x@2,8
Bauart: 3/2 Wege (NC) mit Federriickstellung ‘/
Anschluss: M5 | ; —
Schutzart: IPE5 ofe=H= o olHed 22
Medium: gedlte und ungedlte, gefilterte Luft - *7 H “l e ~
Leistungsaufnahme: DC: 2,5 W / AC: 3,5 VA (60 Hz)
Schaltzeit : <25 ms 155 M5x08
Durchfluss: 190 Liter/min
Druck: 1,5 - 10 bar 815
Temperatur: -10 °C..+60 °C
Zubehsr-Empfehlung: Schalldampfer und Steckfittings 24 385 |
finden Sie im Kapitel ,Zubehor” MDZN Handnotbetatigung
(P) 3(R)
Bestell-Nr. Spannung I —
o o e
MV16-32M5-30 24 VDC al g s 1
o
MV16-32M5-06 230 VAC 5 =
ol B3Bd \2x@28 y
72,0 3,5 E
w
_ >
38 (@)
n Y Y S D E )
o 2
Bauart: 5/2 Wege
Anschluss: M5 11'5‘11'0 M5x08
Schutzart: IP65 s
Medium: gedlte und ungedlte, gefilterte Luft e B85 2x28S
Leistungsaufnahme: DC: 2,5 W / AC: 3,5 VA (60 Hz) B_A P B 2\
Schaltzeit: <25 ms @'Lgi
Durchfluss: 190 Liter/min 260
Druck: 1,5 - 10 bar
Temperatur: -10 °C..+60 °C 6.5 max 100

542 )
Handnotbetatigung
2x235 =
= 8
T & % -
) h 9l—-
l 5

Zubehor-Empfehlung: Schalldémpfer und Steckfittings
finden Sie im Kapitel ,Zubehor®

Bestell-Nr. Spannung | Funktion

29.0
26,0
215

MV11-52M5-30 24 VDC | mit Federrickstellung

15| 235
MV11-52M5-06 | 230 VAC | mit Federriickstellung 872 38
MV10-52M5-30 | 24 VDC | Impulsventil sve
MV10-52M5-06 | 230 VAC | Impulsventil Re PR L (TR AT ] B = Q]
d (BEY Bl HIH S S
abzugl: 5% “ s u‘ts el
.9 St. %

g 10

5
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Magnetventil Standard

Bauart: 5/3 Wege

Anschluss: M5

Schutzart: IP65

Medium: gedlte und ungedlte, gefilterte Luft
Leistungsaufnahme: DC: 2,5 W / AC: 3,5 VA (60 Hz)
Schaltzeit: <35 ms

Durchfluss: 170 Liter/min

Druck: 2 - 10 bar

Temperatur: -10 °C..+60 °C

Zubehor-Empfehlung: Schalldémpfer und Steckfittings
finden Sie im Kapitel ,Zubehor®

Bestell-Nr. Spannung | Funktion

MV13-53M5-30 24 VDC | Mittelstellung gesperrt RePR1
MV13-53M5-06 230 VAC | Mittelstellung gesperrt

MV14-53M5-30 24 VDC | Mittelstellung entliftet Zeichnung siehe 5/2 Wege Ventil MV11-52M5-30/06
MV14-53M5-06 230 VAC | Mittelstellung entliftet

Bauart: 3/2 Wege (NC) mit Federriickstellung
Anschluss: G1/8"
Schutzart: IP65
Medium: gedlte und ungedlte, gefilterte Luft
Leistungsaufnahme: DC: 2,5 W / AC: 3,5 VA (60 Hz)
Schaltzeit: <25 ms
Durchfluss: 590 Liter/min
Druck: 1,5 - 10 bar
Temperatur: -10 °C..+60 °C
Zubehdr-Empfehlung: Schalldampfer und Steckfittings 2()
finden Sie im Kapitel ,Zubehor”
1(P) 3(R)
Bestell-Nr. Spannung
MV26-3218-30 24 VDC
MV26-3218-06 530 VAG Zeichnung siehe 5/2 Wege Ventil MV11-52M5-30/06
Bauart: 5/2 Wege
Anschluss: G1/8"
Schutzart: IPE5
Medium: gedlte und ungedlte, gefilterte Luft
Leistungsaufnahme: DC: 2,5 W / AC: 3,5 VA (60 Hz)
Schaltzeit: <25 ms
Durchfluss: 590 Liter/min
Druck: 1,5 - 10 bar
Temperatur: -10 °C..+60 °C
Zubehor-Empfehlung: Schalldémpfer und Steckfittings
finden Sie im Kapitel ,Zubehor®
Rz PR
Bestell-Nr. Spannung | Funktion
MV19-5218-30 24 VDC | mit Federruckstellung L
MV19-5218-06 230 VAC | mit Federrickstellung
W Mv22-5218-30 24 VDC | Impulsventil
,E' MV22-5218-06 230 VAC | Impulsventil
Z
g Typ mit Federriickstellung 108 350 2 x933,5 T\/p mit Impulsventil 350 2x235
und DIN-Stecker B mit DIN-Stecker o
) B Telld ol PIIe(1EY
Sy T L& ) KA re
19,8 | 170 G1/8 170 G1/8
max. 10,0 ) 159,0 (170,0) max. 10,0
) 74,5 (85,5)
Handnotbeté&tigung Handnotbetatigung
o8 350 350
2x23.5 ol g 2x@3,5 0l 1o
3 8 s 8 3
ol o P \b Q! —4] ©— &9 [=)
0| o] 2 A g n 37
M aly Q )
98,5 35 140,5 (151,5) ‘ ‘ 3.5
G1/8 o G1/8
[aY)
o A E é BN
Y e e YE o
148 270 270
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Bauart: 5/3 Wege

Anschluss: G1/8"

Schutzart: IP65

Medium: gedlte und ungedlte, gefilterte Luft

Leistungsaufnahme: DC: 2,5 W / AC: 3,5 VA (60 Hz)

Schaltzeit: <35 ms

Durchfluss: 490 Liter/min

Druck: 2 - 10 bar

Temperatur: -10 °C..+60 °C

Zubehor-Empfehlung: Schalldémpfer und Steckfittings

finden Sie im Kapitel ,Zubehor”

Bestell-Nr. Spannung | Funktion
MVv23-5318-30 24 VDC | Mittelstellung gesperrt

sommer
TECGHNIK
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MV23-5318-06 230 VAC | Mittelstellung gesperrt RePR1
MVv25-5318-30 24 VDC | Mittelstellung entluftet Zeichnung siehe 5,/2 Wege Ventil MV22-5218-30,/06
MV25-5318-06 230 VAC | Mittelstellung entliftet Typ Impulsventil mit DIN-Stecker
161__190 2x24.5
Bauart: 3/2 Wege (NC) mit Federriickstellung iy
Anschluss: G1/4" o M|
Schutzart: IP65 o \< :
Medium: gedlte und ungedlte, gefilterte Luft s T No1,2
Leistungsaufnahme: DC: 2,5 W / AC: 5,5 VA (60 Hz)
Schaltzeit: <25 ms 100 max. 100
Durchfluss: 980 Liter/min 607 r
Druck: ’|,5 - 10 bar Handnotbetétigung & L
Temperatur: -10 °C..+60 °C 2xP48 a
Zubehdr-Empfehlung: Schalldampfer und Steckfittings SENAN 7 o o
finden Sie im Kapitel ,Zubehor" o D i = I
(9] g &
Bestell-Nr. Spannung 1130 08 300
982 80
MV46-3214-30 24 VDC
MV46-3214-06 230 VAC
Bauart: 5/2 Wege
Anschluss: G1/4"
Schutzart: IP65
Medium: geolte und ungedlte, gefilterte Luft

Leistungsaufnahme:

DC: 2,5 W / AC: 5,5 VA (60 Hz)

Schaltzeit: <25 ms

Durchfluss: 980 Liter/min

Druck: 1,5 - 10 bar

Temperatur: -10 °C..+60 °C

Zubehdr-Empfehlung: Schalldampfer und Steckfittings

finden Sie im Kapitel ,Zubehor”

Bestell-Nr. Spannung | Funktion
MV41-5214-30 24 VDC | mit Federruckstellung

Typ mit Federriickstellung

271 100 2x@45

MV41-5214-06 230 VAC | mit Federriickstellung | 1230 e 100 1808 (1975 o 100 w
4 4 i } r 299, |
MV47-5214-30 24 VDC | Impulsventil Handmm:;zng @ (Tnda\rzfmﬁ:ng—w @ - =
MV47-5214-06 230 VAC | Impulsventil Il \ alo g
ds e L I
R ‘U NRQ“ Y
20| 200] \2x@45 ‘ ‘ Te00] \2x@as5 ‘ ‘
Bauart: 5/3 Wege mz £o 156.2(174.2) b0
Anschluss: G 1/4" G1/4
Schutzart: IP65 N oKE B[ T | o
Medium: gedlte und ungedlte, gefilterte Luft BT (;QU_A_BE o

Leistungsaufnahme:

DC: 2,5 W / AG: 5,5 VA (60 Hz)

Schaltzeit: <35 ms

Durchfluss: 590 Liter/min

Druck: 2 - 10 bar

Temperatur: -10 °C..+60 °C

Zubehor-Empfehlung: Schalldéampfer und Steckfittings

finden Sie im Kapitel ,Zubehor”

Bestell-Nr. Spannung | Funktion
MV43-5314-30 24 VDC | Mittelstellung gesperrt

MV43-5314-06 230 VAC | Mittelstellung gesperrt
MV44-5314-30 24 VDC | Mittelstellung entluftet
MV44-5314-06 230 VAC | Mittelstellung entluftet

Anderungen vorbehalten -

gst. ab28t a0,
") 3 Jgsx. abzidh

/8

Zeichnung siehe 5/2 Wege Ventil MV47-5214-30/06 Typ Impulsventil
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Magnetventil - Minisol

Anschluss G1/8"
Bauart 2/2 Wege

Nennweite [@ mm] 16

Durchfluss 110 Liter/min

Druck [bar] AC 0- 14 AR
Druck [bar] DC 0-8

Temperatur -15°C..+50 °C o
LED nein

Taktfrequenz 2000 Zyklen/min

Ansprechzeit 15 ms

AC [VA] 6.5

DC [W] 5,0

Schutzart IPB5

Bestell-Nr. 24 VDC MV75-2218-30

Bestell-Nr. 240 VAC | MV75-2218-06

Material: Gehduse: Messing - Stift und Feder: Edelstahl - Dichtungen: NBR
Leistungsaufnahme: DC 5 W/ AC 6,5 VA

59,5

48

Anschluss G1/4" @ 2/2 Wege
Bauart 2/2 Wege
Nennweite [@ mm] 6
Druck [bar] AC 0-10
Druck [bar] DC 0-03 AG)
Temperatur -10 °C..+90 °C V\’i::l]:lz' = =
" LED nein PO B |’
= Taktfrequenz 2000 Zyklen,/min @" <
zZ AC [VA] 10,0
> DC [W] 6.0
Schutzart IP65 “3‘0
Bestell-Nr. 24 VDC MV01-2214-30 /4‘-\ g
Bestell-Nr. 230 VAC MV01-2214-06 g 4o H = Jﬁ@f
Material: Gehause: Messing - Stift und Feder: Edelstahl - Dichtungen: NBR
| M3 - 7 mm
120 210 12.5 250
—_ e
& | 0 | g
| g A
—] | 9l of :
&
N = —
A AR 1
430 61/4 |
7250
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