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• für ZN, ZQ, MS, TO, AS.

Der Magnethalter dient zur Befestigung von Zerstäubern mit Metall-
schlauch (siehe Zerstäuber: ZQ; ZN; Tropföler (TO); Automatikspritze 
(AS)) und natürlich auch für andere Dinge. An allen  magnetischen 
Flächen lässt er sich schnell und problemlos ohne Montage 
an bringen.

Haltekraft: 550 N

• kein Stromanschluss notwendig

Der querstehende Tropfen ist bei Bohr-, Dreh- und Fräsmaschinen 
und beim Bohren von Gewinden unerlässlich. 
Der Tropföler bringt eine gleichmäßige Schmierung an jede 
gewünschte Stelle.
Die Tropfmenge kann reguliert und durch die Tropfkammer 
 ständig überwacht werden. Mit dem Magnethalter lässt sich diese 
 praktische Einrichtung an fast allen Maschinen befestigen.

VORTEIL: 
Sie benötigen keinen Stromanschluss oder etwa eine Pumpe. 
Achten Sie nur darauf, dass der Behälter über dem Metallschlauch 
auf gehängt wird.

Im Lieferumfang enhalten:
1) Behälter mit Anschluss für Schlauch 8 x 6 
2) Tropfkammer 
3) PVC-Schlauch
4) Push- & Pull-Fitting 
5) Nadel-Absperrventil 
6) Verlängerungsstück für Metallschlauch 
7) Metallschlauch 
8) Aufsatzdüse für Metallschlauch

• für den festen Einbau

Für den festen Einbau direkt an der Maschine. Diese robuste 
Aus führung ist für größere Flüssigkeitsmengen und dickere Öle 
(max. Viskosität 480 mm²/s) bestens geeignet. Der Zerstäuber 
arbeitet sowohl im Takt als auch im Dauerbetrieb. Der Flüssig-
keitsschlauch wird in einen drucklosen Behälter gelegt oder 
an geschlossen. Der Zerstäuber sollte immer leicht oberhalb des 
max.  Flüssigkeitsniveaus im Behälter angebracht werden. Die Flüssig-
keit wird dosiert von der durch strömenden Luft mit genommen.  
Sprühwinkel: 30°. 
Max. Luftverbrauch bei 6 bar: 70 l norm./min. 
Schallpegel: 77 dB

Messwertbeispiele über Ansaugvolumen in 1 min. bei 20 °C: 
ISOVG150 2,3 ml bei 5 bar 
 2,1 ml bei 3 bar 
Wasser 70 ml bei 5 bar 
 63 ml bei 3 bar

Im Lieferumfang enthalten:
1) Flüssigkeitsdrossel komplett mit Sprühwinkel 30° 
2) Luftdrossel  
3) Druckluftanschluss 
4) 1 m PVC-Schlauch  
5) Siebfilter 
6) Rückschlagventil (nicht sichtbar) 

Einzelteil-Preise auf Anfrage

Zerstäuber – Der Robuste – ZF

Tropföler – TO

Magnethalter – MH
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