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Wir liefern 10 Tage zur Probe!
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Klein aber oho

Oftmals geht es eng her in den Maschinen und das bereitet dem 
Konstrukteur oftmals einiges Kopfzerbrechen – besonders wenn 
nachträglich ein Beölungssystem angebracht werden muss. 
Dieser Zerstäuber findet mit seiner kompakten Bauform 
(18 x 30 x 15 mm – ohne Fittings) immer seinen Platz – auch wenn 
es mal eng wird. 

Funktion:
Der Flüssigkeitsschlauch wird in einen drucklosen Behälter gelegt 
oder daran angeschlossen. Der Zerstäuber sollte immer leicht ober-
halb des max. Flüssigkeitsniveaus im Behälter angebracht werden. 
Bei anstehender Druckluft wird sofort zerstäubt (ein eingebautes 
Rückschlagventil im Schlauch verhindert ein zu schnelles Absinken 
der Flüssigkeit). Der Zerstäuber kann wahlweise permanent oder 
taktweise durch eine Steuereinheit (z.B. BA) angesteuert werden 
(siehe nächste Seiten) – aber immer in wohldosierten Mengen. Im 
Zentrum des Luftstrahls wird die Flüssigkeit wirtschaftlich und 
sauber zugeführt. Über die Luft- und Flüssigkeitsdrossel (siehe Foto) 
kann die Luft- und Flüssigkeitsmenge fein eingestellt werden.

Technische Daten:
Material:	 Alu eloxiert, Messing vernickelt
Betriebsdruck:	 3 – 8 bar (Je höher der Druck,  
	 desto feiner der Sprühnebel, desto 	
	 kleiner der Sprühwinkel)
Umgebungstemperatur:	 –25 °C...+80 °C
Viskositätsbereich:	 1 – 200 mm²/sec. bei 20 °C
Max. Fluiddurchfluss:	 62 ml/min.
Max. Taktfrequenz:	 60/min.
Sprühwinkel:	 max. 30° 
Max. Luftverbrauch bei 6 bar:	 54 l norm./min. 
Schallpegel:	 80 dB

Messwertbeispiele über Ansaugvolumen in 1 min bei 20 °C:

ISOVG150	 2,1 ml bei 5 bar
	 1,9 ml bei 3 bar
Wasser	 62 ml bei 6 bar
	 48 ml bei 5 bar
	 30 ml bei 3 bar

Passendes Zubehör (bitte extra bestellen):
Pneumatikschlauch:	 S–PU4
Flüssigkeitsschlauch:	 S–PVC4
Flüssigkeitsbehälter 1 Liter:	 B01R/B01E

Zerstäuber kompakt – ZK-KOPF

Bestell-Nr.
ZK–KOPF

Maxi-Zerstäuber

Wenn es heißt, so viel wie möglich Flüssigkeit anzusaugen und zu 
sprühen, ist dieser Zerstäuber der Richtige. Er ist ideal für Duft-
Sprühanlagen, Wasser-Befeuchtungsanlagen in Räumen oder zur 
direkten Bewässerung z.B. von Hölzern.
Ein unkomplizierter, immer funktionierender Zerstäuber. 
Gerne liefern wir Ihnen diesen zur Probe.

Technische Daten:
Material:	 Alu eloxiert; Messing vernickelt
Betriebsdruck:	 2 – 8 bar
Umgebungstemperatur:	 –25 °C...+80 °C
Viskositätsbereich:	 1 – 300 mm²/sec. bei 20 °C
Sprühwinkel:	 max. 30° 
Max. Luftverbrauch bei 6 bar:	 200 l norm./min. 
Schallpegel:	 88 dB

Messwertbeispiel über Fluidvolumen in 1 min bei 20 °C:
ISOVG150:	 24 ml bei 6 bar; 18 ml bei 3 bar
Wasser:	 370 ml bei 6 bar; 250 ml bei 3 bar

Passendes Zubehör (bitte extra bestellen):
Pneumatikschlauch:	 S–PU4
Flüssigkeitsschlauch:	 S–PVC4
Flüssigkeitsbehälter:	 B10, B20	

Maximal Zerstäuber – Der Preiswerte – ZMAX

Bestell-Nr.
ZMAX Zerstäuber
SK01–10 Schlauchklemme

Schlauchklemme SK01-10 zur Regulierung  
des Mediums empfohlen.  
Für Schläuche mit Ø von 1 – 10 mm.
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