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Rundum Zerstäuber – ZR-KOPF

Rohr frei ! 

360° feinste Vernebelung – rundum. Das ist ideal für die Benetzung 
unzugänglicher Hohlräume oder in Rohren. Der 6-fach Sprühkopf 
misst gerade mal 14 mm im Durchmesser und zerstäubt alle 
fließenden Medien von Öl bis Wasser. Die 40 cm Distanzstange aus 
Edelstahl sorgt für eine stabile Verbindung zwischen Sprühkopf und 
Anschlussverteiler für Druckluft und Medium.

Funktion:
Den Flüssigkeitsschlauch legt man in einen drucklosen Behälter.  
Der Zerstäuber sollte immer leicht oberhalb des max. Flüssigkeits-
niveaus im Behälter angebracht werden. Bei anstehender Druckluft 
wird sofort zerstäubt (ein eingebautes Rückschlagventil [senkrechte 
Einbaulage] im Schlauch verhindert ein zu schnelles Absinken der 
Flüssigkeit). Der Zerstäuber kann wahlweise permanent oder 
taktweise durch eine Steuereinheit (z.B. BA 2/2 Wege-Ventil) 
angesteuert werden – aber immer in wohldosierten Mengen. Im 
Zentrum des Luftstrahls wird die Flüssigkeit wirtschaftlich und 
sauber zugeführt. Über die Luft- und Flüssigkeitsdrossel (siehe Foto) 
kann die Luft- und Flüssigkeitsmenge fein eingestellt werden.

Technische Daten:
Material:		 Alu eloxiert, Edelstahl-Stange
Betriebsdruck:	 3 – 8 bar (Je höher der Druck, desto 
	 feiner der Sprühnebel, desto kleiner 
	 der Sprühwinkel)
Umgebungstemp.:	 –25 °C...+80 °C
Viskositätsbereich:	 1 – 200 mm²/sec. bei 20 °C
Max. Fluiddurchfluss:	 114 ml/min
Max. Taktfrequenz:	 60/min.
Sprühwinkel: 	 6 x max. 30° 
Max. Luftverbrauch:	 128 l norm./min.
Schallpegel:	 75 dB

Messwertbeispiele über Ansaugvolumen in 1 min bei 20 °C:
ISOVG150 	4,5 ml bei 6 bar 
 	 2,4 ml bei 3 bar
Wasser 	 114 ml bei 6 bar  
 	 48 ml bei 3 bar

Passendes Zubehör – bitte extra bestellen:
Pneumatikschlauch:	 S-PU4
Flüssigkeitsschlauch:	 S-PVC4
Flüssigkeitsbehälter:	 B01R, B05K, B10

Bestell-Nr. 
ZR-KOPF

Anwendungsbeispiele:

Felgenreinigung Beölung von Zylinderkörper
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ca. 365

ca. 385

S-PU2,5 und S-PUN2,5 

ca. 310 

ca. 340 

Anschluss für Schlauch 6x4

für M4 DIN 912 
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