3-BACKEN-ZENTRISCHGREIFER
SERIE GPD5000IL

» PRODUKTVORTEILE

»Der Hybride“

» Pneumatischer Antrieb kombiniert mit 10-Link-Tech-
nologie

@ I0-Link

» Bis zu 50% Zykluszeitreduzierung und bis zu 90%
Drucklufteinsparung

» Anbindung liber nur eine Pneumatikleitung und 10-
Link Kabel

» Ventiltechnik, Sensorik, Statusanzeige, Druck- und
Temperaturiiberwachung integriert

» Teileerkennung im Bereich von +/- 0,05 mm bei frei
teachbarem Toleranzbereich
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Korrosionsgeschiitzt und abgedichtet nach IP64
» Bis zu 30 Millionen Zyklen Wartungsfreiheit

» SERIENMERKMALE
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> NUTZEN IM DETAIL

» TECHNISCHE DATEN

Zwangsgefiihrtes Keilhakengetriebe
- Hohe Kréfte- und Momentenaufnahme
- Synchronisierte Bewegung der Greiferbacken

Greiferbacke
- Greifbackenmontage Uber abnehmbare Zentrierhilsen
- Dauergeschmiert Uber eingebrachte Schmiertaschen

Steel Linear Guide

- Stahl in Stahl gefthrt

- Ermoglicht das Anbringen extrem langer Greifbacken
@ Doppellippendichtung

- P64

- Verhindert das Ausdringen von Fett, dadurch erhdhte Lebensdauer
Integrierte Greifkraftsicherung

- Im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher

@ Befestigung und Positionierung
- Alternativ an mehreren Seiten flir eine individuelle Montage

Positionsabfrage
- integrierter Hallsensor

Integrierte Ventiltechnik
- Ansteuerung des Greifers Uber eine Druckluftversorgung

@ Integriertes Steuerungsmodul
- Einkabelldsung Uber IO-Link
- Druck, Temperatur, Position und weitere Parameter auslesbar

Hub pro Backe

BaugroBe [mm]
GPD5006IL 3-6

GPD5008IL 4-8

GPD5010IL 5-10
GPD5013IL 6-13
GPD5016IL 8-16
GPD5025IL 14-25

Greifkraft
[N]
740-2370
1260-3910
2290 - 7160
3770-11450
6870 - 20330
8430 - 22850

Gewicht IP Klasse
[ka]
0,75-0,85 P64
1,25-1,45 P64
2,1-25 P64
4,4-53 P64
8,3-9,8 P64
14,9-18,6 IP64

» WEITERE INFORMATIONEN ONLINE VERFUGBAR

Alle Informationen auf einen Klick: www.zimmer-group.de. Finden Sie anhand der Bestell-Nr. lhres gewiinsch-
ten Produktes Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle und Betriebsanleitungen zu lhrer BaugréBe. Schnell, Gber-
sichtlich und immer aktuell.
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3-BACKEN-ZENTRISCHGREIFER
BAUGROSSE GPD5013IL

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

> Greifkraftdiagramm

Zeigt die arithmetische Summe der an den Greifbacken auftretenden
NI Einzelkrafte in Abhéngigkeit zur Greifbackenlange
11500

» TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr.

Ansteuerung

Hub pro Backe [mm]
Greifkraft beim SchlieBen [N]
Greifkraft beim Offnen [N]

Zykluszahl max. [Zyklen/min]

Lénge Greifbacken max. [mm]
Wiederholgenauigkeit +/- [mm]
Betriebsdruck min. [bar]
Betriebsdruck max. [bar]
Nennbetriebsdruck [bar]
Betriebstemperatur [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?]
Ventiltechnik integriert
Positionsabfrage integriert
Spannung [V]

Stromaufnahme max. [A]
Schutzart nach IEC 60529
Gewicht [kg]

> Kréafte und Momente

Zeigt statische Krafte und Momente, die
zusétzlich zur Greifkraft wirken kdnnen.

Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. [N]

Eigengewicht montierte Greifbacke max. [kg]
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R OSSOy te
2300
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Fa [N] 3300
» Technische Daten
GPD5013N-IL-10-A  GPD5013NC-IL-10-A GPD5013NO-IL-10-A GPD5013S-IL-10-A GPD5013SC-L-10-A GPD5013SO-IL-10-A
@ IO-Link @ IO-Link @ I0-Link @ I0-Link @ I0-Link @ I0-Link
13 13 13 6 6 6
3770 5060 8310 11160
3910 5200 8600 11450
1290 1290 2850 2850
210 150 150 210 150 150
2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
200 185 185 185 170 170
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8 4 4 3 4 4
8 7 7 8 7 7
6 6 6 6 6 6
+5 ... +50 +5 ... +50 +5 ... +50 +5 ... +50 +5 ... +50 +5 ... +50
230 415 415 230 415 415
Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Ja Ja Ja Ja Ja Ja
24 24 24 24 24 24
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
P64 P64 P64 P64 P64 P64
4,4 53 53 4,6 58 858
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» TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

NC/NO/SC /SO
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N/S @ Befestigung Greifer
@ Energieversorgung (P)
=l @ Befestigung Greifbacke

Sperrluftanschlussmaglichkeit

120
96.3
77

@ Entliftung (R+S: bei verschmutzter Umgebung, Filter durch
Abluftschlduche ersetzen und den Abluftaustritt in eine saubere
Umgebung verlegen)

@ Befestigungsmaglichkeit kundenspezifischer Anbauten

@ Energieversorgung 10-Link (M12, 5-polig)
- Erdung
‘ I
|
T
g
|

@ Statusanzeige

72
88.1
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3-BACKEN-ZENTRISCHGREIFER
BAUGROSSE GPD5013IL

» ZUBEHOR

> IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

6 [Stlick] 2 [Stlck]
Zentrierhulse Filter
018187 CFILT00011
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» ZUBEHOREMPFEHLUNG

GREIFKOMPONENTEN

UB5013AL UB5013ST EB5013AL
Universalbacke Alumi- Universalbacke Stahl Einstellbacke Aluminium
nium

ENERGIEVERSORGUNG

GV1-8X8
Gerade-Verschraubung

E @ ANSCHLUSSE / SONSTIGES

6 0o
o
)

-
@ 10-Link
KAG500IL SCM-C-00-00-A
Steckverbinder Gerade Smart Communication

5 m - Stecker, Buchse M12  Module

Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle, Montage- und Betriebsanleitungen

Einstellbacke Stahl

WB5013F

Wechselbacke-Losteil-Set Wechselbacke-Festteil

< www.zimmer-group.de

3



3-BACKEN-ZENTRISCHGREIFER

SERIE GPD5000IL FUNKTIONSBESCHREIBUNG

GREIFKOMPONENTEN

@ DIE GREIFKOMPONENTEN KONNEN KOMBINIERT WERDEN!

Universalbacken - UB5000
Verwendbar fiir den sofortigen Ein-

satz oder zur individuellen Nachbe-
arbeitung

Die Greifbackenrohlinge sind in den
Ausfihrungen Aluminium (AL) und
Stahl (ST) verfugbar und werden direkt
Uber die im Lieferumfang befindlichen
Schrauben am Greifer montiert. Die
dazu nétigen Passungen flr die Zen-
trierhllsen sind daflr bereits vorhan-
den. Pro Greiferbacke wird eine Univer-
salbacke bendtigt.

Einstellbacken — EB5000
Zur werkzeuglosen Anpassung des

Greifbereichs

Durch das manuelle Betétigen des fe-
dervorgespannten  Verriegelungsme-
chanismus kann die Einstellbacke in-
nerhalb der mit einer Nummern-Skala
versehenen Rasterung verschoben
werden. In Abhangigkeit zu den wir-
kenden Kraften und Momenten gibt es
die Einstellbacken in den Ausfih-
rungen Aluminium (AL) und Stahl (ST).
Pro Greiferbacke wird eine Einstellba-
cke bendtigt.

Wechselbacken - WB5000
Ermdglichen das schnelle Wechseln

der individuellen Greifbacken

Es wird pro Greiferbacke ein Festteil
und mindestens ein Losteil-Set bendti-
gt, abhangig von der Anzahl der zu
wechselnden Greifbacken. Die manu-
elle Verriegelung Uber den im Liefe-
rumfang des Festteils befindlichen
Torx-SchlUssel kann von zwei Seiten
erfolgen.

Die oben aufgeflhrten Greifkomponenten konnen untereinander kombiniert werden und sind kompatibel mit den

verschiedenen Serien der Greiferfamilie 5000.
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ENERGIEVERSORGUNG

Pneumatik Verschraubungen
In gerader und abgewinkelter Bauform erhaltlich. Konnen je nach Platzverhaltnissen oder Einbausituation frei gewahlit werden.

Drucksicherungsventil - DSV
Durch das in die Zuluftleitung montierbare Rickschlagventil wird der Systemdruck bei NOT-AUS aufrechterhalten. Um die Funk-

tion zu gewahrleisten, muss das Ventil moglichst nah zum Luftanschluss des Greifers verbaut werden. Steuerspannung und Ak-

torspannung mussen hierzu aufrechterhalten werden.
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3-BACKEN-ZENTRISCHGREIFER
SERIE GPD5000IL FUNKTIONSBESCHREIBUNG

ANSCHLUSSE / SONSTIGES

ol

Zentrierhiilsen

Zur definierten Lagebestimmung der Greifbacken

Die Zentrierhllsen werden in die Passungen der Greiferbacken eingesetzt um die Position der Greifbacken zu definieren. Die
ZentrierhUlsen sind vergleichbar mit einer Stiftverbindung.
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ABGESICHERTE KONFIGURATIONSBEISPIELE
SERIE GPP5000IL / GPD5000IL

» GPP5000IL / GPD5000IL (I0-LINK) VERDRAHTUNG AUF SCHALTSCHRANK (BECKHOFF)

M12 =
o et ]I - i
10-Link
— 10-Link
Masterklemme
Beckhoff
™ 4xI0-Link
Steuerung
Anschlusskabel 10-Link Beckhoff
M12-Verbindungsleitung 5 m 5x0,34
g?;:?at;l:_u;f\ggggﬁ_m m KLEMM- Stecker des KAG500IL entfernen
und das offene Kabelende direkt an

LEISTE der Klemmleiste der Steuerung

Mi2 verdrahten

%

| yep—

Power

1-4 Greifer
S99 | Netzteil 24V 5A

> GPP5000IL / GPD5000IL (I0-LINK) VERDRAHTUNG AUF SCHALTSCHRANK (SIEMENS)

M12 —_—]
10-Link
10-Link
Masterklemme
o Siemens
CM 4xIO-Link
Steuerung
Anschlusskabel I0-Link z.B. Siemens ET200SP
M12-Verbindungsleitung 5 m 5x0,34
g::éltﬁ:ﬂgggggﬁ_w m) KLEMM- Stecker des KAG500IL entfernen
und das offene Kabelende direkt an

LEISTE der Klemmleiste der Steuerung

Mi2 verdrahten

Power
1-4 Greifer
SSS[| Netzteil 24V 5A

| ySp——
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» GPP5000IL / GPD5000IL (I0-LINK) VERDRAHTUNG AUF IO-LINK MASTER IP67 (BECKHOFF)

M12
ﬁ*

Anschlusskabel 10-Link
M12-Verbindungsleitung 5 m 5x0,34
(max. Leitungslédnge 10 m)
Bestell-Nr. KAG500IL

M12

%

Feldbus
EtherCAT

24V Masterversorgung

10-Link Master
Port Class B
Beckhoff

Steuerung
Beckhoff

1-4 Greifer
SSS[| Netzteil 24V 5A

» GPP5000IL / GPD5000IL (I0-LINK) VERDRAHTUNG AUF IO-LINK MASTER IP67 (SIEMENS)

M12
ﬁ_-

Anschlusskabel I0-Link
M12-Verbindungsleitung 5 m 5x0,34
(max. Leitungslédnge 10 m)
Bestell-Nr. KAG500IL

Feldbus
PROFINET

1
1
M12 H
1
J

%

24V Masterversorgung

10-Link Master
Port Class B
Siemens

Steuerung
z.B. Siemens S7 1200

1-4 Greifer
S99 | Netzteil 24V 5A
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