2-BACKEN-PARALLELGREIFER MIT GROSSEM HUB
SERIE GPH8000

» PRODUKTVORTEILE

»Der Leistungsstarke*

» Extrem lange und schwere Greifbacken moglich

Trotz der flachen Bauweise sind Ihnen bei der Maschi-
nenbeladung von groBen Werkstlcken wie z.B. Mo-
torbldcken oder Felgen nahezu keine Grenzen bei der
Greifbackengestaltung gesetzt

» Synchron, Asynchron und Werkstiicksicherung

Wahlen Sie zwischen synchroner oder asynchroner
Greifbackenbewegung und erhéhen Sie die Prozesssi-
cherheit tber das integrierte Klemmelement, zur Siche-
rung des Werkstlickes bei Druckabfall

» Schmutzgeschiitzt

Durch Abstreifer an den Fihrungen kdnnen Sie den
Greifer selbst bei rauen Umgebungsbedingungen sicher

einsetzen
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> NUTZEN IM DETAIL

Klemmelement
- Werksttcksicherung bei Druckabfall

Antrieb

- zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder
Hubeinstellung

- 40 mm pro Greifrichtung stufenlos einstellbar

- weitere Hubreduzierungen auf Anfrage

Greiferbacke
- Aufnahme der individuellen Greifbacke

Energiezufiihrung
- von mehreren Seiten mdglich
- VORSICHT: GroBhubgreifer immer mit mitgelieferter Abluftdrossel
betreiben (Geschwindigkeitsregulierung)

@ Klemmbock
- Aufnahme flr induktiven Naherungsschalter

Rundfiihrung
- abgedichtete Rundfuhrung fur widrige Umgebungseinflisse
- wartungsfreie Gleitlagerbuchsen

Synchronisation
- Uber Zahnrad und Zahnstange
- gekapselt und schmutzgeschitzt
- auch als asynchrone Variante erhéltlich

» TECHNISCHE DATEN

Hub pro Backe Greifkraft Gewicht IP Klasse
BaugroBe [mm] [N] [kal

GPH8300 62,5-150 2000 149-213 P54

» WEITERE INFORMATIONEN ONLINE VERFUGBAR

Alle Informationen auf einen Klick: www.zimmer-group.de. Finden Sie anhand der Bestell-Nr. Ihres gewlinsch-
ten Produktes Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle und Betriebsanleitungen zu lhrer BaugroBe. Schnell, Uber-
sichtlich und immer aktuell.
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2-BACKEN-PARALLELGREIFER MIT GROSSEM HUB
SERIE GPH8000 FUNKTIONSBESCHREIBUNG

ENERGIEVERSORGUNG

Pneumatik Verschraubungen
In gerader und abgewinkelter Bauform erhéltlich. Kénnen je nach Platzverhaltnissen oder Einbausituation frei gewéhlt werden.

E ] Q SENSORIK

Induktive Sensoren - NJ

Der Klemmbock wird zur Schaltfahne hin ausgerichtet und der Sensor, bis der bendtigte Schaltabstand zur Schaltfahne erreicht
ist, in den Klemmbock eingeflhrt. Eine Feinabstimmung kann durch erneutes Verschieben des Klemmbocks erfolgen. Die Sen-
soren sind in den Ausfiihrungen 5 m Kabel mit offenem Litzenende, 0,3 m Kabel mit Stecker, sowie mit direktem Steckerabgang
erhaltlich.
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ANSCHLUSSE / SONSTIGES

Steckverbinder

Zum Verlangern und Konfektionieren der Anschlussleitungen fiir die Sensorik

Es stehen Kabel mit einer Lange von 5 m mit offenem Litzenende zur Verfugung. Die Kabel kdnnen individuell nach den jewei-
ligen Bedurfnissen gekurzt oder mit Steckern in den GréBen M8 und M12 konfektioniert werden.

StoBdampfer PowerStop

Zum sanften Abbau der kinetischen Energie

Die StoBdampfer werden vor allem bei schnellen, ungedrosselten Backenbewegungen eingesetzt. Sie sind ebenso fUr lange
Greifbacken, hohe Backenmasse und zur Taktzeitoptimierung geeignet. Die Energie wird mittels eines hydraulischen Industrie-
stoBdampfers aufgenommen.
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2-BACKEN-PARALLELGREIFER MIT GROSSEM HUB
SERIE GPH8000 FUNKTIONSBESCHREIBUNG

ANSCHLUSSE / SONSTIGES

Zentrierhiilsen

Zur definierten Lagebestimmung der Greifbacken

Die Zentrierhllsen werden in die Passungen der Greiferbacken eingesetzt um die Position der Greifbacken zu definieren. Die
ZentrierhUlsen sind vergleichbar mit einer Stiftverbindung.
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2-BACKEN-PARALLELGREIFER MIT GROSSEM HUB
BAUGROSSE GPH83100

» PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

» Greifkraftdiagramm > Kréafte und Momente
Zeigt statische Krafte und Momente, die
[N] Zeigt die arithmetische Summe der an den Greifbacken auftretenden zusétzlich zur Greifkraft wirken kdnnen.
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» ZUBEHOREMPFEHLUNG
1] | sensorik % @ ANSCHLUSSE / SONSTIGES
d— NJ12-E2 KAW500
e — Induktiver N&herungsschalter - Kabel 5 m Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
NJ12-E2S $8-G-3
Induktiver N&herungsschalter - Stecker M8 Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

$12-G-3
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M12

é @ ANSCHLUSSE / SONSTIGES

KAG500
// Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8

M14X1.5H
StoBdampfer
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» Technische Daten
Bestell-Nr. GPH83100N-00-A

GPH83100CL-00-A GPH83100CL-30-A

Greiferbacken synchronisiert Ja Ja
Positionserhalt Gber Klemmelement Ja Ja
Anzahl Klemmelemente [Stlick] - 1 2
Haltekraft pro Klemmelement [N] 2300 2300
Hub pro Backe [mm] 100 100 100
Greifkraft beim SchlieBen / Offnen [N] 2000 / 2000 2000 / 2000 2000/ 2000
SchlieBzeit [s] 0,5 0,5 0,5
Offnungszeit [s] 0,5 0,5 0,5
zulassige Masse pro Greifbacke max. [kg] 35 35 35

Lange Greifbacken max. [mm] 600 600 600
Wiederholgenauigkeit +/- [mm] 0,05 0,05 0,05
Betriebsdruck [bar] 4..8 4..8 4..8
Nennbetriebsdruck [bar] 6 6 6
Betriebstemperatur [°C] 5..+80 5..+80 5..+80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm?] 714 714 714
Schutzart nach IEC 60529 IP54 IP54 IP54
Gewicht [kg] 15 17 16,6
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@ Befestigung Greifer
Energieversorgung

@ Befestigung Greifbacke

@ Befestigung fur Klemmbock

(33 StoBdampfer

@ Anschlagschraube Hubeinstellung

@ Befestigungsmaoglichkeit
kundenspezifischer Anbauten

@ Befestigung Schaltfahne
Klemmelement

Energieversorgung Klemmelement

Sensorhalter

@ Luftanschluss (schlieBen)

Luftanschluss (6ffnen)

Luftanschluss alternativ (schlieBen)

Luftanschluss alternativ (6ffnen)
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