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Eignung für branchenspezifische Anwendungen

Anwendung
Runder Balgsauggreifer mit 2,5 Falten zur Handhabung 
äußerst empfindlicher Werkstücke, optimaler 
Dämpfungseffekt

Handhabung unebener Werkstücke z. B. Rohre (optimale 
Anpassung an konkave und konvexe Oberflächen)

Innere Stützfläche (ab Durchmesser 52 mm) verhindert 
Einziehen des Werkstücks

Einsatz in Anlagen mit minimalen Taktzeiten durch 
spezielle Ausbildung der Falten

Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)

Aufbau
Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer FSG (3) mit 
Einfachdichtlippe, bestehend aus Sauger FG (2) mit 2,5 
Falten und Anschlussnippel (1)

Alle Nippel gesteckt

Ab Durchmesser 52 mm mit Stützflächen an der Unterseite

Sauger und Nippel sind innerhalb einer Nippelfamilie 
flexibel kombinierbar

Systemaufbau Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)

Produkt-Highlights
Breites Durchmesser- und Materialspektrum für 
unterschiedlichste Werkstücke

2,5 Falten sorgen für hohe Saugkraft und effektive 
Dämpfung empfindlicher Werkstücke

Sehr hoher Saugerhub durch weiche, anschmiegsame 
Falten

Weiche, auslaufende Dichtlippe passt sich optimal an 
gewölbte Flächen an

Stützflächen an der Unterseite (ab Durchmesser 52 mm) 
vermeiden bleibende Verformung bei dünnwandigen 
Werkstücken

Balgsauggreifer FSG bei der Handhabung von heißen Kunststoffteilen
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 Bestellschlüssel Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)

Der Sauggreifer FSG (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 32 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

Sauger vom Typ FG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FG, Anschlussnippel SA-NIP

https://www.schmalz.com/fsg
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 Bestelldaten Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)

Typ Saugerwerkstoff mit ShA: *

HT1-60 NBR-55 NBR-CO-55 NBR-ESD-55

FSG 3 M3-AG 10.01.06.03711 10.01.06.03712 10.01.06.03714 10.01.06.04328

FSG 3 M5-AG 10.01.06.03716      10.01.06.03717      10.01.06.03719 10.01.06.04329

FSG 4 M5-AG 10.01.06.02968      10.01.06.02964      10.01.06.03073 10.01.06.04330

FSG 4 M5-IG 10.01.06.02969      10.01.06.02965      10.01.06.03074 10.01.06.04331

FSG 5 M5-AG 10.01.06.01235      10.01.06.00663      - 10.01.06.04332

FSG 5 M5-IG 10.01.06.01242      10.01.06.00662      - 10.01.06.04333

FSG 7 M5-AG 10.01.06.01237      10.01.06.00021      - 10.01.06.04336

FSG 7 G1/8-AG 10.01.06.01236      10.01.06.00020      - 10.01.06.04334

FSG 7 G1/8-IG 10.01.06.01243      10.01.06.00001      - 10.01.06.04335

FSG 9 M5-AG 10.01.06.00963      10.01.06.00023      - 10.01.06.04339

FSG 9 G1/8-AG 10.01.06.00962      10.01.06.00022      - 10.01.06.04337

FSG 9 G1/8-IG 10.01.06.00978      10.01.06.00002      - 10.01.06.04338

FSG 12 M5-AG 10.01.06.01255      10.01.06.00565      - 10.01.06.04342

FSG 12 G1/8-AG 10.01.06.01238      10.01.06.00562      - 10.01.06.04340

FSG 12 G1/8-IG 10.01.06.01244      10.01.06.00559      - 10.01.06.04341

FSG 14 M5-AG 10.01.06.00967      10.01.06.00025      - 10.01.06.04491

FSG 14 G1/8-AG 10.01.06.00966      10.01.06.00024      - 10.01.06.04489

FSG 14 G1/8-IG 10.01.06.00982      10.01.06.00003      - 10.01.06.04490

FSG 18 M5-AG 10.01.06.00969      10.01.06.00027      - 10.01.06.04494

FSG 18 G1/8-AG 10.01.06.00968      10.01.06.00026      - 10.01.06.04492

FSG 18 G1/8-IG 10.01.06.00984      10.01.06.00004      - 10.01.06.04493

FSG 20 M5-AG 10.01.06.01240      10.01.06.00029      - 10.01.06.04345

FSG 20 G1/8-AG 10.01.06.01239      10.01.06.00028      - 10.01.06.04343

FSG 20 G1/8-IG 10.01.06.01245      10.01.06.00005      - 10.01.06.04344

FSG 25 G1/8-AG 10.01.06.00972      10.01.06.00334      - 10.01.06.04495

FSG 25 G1/8-IG 10.01.06.00988      10.01.06.00333      - 10.01.06.04496

FSG 32 G1/4-AG 10.01.06.01241      10.01.06.00030      - 10.01.06.04497

FSG 32 G1/4-IG 10.01.06.01246      10.01.06.00006      - 10.01.06.04498

FSG 42 G1/4-AG 10.01.06.00974      10.01.06.00031      - -

FSG 42 G1/4-IG 10.01.06.00990      10.01.06.00007      - -

FSG 52 G1/4-AG 10.01.06.02387      10.01.06.00582      - -

FSG 52 G1/4-IG 10.01.06.02388      10.01.06.00584      - -

FSG 62 G1/4-AG 10.01.06.02480      10.01.06.00032      - -

FSG 62 G1/4-IG 10.01.06.02481      10.01.06.00008      - -

FSG 88 G1/4-AG - 10.01.06.00033 - -

FSG 88 G1/4-IG - 10.01.06.00009 - -
*Weitere Werkstoffdaten zu Beginn des Kapitels "Vakuum-Sauggreifer"

Typ Saugerwerkstoff mit ShA: *

NK-45 SI-55 SI-CO-55 SI-HD-65

FSG 3 M3-AG - 10.01.06.03713 10.01.06.03715 -

FSG 3 M5-AG - 10.01.06.03718      10.01.06.03720 -

FSG 4 M5-AG - 10.01.06.02966      - -

FSG 4 M5-IG - 10.01.06.02967      - -

FSG 5 M5-AG - 10.01.06.00665      - -

FSG 5 M5-IG - 10.01.06.00664      - -

FSG 7 M5-AG - 10.01.06.00035      - 10.01.06.04154

FSG 7 G1/8-AG - 10.01.06.00034      - 10.01.06.04155

FSG 7 G1/8-IG - 10.01.06.00010      - 10.01.06.04156

FSG 9 M5-AG 10.01.06.00430 10.01.06.00037      - 10.01.06.04157

FSG 9 G1/8-AG 10.01.06.00432 10.01.06.00036      - 10.01.06.04158

FSG 9 G1/8-IG 10.01.06.00431 10.01.06.00011      - 10.01.06.04159

https://www.schmalz.com/fsg
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Typ Saugerwerkstoff mit ShA: *

NK-45 SI-55 SI-CO-55 SI-HD-65

FSG 12 M5-AG 10.01.06.00567 10.01.06.00566      - 10.01.06.04160

FSG 12 G1/8-AG 10.01.06.00564 10.01.06.00563      - 10.01.06.04161

FSG 12 G1/8-IG 10.01.06.00561 10.01.06.00560      - 10.01.06.04162

FSG 14 M5-AG 10.01.06.00433 10.01.06.00039      - 10.01.06.04163

FSG 14 G1/8-AG 10.01.06.00435 10.01.06.00038      - 10.01.06.04164

FSG 14 G1/8-IG 10.01.06.00434 10.01.06.00012      - 10.01.06.04165

FSG 18 M5-AG 10.01.06.00436 10.01.06.00041      - 10.01.06.04166

FSG 18 G1/8-AG 10.01.06.00438 10.01.06.00040      - 10.01.06.04167

FSG 18 G1/8-IG 10.01.06.00437 10.01.06.00013      - 10.01.06.04168

FSG 20 M5-AG 10.01.06.00439 10.01.06.00043      - 10.01.06.04169

FSG 20 G1/8-AG 10.01.06.00441 10.01.06.00042      - 10.01.06.04170

FSG 20 G1/8-IG 10.01.06.00440 10.01.06.00014      - 10.01.06.04171

FSG 25 G1/8-AG 10.01.06.00443 10.01.06.00337      - 10.01.06.04172

FSG 25 G1/8-IG 10.01.06.00442 10.01.06.00336      - 10.01.06.04173

FSG 32 G1/4-AG 10.01.06.00445 10.01.06.00044      - -

FSG 32 G1/4-IG 10.01.06.00444 10.01.06.00015      - -

FSG 42 G1/4-AG 10.01.06.00447 10.01.06.00045      - -

FSG 42 G1/4-IG 10.01.06.00446 10.01.06.00016      - -

FSG 52 G1/4-AG 10.01.06.02385 10.01.06.00586      - -

FSG 52 G1/4-IG 10.01.06.02386 10.01.06.00587      - -

FSG 62 G1/4-AG 10.01.06.00449 10.01.06.00046      - -

FSG 62 G1/4-IG 10.01.06.00448 10.01.06.00017      - -

FSG 88 G1/4-AG 10.01.06.00451 10.01.06.00047 - -

FSG 88 G1/4-IG 10.01.06.00450 10.01.06.00018 - -
*Weitere Werkstoffdaten zu Beginn des Kapitels "Vakuum-Sauggreifer"

https://www.schmalz.com/fsg
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 Bestelldaten Ersatzteile Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)

Typ Saugerwerkstoff mit ShA: *

HT1-60 NBR-55 NBR-CO-55 NBR-ESD-55 NK-45 SI-55 SI-CO-55 SI-HD-65

FG 3 10.01.06.03639 10.01.06.03704 10.01.06.03706 10.01.06.04137 - 10.01.06.03705 10.01.06.03707 -

FG 4 10.01.06.02930 10.01.06.02962 10.01.06.03067 10.01.06.04138 - 10.01.06.02963 10.01.06.03277 -

FG 5 10.01.06.01250 10.01.06.00640 10.01.06.00641 10.01.06.04215 - 10.01.06.00642 10.01.06.00643 -

FG 7 10.01.06.01251 10.01.06.00050 - 10.01.06.04139 - 10.01.06.00055 10.01.06.00508 10.01.06.03901

FG 9 10.01.06.00878 10.01.06.00051 10.01.06.03259 10.01.06.04259 10.01.06.00452 10.01.06.00056 10.01.06.03260 10.01.06.03148

FG 12 10.01.06.01252 10.01.06.00557 - 10.01.06.04260 10.01.06.00558 10.01.06.00549 10.01.06.03360 10.01.06.04141

FG 14 10.01.06.00880 10.01.06.00052 - 10.01.06.04457 10.01.06.00453 10.01.06.00057 10.01.06.03394 10.01.06.04055

FG 18 10.01.06.00881 10.01.06.00053 10.01.06.03400 10.01.06.04458 10.01.06.00454 10.01.06.00058 - 10.01.06.04148

FG 20 10.01.06.01253 10.01.06.00054 - 10.01.06.04235 10.01.06.00455 10.01.06.00059 - 10.01.06.04149

FG 25 10.01.06.00883 10.01.06.00335 - 10.01.06.04459 10.01.06.00456 10.01.06.00338 - 10.01.06.03246

FG 32 10.01.06.01254 10.01.06.00140 - 10.01.06.04460 10.01.06.00457 10.01.06.00144 - -

FG 42 10.01.06.00885 10.01.06.00141 - - 10.01.06.00458 10.01.06.00145 - -

FG 52 10.01.06.02365 10.01.06.00583 - - 10.01.06.02382 10.01.06.00585 - -

FG 62 10.01.06.02475 10.01.06.00142 - - 10.01.06.00459 10.01.06.00146 - -

FG 88 - 10.01.06.00143 - - 10.01.06.00460 10.01.06.00147 - -
*Weitere Werkstoffdaten zu Beginn des Kapitels "Vakuum-Sauggreifer"

Typ Ersatzteile Artikel-Nr.

FSG 3 M3-AG Saugeranschlussnippel SA-NIP N055 M3-AG DN100 10.01.01.00313

FSG 3 M5-AG Saugeranschlussnippel SA-NIP N055 M5-AG DN100 10.01.01.13084

FSG 4 M5-AG Saugeranschlussnippel SA-NIP N017 M5-AG DN200 10.01.06.00314

FSG 5 M5-AG Saugeranschlussnippel SA-NIP N017 M5-AG DN200 10.01.06.00314

FSG 7 M5-AG Saugeranschlussnippel SA-NIP N016 M5-AG DN250 10.01.06.00123

FSG 7 G1/8-AG Saugeranschlussnippel SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 10.01.06.05735

FSG 9 M5-AG Saugeranschlussnippel SA-NIP N016 M5-AG DN250 10.01.06.00123

FSG 9 G1/8-AG Saugeranschlussnippel SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 10.01.06.05735

FSG 12 M5-AG Saugeranschlussnippel SA-NIP N016 M5-AG DN250 10.01.06.00123

FSG 12 G1/8-AG Saugeranschlussnippel SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 10.01.06.05735

FSG 14 M5-AG Saugeranschlussnippel SA-NIP N016 M5-AG DN250 10.01.06.00123

FSG 14 G1/8-AG Saugeranschlussnippel SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 10.01.06.05735

FSG 18 M5-AG Saugeranschlussnippel SA-NIP N016 M5-AG DN250 10.01.06.00123

FSG 18 G1/8-AG Saugeranschlussnippel SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 10.01.06.05735

FSG 20 M5-AG Saugeranschlussnippel SA-NIP N016 M5-AG DN250 10.01.06.00123

FSG 20 G1/8-AG Saugeranschlussnippel SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 10.01.06.05735

FSG 25 G1/8-AG Saugeranschlussnippel SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 10.01.06.05735

FSG 32 G1/4-AG Saugeranschlussnippel SA-NIP N018 G1/4-AG DN440 10.01.06.01065

FSG 42 G1/4-AG Saugeranschlussnippel SA-NIP N018 G1/4-AG DN440 10.01.06.01065

FSG 62 G1/4-AG Saugeranschlussnippel SA-NIP N018 G1/4-AG DN440 10.01.06.01065

FSG 88 G1/4-AG Saugeranschlussnippel SA-NIP N019 G1/4-AG DN820 10.01.06.01959

Typ Ersatzteile Artikel-Nr.

FSG 4 M5-IG Saugeranschlussnippel SA-NIP N017 M5-IG DN200 10.01.06.00313

FSG 5 M5-IG Saugeranschlussnippel SA-NIP N017 M5-IG DN200 10.01.06.00313

FSG 7 G1/8-IG Saugeranschlussnippel SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 10.01.06.05731

FSG 9 G1/8-IG Saugeranschlussnippel SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 10.01.06.05731

FSG 12 G1/8-IG Saugeranschlussnippel SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 10.01.06.05731

FSG 14 G1/8-IG Saugeranschlussnippel SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 10.01.06.05731

FSG 18 G1/8-IG Saugeranschlussnippel SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 10.01.06.05731

FSG 20 G1/8-IG Saugeranschlussnippel SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 10.01.06.05731

FSG 25 G1/8-IG Saugeranschlussnippel SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 10.01.06.05731

FSG 32 G1/4-IG Saugeranschlussnippel SA-NIP N018 G1/4-IG DN440 10.01.06.01066

https://www.schmalz.com/fsg
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Typ Ersatzteile Artikel-Nr.

FSG 42 G1/4-IG Saugeranschlussnippel SA-NIP N018 G1/4-IG DN440 10.01.06.01066

FSG 52 G1/4-IG Saugeranschlussnippel SA-NIP N018 G1/4-IG DN440 10.01.06.01066

FSG 62 G1/4-IG Saugeranschlussnippel SA-NIP N018 G1/4-IG DN440 10.01.06.01066

FSG 88 G1/4-IG Saugeranschlussnippel SA-NIP N019 G1/4-IG DN820 10.01.06.01960

 Technische Daten Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)

Typ Saugkraft (-600 
mbar) [N]*

Abreißkraft [N]** Volumen [cm³] Werkstückradius 
min. (konvex) 
[mm]

Schlauchinnendurchmesser 
(empf.) d [mm]***

Nippelfamilie

FSG 3 0,2 0,4 0,022 4 2 N 055

FSG 4 0,3 0,6 0,053 4 2 N 017

FSG 5 0,4 0,8 0,033 8 2 N 017

FSG 7 0,2 0,9 0,043 8 4 N 016

FSG 9 0,8 2,3 0,150 10 4 N 016

FSG 12 1,2 3,5 0,600 13 4 N 016

FSG 14 1,4 5,7 0,975 15 4 N 016

FSG 18 3,1 8,5 1,350 20 4 N 016

FSG 20 5,2 12,1 2,298 30 4 N 016

FSG 25 4,8 19,0 5,400 30 4 N 016

FSG 32 12,1 36,9 10,000 35 6 N 018

FSG 42 15,0 44,0 19,786 75 6 N 018

FSG 52 28,6 96,0 37,587 75 6 N 018

FSG 62 41,1 137,0 72,500 75 6 N 018

FSG 88 40,5 286,0 143,668 100 9 N 019
*Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben 
**Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40 %
***Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

https://www.schmalz.com/fsg
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 Konstruktionsdaten Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)

FSG IG FSG AG

FG 3, 4, 7, 9 FG 5, 52, 62

FG 12...25 FG 32...88

https://www.schmalz.com/fsg
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 Konstruktionsdaten Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)

Typ* d2 [mm] dn [mm] Dmax(S) 
[mm]**

Ds [mm] G1 H [mm] LG1 [mm] SW1 [mm] Z (Hub) 
[mm]

FSG 3 M3-AG 1,8 1,0 4,0 3,0 M3-AG 8,7 3,0 5 2

FSG 3 M5-AG 1,8 1,0 4,0 3,0 M5-AG 10,2 4,5 7 2

FSG 4 M5-AG 2,4 2,0 5,5 3,8 M5-AG 19,0 5,0 8 2

FSG 4 M5-IG 2,4 2,0 5,5 3,8 M5-IG 24,0 5,5 8 2

FSG 5 M5-AG 2,6 2,0 7,0 5,0 M5-AG 19,0 5,0 8 2

FSG 5 M5-IG 2,6 2,0 7,0 5,0 M5-IG 24,0 5,5 8 2

FSG 7 M5-AG 1,8 2,5 7,0 5,9 M5-AG 19,0 5,0 7 3

FSG 7 G1/8-AG 1,8 3,5 7,0 5,9 G1/8"-AG 20,0 7,5 14 3

FSG 7 G1/8-IG 1,8 3,5 7,0 5,9 G1/8"-IG 26,0 8,5 14 3

FSG 9 M5-AG 4,1 2,5 9,5 9,0 M5-AG 20,0 5,0 7 3

FSG 9 G1/8-AG 4,1 3,5 9,5 9,0 G1/8"-AG 21,0 7,5 14 3

FSG 9 G1/8-IG 4,1 3,5 9,5 9,0 G1/8"-IG 27,0 8,5 14 3

FSG 12 M5-AG 5,0 2,5 13,0 12,0 M5-AG 26,0 5,0 7 7

FSG 12 G1/8-AG 5,0 3,5 13,0 12,0 G1/8"-AG 27,0 7,5 14 7

FSG 12 G1/8-IG 5,0 3,5 13,0 12,0 G1/8"-IG 33,0 8,5 14 7

FSG 14 M5-AG 5,4 2,5 15,5 14,5 M5-AG 27,8 5,0 7 9

FSG 14 G1/8-AG 5,4 3,5 15,5 14,5 G1/8"-AG 28,8 7,5 14 9

FSG 14 G1/8-IG 5,4 3,5 15,5 14,5 G1/8"-IG 34,8 8,5 14 9

FSG 18 M5-AG 8,0 2,5 19,0 17,2 M5-AG 27,6 5,0 7 9

FSG 18 G1/8-AG 8,0 3,5 19,0 17,2 G1/8"-AG 28,6 7,5 14 9

FSG 18 G1/8-IG 8,0 3,5 19,0 17,2 G1/8"-IG 34,6 8,5 14 9

FSG 20 M5-AG 10,5 2,5 21,0 20,0 M5-AG 27,1 5,0 7 9

FSG 20 G1/8-AG 10,5 3,5 21,0 20,0 G1/8"-AG 28,1 7,5 14 9

FSG 20 G1/8-IG 10,5 3,5 21,0 20,0 G1/8"-IG 34,1 8,5 14 9

FSG 25 G1/8-AG 10,0 3,5 26,0 23,0 G1/8"-AG 40,0 7,5 14 18

FSG 25 G1/8-IG 10,0 3,5 26,0 23,0 G1/8"-IG 46,0 8,5 14 18

FSG 32 G1/4-AG 16,0 4,4 33,5 32,0 G1/4"-AG 41,5 11,0 17 15

FSG 32 G1/4-IG 16,0 4,4 33,5 32,0 G1/4"-IG 52,5 12,0 17 15

FSG 42 G1/4-AG 17,8 4,4 45,0 42,6 G1/4"-AG 50,0 11,0 17 20

FSG 42 G1/4-IG 17,8 4,4 45,0 42,6 G1/4"-IG 61,0 12,0 17 20

FSG 52 G1/4-AG 24,6 4,4 55,0 52,5 G1/4"-AG 52,7 11,0 17 25

FSG 52 G1/4-IG 24,6 4,4 55,0 52,5 G1/4"-IG 63,7 12,0 17 25

FSG 62 G1/4-AG 29,5 4,4 65,0 62,2 G1/4"-AG 58,0 11,0 17 29

FSG 62 G1/4-IG 29,5 4,4 65,0 62,2 G1/4"-IG 69,0 12,0 17 29

FSG 88 G1/4-AG 29,3 8,2 95,5 89,0 G1/4"-AG 92,5 11,0 21 34

FSG 88 G1/4-IG 29,3 8,2 95,5 89,0 G1/4"-IG 101,5 12,0 21 34
*Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 E3
**Entspricht Außenabmaßen des Sauggreifers in angesaugtem Zustand

Typ* d [mm] d2 [mm] D1 [mm] Dk [mm] Dmax(S) 
[mm]**

Ds [mm] H [mm] H2 [mm] H3 [mm] Z (Hub) 
[mm]

FG 3 1,7 1,8 3,6 3,6 4,0 3,0 6,7 2,1 2,7 1,1

FG 4 3,5 2,4 5,1 7,0 5,5 3,8 14,0 3,9 7,0 1,5

FG 5 3,5 2,6 6,0 7,0 6,5 5,0 14,0 8,0 - 2,0

FG 7 4,5 1,8 6,5 9,0 7,0 5,9 14,0 3,8 6,5 3,0

FG 9 4,5 4,1 8,9 9,0 9,5 9,0 15,0 3,8 8,2 3,0

FG 12 4,5 5,0 12,0 10,0 13,0 12,0 21,0 3,8 9,0 7,0

FG 14 4,5 5,4 13,9 10,0 15,5 14,5 22,8 3,8 9,0 9,0

FG 18 4,5 8,0 17,8 10,0 19,0 17,2 22,6 3,8 9,0 9,0

FG 20 4,5 10,5 20,0 10,0 21,0 20,0 22,1 3,8 9,0 9,0

FG 25 4,5 10,0 25,0 10,0 26,0 23,0 34,0 3,8 9,0 18,0

FG 32 8,0 16,0 32,4 18,0 33,5 32,0 37,5 13,0 17,0 15,0
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Balgsauggreifer (rund)

Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)
Saugfläche (Ø) von 3 mm bis 88 mm
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Typ* d [mm] d2 [mm] D1 [mm] Dk [mm] Dmax(S) 
[mm]**

Ds [mm] H [mm] H2 [mm] H3 [mm] Z (Hub) 
[mm]

FG 42 8,0 17,8 43,5 18,0 45,0 42,6 46,0 13,0 17,0 20,0

FG 52 8,0 24,6 52,0 18,0 55,0 52,5 48,7 13,0 - 25,0

FG 62 8,0 29,5 62,0 18,0 65,0 62,2 54,0 13,0 - 29,0

FG 88 11,7 29,3 88,2 24,7 95,5 89,0 86,5 19,7 26,0 34,0
*Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 E3
**Entspricht Außenabmaßen des Sauggreifers in angesaugtem Zustand
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